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– Raumthermostate
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– Übersicht und Selektions-Tools
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4 Kombinationsgeräte
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– Übersicht und Selektions-Tools
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– Helligkeitssteuerung/-regelung

6 Sonnenschutz, Blendschutz, 
Tageslichtnutzung
– Übersicht und Selektions-Tools
– Blend-/Sonnenschutzaktoren
– Wetter-/Sonnenschutzzentralen

7 Heizung, Lüftung und Klima - 
Raumtemperaturregelung
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Sensor und Bedienung
– Raumtemperaturregler mit integriertem 
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– Raumsensoren mit KNX
– Raumsensoren ohne KNX
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– Thermoantriebaktoren mit 

Raumtemperaturregler
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Primärregelung
– Übersicht und Selektions-Tools
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– Übersicht und Selektions-Tools
– Raumautomationsbox
– Junction Box (UL/NEMA) Geräte

10 Gateways, Schnittstellen – Umsetzer
– Übersicht und Selektions-Tools
– KNX/Ethernet
– KNX/DALI
– KNX/BACnet
– KNX/USB
– KNX/LOGO!

11 Physikalische Sensoren
– Übersicht und Selektions-Tools
– mit KNX Anschluss
– ohne KNX Anschluss

12 Steuer- und Automationsgeräte
– Übersicht und Selektions-Tools
– Logik- und Steuerfunktionen
– Speicherprogrammierbare 

Automationsgeräte

13 Wireless und IoT
– Connect Box
– Kabellose Raumlösung
– IAQ multi-sensor

14 Systemprodukte und Zubehör
– Übersicht und Selektions-Tools
– Systemprodukte

15 Technische Informationen und 
Anwendungsbeispiele
– Technische Informationen
– Anwendungsbeispiele
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4AC2402 4AC2402 Elektronisches Netzgerät, 350 mA 393
5TC7220-0 5TC72200 Unterputz Decken-Bewegungsmelder, AC 230 V 50 Hz A6V11388995 342
5TC7220-1 5TC72201 Aufputz Decken-Bewegungsmelder, AC 230 V 50 Hz A6V11388995 342
5TG1111-0 5TG11110 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 1-

fach
A6V10332363 34

5TG1111-1 5TG11111 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006), 1-fach

A6V10332364 34

5TG1111-2 5TG11112 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 1-fach

A6V10332365 35

5TG1112-0 5TG11120 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 2-
fach

A6V10332366 34

5TG1112-1 5TG11121 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006), 2-fach

A6V10332367 34

5TG1112-2 5TG11122 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 2-fach

A6V10332368 35

5TG1113-0 5TG11130 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 3-
fach

A6V10332369 34

5TG1113-1 5TG11131 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006), 3-fach

A6V10332370 34

5TG1113-2 5TG11132 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 3-fach

A6V10332371 35

5TG1114-0 5TG11140 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 4-
fach

A6V10332372 34

5TG1114-1 5TG11141 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006), 4-fach

A6V10332373 34

5TG1114-2 5TG11142 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 4-fach

A6V10332374 35

5TG1115-0 5TG11150 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 5-
fach

A6V10332375 34

5TG1115-1 5TG11151 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006), 5-fach

A6V10332376 34

5TG1115-2 5TG11152 Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 5-fach

A6V10332377 35

5TG1121-0 5TG11210 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 1-fach A6V10332378 39
5TG1121-3 5TG11213 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, 1-

fach
A6V10332381 39

5TG1122-0 5TG11220 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 2-fach A6V10332382 39
5TG1122-3 5TG11223 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, 2-

fach
A6V10332385 39

5TG1123-0 5TG11230 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 3-fach A6V10332386 39
5TG1123-3 5TG11233 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, 3-

fach
A6V10332389 39

5TG1124-0 5TG11240 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 4-fach A6V10332390 39
5TG1124-3 5TG11243 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, 4-

fach
A6V10332393 39

5TG1125-0 5TG11250 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 5-fach A6V10332394 39
5TG1125-3 5TG11253 Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, 5-

fach
A6V10332397 39

5TG1201 5TG1201 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 1-fach A6V10332406 36
5TG1201-1 5TG12011 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 1-fach A6V10332402 36
5TG1201-2 5TG12012 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 1-fach A6V10332403 37
5TG1201-3 5TG12013 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 1-fach A6V10332404 37
5TG1201-4 5TG12014 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 1-fach A6V10332405 38
5TG1202 5TG1202 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 2-fach A6V10332411 36
5TG1202-1 5TG12021 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 2-fach A6V10332407 36
5TG1202-2 5TG12022 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 2-fach A6V10332408 37
5TG1202-3 5TG12023 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 2-fach A6V10332409 37
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5TG1202-4 5TG12024 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 2-fach A6V10332410 38
5TG1203 5TG1203 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 3-fach A6V10332416 36
5TG1203-1 5TG12031 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 3-fach A6V10332412 36
5TG1203-2 5TG12032 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 3-fach A6V10332413 37
5TG1203-3 5TG12033 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 3-fach A6V10332414 37
5TG1203-4 5TG12034 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 3-fach A6V10332415 38
5TG1204 5TG1204 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 4-fach A6V10332421 36
5TG1204-1 5TG12041 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 4-fach A6V10332417 36
5TG1204-2 5TG12042 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 4-fach A6V10332418 37
5TG1204-3 5TG12043 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 4-fach A6V10332419 37
5TG1204-4 5TG12044 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 4-fach A6V10332420 38
5TG1205 5TG1205 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 5-fach A6V10332426 36
5TG1205-1 5TG12051 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 5-fach A6V10332422 36
5TG1205-2 5TG12052 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 5-fach A6V10332423 37
5TG1205-3 5TG12053 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 5-fach A6V10332424 37
5TG1205-4 5TG12054 Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 5-fach A6V10332425 38
5TG1321 5TG1321 Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 1-fach A6V10332430 40
5TG1321-1 5TG13211 Rahmen, platinmetallic, 1-fach A6V10332429 40
5TG1322 5TG1322 Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 2-fach A6V10332432 40
5TG1322-1 5TG13221 Rahmen, platinmetallic, 2-fach A6V10332431 40
5TG1323 5TG1323 Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 3-fach A6V10332434 40
5TG1323-1 5TG13231 Rahmen, platinmetallic, 3-fach A6V10332433 40
5TG1324 5TG1324 Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 4-fach A6V10332436 40
5TG1324-1 5TG13241 Rahmen, platinmetallic, 4-fach A6V10332435 40
5TG1325 5TG1325 Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 5-fach A6V10332438 40
5TG1325-1 5TG13251 Rahmen, platinmetallic, 5-fach A6V10332437 40
5TG1327 5TG1327 DELTA style titanweiß Zwischenrahmen 55 A6V10332440 41
5TG1327-1 5TG13271 DELTA style platinmet. Zwischenrahmen 55 A6V10332439 41
5TG2551-0 5TG25510 Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 1-fach A6V10332469 29
5TG2551-1 5TG25511 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 

9010), 1-fach
A6V10332470 31

5TG2551-3 5TG25513 Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 1-fach A6V10332471 30
5TG2551-4 5TG25514 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic (ähnlich 

RAL 9006), 1-fach
A6V10332472 32

5TG2551-6 5TG25516 Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 1-fach A6V10332473 30
5TG2551-7 5TG25517 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich RAL 

7016), 1-fach
A6V10332474 33

5TG2552-0 5TG25520 Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 2-fach A6V10332475 29
5TG2552-1 5TG25521 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 

9010), 2-fach, waagrecht
A6V10332476 31

5TG2552-2 5TG25522 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 2-fach, senkrecht

A6V10332477 31

5TG2552-3 5TG25523 Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 2-fach A6V10332478 30
5TG2552-4 5TG25524 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic (ähnlich 

RAL 9006), 2-fach, waagrecht
A6V10332479 32

5TG2552-5 5TG25525 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 2-fach, senkrecht

A6V10332480 32

5TG2552-6 5TG25526 Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 2-fach A6V10332481 30
5TG2552-7 5TG25527 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich RAL 

7016), 2-fach, waagrecht
A6V10332482 33

5TG2552-8 5TG25528 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 2-fach, senkrecht

A6V10332483 33

5TG2553-0 5TG25530 Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 3-fach A6V10332484 29
5TG2553-1 5TG25531 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 

9010), 3-fach, waagrecht
A6V10332485 31
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5TG2553-2 5TG25532 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 

9010), 3-fach, senkrecht
A6V10332486 31

5TG2553-3 5TG25533 Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 3-fach A6V10332487 30
5TG2553-6 5TG25536 Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 3-fach A6V10332488 30
5TG2554-0 5TG25540 Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 4-fach A6V10332489 29
5TG2554-1 5TG25541 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 

9010), 4-fach, waagrecht
A6V10332490 31

5TG2554-2 5TG25542 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 4-fach, senkrecht

A6V10332491 31

5TG2554-3 5TG25543 Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 4-fach A6V10332492 30
5TG2554-6 5TG25546 Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 4-fach A6V10332493 30
5TG2555-0 5TG25550 Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 5-fach A6V10332494 29
5TG2555-3 5TG25553 Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 5-fach A6V10332495 30
5TG2555-6 5TG25556 Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 5-fach A6V10332496 30
5TG2581-0 5TG25810 Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 1-fach A6V10332498 29
5TG2581-1 5TG25811 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 1-

fach
A6V10332499 32

5TG2582-0 5TG25820 Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 2-fach A6V10332500 29
5TG2582-1 5TG25821 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 2-

fach, waagrecht
A6V10332501 32

5TG2582-2 5TG25822 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 2-
fach, senkrecht

A6V10332502 32

5TG2583-0 5TG25830 Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 3-fach A6V10332503 29
5TG2583-1 5TG25831 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 3-

fach, waagrecht
A6V10332504 32

5TG2583-2 5TG25832 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 3-
fach, senkrecht

A6V10332505 32

5TG2584-0 5TG25840 Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 4-fach A6V10332506 29
5TG2584-1 5TG25841 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 4-

fach, waagrecht
A6V10332507 32

5TG2584-2 5TG25842 Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), 4-
fach, senkrecht

A6V10332508 32

5TG2585-0 5TG25850 Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 5-fach A6V10332509 29
5TG2861 5TG2861 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 1-fach A6V10332510 42
5TG2862 5TG2862 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 2-fach A6V10332511 42
5TG2863 5TG2863 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 3-fach A6V10332512 42
5TG2901 5TG2901 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 1-fach A6V10332513 42
5TG2902 5TG2902 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 2-fach A6V10332514 42
5TG2903 5TG2903 Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 3-fach A6V10332515 42
5TG7318 5TG7318 LED-Leuchteinsatz 129
5WG1117-2AB12 UP 117/12 Busankoppler (BTM), Einbautiefe 18 mm A6V10416065 390
5WG1117-2CB12 UP 117C12 Busankoppler (BTM), NEMA A6V11808813 390
5WG1118-4AB01 AP 118/01 Automationsmodulbox A6V11438329 273
5WG1120-1AB02 N 120/02 Drossel, 640 mA A6V10416067 393
5WG1125-1AB02 N 125/02 Spannungsversorgung DC 29 V, 160 mA, mit zusätzlichem 

unverdrosseltem Ausgang
A6V10416069 392

5WG1125-1AB12 N 125/12 Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit zusätzlichem 
unverdrosseltem Ausgang

A6V10416069 392

5WG1125-1AB22 N 125/22 Spannungsversorgung DC 29 V, 640 mA, mit zusätzlichem 
unverdrosseltem Ausgang

A6V10416069 392

5WG1125-4AB23 RL 125/23 Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 230 V A6V11535388 274
5WG1125-4CB23 JB 125C23 Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 120 V A6V11808808 290
5WG1140-1AB13 N 140/13 Linien-/Bereichskoppler A6V10416071 394
5WG1141-1AB03 N 141/03 KNX/DALI Gateway plus, 1 Kanal A6V10466084 154
5WG1141-1AB21 N 141/21 KNX/DALI Gateway Twin plus, 2 Kanäle A6V10466084 154
5WG1141-1AB31 N 141/31 KNX/DALI Gateway Twin A6V10466084 155
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5WG1141-2AB71 UP 141/71 DALI Tastereingang 4-fach A6V11786002 158
5WG1143-1AB01 N 143/01 IP Gateway KNX/BACnet A6V10466141 308
5WG1146-1AB03 N 146/03  IP-Router Secure A6V11656735 300
5WG1148-1AB12 N 148/12 USB Interface A6V11535346 309
5WG1148-1AB23 N 148/23 IP-Schnittstelle Secure A6V11689764 299
5WG1152-1AB01 N 152/01 IP Control Center A6V10417875 70
5WG1190-8AD01 S 190/01 Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät A6V10416502 399
5WG1193-8AB01 S 193/01 Busklemme, 2-polig, 4 Steckanschlüsse, rot/dunkelgrau 398
5WG1205-2AB12 UP 205/12 Touch Control TC5, 5" Touch Panel, weiß 44
5WG1205-2AB22 UP 205/22 Touch Control TC5, 5" Touch Panel, schwarz 45
5WG1220-2AB21 UP 220/21 Tasterschnittstelle 2 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-

Ansteuerung
A6V10416089 115

5WG1220-2DB31 UP 220D31 Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-
Ansteuerung

A6V10416090 115

5WG1221-2DB12 UP 221/12 Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-system A6V10416094 25
5WG1221-2DB13 UP 221/13 Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiß, i-system A6V10416094 25
5WG1221-2DB32 UP 221/32 Taster 1-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1221-2DB33 UP 221/33 Taster 1-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1222-2DB12 UP 222/12 Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-system A6V10416094 25
5WG1222-2DB13 UP 222/13 Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiß, i-system A6V10416094 25
5WG1222-2DB32 UP 222/32 Taster 2-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1222-2DB33 UP 222/33 Taster 2-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1223-2AB14 UP 223/14 Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 

Raumtemperaturfühler, titanweiß, i-system
A6V10416093 26

5WG1223-2AB34 UP 223/34 Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 
Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic, i-system

A6V10416093 26

5WG1223-2DB12 UP 223/12 Taster 3-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-System A6V10416094 25
5WG1223-2DB13 UP 223/13 Taster 3-fach mit Status-LED, titanweiß, i-System A6V10416094 25
5WG1223-2DB32 UP 223/32 Taster 3-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1223-2DB33 UP 223/33 Taster 3-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system A6V10416094 25
5WG1227-2AB11 UP 227 Raumbediengerät, i-system A6V10416250 46
5WG1237-2KB11 UP 237K11 Raumtemperaturregler, titanweiß A6V10416253 43
5WG1251-2AB11 UP 251/11 Bewegungsmelder WALL A6V13488298 167
5WG1251-2AB12 UP 251/12 Bewegungsmelder WALL schwarz A6V13488298 168
5WG1254-3EY02 AP 254/02 Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, 

Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung
A6V10416100 174

5WG1255-2DB21 UP 255D21 Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung A6V10489482 171
5WG1255-7AB11 S 255/11 IR-Fernbedienung A6V11786011 173
5WG1257-3AB22 AP 257/22 Wetterzentrale (GPS), 8 Fassadensektoren, Sonnennachlaufsteuerung A6V10416104 195
5WG1257-3AB51 AP 257/51 Wetterstation A6V11418967 196
5WG1257-3AB61 AP 257/61 Wetterzentrale A6V11418967 196
5WG1258-2DB12 UP 258D12 Präsenzmelder mit Helligkeitssensor A6V10489482 171
5WG1258-2DB31 UP 258D31 Präsenzmelder WIDE mit Temperaturmessung A6V11895380 164
5WG1258-2DB33 UP 258D33 Präsenzmelder WIDE schwarz 165
5WG1258-2DB41 UP 258D41 Präsenzmelder WIDE pro mit Temperatur- und relative Feuchtemessung A6V11895380 166
5WG1258-2DB51 UP 258D51 Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und CO2 Messung A6V11895380 166
5WG1258-2DB61 UP 258D61 Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung A6V11895377 169
5WG1258-2EB22 UP 258E22 Präsenzmelder/Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung A6V10489482 170
5WG1258-7EB01 AP 258E01 Aufputzgehäuse A6V10416111 172
5WG1258-7EB11 AP 258E11 Aufputzgehäuse Typ B 172
5WG1258-8AB12 S 258/12 Montageplatte 173
5WG1260-4AB23 RL 260/23 Binäreingang 4 x AC/DC 12 V...230 V A6V10416114 114
5WG1260-4CB23 JB 260C23 Binäreingang 4-fach, AC/DC 12 V...230 V A6V11786003 114
5WG1262-1DB31 N 262D31 Binäreingang, 4 x potentialfrei A6V12316402 113
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5WG1262-1DB51 N 262D51 Binäreingang, 8 x potentialfrei A6V12316402 113
5WG1262-1EB11 N 262E11 Binäreingabegerät 16 Eingänge für potentialfreie Kontakte A6V10416117 112
5WG1263-1DB31 N 263D31 Binäreingang, 4 x AC/DC 10…230 V A6V12316426 113
5WG1263-1DB51 N 263D51 Binäreingang, 8 x AC/DC 10…230 V A6V12316426 113
5WG1263-1EB11 N 263E11 Binäreingabegerät 16 Eingänge für AC 12...230 V, DC 12...115 V A6V10416119 112
5WG1264-1EB11 N 264E11 Binäreingabegerät 8 Eingänge für AC/DC 12...230 V, 8 Eingänge für 

potentialfreie Kontakte
A6V10416120 112

5WG1285-2DB12 UP 285/12 Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1285-2DB13 UP 285/13 Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1285-2DB42 UP 285/42 Taster 1-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1285-2DB43 UP 285/43 Taster 1-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1286-2DB12 UP 286/12 Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1286-2DB13 UP 286/13 Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1286-2DB42 UP 286/42 Taster 2-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1286-2DB43 UP 286/43 Taster 2-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1287-2AB14 UP 287/14 Taster, 4-fach m. Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416122 28
5WG1287-2AB44 UP 287/44 Taster, 4-fach m. Status-LED, platinmetallic A6V10416122 28
5WG1287-2DB12 UP 287/12 Taster 4-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1287-2DB13 UP 287/13 Taster 4-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style A6V10416123 27
5WG1287-2DB42 UP 287/42 Taster 4-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1287-2DB43 UP 287/43 Taster 4-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style A6V10416123 27
5WG1290-7AB11 S 290/11 Tür-/Fensterkontakt, weiß A6V11793756 256
5WG1305-1AB01 N 305/01 Szenen-/Ereignisbaustein A6V10416128 364
5WG1350-1EB01 N 350E01 IP Controller A6V10416135 299
5WG1501-1AB01 N 501/01 Kombi-Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x Binäreingang A6V10416147 119
5WG1502-1AB02 N 502/02 Kombi-Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x Binäreingang A6V10416148 105
5WG1510-1AB03 N 510/03 Lastschalter, 4 x AC 230 V, 16 A A6V10416149 92
5WG1510-2AB03 UP 510/03 Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A, mit Hängebügel und BTI-Buchse A6V10416151 99
5WG1510-2AB13 UP 510/13 Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A A6V10416152 99
5WG1510-2AB23 RS 510/23 Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last) A6V10416153 100
5WG1510-2KB23 RS 510K23 Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A A6V10532363 258
5WG1510-4CB23 JB 510C23 Binärausgabegerät 2 x AC 120...277 V, 10 A A6V11786004 96
5WG1511-2SB32 UP 511S32 Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A A6V12632837 103
5WG1512-1AB01 N 512/01 Lastschalter, 8 x AC 230 V, 16 A, C-Last A6V10416156 93
5WG1512-1AB11 N 512/11 Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check A6V10416157 94
5WG1512-1AB21 N 512/21 Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-

Check
A6V10416158 95

5WG1512-1CB01 N 512C01 Lastschalter, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V‚ 20 A, C-Last, c-UL-
Zulassung

A6V10416156 93

5WG1512-4AB23 RL 512/23 Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last A6V10416159 101
5WG1512-4CB23 JB 512C23 Schaltaktor 1 x 20 A bei AC 120...277 V, 1 x 15 A bei AC 347 V A6V11786007 97
5WG1513-1AB11 N 513/11 Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check A6V10416160 94
5WG1513-1AB21 N 513/21 Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-

Check
A6V10416161 95

5WG1513-4CB23 JB 513C23 Binärausgabegerät 3 x 6 A, AC 120...277 V A6V11786008 102
5WG1513-4DB23 RL 513D23 Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V A6V11375522 98
5WG1520-2AB03 UP 520/03 Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A, mit Hängebügel und BTI-Buchse A6V10416166 194
5WG1520-2AB13 UP 520/13 Jalousieaktor UP, 1 x AC 230 V, 6 A A6V10416167 194
5WG1520-2AB23 RS 520/23 Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A A6V10416164 193
5WG1520-4CB23 JB 520C23 Jalousieaktor 1 x AC 120 V, 6 A A6V11786009 181
5WG1521-4AB23 RL 521/23 Jalousieaktor, 2 x AC 230 V, 6 A A6V10416169 192
5WG1521-4CB23 JB 521C23 Jalousieaktor 2 x AC 120 V, 6 A A6V11786010 182
5WG1523-1AB03 N 523/03 Rollladenaktor, 4 x AC 230 V, 6 A A6V10416172 187
5WG1524-1AB01 N 524/01 Jalousieaktor, 4 x DC 6...24 V, 1 A A6V10416175 183
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5WG1524-4DB23 RL 524D23 Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6A A6V12883339 185
5WG1525-1DB11 N 525D11 Schalt-/Dimmaktor 2x DALI Broadcast A6V11914216 156
5WG1525-1EB01 N 525E01 Schalt-/Dimmaktor, 8 x DALI, 8 EVG pro Ausgang A6V10416176 157
5WG1525-2AB03 UP 525/03 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, mit Hängebügel und BTI-

Buchse
A6V10416178 152

5WG1525-2AB13 UP 525/13 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA A6V10416180 152
5WG1525-2AB23 RS 525/23 Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA (R,L,C-Last) A6V10416181 151
5WG1525-2SB32 UP 525S32 Universaldimmer, 1-fach A6V12632897 120
5WG1525-4CB23 JB 525C23 Universaldimmer, 1 x 125 VA, AC 120 V A6V1180810 292
5WG1526-1EB02 N 526E02 Schalt-/Dimmaktor, 8 x AC 230 V, 16 A, 1...10 V, UL-Zulassung A6V10416184 161
5WG1526-4CB23 JB 526C23 Schalt-/Dimmaktor, 2 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V A6V11786012 159
5WG1526-4DB23 RL 526D23 Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 6 A, 1…10 V A6V12021341 163
5WG1527-4CB23 JB 527C23 Schalt-/Dimmaktor 1 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V A6V11786013 160
5WG1528-1DB01 N 528D01 Universaldimmer, 2 x 300 VA, AC 230 V A6V10892651 149
5WG1530-1DB31 N 530D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 87
5WG1530-1DB51 N 530D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 87
5WG1530-1DB61 N 530D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last A6V11252211 87
5WG1532-1DB31 N 532D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 10 AX, C-Last A6V11252211 88
5WG1532-1DB51 N 532D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 10 AX, C-Last A6V11252211 88
5WG1532-1DB61 N 532D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 10 AX, C-Last A6V11252211 88
5WG1534-1DB31 N 534D31 Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16 / 20 AX, C-Last A6V11252211 89
5WG1534-1DB51 N 534D51 Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last A6V11252211 89
5WG1534-1DB61 N 534D61 Schaltaktor 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last A6V11252211 89
5WG1535-1DB31 N 535D31 Schaltaktor, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung A6V11252211 90
5WG1535-1DB51 N 535D51 Schaltaktor, 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung A6V11252211 91
5WG1535-1DB61 N 535D61 Schaltaktor, 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung A6V11252211 91
5WG1536-1DB31 N 536D31 Schalt-/Dimmaktor, 4 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V A6V11632774 162
5WG1536-1DB51 N 536D51 Schalt-/Dimmaktor, 8 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V A6V11632774 163
5WG1543-1DB31 N 543D31 Sonnenschutzaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung A6V11985881 189
5WG1543-1DB51 N 543D51 Sonnenschutzaktor, 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung A6V11985881 189
5WG1545-1DB31 N 545D31 Sonnenschutzaktor, 4 x DC 24 V, 6A A6V12883337 184
5WG1554-1DB31 N 554D31 Universaldimmer AC 230 V, 4 x 300 VA / 1 x 1000 VA A6V11418996 150
5WG1562-1AB11 N 562/11 Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check A6V10416187 94
5WG1562-1AB21 N 562/21 Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-

Check
A6V10416188 95

5WG1562-2SB32 UP 562S32 Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V,  ∑ 16 A A6V12632889 104
5WG1562-7AB02 AP 562/02 Ventilstellantrieb, elektromotorisch, mit LED-Hubanzeige A6V10416192 245
5WG1567-1AB12 N 567/12 Schaltaktor  8 x AC 230 V, 2 A A6V10416193 92
5WG1567-1AB22 N 567/22 Schaltaktor 16 x AC 230 V, 10 A A6V10416196 92
5WG1588-2AB13 UP 588/13 Touch Panel, AC 230 V A6V11637841 68
5WG1588-2AB23 UP 588/23 Touch Panel, AC/DC 24 V A6V11637841 68
5WG1588-8AB12 S 588/12 Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Aluminium A6V11637841 68
5WG1588-8AB13 S 588/13 Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Edelstahl-Design A6V11637841 68
5WG1588-8AB14 S 588/14 Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Glas schwarz A6V11637841 69
5WG1588-8AB15 S 588/15 Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Glas weiß A6V11637841 69
5WG1588-8EB01 UP 588E01 Einbau-/Hohlwanddose A6V11637841 69
5WG1590-8AB01 M 590/01 RL-Hutschienengehäuse 273
5WG1592-8AB01 M 592/01 Montagegehäuse 106
5WG1605-1DB41 N 605D41 Thermoantriebaktor, 6 x AC 24…230 V, mit 6 integrierten 

Raumtemperaturreglern
A6V1348820 250

5WG1605-4DB23 RL 605D23 Thermoantriebaktor, 2 x AC 24…230 V, mit 2 integrierten 
Raumtemperaturreglern

A6V13488293 251

5WG1641-3AB01 AP 641/01 Raumautomationsbox A6V10416220 273
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6AV2132-0HA00-
0AA1

LOGO! 8 12/24 V 
+ KP300

LOGO! 8 12/24 V + KP300 Basic Starter Kit 373

6AV2132-0KA00-
0AA1

LOGO! 8 12/24 V 
+ KTP400

LOGO! 8 12/24 V + KTP400 Basic Starter Kit 373

6AV2132-3GB00-
0AA1

LOGO! 8 12/24 V 
+ KTP700

LOGO! 8 12/24 V + KTP700 Basic Starter Kit 373

6BK1700-0BA20-
0AA0

LOGO! CMK2000 Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000 A6V11642346 311

6ED1052-1FB08-
0BA1

LOGO! 8 230 RCE Grundmodul LOGO! 8 230 RCE 366

6ED1052-1MD08-
0BA1

LOGO! 8 12/24 
RCE

Grundmodul LOGO! 8 12/24 RCE 366

6ED1055-1FB00-
0BA2

LOGO! DM 8 230 
R

Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 230 R 367

6ED1055-1FB10-
0BA2

LOGO! DM 16 
230 R

Erweiterungsmodul LOGO! DM 16 230 R 368

6ED1055-1MA00-
0BA2

LOGO! AM2 Erweiterungsmodul LOGO! AM2 368

6ED1055-1MB00-
0BA2

LOGO! DM8 
12/24 R

Erweiterungsmodul LOGO! DM8 12/24 R 367

6ED1055-1MD00-
0BA2

LOGO! AM2 RTD Erweiterungsmodul LOGO! AM2 RTD 368

6ED1055-1MM00-
0BA2

LOGO! AM2 AQ Erweiterungsmodul LOGO! AM2 AQ 369

6ED1055-1NB10-
0BA2

LOGO! DM16 24 
R

Erweiterungsmodul LOGO! DM16 24 R 367

6ED1057-3BA01-
0AA8

LOGO! 8 12/24 V 
Starter Kit

LOGO! 8 12/24 V Starter Kit 373

6ED1057-3BA03-
0AA8

LOGO! 8 230 V 
Starter Kit

LOGO! 8 230 V Starter Kit 373

6ED1057-3BA11-
0AA8

LOGO! 8 TDE 
Starter Kit

LOGO! 8 TDE Starter Kit 373

6ED1058-0BA08-
0YA1

LOGO! Soft 
Comfort V8

LOGO! Soft Comfort V8 373

6EP3320-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 12 
V/0,9 A

LOGO! Power 12 V/0,9 A 370

6EP3321-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 12 
V/1,9 A

LOGO! Power 12 V/1,9 A 370

6EP3322-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 12 
V/4,5 A

LOGO! Power 12 V/4,5 A 371

6EP3330-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 24 
V/0,6 A

LOGO! Power 24 V/0,6 A 371

6EP3331-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 24 
V/1,3 A

LOGO! Power 24 V/1,3 A 372

6EP3332-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 24 
V/2,5 A

LOGO! Power 24 V/2,5 A 372

6EP3333-6SB00-
0AY0

LOGO!POWER 24 
V/4 A

LOGO! Power 24 V/4 A 373

6GK7177-1MA20-
0AA0

LOGO! CSM 
12/24

Kommunikationsmodul LOGO! CSM 12/24 365

BPZ:OCI700.1 OCI700.1 Service-Tool für KNX / LPB N5655 309
BPZ:OZW772.01 OZW772.01 Web-Server für 1 Synco Gerät N5701 71
BPZ:OZW772.04 OZW772.04 Web-Server für 4 Synco Geräte N5701 71
BPZ:OZW772.16 OZW772.16 Web-Server für 16 Synco Geräte N5701 71
BPZ:OZW772.250 OZW772.250 Web-Server für 250 Synco Geräte N5701 71
BPZ:QAA2012 QAA2012 Raumtemperaturfühler Pt1000 N1745 344
BPZ:QAA2061 QAA2061 Raumtemperaturfühler DC 0...10 V N1749 344
BPZ:QAA2061D QAA2061D Raumtemperaturfühler DC 0...10 V, mit Display N1749 344

© Siemens Schweiz AG 



Typenübersicht

11

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

Neues Produkt

Artikel-Nr. Typ Produkttitel Datenblatt Seite
BPZ:QAA2071 QAA2071 Raumtemperaturfühler 4..20mA N1749 344
BPZ:QAC2012 QAC2012 Witterungsfühler Pt1000 N1811 345
BPZ:QAC3161 QAC3161 Aussen-/Raumtemperaturfühler DC 0...10 V N1814 345
BPZ:QAD2012 QAD2012 Anlegetemperaturfühler Pt1000 N1801 344
BPZ:QAP1030.200 QAP1030.200 Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, NTC 10k N1831 233
BPZ:QFA1000 QFA1000 Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller 

verdeckt
N1518 349

BPZ:QFA1001 QFA1001 Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller 
aussen

N1518 350

BPZ:QFA2000 QFA2000 Raumfühler für Feuchte (DC 0…10 V) N1857 348
BPZ:QFA2060 QFA2060 Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) N1857 348
BPZ:QFA2060D QFA2060D Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V), mit 

digitalem Display
N1857 349

BPZ:QLS60 QLS60 Sonnenfühler N1943 358
BPZ:QPA2000 QPA2000 Raum-Luftqualitätsfühler CO2 N1961 352
BPZ:QPA2002 QPA2002 Raum-Luftqualitätsfühler CO2+VOC N1961 353
BPZ:QPA2060 QPA2060 Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur N1961 353
BPZ:QPA2062 QPA2062 Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit N1961 354
BPZ:QPA2062D QPA2062D Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit mit 

Display
N1961 354

BPZ:RMU710B-1 RMU710B-1 Universalregler, 1 Regelkreis N3150 263
BPZ:RMU720B-1 RMU720B-1 Universalregler, 2 Regelkreise N3150 263
BPZ:RMU730B-1 RMU730B-1 Universalregler, 3 Regelkreise N3150 263
P54593-Y195-A300 CCA-M-

RENOPLUS
Option Reno plus 73

P55695-L100-A100 CWG.L1-IOT Connect Box Lizenz 1 Jahr IoT 377
P55695-L100-A110 CWG.L1-S Connect Box Lizenz 1 Jahr S 377
P55695-L100-A120 CWG.L1-M Connect Box Lizenz 1 Jahr M 377
P55695-L100-A130 CWG.L1-L Connect Box Lizenz 1 Jahr L 377
P55695-L100-A140 CWG.L1-SAT Connect Box Lizenz 1 Jahr Sat. 377
P55695-L100-A160 CWG.L1-ADD2 Connect Box Lizenz 1 Jahr 50 DP 377
P55695-L100-A170 CWG.L1-ADD3 Connect Box Lizenz 1 Jahr 1000 DP 377
P55695-L100-A200 CWG.L3-IOT Connect Box Lizenz 3 Jahre IoT 378
P55695-L100-A210 CWG.L3-S Connect Box Lizenz 3 Jahre S 378
P55695-L100-A220 CWG.L3-M Connect Box Lizenz 3 Jahre M 378
P55695-L100-A230 CWG.L3-L Connect Box Lizenz 3 Jahre L 378
P55695-L100-A240 CWG.L3-SAT Connect Box Lizenz 3 Jahre Sat. 378
P55695-L100-A260 CWG.L3-ADD2 Connect Box Lizenz 3 Jahre 50 DP 378
P55695-L100-A270 CWG.L3-ADD3 Connect Box Lizenz 3 Jahre 1000 DP 378
P55695-L100-A300 CWG.L5-IOT Connect Box Lizenz 5 Jahre IoT 378
P55695-L100-A310 CWG.L5-S Connect Box Lizenz 5 Jahre S 378
P55695-L100-A320 CWG.L5-M Connect Box Lizenz 5 Jahre M 378
P55695-L100-A330 CWG.L5-L Connect Box Lizenz 5 Jahre L 378
P55695-L100-A340 CWG.L5-SAT Connect Box Lizenz 5 Jahre Sat. 378
P55695-L100-A360 CWG.L5-ADD2 Connect Box Lizenz 5 Jahre 50 DP 378
P55695-L100-A370 CWG.L5-ADD3 Connect Box Lizenz 5 Jahre 1000 DP 378
P55695-L100-A400 CWG.L6-IOT Connect Box Lizenz (on-premise) IoT A6V13605416 379
P55695-L100-A410 CWG.L6-S Connect Box Lizenz (on-premise) S A6V13605416 379
P55695-L100-A420 CWG.L6-M Connect Box Lizenz (on-premise) M A6V13605416 379
P55695-L100-A430 CWG.L6-L Connect Box Lizenz (on-premise) L A6V13605416 379
P55695-L100-A440 CWG.L6-XL Connect Box Lizenz (on-premise) XL A6V13605416 379
P55695-L100-A450 CWG.L6-R Connect Box Lizenz (on-premise) renew A6V13605416 379
P55695-L100-A460 CWG.L6-ADD1 Connect Box Lizenz (on-premise) A6V13605416 379
P55695-L100-A470 CWG.L6-ADD2 Connect Box Lizenz (on-premise) A6V13605416 379
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P55695-L100-A480 CWG.L6-ADD3 Connect Box Lizenz (on-premise) A6V13605416 379
P55802-Y108-A100 CCA-CMPT-ELEC Feature-Set für Desigo CC Compact Elektrisch 72
P55802-Y108-A500 CCA-CMPT-ELEC-

U
Upsell von Desigo CC Compact ELEC zu Desigo CC 73

P55802-Y124-A412 CCA-100-SCADA 100 SCADA-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y124-A452 CCA-500-SCADA 500 SCADA-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-

ED
Option Grafikeditor 73

P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM Flex BIM Viewer 73
P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE Apogee P2-Treiber 73
P55802-Y152-A411 CCA-10-METER 10 Zähler-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y156-A415 CCA-100000-

ELEC
100'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen 72

P55802-Y156-A434 CCA-30000-ELEC 30'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y156-A452 CCA-500-ELEC 500 elektrische Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y156-A453 CCA-5000-ELEC 5'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y157-A412 CCA-100-BA 100 Gebäudeautomations-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y157-A452 CCA-500-BA 500 Gebäudeautomations-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE 100 Brand-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE 500 Brand-Datenpunkte hinzufügen 72
P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK 1  Integrations-Token hinzufügen 73
S55174-A177 STA121 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 1m, AC/DC24V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A178 STA321 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 1m, AC230V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A179 STP121 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 1m, AC/DC24V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A180 STP321 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 1m, AC230V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A181 STA121.L20 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC/DC24V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A182 STA321.L20 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC230V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A183 STP121.L20 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC/DC24V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A184 STP321.L20 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC230V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A185 STA121.L50 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 5m, AC/DC24V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A186 STA321.L50 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 5m, AC230V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A187 STP121.L50 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 5m, AC/DC24V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A188 STP321.L50 Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 5m, AC230V, 2P, NO A6V12968650 253
S55174-A195 STA121.L20H Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC/DC24V, 2P, NC A6V12968650 252
S55174-A196 STA321.L20H Elektrothermischer Stellantrieb, 110N, 2m, AC230V, 2P, NC A6V12968650 252
S55180-A105 SSA331.00 Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub A6V11858276 254
S55180-A106 SSA131.00 Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1.2...6.5 mm Hub A6V11858276 254
S55180-A107 SSA161.05 Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1.2...6.5 mm Hub A6V11858276 254
S55180-A108 SSA161.05HF Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub A6V11858278 254
S55180-A109 SSA161E.05HF Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub A6V11858278 254
S55180-A110 SSA151.05HF Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub A6V11858278 254
S55180-A111 SSA118.09HKN Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub A6V11858280 245
S55181-A105 SSA911.02ZB Connected Home kabelloser Raum Antrieb, ZigBee A6V12789814 255
S55370-C162 RMB795B-1 Steuerzentrale für Raum-Controller und Raumthermostate N3122 262
S55499-D134 GDB181.1E/KN VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa N3547 246
S55499-D135 GLB181.1E/KN VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 10 Nm, 150 s, 300 Pa N3547 246
S55499-D190 GDB111.1E/KN Luftklappen-Drehantriebe 5 Nm ohne Federrücklauf A6V11566316 247
S55499-D198 GLB111.1E/KN Luftklappen-Drehantriebe 10 Nm ohne Federrücklauf A6V11566316 247
S55499-D203 GDB111.9E/KN Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federrücklauf für 

Regelkugelhähne bis DN25
A6V10725318 248

S55499-D207 GLB111.9E/KN Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federrücklauf für 
Regelkugelhähne bis DN50

A6V10725318 249

S55499-D263 GLB181.1EMKN VAV-Kompaktregler KNX N3547 246
S55499-D424 GDB181.1GMKW

1
VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa N3547 246
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S55499-D505 GDB181.1EMKN VAV-Kompaktregler KNX, Multipack 18 Stk. inkl. ASK78.12 N3547 246
S55624-H103 QMX3.P30 Raumfühler mit KNX für Temperatur, weiss N1602 236
S55624-H104 QMX3.P70 Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, weiss N1602 240
S55624-H105 QMX3.P34 Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss
N1602 50

S55624-H106 QMX3.P74 Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

N1602 56

S55624-H107 QMX3.P02 Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, weiss

N1602 48

S55624-H108 QMX3.P37 Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem 
Display mit Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-
Anzeige, weiss

N1602 52

S55624-H110 QMX3.MP1 Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose N1602 57
S55624-H116 QMX3.P40 Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, weiss N1602 238
S55624-H123 QMX3.P30-1BSC Raumfühler mit KNX für Temperatur, schwarz N1602 237
S55624-H124 QMX3.P40-1BSC Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, schwarz N1602 239
S55624-H125 QMX3.P70-1BSC Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, schwarz N1602 241
S55624-H126 QMX3.P34-1BSC Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem 

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz
N1602 51

S55624-H127 QMX3.P74-1BSC Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

N1602 57

S55624-H128 QMX3.P02-1BSC Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz

N1602 49

S55624-H129 QMX3.P37-1BSC Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem 
Display mit Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-
Anzeige, schwarz

N1602 53

S55624-H143 QMX3.P44 Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

N1602 54

S55624-H144 QMX3.P44-1BSC Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

N1602 55

S55720-S119 QPA1000 Raum-Luftqualitätsfühler VOC N1961 351
S55720-S133 AQR2531ANW Frontmodul mit passiver Temperaturmessung, LG-Ni1000 N1408 233
S55720-S136 AQR2532NNW Frontmodul für Basismodule, Temperatur (Aktiv) N1411 232
S55720-S137 AQR2530NNW Frontmodul für Basismodul, ohne Fühler N1411 232
S55720-S141 AQR2535NNW Frontmodul für Basismodule, Feuchte und Temperatur (Aktiv) N1411 233
S55720-S142 AQR2540NF Basismodul für Temperatur- und/oder Feuchtemessung, 70,8 x 70,8 mm N1410 346
S55720-S146 AQR2547NF Basismodul mit integrierter VOC-Messung, 70,8 x 70,8 mm N1410 356
S55720-S147 AQR2546NF Basismodul mit integrierter CO2-Messung, 70,8 x 70,8 mm N1410 356
S55720-S148 AQR2548NF Basismodul mit integrierter VOC- und CO2-Messung, 70,8 x 70,8 mm N1410 357
S55720-S161 AQR2500NF Montageplatte EU (CEE/VDE) N1408 47
S55720-S203 AQR2570NF Basismodul für Temperatur- und / oder Feuchte-Messung, mit KNX / PL-

Link, 70.8 x 70.8 mm
N1411 234

S55720-S207 AQR2576NF Basismodul für CO2-Messung, mit KNX / PL-Link, 70.8 x 70.8 mm N1411 235
S55720-S219 AQR2535NNWQ Frontmodul für Basismodul, Feuchte und Temperatur, mit LED N1411 233
S55720-S453 QPA1004 Raumluftqualitätsfühler CO2 A6V101099173 351
S55720-S454 QPA1064 Raumluftqualitätsfühler CO2 / Temperatur A6V101099173 351
S55720-S457 QSA2700 Feinstaubfühler, 0-10V&Modbus A6V11160938 355
S55720-S458 QSA2700D Feinstaubfühler +Display, 0-10V & Modbus A6V11160938 355
S55720-S550 QAA2890/WI Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur A6V12871702 343
S55720-S551 QFA2890/WI Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur & rel. Luftfeuchtigkeit A6V12871702 347
S55720-S552 QPA2892/WI Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit & 

CO2
A6V12871702 352

S55720-S572 QNA2700D.BA1 IAQ-Multisensor BACnet IP RESET-zertifiziert A6V13589454 384
S55720-S573 QNA2700D.BA2 IAQ-Multisensor BACnet MSTP RESET-zertifiziert A6V13589454 384
S55720-S574 QNA2820D.EU IAQ-Multisensor LoRaWAN EU RESET-zertifiziert A6V13589454 384
S55720-S575 QNA2820D.US IAQ-Multisensor LoRaWAN US RESET-zertifiziert A6V13589454 384
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S55720-S576 QNA2820D.AU IAQ-Multisensor LoRaWAN AU RESET-zertifiziert A6V13589454 384
S55770-T293 RDF600KN KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-Ausgang 

und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische Dosen
N3076 59

S55770-T350 RDF800KN KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen

N3174 58

S55770-T375 QXA2100 Kondensationswächter A6V10741072 258
S55770-T376 QXA2101 Kondensationswächter mit abgesetztem Fühlerkopf (Kabellänge 1 m) A6V10741072 258
S55770-T400 RDF600KN/S KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-Ausgang, 

KNX-Schaltgruppe, 4 Tastern für Beleuchtung und Jalousien und 2x 
universellem Eingang, für runde und quadratische Dosen

N3076 59

S55770-T407 RDF870KN Unterputz KNX PM2.5 & CO & Lüftungsregelungen mit auswählbaren 
Ein/Aus- oder ECM-Ventilatoren und 2x Eingang DC 0-10 V, für runde und 
quadratische Dosen

A6V11439454 60

S55770-T409 RDG200KN Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 
3-Pkt) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), 
Universalapplikationen

A6V11545853 62

S55770-T410 RDG204KN Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. 
Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-
Stufe, DC), Universalapplikationen

A6V11545853 64

S55770-T412 RDG260KN Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (DC) 
oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen

A6V11545853 65

S55770-T413 RDG264KN Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. 
Modulierte Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, 
DC) und Universalapplikationen

A6V11545853 67

S55770-T415 RDF880KN KNX Unterputz-Raumthermostat für Heizapplikationen und/oder VRF-
Raumgerät mit KNX-Schnittstelle zu VRF-Gateway, für runde und eckige 
Leitungsboxen

A6V11282546 58

S55770-T429 RDF800KN/VB KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen, schwarz

N3174 58

S55770-T430 RDF600KN/VB KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-Ausgang 
und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische Dosen, 
schwarz

N3076 59

S55770-T452 RDG200KN/BK Raumthermostat, schwarz, mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), 
Universalapplikationen

A6V11545853 63

S55770-T453 RDG260KN/BK Raumthermostat, schwarz,  mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen

A6V11545853 66

S55800-Y101 OCI702 USB - KNX Serviceinterface A6V10438951 264
S55812-Y101 OCT100.R Thread Mesh Extender 380
S55812-Y102 OCT200.KNBA KNX IoT zu BACnet IP Gateway A6V13434938 380
S55813-Y100 CWG.BOX-EU Connect Box Hardware- Open IoT Solution 376
S55813-Y110 CWG.BOX-NA Connect Box Hardware- Open IoT Solution 377
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Taster, i-system

• Taster mit Tasterpaaren
• Horizontale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

UP 22..

Typenübersicht UP 22..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-system 55 x 55 x 11 5WG1221-2DB12 UP 221/12
Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiß, i-system 55 x 55 x 11 5WG1221-2DB13 UP 221/13
Taster 1-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1221-2DB32 UP 221/32
Taster 1-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1221-2DB33 UP 221/33
Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-system 55 x 55 x 11 5WG1222-2DB12 UP 222/12
Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiß, i-system 55 x 55 x 11 5WG1222-2DB13 UP 222/13
Taster 2-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1222-2DB32 UP 222/32
Taster 2-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1222-2DB33 UP 222/33
Taster 3-fach ohne Status-LED, titanweiß, i-System 55 x 55 x 11 5WG1223-2DB12 UP 223/12
Taster 3-fach mit Status-LED, titanweiß, i-System 55 x 55 x 11 5WG1223-2DB13 UP 223/13
Taster 3-fach ohne Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1223-2DB32 UP 223/32
Taster 3-fach mit Status-LED, aluminiummetallic, i-system 55 x 55 x 11 5WG1223-2DB33 UP 223/33
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Taster mit Szenenbaustein und Raumtemperaturfühler, i-system
 
• Taster mit drei Tasterpaaren
• Horizontale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Raumtemperaturfühler
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

Datenblatt A6V10416093

UP 223/..4

Typenübersicht UP 223/..4
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 
Raumtemperaturfühler, titanweiß, i-system

55 x 55 x 11 5WG1223-2AB14 UP 223/14

Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 
Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic, i-system

55 x 55 x 11 5WG1223-2AB34 UP 223/34

Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Taster, DELTA style
 
• Taster mit Tasterpaaren
• Vertikale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

UP 28..

Typenübersicht UP 28..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1285-2DB12 UP 285/12
Taster 1-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1285-2DB13 UP 285/13
Taster 1-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1285-2DB42 UP 285/42
Taster 1-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1285-2DB43 UP 285/43
Taster 2-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1286-2DB12 UP 286/12
Taster 2-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1286-2DB13 UP 286/13
Taster 2-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1286-2DB42 UP 286/42
Taster 2-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1286-2DB43 UP 286/43
Taster 4-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2DB12 UP 287/12
Taster 4-fach mit Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2DB13 UP 287/13
Taster 4-fach ohne Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2DB42 UP 287/42
Taster 4-fach mit Status-LED, platinmetallic, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2DB43 UP 287/43
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Taster mit Szenenbaustein und Raumtemperaturfühler, DELTA style

• Taster mit vier Tasterpaaren
• Vertikale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Raumtemperaturfühler
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

Datenblatt A6V10416122

UP 287/..4

Typenübersicht UP 287/..4
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster, 4-fach m. Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2AB14 UP 287/14
Taster, 4-fach m. Status-LED, platinmetallic 68 x 68 x 14 5WG1287-2AB44 UP 287/44
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010)

Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), für Kombinationen, für waagerechte und senkrechte 
Anordnung

5TG255..-0

Typenübersicht 5TG255..-0
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 1-fach 80 x 80 mm 5TG2551-0 5TG25510
Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 2-fach 151 x 80 mm 5TG2552-0 5TG25520
Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 3-fach 222 x 80 mm 5TG2553-0 5TG25530
Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 4-fach 293 x 80 mm 5TG2554-0 5TG25540
Rahmen, DELTA line, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 5-fach 364 x 80 mm 5TG2555-0 5TG25550

Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013)

Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), für Kombinationen, für waagerechte und senkrechte 
Anordnung

5TG258..-0

Typenübersicht 5TG258..-0
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 1-fach 80 x 80 mm 5TG2581-0 5TG25810
Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 2-fach 151 x 80 mm 5TG2582-0 5TG25820
Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 3-fach 222 x 80 mm 5TG2583-0 5TG25830
Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 4-fach 293 x 80 mm 5TG2584-0 5TG25840
Rahmen, DELTA line, elektroweiß (RAL 1013), 5-fach 364 x 80 mm 5TG2585-0 5TG25850
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Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)

Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG255..-3

Typenübersicht 5TG255..-3
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 1-fach 80 x 80 mm 5TG2551-3 5TG25513
Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 2-fach 151 x 80 mm 5TG2552-3 5TG25523
Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 3-fach 222 x 80 mm 5TG2553-3 5TG25533
Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 4-fach 293 x 80 mm 5TG2554-3 5TG25543
Rahmen, DELTA line, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), 5-fach 364 x 80 mm 5TG2555-3 5TG25553

Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)

Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG255..-6

Typenübersicht 5TG255..-6
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 1-fach 80 x 80 mm 5TG2551-6 5TG25516
Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 2-fach 151 x 80 mm 5TG2552-6 5TG25526
Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 3-fach 222 x 80 mm 5TG2553-6 5TG25536
Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 4-fach 293 x 80 mm 5TG2554-6 5TG25546
Rahmen, DELTA line, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), 5-fach 364 x 80mm 5TG2555-6 5TG25556
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Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 9010)

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 9010), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG255..a

Typenübersicht 5TG255..a
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 1-fach

80 x 80 mm 5TG2551-1 5TG25511

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 2-fach, waagrecht

151 x 80 mm 5TG2552-1 5TG25521

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 2-fach, senkrecht

80 x 151 mm 5TG2552-2 5TG25522

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 3-fach, waagrecht

222 x 80 mm 5TG2553-1 5TG25531

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 3-fach, senkrecht

80 x 222 mm 5TG2553-2 5TG25532

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 4-fach, waagrecht

293 x 80 mm 5TG2554-1 5TG25541

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 4-fach, senkrecht

80 x 293 mm 5TG2554-2 5TG25542

Für die Erstellung individueller Beschriftungsfelder empfehlen wir unser kostenloses Beschriftungstool. 
Download unter: www.siemens.de/gamma-beschriftung
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Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013)

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 1013), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG258..

Typenübersicht 5TG258..
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 1-fach

80 x 80 mm 5TG2581-1 5TG25811

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 2-fach, waagrecht

151 x 80 mm 5TG2582-1 5TG25821

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 2-fach, senkrecht

80 x 151 mm 5TG2582-2 5TG25822

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 3-fach, waagrecht

222 x 80 mm 5TG2583-1 5TG25831

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 3-fach, senkrecht

80 x 222 mm 5TG2583-2 5TG25832

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 4-fach, waagrecht

293 x 80 mm 5TG2584-1 5TG25841

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, elektroweiß (RAL 
1013), 4-fach, senkrecht

80 x 293 mm 5TG2584-2 5TG25842

Für die Erstellung individueller Beschriftungsfelder empfehlen wir unser kostenloses Beschriftungstool.
Download unter: www.siemens.de/gamma-beschriftung

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic (ähnlich RAL 
9006)

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), für Kombinationen, 
für waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG255..b

Typenübersicht 5TG255..b
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic 
(ähnlich RAL 9006), 1-fach

80 x 80 mm 5TG2551-4 5TG25514

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic 
(ähnlich RAL 9006), 2-fach, waagrecht

151 x 80 mm 5TG2552-4 5TG25524

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, aluminiummetallic 
(ähnlich RAL 9006), 2-fach, senkrecht

80 x 151 mm 5TG2552-5 5TG25525

Für die Erstellung individueller Beschriftungsfelder empfehlen wir unser kostenloses Beschriftungstool.
Download unter: www.siemens.de/gamma-beschriftung
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Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG255..c

Typenübersicht 5TG255..c
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich 
RAL 7016), 1-fach

80 x 80 mm 5TG2551-7 5TG25517

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich 
RAL 7016), 2-fach, waagrecht

151 x 80 mm 5TG2552-7 5TG25527

Rahmen, DELTA line, mit Beschriftungsfeld, carbonmetallic (ähnlich 
RAL 7016), 2-fach, senkrecht

80 x 151 mm 5TG2552-8 5TG25528

Für die Erstellung individueller Beschriftungsfelder empfehlen wir unser kostenloses Beschriftungstool.
Download unter: www.siemens.de/gamma-beschriftung

© Siemens Schweiz AG 



Anzeige- und Bediengeräte
Zubehör für Taster
Rahmen DELTA miro color

34

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

1

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010)

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 9010), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG111..-0

Typenübersicht 5TG111..-0
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 1-fach

90 x 90 mm 5TG1111-0 5TG11110

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 2-fach

90 x 161 mm 5TG1112-0 5TG11120

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 3-fach

90 x 232 mm 5TG1113-0 5TG11130

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 4-fach

90 x 303 mm 5TG1114-0 5TG11140

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, titanweiß (ähnlich RAL 
9010), 5-fach

90 x 374 mm 5TG1115-0 5TG11150

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006)

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich RAL 9006), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG111..-1

Typenübersicht 5TG111..-1
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 1-fach

90 x 90 mm 5TG1111-1 5TG11111

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 2-fach

90 x 161 mm 5TG1112-1 5TG11121

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 3-fach

90 x 232 mm 5TG1113-1 5TG11131

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 4-fach

90 x 303 mm 5TG1114-1 5TG11141

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, aluminiummetallic (ähnlich 
RAL 9006), 5-fach

90 x 374 mm 5TG1115-1 5TG11151
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Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016)

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 7016), für Kombinationen, für 
waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG111..-2

Typenübersicht 5TG111..-2
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 1-fach

90 x 90 mm 5TG1111-2 5TG11112

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 2-fach

90 x 161 mm 5TG1112-2 5TG11122

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 3-fach

90 x 232 mm 5TG1113-2 5TG11132

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 4-fach

90 x 303 mm 5TG1114-2 5TG11142

Rahmen, DELTA miro color, Kunststoff, carbonmetallic (ähnlich RAL 
7016), 5-fach

90 x 374 mm 5TG1115-2 5TG11152

© Siemens Schweiz AG 



Anzeige- und Bediengeräte
Zubehör für Taster
Rahmen DELTA miro glas

36

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

1

Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Glas, kristallgrün, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG120..

Typenübersicht 5TG120..
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 1-fach 90 x 90 mm 5TG1201 5TG1201
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 2-fach 90 x 161 mm 5TG1202 5TG1202
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 3-fach 90 x 232 mm 5TG1203 5TG1203
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 4-fach 90 x 303 mm 5TG1204 5TG1204
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, kristallgrün, 5-fach 90 x 374 mm 5TG1205 5TG1205

Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Glas, weiß, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG120..-1

Typenübersicht 5TG120..-1
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 1-fach 90 x 90 mm 5TG1201-1 5TG12011
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 2-fach 90 x 161 mm 5TG1202-1 5TG12021
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 3-fach 90 x 232 mm 5TG1203-1 5TG12031
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 4-fach 90 x 303 mm 5TG1204-1 5TG12041
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, weiß, 5-fach 90 x 374 mm 5TG1205-1 5TG12051
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Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Glas, schwarz, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG120..-2

Typenübersicht 5TG120..-2
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 1-fach 90 x 90 mm 5TG1201-2 5TG12012
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 2-fach 90 x 161 mm 5TG1202-2 5TG12022
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 3-fach 90 x 232 mm 5TG1203-2 5TG12032
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 4-fach 90 x 303 mm 5TG1204-2 5TG12042
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, schwarz, 5-fach 90 x 374 mm 5TG1205-2 5TG12052

Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Glas, orient, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG120..-3

Typenübersicht 5TG120..-3
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 1-fach 90 x 90 mm 5TG1201-3 5TG12013
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 2-fach 90 x 161 mm 5TG1202-3 5TG12023
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 3-fach 90 x 232 mm 5TG1203-3 5TG12033
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 4-fach 90 x 303 mm 5TG1204-3 5TG12043
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, orient, 5-fach 90 x 374 mm 5TG1205-3 5TG12053
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Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Glas, arena, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG120..-4

Typenübersicht 5TG120..-4
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 1-fach 90 x 90 mm 5TG1201-4 5TG12014
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 2-fach 90 x 161 mm 5TG1202-4 5TG12024
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 3-fach 90 x 232 mm 5TG1203-4 5TG12034
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 4-fach 90 x 303 mm 5TG1204-4 5TG12044
Rahmen, DELTA miro glas, Echtmaterial Glas, arena, 5-fach 90 x 374 mm 5TG1205-4 5TG12054
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Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Aluminium, natur, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG112..-0

Typenübersicht 5TG112..-0
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 
1-fach

90 x 90 mm 5TG1121-0 5TG11210

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 
2-fach

90 x 161 mm 5TG1122-0 5TG11220

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 
3-fach

90 x 232 mm 5TG1123-0 5TG11230

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 
4-fach

90 x 303 mm 5TG1124-0 5TG11240

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, natur, 
5-fach

90 x 374 mm 5TG1125-0 5TG11250

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb

Rahmen, DELTA miro color, Echtmaterial Aluminium, oxidgelb, für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG112..-3

Typenübersicht 5TG112..-3
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, 
oxidgelb, 1-fach

90 x 90 mm 5TG1121-3 5TG11213

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, 
oxidgelb, 2-fach

90 x 161 mm 5TG1122-3 5TG11223

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, 
oxidgelb, 3-fach

90 x 232 mm 5TG1123-3 5TG11233

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, 
oxidgelb, 4-fach

90 x 303 mm 5TG1124-3 5TG11243

Rahmen, DELTA miro aluminium, Echtmaterial Aluminium, 
oxidgelb, 5-fach

90 x 374 mm 5TG1125-3 5TG11253
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Rahmen, DELTA style, titanweiß (ähnlich RAL 9010)

Rahmen, DELTA style, titanweiß (ähnlich RAL 9010), für Kombinationen, für waagerechte und 
senkrechte Anordnung

5TG132..

Typenübersicht 5TG132..
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 1-fach 82 x 82 mm 5TG1321 5TG1321
Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 2-fach 82 x 153 mm 5TG1322 5TG1322
Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 3-fach 82 x 224 mm 5TG1323 5TG1323
Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 4-fach 82 x 295 mm 5TG1324 5TG1324
Rahmen, titanweiß (ähnlich RAL 9010), 5-fach 82 x 366 mm 5TG1325 5TG1325

Rahmen, DELTA style, platinmetallic (ähnlich RAL 9007)

Rahmen, DELTA style, platinmetallic, für Kombinationen, für waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG132..-1

Typenübersicht 5TG132..-1
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Rahmen, platinmetallic, 1-fach 82 x 82 mm 5TG1321-1 5TG13211
Rahmen, platinmetallic, 2-fach 82 x 153 mm 5TG1322-1 5TG13221
Rahmen, platinmetallic, 3-fach 82 x 224 mm 5TG1323-1 5TG13231
Rahmen, platinmetallic, 4-fach 82 x 295 mm 5TG1324-1 5TG13241
Rahmen, platinmetallic, 5-fach 82 x 366 mm 5TG1325-1 5TG13251
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DELTA style Zwischenrahmen 55 mm

DELTA style Zwischenrahmen 68x68 mm zum Einbau von Geräten mit Abdeckplatte 55x55 mm

5TG1327..

Typenübersicht 5TG1327..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
DELTA style titanweiß Zwischenrahmen 55 5TG1327 5TG1327
DELTA style platinmet. Zwischenrahmen 55 5TG1327-1 5TG13271
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Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß

Flammwidrige Bodenplatte, für Kombinationen, für waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG290..

Typenübersicht 5TG290..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 
1-fach

84 x 84 x 42.5 5TG2901 5TG2901

Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 
2-fach

84 x 155 x 42.5 5TG2902 5TG2902

Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, DELTA style, titanweiß, 
3-fach

84 x 226 x 42.5 5TG2903 5TG2903

Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß

Flammwidrige Bodenplatte, für Kombinationen, für waagerechte und senkrechte Anordnung

5TG286..

Typenübersicht 5TG286..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 1-fach 84 x 84 x 42.5 5TG2861 5TG2861
Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 2-fach 84 x 155 x 42.5 5TG2862 5TG2862
Aufputzgehäuse für UP-Geräte, DELTA line, elektroweiß, 3-fach 84 x 226 x 42.5 5TG2863 5TG2863
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Raumtemperaturregler, i-system
 
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für 

reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
• Über den KNX umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. 

Hitzeschutzbetrieb
• Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und Pre-Komfortbetrieb bzw. zwischen 

Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs nach Aktivierung des 
Energiesparbetriebs oder Schutzbetriebs

• Taster zum lokalen Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb
• Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler (+/-) sowie über den KNX einstellbare Verschiebung 

des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
• Über den KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
• Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler einstellbarer Sollwert in °C für Komfortbetrieb
• Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb
• Zweistufiges Heizen oder Kühlen
• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
• 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten
• 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster
• Aufstecken auf einen Busankoppler (BTM) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)

Datenblatt A6V10416253

UP 237K..

Typenübersicht UP 237K..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Raumtemperaturregler, titanweiß 55 x 55 x 16 5WG1237-2KB11 UP 237K11
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Touch Control TC5, 5" Touch Panel, weiß
 
• Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
• Kapazitives Farbtouchdisplay 5“, 480 x 854 Pixel
• Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
• LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
• Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit 

Schraubbefestigung
• Montageplatte im Lieferumfang enthalten

• Bis zu 15 konfigurierbare Funktionsseiten
• 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
• 120 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
• Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, HCL, Sonnenschutz, HLK
• Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
• Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit 

Farbtemperatursteuerung
• Human Centric Lighting
• Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
• Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder 

Kühlbetrieb
• Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
• VRF-Schnittstelle
• Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
• Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, 

Maximumwert und Formatkonvertierung
• 5 verschiedene Alarmbedingungen
• 16 Tages- oder Wochenkalender
• Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder CO2 auf Startseite
• Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
• Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
• Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit

Abmessungen (B x H x T) 86 x 148.8 x 11.5 mm

UP 205/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1205-2AB12 UP 205/12

Neues Produkt
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Touch Control TC5, 5" Touch Panel, schwarz
 
• Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
• Kapazitives Farbtouchdisplay 5“, 480 x 854 Pixel
• Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
• LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
• Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit 

Schraubbefestigung
• Montageplatte im Lieferumfang enthalten

• Bis zu 15 konfigurierbare Funktionsseiten
• 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
• 120 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
• Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, HCL, Sonnenschutz, HLK
• Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
• Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit 

Farbtemperatursteuerung
• Human Centric Lighting
• Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
• Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder 

Kühlbetrieb
• Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
• VRF-Schnittstelle
• Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
• Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, 

Maximumwert und Formatkonvertierung
• 5 verschiedene Alarmbedingungen
• 16 Tages- oder Wochenkalender
• Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder CO2 auf Startseite
• Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
• Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
• Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit

Abmessungen (B x H x T) 86 x 148.8 x 11.5 mm

UP 205/22

Artikel-Nr. Typ
5WG1205-2AB22 UP 205/22

Neues Produkt
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Raumbediengerät, i-system
 
• Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel
• 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung
• Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten 

Um/Ein/Aus‚ Dimmen‚ Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung; 1 Byte/2 Byte Wert senden; 1 
Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen; Zwangsführung; Textmeldungen anzeigen‚ Warn- und 
Alarmmeldungen; Abrufen und Speichern von Szenen

• Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX
• Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur 

Signalisierung von Alarmmeldungen
• Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers
• Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen 

Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
• Über KNX umschaltbare Betriebsarten: Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
• Lokale Anzeige
 aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb
 Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb
 Taupunktalarm, geöffnetes Fenster
• Lokale Umschaltung zwischen
 Automatik- oder Handbetrieb
 Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
• Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs
• Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
• Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
• Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb
• Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit 

zweistufigem Heizen oder Kühlen
• Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
• Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen 

Drehzahlvorgabe
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler
• Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 

Raumbedienfunktionen
• Mindestens 40 Zeitschaltaufträge und Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit
• Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und -Hintergrundfarbe durch den Nutzer
• Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch oder Spanisch
• Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Federbefestigung.

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - 
Zubehör für Taster.
Die Montageplatte AQR2500.. ist getrennt zu bestellen

Datenblatt A6V10416250
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 37.2 mm

UP 227

Artikel-Nr. Typ
5WG1227-2AB11 UP 227
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Zubehör für UP 227

Montageplatte EU (CEE/VDE)
 
• Montageplatten zum Aufstecken eines Frontmodules.

Datenblatt N1408
Ausführung EU (CEE/VDE) 
Abmessungen (B x H x T) 71 x 71 x 45 mm
Garantie 60 Monate

AQR2500NF

Artikel-Nr. Typ
S55720-S161 AQR2500NF
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Anzeige LED 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P02

Artikel-Nr. Typ
S55624-H107 QMX3.P02
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P02-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H128 QMX3.P02-1BSC
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P34

Artikel-Nr. Typ
S55624-H105 QMX3.P34
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P34-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H126 QMX3.P34-1BSC
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Betriebsspannung DC 21 V
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Anzeige LED 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.216 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P37

Artikel-Nr. Typ
S55624-H108 QMX3.P37
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P37-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H129 QMX3.P37-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P44

Artikel-Nr. Typ
S55624-H143 QMX3.P44

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P44-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H144 QMX3.P44-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.22 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P74

Artikel-Nr. Typ
S55624-H106 QMX3.P74

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F. 

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P74-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H127 QMX3.P74-1BSC

Zubehör für QMX3..

Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose

Basisplatte für Unterputzdose / Hohlwanddose mit Lochdurchmesser 68 mm

20 Stück in einer Verpackung

Datenblatt N1602
Abmessungen (B x H x T) 80.5 x 115 mm
Garantie 60 Monate

QMX3.MP1

Artikel-Nr. Typ
S55624-H110 QMX3.MP1

© Siemens Schweiz AG 
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Touchscreen Raumthermostaten
 
• Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
• Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
• Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
• 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), 

Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, 
Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt; Präsenzmelder

• Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
• Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
• Hintergrundbeleuchtete Anzeige
• Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss oder schwarz
• Montage auf chinesischem Rahmen

Applikation wählbar:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr-Systeme

Datenblatt N3174
Leistungsaufnahme 6 VA
Sollwerteinstellbereich 5...40 °C
Schaltdifferenz 0.5…6 K
Analog-Eingänge Anzahl 2 
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Relais-Ausgänge Anzahl 5 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 230 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (2) A
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 47 mm

RDF8..KNX Flush Mount

Typenübersicht RDF8..KNX Flush Mount
Produkttitel Betriebs-

spannung
[V]

Artikel-Nr. Typ

KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit 
Ein/Aus-Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und 
quadratische Dosen, schwarz

AC 230 S55770-T429 RDF800KN/VB

KNX Unterputz-Raumthermostat für Heizapplikationen und/oder 
VRF-Raumgerät mit KNX-Schnittstelle zu VRF-Gateway, für runde 
und eckige Leitungsboxen

AC 230 S55770-T415 RDF880KN

KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit 
Ein/Aus-Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und 
quadratische Dosen

AC 230 S55770-T350 RDF800KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-
Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer

Raumthermostaten mit LCD für Unterputzmontage für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von 
Direktverdampfern
 KNX Kommunikation
 Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
 Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
 Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), 

Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, 
Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontak, Präsenzmelder

 Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
 Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
 Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
 Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
 Hintergrundbeleuchtete Anzeige
 Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) oder schwarz
 Unabhängige Funktion für Fensterkontakt und Präsenzmelder

Applikation wählbar:
 2-Rohr-Systeme
 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
 4-Rohr-Systeme

Datenblatt N3076
Leistungsaufnahme 2 VA
Schaltdifferenz 0,5…6 K
Kommunikation KNX 
Analog-Eingänge Anzahl 2 
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Relais-Ausgänge Anzahl 5 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 230 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (2) A
Befestigungsart Mit Schrauben auf Unterputzdose min. 60 mm 

Durchmesser 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 46 mm

RDF6..KNX Flush Mount

Typenübersicht RDF6..KNX Flush Mount
Produkttitel Betriebs-

spannung
[V]

Artikel-Nr. Typ

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen

AC 230 S55770-T293 RDF600KN

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang, KNX-Schaltgruppe, 4 Tastern für Beleuchtung und 
Jalousien und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen

AC 230 S55770-T400 RDF600KN/S

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen, schwarz

AC 230 S55770-T430 RDF600KN/VB

© Siemens Schweiz AG 
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Unterputz KNX PM2.5 & CO & Lüftungsregelungen mit auswählbaren Ein/Aus- 
oder ECM-Ventilatoren und 2x Eingang DC 0-10 V, für runde und quadratische 
Dosen
 
• Betriebsspannung AC 230 V, grosse, hintergrundbeleuchtete Anzeige
• Anzeige und Sollwertanpassung für PM2.5 und CO2-Regelung
• Anzeige der Raumtemperatur, Aussentemperatur, VOC (volatile organic compound) und 

Luftfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit, r.F.)
• Unterstützt 1-/3-/4-stufigen Ein-/Aus-Ventilator oder DC-Ventilatorausgang
• Zwei multifunktionale Eingänge für externe passive und DC 0…10 V-Fühler
• Betriebsarten: Comfort, Economy und Schutzbetrieb
• KNX S-Mode
• KNX-Inbetriebnahme über ETS oder lokale Regelparameter
• KNX-Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
• KNX-Integration in Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS)
• Montage in recheckiger (86 mm) oder runder (60 mm) Einbaudose mit 60 mm 

Befestigungslochabstand und min. 40 mm tief
• Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss (RAL 9001)

Wählbare Anwendungen:
• Nur PM2.5-Regelung
• Nur CO2-Regelung
• PM2.5 & CO2-Regelung (CO2-Regelung mit höherer Priorität)
• Lüftungsregelung

2 wählbare Fühlereingänge:
0: Keine Funktion
1: Temperatur (AI) (NTC 10k)
2: Temperatur (AI) (0…10 V)
3: PM2.5 (AI) μg/m3 (0…10 V)
4: CO2 (AI) ppm (0…10 V)
5: VOC (AI) % (0…10 V)
6: VOC (AI) mg/m³ (0…10 V)
7: RH (AI) % (0…10 V)
8: Alarmeingang (DI)
9: Dummy AI (0…10 V) (nur RU)

Datenblatt A6V11439454
Betriebsspannung AC 230 V

230 V
Leistungsaufnahme 7 VA

2.5 W
Kommunikation KNX S-Mode 
Analog-Ausgänge ECM-Ventilatorausgang: DC 0...10 V
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 46.8 mm
Farbe Weiss 
Garantie 24 Monate

RDF870KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T407 RDF870KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostate RDG2.. mit KNX-Kommunikation

• KNX-Kommunikation
• 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, externer Raum-/ Rücklauffühler (NTC3K; QAH11.1,

QAA32 oder LG-Ni1000 Fühler), Heizen/ Kühlen-Umschaltung, Betriebsart-Umschaltung,
Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt,
Präsenzmelder

• Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
• Automatische oder manuelle Ventilatordrehzahl für 1-stufigen / 3-stufigen oder DC-Ventilator
• Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Energieeffizienzfunktion ("Green Leaf”)
• Lokale Wochenschaltuhr (mit 3 Comfort-Perioden pro Tag)
• Manager / Subordinate (M/S) -Funktion
• Regelung der Delta-Temperatur für die Fernheizung / Fernkühlung
• Inbetriebnahme via Smartphone APP “NFC Go”, Lokales HMI, ACS790 oder KNX Tool ETS

Datenblatt A6V11545853
Sollwerteinstellbereich 5…40 °C
Schaltdifferenz Heizen: 0.5…6 K; Kühlen: 0.5…6 K
Kommunikation Bus: KNX (S-Mode und LTE mit Synco) 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (4) A
Befestigungsart Wandmontage mit Schrauben 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 92 x 134 x 25 mm

RDG2..KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) 
oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC-Ventilator
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 1 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG200KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T409 RDG200KN
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Raumthermostat, schwarz, mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge 
(PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), 
Universalapplikationen

• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Gerät in Schwarz (RAL9011)
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC-Ventilator
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 1 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG200KN/BK

Artikel-Nr. Typ
S55770-T452 RDG200KN/BK
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Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC), 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- / Feuchtigkeit- und CO2-Fühler
• Überwachung und Regelung der Raumluftqualität (CO2) über Frischluftklappe
• Anzeige des CO2-Wertes in ppm (parts per million) oder mit Text
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator, Frischluftklappe: 2 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer, Frischluftklappe 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG204KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T410 RDG204KN
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Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (DC) oder 
Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg-Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 5 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG260KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T412 RDG260KN
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Raumthermostat, schwarz,  mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge 
(DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Gerät in Schwarz (RAL9011)
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 5 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG260KN/BK

Artikel-Nr. Typ
S55770-T453 RDG260KN/BK
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Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- / Feuchtigkeit- und CO2-Fühler
• Überwachung und Regelung der Raumluftqualität (CO2) über Frischluftklappe
• Anzeige des CO2-Wertes in ppm (parts per million) oder mit Text
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator, Frischluftklappe: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 6 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG264KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T413 RDG264KN
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Touch Panel
 
• Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für den KNX, mit 320 x 240 Pixel, 5,7"-TFT-Farbdisplay und 

Touchscreen
• Über die Bedienoberfläche dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung
• Zur Darstellung und Bedienung von mindestens 210 Kommunikationsobjekten auf mindestens 20 

Anzeigeseiten
• Eine zusätzliche Seite zur Anzeige und Quittierung von mindestens 16 Alarmen
• Zeitprogramm als Wochenprogramm für mindestens 110 Kommunikationsobjekte und mindestens 10 

Schaltaufträgen pro Wochentag
• Anwesenheitssimulation für mindestens 50 Kommunikationsobjekte
• Ein Trendmodul zur grafischen Darstellung und Speicherung von Statuswerten
• 1-Bit- oder 8-Bit-Szenensteuerung für mindestens 64 Szenen
• Mindestens 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von jeweils mindestens 4 Kommunikationsobjekten
• Mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen von jeweils einem Schaltauftrag
• Individueller Passwortschutz für jede Anzeigeseite
• Gepufferte Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit
• Eine Auswahl von mindestens 4 verschiedenen Designvorlagen als Bedien- und Anzeigeoberfläche
• Darstellung eines ladbaren Bildes als Startbildschirmseite oder mit Darstellung einer Diashow mit 

mindestens 100 ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite
• USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder und Symbole
• USB-Kabel, 1 m lang und eine Transferrate von 480 MBit/sec.
• Taste zum Rücksetzen des Geräts
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Unterputzgerät zur Montage in einer Einbau-/Hohlwanddose
• Bei UP 588/23 Stromaufnahme ca. 40 mA

Der erforderliche Designrahmen und die Einbau-/Hohlwanddose sind getrennt zu bestellen.

Datenblatt TPI: Farb-Touch-Panel UP 588/13, UP 588/23

UP 588/..3

Typenübersicht 588/..3
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Touch Panel, AC 230 V 161.5 x 135 x 64 5WG1588-2AB13 UP 588/13
Touch Panel, AC/DC 24 V 161.5 x 135 x 64 5WG1588-2AB23 UP 588/23

Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Aluminium

Designrahmen Aluminium für Farb-Touch-Panel UP 588/3

Datenblatt A6V11637841
Abmessungen (B x H x T) 194 x 156 x 5 mm

S 588/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1588-8AB12 S 588/12

Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Edelstahl-Design

Designrahmen Edelstahl für Farb-Touch-Panel UP 588/3

Datenblatt A6V11637841
Abmessungen (B x H x T) 194 x 156 x 5 mm

S 588/13

Artikel-Nr. Typ
5WG1588-8AB13 S 588/13
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Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Glas schwarz

Designrahmen Glas schwarz für Farb-Touch-Panel UP 588/3

Datenblatt A6V11637841
Abmessungen (B x H x T) 194 x 156 x 5 mm

S 588/14

Artikel-Nr. Typ
5WG1588-8AB14 S 588/14

Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Glas weiß

Designrahmen Glas weiß für Farb-Touch-Panel UP 588/3

Datenblatt A6V11637841
Abmessungen (B x H x T) 194 x 156 x 5 mm

S 588/15

Artikel-Nr. Typ
5WG1588-8AB15 S 588/15

Einbau-/Hohlwanddose

Einbau-/Hohlwanddose für Farb-Touch-Panel UP 588

Datenblatt A6V11637841
Abmessungen (B x H x T) 161.5  x 135 x 64 mm

UP 588E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1588-8EB01 UP 588E01

© Siemens Schweiz AG 



Anzeige- und Bediengeräte
Visualisierung, Server

70

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

1

IP Control Center

Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets 
und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser.
Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PC´s und, in Verbindung mit einem LAN-/WLAN-Modem 
oder DSL-Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation, zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS 
3/4/5 und als Schnittstelle zu einer Visualisierung, mit Verwendung des Protokolls KNX/IP, mit folgenden 
gleichzeitig nutzbaren Funktionen:
• Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen 

Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC‘s, Tablets oder 
Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers

• Speziellen Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update, zum Einstellen der IP Konfiguration, des 
SMTP Servers, der Sicherheitseinstellungen, des Passwortschutzes, der Zertifikate, des Sonos Moduls, 
der API Verbindung sowie des Neustarts

• Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung mit Bedien- und 
Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles

• Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser, Smartphones, Tablets abgestimmten, 
Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles und Layouts

• Jahreszeitschaltuhr, mit Astronomischen Kalender, für 300 Zeitschaltpläne mit bis zu 30 
Zeitschaltbefehlen pro Zeitschaltplan

• Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen
• Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten
• Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen in einem 

Ringspeicher
• IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten über jeweils bis zu 20 TCP/UDP Befehle
• Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen
• Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme
• E-Mail Funktion, mit bis zu 20 Kontakten, zur Versendung der Daten aus dem Chart Modul, aus dem 

Monitoring Modul, aus dem Alarm Modul
• Datenpunktmanagement für die Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung aller 

verfügbaren Datenpunkte
• Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern
• Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE
• Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter 

Nutzung des Internet-Protokolls
• 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen
• Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme
• Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10417875
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 152/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1152-1AB01 N 152/01

Zubehör für N 152/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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Web-Server für Synco Geräte

Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.

• Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
• ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)
• Verbindungsarten: USB und Ethernet
• Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
• Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
• Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
• Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten 

Anlagen-Webseiten
• Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige
• Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger
• Funktion "Energy indicator" für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische

Grenzwerte, sogenannten "Green limits"
• Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)
• Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
• Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger
• Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01)
• Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool
• Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access - ein webbasierter

Dienst für den sicheren Fernzugriff (www.siemens-syncoic.com)

Das Internetportal Synco IC stellt eine einfache und sichere Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Anlagen zur 
Verfügung:
• Einfaches und schnelles Einrichten des Zugriffs über Internet (Festnetz- oder mobiler Router)
• Das Portal stellt zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
 Verwaltung einer oder mehrerer Anlagen
 Zentrale Benutzerverwaltung
 Anzeige der Anlagenübersicht, Zustand des Energy indicators und Alarme
 Versenden einer Alarmbenachrichtigung per Email
 Sichere Kommunikation durch Verschlüsselung (https)

Die Web-Server OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW772.250 sind für den Anschluss von 1, 4, 16 
oder 250 KNX Geräten der Sortimente Synco 700, Synco RXB, Raumthermostaten RDG/RDF und der 
Synco living Wohnungszentralen QAX.

Datenblatt N5701
Betriebsspannung Steckernetzteil: AC 230 V

Web-Server: DC 24 V
Kommunikation KNX TP (verdrillte Doppelleitung) 

Ethernet, RJ45 Steckbuchse (geschirmt) 
USB V2.0 

Montage Auf DIN-Schiene 
Mittels Schrauben 

Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 87.5 x 90 x 40 mm

OZW772..

Typenübersicht OZW772..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Web-Server für 1 Synco Gerät BPZ:OZW772.01 OZW772.01
Web-Server für 4 Synco Geräte BPZ:OZW772.04 OZW772.04
Web-Server für 16 Synco Geräte BPZ:OZW772.16 OZW772.16
Web-Server für 250 Synco Geräte BPZ:OZW772.250 OZW772.250
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Feature-Set für Desigo CC Compact Elektrisch

Desigo CC Compact für elektrische Anwendungen bietet die vollständige Integration von Beleuchtung 
und allen anderen elektrischen Betriebsmitteln durch das KNX-Protokoll und unterstützt offene 
Standards wie z.B. BACnet, OPC und Modbus und viele andere. Es stehen drei verschiedene Client-
Varianten zur Verfügung. Der installierte Client und der Windows Desktop App Client bieten dieselbe 
Benutzeroberfläche. Der browserbasierte Flex Client basiert auf HTML5 Technologie und kombiniert die 
bewährten Bedienkonzepte mit einem neuen Benutzererlebnis. Darüber hinaus bieten Webschnittstellen 
eine erhöhte Flexibilität bei der Bedienung und für zukünftige Erweiterungen wie mobile Anwendungen 
für Tablets und Smartphones.

Der Funktionsumfang von Desigo CC Compact ELEC beinhaltet:

Funktionalität:
- Alarmbearbeitung und Protokolldrucker
- Graphic Viewer
- Zeitplaner, zeitabhängige Reaktionen, Makros
- Logik (Alarme/COV-basierte Reaktionen, Scripts)
- Trend Viewer
- Alarmierung (E-Mail, Pager, SMS)
- Berichte
- Log Viewer
- Operator Tasks
- Erweitertes Reporting
- Datamate (Apogee Tool)
- Langzeitspeicher und Archivierung: 4 Standardarchivgruppen enthalten, 1 für jeden Datensatztyp 
(Aktivitäten, Alarme, Ereignisse und Werte)

Konnektivität:
- Standardtreiber (KNX, BACnet, OPC, Modbus, SNMP, S7 max. 8 PLC)
- Integration Token (10 enthalten)
- Mobile App und/oder Webservice-Sessions (max. 5)
- Building X Connector (für cloud-basierte Building X-Anwendungen, wie z. B. Operations Manager oder 
Energy Manager)

Clients:
- 3 Clients (max. 3)

Datenpunkte:
- 500 elektrische Datenpunkte enthalten, weitere Punkte können bestellt werden
- Keine Gebäudeautomations-Datenpunkte sind eingeschlossen, können aber bis zu einem Maximum 
von 500 bestellt werden.
- Keine Brand-Datenpunkte sind eingeschlossen, können aber bis zu einem Maximum von 500 bestellt 
werden.
- Es sind keine SCADA-Datenpunkte enthalten, können aber bis zu einer Höchstzahl von 500 bestellt 
werden.
- Es sind keine Zähler-Datenpunkte eingeschlossen, können aber bis zu einem Maximum von 30 bestellt 
werden.

Garantie 12 Monate

CCA-CMPT-ELEC

Artikel-Nr. Typ
P55802-Y108-A100 CCA-CMPT-ELEC

Datenpunkte
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
100 Gebäudeautomations-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y157-A412 CCA-100-BA
500 Gebäudeautomations-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y157-A452 CCA-500-BA
100 Brand-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y158-A412 CCA-100-FIRE
500 Brand-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y158-A452 CCA-500-FIRE
100 SCADA-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y124-A412 CCA-100-SCADA

© Siemens Schweiz AG 



Anzeige- und Bediengeräte
Visualisierung, Software

73

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

1

Datenpunkte
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
500 SCADA-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y124-A452 CCA-500-SCADA
10 Zähler-Datenpunkte hinzufügen P55802-Y152-A411 CCA-10-METER
500 elektrische Datenpunkte hinzufügen P55802-Y156-A452 CCA-500-ELEC
5'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen P55802-Y156-A453 CCA-5000-ELEC
30'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen P55802-Y156-A434 CCA-30000-ELEC
100'000 elektrische Datenpunkte hinzufügen P55802-Y156-A415 CCA-100000-ELEC

Optionen
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Flex BIM Viewer P55802-Y128-A300 CCA-OP-FLX-BIM
Option Grafikeditor P55802-Y127-A300 CCA-OP-GRAPH-ED
Apogee P2-Treiber P55802-Y133-A300 CCA-P2-DRIVE
Option Reno plus P54593-Y195-A300 CCA-M-RENOPLUS
1  Integrations-Token hinzufügen P55802-Y180-A410 CCA-1-INT-TK
Upsell von Desigo CC Compact ELEC zu Desigo CC P55802-Y108-A500 CCA-CMPT-ELEC-U
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Schaltaktor

• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur manuellen Betätigung des 

Schaltausgangs genutzt werden kann
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig,

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm2

• Mindestens eine Phasenanschlußklemme pro Ausgang
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Pro Ausgang
• Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Relais-Betriebsart Öffner/Schließer
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Zwei wählbare logische Verknüpfungen (UND, ODER, NICHT-UND, NICHT-ODER, EXKLUSIV-ODER, 

FILTER, TRIGGER)
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungsausfall und Startwert des Schaltobjektes bei 

Busspannungswiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der

Beleuchtung, bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
• Hinzufügbares Objekt zur Einstellung der Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (1x, 2x, 3x, 4x, 5x) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten

(Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb und/oder über ein optionales Vorwarnobjekt

Pro Ausgang wählbare Funktionen:
• Hand-Übersteuerung EIN
• Dauer-AUS
• Sperrbetrieb
• Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten
• Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung mit bis zu 8 Szenenzuordnungen je Ausgang

• Baustellenfunktion Schalten
• Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion
• Objekt zum gezielten Abrufen von Statuswerten

N 53x/..
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Schaltaktor 4 x AC 230 V, 6 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche 
Last)

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 530D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1530-1DB31 N 530D31

Schaltaktor 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche 
Last)

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 530D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1530-1DB51 N 530D51

Schaltaktor 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche 
Last)

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 216 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 12 TE 

N 530D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1530-1DB61 N 530D61
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Schaltaktor 4 x AC 230 V, 10 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast), 16 A

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 532D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1532-1DB31 N 532D31

Schaltaktor 8 x AC 230 V, 10 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast), 16 A

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 532D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1532-1DB51 N 532D51

Schaltaktor 12 x AC 230 V, 10 AX, C-Last 

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast), 16 A

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 216 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 12 TE 

N 532D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1532-1DB61 N 532D61
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Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16 / 20 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast) 

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 534D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1534-1DB31 N 534D31

Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 534D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1534-1DB51 N 534D51

Schaltaktor 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last

Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 216 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 12 TE 

N 534D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1534-1DB61 N 534D61

© Siemens Schweiz AG 



Ausgabegeräte
Binärausgabegeräte
Schaltaktoren/Reiheneinbaugeräte

90

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

2
Schaltaktor mit Laststromüberwachung
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement mit Laststrommessung
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur manuellen Betätigung des 

Schaltausgangs genutzt werden kann
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• Mindestens eine Phasenanschlussklemme pro Ausgang
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669: 16AX / 20AX (200µF) bei AC 230V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Pro Ausgang ein Schalt- und Statusobjekt
• Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Relais-Betriebsart Öffner/Schließer, Ein- sowie Ausschaltverzögerung, 

Stellwerteingangsobjekt
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und Startwert des Schaltobjektes bei 

Busspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 

Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Messung der Laststromwerte mit Grenzwert-Überwachung und Überwachung von Kontaktfehlern
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Überwachung der Gerätefunktion

Bemessungsstrom 20 A

N 535D..1

Schaltaktor, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung
 
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 μF Leuchtstofflampenlast)

• alle Funktionen wie N 535D..1

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 535D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1535-1DB31 N 535D31
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Schaltaktor, 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung

• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 μF Leuchtstofflampenlast)

• alle Funktionen wie N 535D..1

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 535D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1535-1DB51 N 535D51

Schaltaktor, 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung

• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 μF Leuchtstofflampenlast)

• alle Funktionen wie N 535D..1

Datenblatt A6V11252211
Abmessungen (B x H x T) 216 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 12 TE 

N 535D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1535-1DB61 N 535D61
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Schaltaktor, 16-fach
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• Je eine rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands
• Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb
• Funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch 

nicht in Betrieb genommener Buskommunikation)
• Auswahl, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem 

Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und 

damit der Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem 

bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken)
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung, mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage 

und/oder automatisch nach Änderung
• Hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Szenensteuerung, mit integrierter 8bit-

Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene, nur 

halbe Standard-Buslast
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416196

N 567/..

Typenübersicht N 567/..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

Schaltaktor  8 x AC 230 V, 2 A 4 TE 5WG1567-1AB12 N 567/12
Schaltaktor 16 x AC 230 V, 10 A 144 x 90 x 60 8 TE 5WG1567-1AB22 N 567/22

Lastschalter
 
• 4 potentialfreie Relaiskontakte
• Schiebeschalter pro Ausgang zur Handbetätigung und zur Schaltstellungsanzeige
• Invertierbarkeit pro Ausgang (Betrieb als Schließer/Öffner)
• Einstellbarer Zeitschalterbetrieb
• Einstellbare Ein-/Ausschaltverzögerung
• Logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarer Startwert der 

Verknüpfung
• Objekt zur Statusmeldung
• Zwangsführungsobjekt
• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene

N 510/..

Typenübersicht N 510/..
Produkttitel Abmessung Breite (1 TE = 18 

mm)
Artikel-Nr. Typ

Lastschalter, 4 x AC 230 V, 16 A 4 TE 5WG1510-1AB03 N 510/03
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Lastschalter

• 8 potentialfreie Relaiskontakte
• Schiebeschalter pro Ausgang zur Handbetätigung und zur Schaltstellungsanzeige
• Invertierbarkeit pro Ausgang (Betrieb als Schließer/Öffner)
• Einstellbarer Zeitschalterbetrieb, mit einstellbarer Ein-/Ausschaltverzögerung
• Logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der

Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
• Objekt zur Statusmeldung
• Zwangsführungsobjekt
• Einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall und bei Busspannungswiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V11786005

N 512..01

Typenübersicht N 512..01
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

Lastschalter, 8 x AC 230 V, 16 A, C-Last 8 TE 5WG1512-1AB01 N 512/01
Lastschalter, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V‚ 
20 A, C-Last, c-UL-Zulassung

144 x 90 x 60 8 TE 5WG1512-1CB01 N 512C01
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Schaltaktor Hauptmodul
 
• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
• Schnittstelle zum Anschluss einer Schaltaktor-Erweiterung und Software zur Ansteuerung von bis zu 4 

Schaltaktor-Erweiterungen in beliebiger Kombination
• 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich
• Direktbetrieb (Vorortbedienung)
• LED zur Anzeige des Direktbetriebs, des gewählten Gerätes und der Statusanzeige pro Ausgang
• Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig
• Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
• Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb, 

(Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
• Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro 

Ausgang (Schließer/Öffner)
• Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung 

mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung
• Spannungsversorgung der eigenen Elektronik sowie der Elektronik angeschlossener Schaltaktor-

Erweiterungen über die Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

N 5../11

Typenübersicht N 562/11, N 512/11, N 513/11
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 
AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1562-1AB11 N 562/11

Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 
AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1512-1AB11 N 512/11

Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 
AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1513-1AB11 N 513/11
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Schaltaktor Erweiterungsmodul

• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
• Schnittstelle und zugehörigem Steckverbinder zum Anschluss an ein Schaltaktor-Hauptmodul oder

eine Schaltaktor-Erweiterung, mit Schnittstelle zum Anschluss einer weiteren Schaltaktor-Erweiterung
• 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich
• Direktbetrieb (Vorortbedienung) über Hauptmodul
• LED zur Statusanzeige pro Ausgang am Hauptmodul
• Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig
• Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
• Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb,

(Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
• Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro 

Ausgang (Schließer/Öffner)
• Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung

mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung
• Spannungsversorgung der Elektronik über den Busanschluss des Schaltaktor-Hauptmoduls

N 5../21

Typenübersicht N 562/21, N 512/21, N 513/21
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 
V, 10 AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1562-1AB21 N 562/21

Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 
V, 16 AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1512-1AB21 N 512/21

Schaltaktor Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 
V, 20 AX, C-Last, Last-Check

54 x 90 x 60 3 TE 5WG1513-1AB21 N 513/21
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Binärausgabegerät 2 x AC 120...277 V, 10 A
 
• 2 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 120...277 V
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Einzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786004
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 510C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-4CB23 JB 510C23
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Schaltaktor 1 x 20 A bei AC 120...277 V, 1 x 15 A bei AC 347 V

• Ein Relaiskontakt als Schaltelement
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsspannung AC 120...277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 20 AX (200 µF) bei AC 120/277 V, 15 AX (200 µF) bei AC 

347 V
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
• Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
• Hinzufügbares Statusobjekt
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktionen:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786007
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 512C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1512-4CB23 JB 512C23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V
 
• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V11375522
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 3 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 513D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1513-4DB23 RL 513D23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A

• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
• 2 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontaktbemessungsstrom 10 A
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig,

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 60 mm

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Unveränderter Schaltzustand bei Netzspannungsausfall
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
• Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb

(Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
• Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (1 Objekt), Verknüpfungsfunktion (2

Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)
• Status senden pro Kanal

UP 510/..3

Typenübersicht UP 510/..3
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A, mit Hängebügel und BTI-
Buchse

71 x 71 x 42 5WG1510-2AB03 UP 510/03

Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A 50 x 50.9 x 41.3 5WG1510-2AB13 UP 510/13

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last)
 
• 2 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 
feindrähtig und mehrdrähtig, 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Einzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416153
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 10 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 510/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-2AB23 RS 510/23

© Siemens Schweiz AG 
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Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last
 
• Ein Relaiskontakt als Schaltelement
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontaktbemessungsstrom 16 AX / 20 A
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
• Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
• Hinzufügbares Statusobjekt
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktionen:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416159
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 512/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1512-4AB23 RL 512/23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät 3 x 6 A, AC 120...277 V
 
• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120...277 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluß zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluß

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786008
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 513C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1513-4CB23 JB 513C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Schaltausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, aktive Status-Meldefunktion, als Schließer 

oder Öffner parametrierbar, einstellbarer Vorzugslage nach Download, einstellbarer Vorzugslage bei 
Busspannungsausfall- und wiederkehr, zyklischer Überwachung Schaltausgang, einstellbare Ein- sowie 
Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 8-bit Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, 
Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale 
Schaltfunktion

• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 
Sonnenschutzsteuerung, Werte senden (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte, 6 Byte), Szenensteuerung, 2-Kanal 
Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsartenumschaltung, Präsenzumschaltung, 
Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632837
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 511S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1511-2SB32 UP 511S32

© Siemens Schweiz AG 



Ausgabegeräte
Binärausgabegeräte
Kombi-Schaltaktoren

104

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

2
Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V,  ∑ 16 A
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: ∑ 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, als Schließer oder Öffner parametrierbar, 

zyklischer Überwachung, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder 
Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion

• Pro Sonnenschutzkanal wählbare Funktion: einstellbare Betriebsarten: Jalousie mit Lamelle, 
Rolllade/Markise, Lüftungsklappe/Dachfenster, direktes Anfahren der Behangposition und 
Lamellenstellung, Status-Rückmeldung, einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, 
Regenalarm, Frostalarm), einstellbare Sonnenschutz- bzw. Heizen/Kühlen Automatik, 
Szenensteuerung, Sperrfunktion, Zwangsführung

• Einstellbare Vorzugslage nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle 
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung), einstellbare Entprellzeit, Sperren 
jedes Eingangs

• 8 Logikfunktionen

Datenblatt A6V12632889
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 562S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1562-2SB32 UP 562S32

© Siemens Schweiz AG 
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Kombi-Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x Binäreingang

• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 Relaiskontakt-Ausgänge
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 16 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss sowie bei fehlender Busspannung, unterbrochener

oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs im Direktbetrieb über eine UM-Funktion bei

kurzem Drücken und zum Umschalten der Betriebsart des Ausgangs zwischen Stromstoßrelais und
Zeitschaltrelais bei langem Drücken

• Voreinstellung zum direkten Schalten eines Ausgangs per Umschaltfunktion über den gleichnamigen
Eingang im Auslieferzustand

• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand/Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster-Gruppensteuerung
 1-Bit/8-Bit-Szenensteuerung, 8-Bit-Wert Flanke, 8-Bit-Wert Kurz/Lang
 16-Bit Wert Flanke, 16-Bit Wert Kurz/Lang, 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, 16-Bit-Gleitkommawert 

Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbare Funktion:
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung oder zyklisch
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) eines Eingangs mit einem weiteren

Kommunikationsobjekt und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
• Einstellung per ETS, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und

somit der Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Netz- bzw. Busspannungsausfall sowie nach Bus- bzw. 

Netzspannungswiederkehr
• Integrierter Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme oder

Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416148
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 8 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 502/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1502-1AB02 N 502/02

© Siemens Schweiz AG 
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Accessories for UP 5..S32

Montagegehäuse
 
• Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden 

oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 97 x 53 x 36 mm

M 592/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1592-8AB01 M 592/01

© Siemens Schweiz AG 
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Binäreingabegerät
 
• Eingänge max. 100 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt
• LED zur Statusanzeige pro Eingang
• Funktionen Eingang: Telegrammratenbegrenzung, parametrierbare Entprellzeit, Sperren von 

Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck einstellbar, einstellbare Kontaktart 
(Öffner/Schließer)

• Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Änderung am Eingang einstellbar, Senden 
bei Busspannungswiederkehr einstellbar

• Kurzer/langer Tastendruck auswertbar
• Schalten EIN/AUS/UM
• Wert senden 8 Bit, 16 Bit
• Dimmen: 1-Tasten-Dimmen, 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)
• Jalousie: 1-Tasten-/2-Tasten-Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit
• Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• 1-Tasten-Gruppensteuerung
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene oder über Busklemme

N 26..E/..1

Typenübersicht N26..E/..1
Produkttitel Abmessung Breite (1 TE = 18 

mm)
Artikel-Nr. Typ

Binäreingabegerät 16 Eingänge für potentialfreie Kontakte 6 TE 5WG1262-1EB11 N 262E11
Binäreingabegerät 16 Eingänge für AC 12...230 V, DC 12...115 V 6 TE 5WG1263-1EB11 N 263E11
Binäreingabegerät 8 Eingänge für AC/DC 12...230 V, 8 Eingänge für 
potentialfreie Kontakte

6 TE 5WG1264-1EB11 N 264E11

© Siemens Schweiz AG 
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Binäreingänge
 
• Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über 

LED
• Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige 

Direktbetrieb
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Pro Eingang ein Eingangs-Objekt zum Senden nach Änderung des Schaltzustandes
• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Einstellbare Funktionen jedes Eingangs: Schaltzustand/Binärwert senden mit einstellbarem zyklischem 

Senden, Schalten Flanke, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, Szenensteuerung, 
Werte senden, Impulszählung mit einstellbarer Grenzwertüberwachung, Zwangsführung, 
Effektsteuerung, Gruppensteuerung, Mehrfachbetätigung, Farbtemperatursteuerung

• In Abhängigkeit der gewählten Hauptfunktion, einstellbare weitere Funktionen, als zusätzliches 
Telegramm mit einstellbarer Sendeverzögerung

• Einstellbare Funktionen pro Eingangspaar: 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit 
zyklischem Senden, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 2-Taster Werte senden variabel, Differenzzähler 
mit einstellbarer Grenzwertüberwachung

• Pro Eingang zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NAND/NOR/FILTER/TRIGGER
• Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung 

zwischen den Statusobjekten
• Einstellbares Verhalten nach Download
• Überwachung der Gerätefunktion

N 26..D..1

Typenübersicht N 26..D..1
Produkttitel Abmessung Breite (1 TE = 18 

mm)
Artikel-Nr. Typ

Binäreingang, 4 x potentialfrei 4 TE 5WG1262-1DB31 N 262D31
Binäreingang, 8 x potentialfrei 8 TE 5WG1262-1DB51 N 262D51
Binäreingang, 4 x AC/DC 10…230 V 4 TE 5WG1263-1DB31 N 263D31
Binäreingang, 8 x AC/DC 10…230 V 8 TE 5WG1263-1DB51 N 263D51

© Siemens Schweiz AG 
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Binäreingang 4 x AC/DC 12 V...230 V
 
• 4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V
• Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Eingang wählbare Funktion
 Senden Schaltzustand/Binärwert/Eingangs-Objekte nach Änderung
 Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang, Wert Flanke und Wert Kurz/Lang (8 Bit)
 Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung über 1-Taster Bedienung
 Szenensteuerung (1/8 Bit)
 Gleitkommawert Flanke und Gleitkommawert Kurz/Lang (16 Bit)
 Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Pro Eingangspaar wählbare Funktion
 Dimmen mit Stopp-Telegramm und Sonnenschutzsteuerung über 2-Taster Bedienung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416114

RL 260/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1260-4AB23 RL 260/23

Binäreingang 4-fach, AC/DC 12 V...230 V
 
• 4 Eingänge für AC/DC 12...230 V
• Max. Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt 100 m
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Pro Eingang wählbare Funktion
 Senden Schaltzustand/Binärwert/Eingangs-Objekte nach Änderung
 Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang, Wert Flanke und Wert Kurz/Lang (8 Bit)
 Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung über 1-Taster Bedienung
 Szenensteuerung (1/8 Bit)
 Gleitkommawert Flanke und Gleitkommawert Kurz/Lang (16 Bit)
 Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Pro Eingangspaar wählbare Funktion
 Dimmen mit Stopp-Telegramm und Sonnenschutzsteuerung über 2-Taster Bedienung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte

Datenblatt A6V11786003

JB 260C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1260-4CB23 JB 260C23

© Siemens Schweiz AG 
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Tasterschnittstelle
 
• Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LEDs
• Erzeugung der Abfragespannung für potentialfreie Kontakte
• Zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit Ø = 60 mm
• Eingänge max. 10 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt
• Funktionen Eingang: Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck 

einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)
• Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar
• Kurzer/langer Tastendruck auswertbar
• Schalten Ein/Aus/Um, Wert senden (8/16 Bit)
• 1-Tasten-Dimmen
• 1-Tasten-Gruppensteuerung
• 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)
• 2-Tasten-Dimmen mit Wert setzen (8 Bit)
• Jalousie: 1-Tasten-/2-Tasten-Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit
• Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

UP 220/..

Typenübersicht UP 220/..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Tasterschnittstelle 2 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung 5WG1220-2AB21 UP 220/21
Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung 5WG1220-2DB31 UP 220D31
Empfehlung: LED-Leuchteinsatz, für Schalter- und Tastereinsätze, rot, DC 1,5 V, 1 mA

© Siemens Schweiz AG 
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Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Schaltausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, aktive Status-Meldefunktion, als Schließer 

oder Öffner parametrierbar, einstellbarer Vorzugslage nach Download, einstellbarer Vorzugslage bei 
Busspannungsausfall- und wiederkehr, zyklischer Überwachung Schaltausgang, einstellbare Ein- sowie 
Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 8-bit Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, 
Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale 
Schaltfunktion

• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 
Sonnenschutzsteuerung, Werte senden (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte, 6 Byte), Szenensteuerung, 2-Kanal 
Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsartenumschaltung, Präsenzumschaltung, 
Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632837
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 511S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1511-2SB32 UP 511S32

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V,  ∑ 16 A
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: ∑ 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, als Schließer oder Öffner parametrierbar, 

zyklischer Überwachung, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder 
Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion

• Pro Sonnenschutzkanal wählbare Funktion: einstellbare Betriebsarten: Jalousie mit Lamelle, 
Rolllade/Markise, Lüftungsklappe/Dachfenster, direktes Anfahren der Behangposition und 
Lamellenstellung, Status-Rückmeldung, einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, 
Regenalarm, Frostalarm), einstellbare Sonnenschutz- bzw. Heizen/Kühlen Automatik, 
Szenensteuerung, Sperrfunktion, Zwangsführung

• Einstellbare Vorzugslage nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle 
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung), einstellbare Entprellzeit, Sperren 
jedes Eingangs

• 8 Logikfunktionen

Datenblatt A6V12632889
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 562S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1562-2SB32 UP 562S32

© Siemens Schweiz AG 



Eingabegeräte
Binäreingabegeräte
Kombi-Aktoren

118

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

3

Kombi-Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x Binäreingang
 
• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 Relaiskontakt-Ausgänge
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 16 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss sowie bei fehlender Busspannung, unterbrochener 

oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs im Direktbetrieb über eine UM-Funktion bei 

kurzem Drücken und zum Umschalten der Betriebsart des Ausgangs zwischen Stromstoßrelais und 
Zeitschaltrelais bei langem Drücken

• Voreinstellung zum direkten Schalten eines Ausgangs per Umschaltfunktion über den gleichnamigen 
Eingang im Auslieferzustand

• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand/Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster-Gruppensteuerung
 1-Bit/8-Bit-Szenensteuerung, 8-Bit-Wert Flanke, 8-Bit-Wert Kurz/Lang
 16-Bit Wert Flanke, 16-Bit Wert Kurz/Lang, 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, 16-Bit-Gleitkommawert 

Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbare Funktion:
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung oder zyklisch
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) eines Eingangs mit einem weiteren 

Kommunikationsobjekt und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
• Einstellung per ETS, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und 

somit der Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Netz- bzw. Busspannungsausfall sowie nach Bus- bzw. 

Netzspannungswiederkehr
• Integrierter Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme oder 

Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416148
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 8 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 502/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1502-1AB02 N 502/02
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Kombi-Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x Binäreingang

• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4

Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation
• Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion

über an die Eingänge angeschlossene Taster
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Relaiskontakt-Ausgang zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer 

der Tasterbetätigung
• Bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge
• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand, Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung
 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
 8-Bit/16-Bit-Wert Flanke, Kurz/Lang,
 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbarer Funktion:
 Direkt wirkend auf die zugehörigen Ausgänge als Jalousietaster
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte
• Kommunikationsobjekte pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw.

zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der

Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht 

unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage, mit integrierter 1-
Bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von
Jalousie und Lamellen

• Integrierte 8-Bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-

Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416147
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 4 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 501/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1501-1AB01 N 501/01
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Universaldimmer, 1-fach

• Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
• Automatische oder manuelle Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung,

abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
• Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Anschlussleistung: 1…200 W LEDs, 20…230 W konventionelle Lampen
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Dimmausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Dimmausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldungen, einstellbare Helligkeitsgrenzwerte,

einstellbare Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln, einstellbares
Einschalt- und Dimmverhalten, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion,
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder
Zwangsführung, zentrale Funktionen

• Meldung bei Kurzschluss, Überlast/Netzspannungsausfall und der Lastart
• Einstellbarers Vorzugsverhalten nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung,

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632897
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 525S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-2SB32 UP 525S32

Zubehör für UP 5..S32

Montagegehäuse

• Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden

oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 97 x 53 x 36 mm

M 592/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1592-8AB01 M 592/01

© Siemens Schweiz AG 
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Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A

• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Schaltausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, aktive Status-Meldefunktion, als Schließer 

oder Öffner parametrierbar, einstellbarer Vorzugslage nach Download, einstellbarer Vorzugslage bei 
Busspannungsausfall- und wiederkehr, zyklischer Überwachung Schaltausgang, einstellbare Ein- sowie 
Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 8-bit Szenensteuerung, logische Verknüpfungen,
Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale
Schaltfunktion

• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung,
Sonnenschutzsteuerung, Werte senden (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte, 6 Byte), Szenensteuerung, 2-Kanal
Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsartenumschaltung, Präsenzumschaltung,
Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632837
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 511S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1511-2SB32 UP 511S32

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V,  ∑ 16 A

• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: ∑ 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, als Schließer oder Öffner parametrierbar,

zyklischer Überwachung, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion,
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder
Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion

• Pro Sonnenschutzkanal wählbare Funktion: einstellbare Betriebsarten: Jalousie mit Lamelle,
Rolllade/Markise, Lüftungsklappe/Dachfenster, direktes Anfahren der Behangposition und 
Lamellenstellung, Status-Rückmeldung, einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm,
Regenalarm, Frostalarm), einstellbare Sonnenschutz- bzw. Heizen/Kühlen Automatik,
Szenensteuerung, Sperrfunktion, Zwangsführung

• Einstellbare Vorzugslage nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung,

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung), einstellbare Entprellzeit, Sperren
jedes Eingangs

• 8 Logikfunktionen

Datenblatt A6V12632889
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 562S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1562-2SB32 UP 562S32

© Siemens Schweiz AG 
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Kombi-Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16 A, 8 x Binäreingang

• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 Relaiskontakt-Ausgänge
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 16 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss sowie bei fehlender Busspannung, unterbrochener

oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs im Direktbetrieb über eine UM-Funktion bei

kurzem Drücken und zum Umschalten der Betriebsart des Ausgangs zwischen Stromstoßrelais und
Zeitschaltrelais bei langem Drücken

• Voreinstellung zum direkten Schalten eines Ausgangs per Umschaltfunktion über den gleichnamigen
Eingang im Auslieferzustand

• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand/Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster-Gruppensteuerung
 1-Bit/8-Bit-Szenensteuerung, 8-Bit-Wert Flanke, 8-Bit-Wert Kurz/Lang
 16-Bit Wert Flanke, 16-Bit Wert Kurz/Lang, 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, 16-Bit-Gleitkommawert 

Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbare Funktion:
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung oder zyklisch
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) eines Eingangs mit einem weiteren

Kommunikationsobjekt und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
• Einstellung per ETS, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und

somit der Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Netz- bzw. Busspannungsausfall sowie nach Bus- bzw. 

Netzspannungswiederkehr
• Integrierter Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme oder

Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416148
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 8 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 502/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1502-1AB02 N 502/02
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Kombi-Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x Binäreingang

• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4 

Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation
• Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion

über an die Eingänge angeschlossene Taster
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Relaiskontakt-Ausgang zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer 

der Tasterbetätigung
• Bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge
• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand, Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung
 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
 8-Bit/16-Bit-Wert Flanke, Kurz/Lang,
 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbarer Funktion:
 Direkt wirkend auf die zugehörigen Ausgänge als Jalousietaster
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte
• Kommunikationsobjekte pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw.

zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der

Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht 

unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage, mit integrierter 1-
Bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von
Jalousie und Lamellen

• Integrierte 8-Bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-

Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416147
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 4 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 501/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1501-1AB01 N 501/01
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Tasterschnittstelle

• Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LEDs
• Erzeugung der Abfragespannung für potentialfreie Kontakte
• Zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit Ø = 60 mm
• Eingänge max. 10 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt
• Funktionen Eingang: Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck

einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)
• Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar
• Kurzer/langer Tastendruck auswertbar
• Schalten Ein/Aus/Um, Wert senden (8/16 Bit)
• 1-Tasten-Dimmen
• 1-Tasten-Gruppensteuerung
• 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)
• 2-Tasten-Dimmen mit Wert setzen (8 Bit)
• Jalousie: 1-Tasten-/2-Tasten-Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit
• Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

UP 220/..

Typenübersicht UP 220/..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Tasterschnittstelle 2 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung 5WG1220-2AB21 UP 220/21
Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung 5WG1220-2DB31 UP 220D31
Empfehlung: LED-Leuchteinsatz, für Schalter- und Tastereinsätze, rot, DC 1,5 V, 1 mA

Zubehör für UP 220/..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
LED-Leuchteinsatz 5TG7318 5TG7318

© Siemens Schweiz AG 
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Universaldimmer, 1-fach
 
• Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
• Automatische oder manuelle Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, 

abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
• Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Anschlussleistung: 1…200 W LEDs, 20…230 W konventionelle Lampen
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Dimmausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Dimmausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldungen, einstellbare Helligkeitsgrenzwerte, 

einstellbare Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln, einstellbares 
Einschalt- und Dimmverhalten, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder 
Zwangsführung, zentrale Funktionen

• Meldung bei Kurzschluss, Überlast/Netzspannungsausfall und der Lastart
• Einstellbarers Vorzugsverhalten nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle 
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632897
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 525S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-2SB32 UP 525S32

Zubehör für UP 5..S32

Montagegehäuse
 
• Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden 

oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 97 x 53 x 36 mm

M 592/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1592-8AB01 M 592/01
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Universaldimmer, 2 x 300 VA, AC 230 V
 
• Zwei Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom 

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
• Bemessungsleistung bei +35 °C Umgebungstemperatur: 300 VA pro Ausgang oder 500 VA bei 

Verwendung nur eines Ausgangs, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang
• Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 

0,5... 2,5 mm2
• Zweifarbige LED zur Anzeige des Schaltzustands (rot = Ein, grün = Aus) bzw. eines Fehlers (orange 

blinkend) pro Ausgang
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, 1- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
• Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
• Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Abschaltbare Kompensation von Rundsteuersignalen bei einem Netz mit starken 

Frequenzschwankungen
• Baustellenfunktion zum Schalten einer Baustellenbeleuchtung ohne vorhergehende Parametrierung 

des Dimmers mit der ETS

Datenblatt A6V10892651
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 528D01

Artikel-Nr. Typ
5WG1528-1DB01 N 528D01
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Universaldimmer AC 230 V, 4 x 300 VA / 1 x 1000 VA
 
• Vier Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom 

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Bemessungsfrequenz: 50 und 60 Hz
• Bemessungsleistung bei +45 °C Umgebungstemperatur: bis zu 300 VA pro Ausgang, bis zu 1000 VA 

bei Kanalbündelung von benachbarten Ausgängen, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang
• Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5... 2,5 mm2

• Pro Ausgang manuelle Bedienfunktion am Gerät für Schalten, Dimmen und Aktivierung des 
Direktbetriebs

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• Baustellenfunktion zur Kanalbündelung und Schalten einer Baustellenbeleuchtung ohne 
vorhergehende Parametrierung des Dimmers via ETS

• Objekte zur Überwachung der Gerätefunktion und Abrufen von Statuswerten
• Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb 1- oder 2-stufig , Blinken)
• Ein-/Ausschaltverzögerung einstellbar
• Objekt Zentrales Schalten mit getrennt einstellbarer Ein-/Ausschaltverzögerung hinzufügbar
• Dimmzeit getrennt einstellbar von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln einstellbar
• Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert hinzufügbar
• Objekte hinzufügbar für Dimmwerte mit alternativen Dimmzeiten
• Max- und Minimaldimmwert über Parameter und Objekt einstellbar
• Objekt zur Begrenzung des maximalen Dimmwerts hinzufügbar
• Objekt hinzufügbar zum Melden Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart/Busspannungswiederkehr einstellbar
• 8-bit Szenensteuerung integriert, Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs bei Nacht hinzufügbar
• Nachtriggern der Einschaltdauer wählbar (Einschaltzeitverlängerung) bei Zeitschalterbetrieb bis zu 

einer parametrierbaren maximalen Einschaltzeitverlängerung bei wiederholtem (2x bis 5x) 
Nachtriggern

• Wählbares Warnen vor bevorstehendem Ausschalten durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten 
(Blinken) oder Halbierung des aktuellen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

• Funktionen mit Grenzwert-Überwachung wählbar: Betriebsstundenzählung, Schaltspielzählung

Datenblatt A6V11418996
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 1,3 A
Anzahl-Kanäle 4 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 554D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1554-1DB31 N 554D31

© Siemens Schweiz AG 



Beleuchtung
Dimmer

151

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

5

Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA (R,L,C-Last)
 
• Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom 

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP20 im eingebautem Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen Heller/Dunkler
• 2 Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
• Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
• Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416181
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 1 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 525/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-2AB23 RS 525/23
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Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA
 
• Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom 

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
• Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
• Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief

• Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus
• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
• Zwei Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
• Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
• Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele

UP 525/..3

Typenübersicht UP 525/..3
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA, mit Hängebügel und 
BTI-Buchse

71 x 71 x 42 5WG1525-2AB03 UP 525/03

Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA 50 x 50.9 x 41.3 5WG1525-2AB13 UP 525/13
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Universaldimmer, 1-fach
 
• Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
• Automatische oder manuelle Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, 

abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
• Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Anschlussleistung: 1…200 W LEDs, 20…230 W konventionelle Lampen
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Dimmausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
• Pro Dimmausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldungen, einstellbare Helligkeitsgrenzwerte, 

einstellbare Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln, einstellbares 
Einschalt- und Dimmverhalten, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder 
Zwangsführung, zentrale Funktionen

• Meldung bei Kurzschluss, Überlast/Netzspannungsausfall und der Lastart
• Einstellbarers Vorzugsverhalten nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle 
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung)

• Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
• Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
• 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher Grenzwertschalter)

Datenblatt A6V12632897
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 525S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-2SB32 UP 525S32

Zubehör für UP 5..S32

Montagegehäuse
 
• Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden 

oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 97 x 53 x 36 mm

M 592/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1592-8AB01 M 592/01

© Siemens Schweiz AG 
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KNX/DALI Gateway plus/Twin plus
 
• Zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-

Schnittstelle
• DALI Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103, über DALI-Busleitung jeweils bis zu 

64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar
• Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur 

Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und DALI-Ausgänge
• DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung 

anliegt
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
• 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen 

Leuchten im Direktbetrieb
• 1 LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
• Aufteilung der max. 64 DALI-EVG pro Kanal auf max. 16 DALI-Gruppen pro Kanal, die gruppenweise 

oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert) und Status- und 
Leuchtmittelausfall melden

• Unterstützung von DALI DT8 für Farbtemperatursteuerung (Tunable White). Einzel-, Gruppen-, Szenen-
, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting

• Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone)
• Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS
• Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
• Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum mit Astrofunktion
• Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
• Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
• Umsetzung von Dimmbefehlen in temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter 

Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor
• Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
• 4 integrierte Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte
• Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
• Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder 

speichern in persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt
• Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung
• Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
• Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
• Auslösung Notbetrieb bei Ausfall parametrierbarer Anzahl EVG
• Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während Notlichtprüfung
• Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten
• Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren

Datenblatt A6V10466084

N 141/03, N 141/21

Typenübersicht N 141/03, N 141/21
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

KNX/DALI Gateway Twin plus, 2 Kanäle 72 x 90 x 60 4 TE 5WG1141-1AB21 N 141/21
KNX/DALI Gateway plus, 1 Kanal 72 x 90 x 60 4 TE 5WG1141-1AB03 N 141/03

© Siemens Schweiz AG 
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KNX/DALI Gateway Twin
 
• Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle
• Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103 an die über eine DALI-

Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs anschließbar sind
• Integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110...240 V, 50/60 Hz oder DC 120...240 V 

zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge
• Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach EN 62386 Edition 1 als auch Edition 2 

(DALI-2)
• DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft 

Netzspannung anliegt
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Ein Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen 

Leuchten im Direktbetrieb
• Eine LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im 

Direktbetrieb
• Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb)
• Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam 

im Broadcast-Betrieb
• Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
• Einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
• Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen
• Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVGs, Gruppen und 

Szenen mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway
• Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern
• Integrierter KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA)
• KNX-Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• Aufteilung der max. 128 DALI-EVGs auf max. 32 DALI-Gruppen, die gruppenweise oder einzeln 
angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert-Setzen und Farbtemperatursteuerung) 
und als Gruppe Status- und Leuchtmittelausfall melden

• Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White nach EN 62386 Teil 
209. Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting (HCL)

• Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
• Bis zu 12 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
• Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
• Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
• Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
• Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG
• Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während der 

Notlichtprüfung
• Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten

Datenblatt A6V10466084
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 141/31

Artikel-Nr. Typ
5WG1141-1AB31 N 141/31

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor 2x DALI Broadcast

• 2 DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung
• Steuerleistung für bis zu 20 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 
230 V
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und die folgenden Fehlermeldungen: Leuchten defekt, 
Fremdspannung auf DALI-Leitung, Kurzschluss DALI-Leitung und kein EVG gefunden
• Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen aller 
angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
• Taster auf der Gerätefront zur Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
• Baustellenfunktion, die im Auslieferzustand das Ein- und Ausschalten einer Baustellenbeleuchtung über 
einen Bustaster und einen Aktor ermöglicht, auch wenn diese Geräte noch nicht mit der Engineering 
Tool Software (ETS) in Betrieb genommen wurden
• Gehäuse: Kunststoff, N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20
• max. Breite 4 TE
• Farbtemperatursteuerung (Tunable White)
• Pro Ausgang ein Schalt-, Dimmwert, Farbtemperaturwertobjekt und Statusobjekte
• Wählbare Betriebsart Normal-/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbare Dimmzeit für Schalten, Dimmen und Farbtemperatur
• Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
• Einstellbare Dimmkurven
• Einstellbarer max. und min. Dimm- und Farbtemperaturwert
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Zustand bei Netzspannungs-Ausfall und bei Netzspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 
Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstunden- und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Fehlerstatusobjekte

Datenblatt A6V11914216
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 525D11

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-1DB11 N 525D11

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 8 x DALI, 8 EVG pro Ausgang
 
• 8 DALI-Ausgänge
• Steuerleistung für bis zu 8 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 

230 V
• Grüne LED zur Betriebsanzeige
• Ein Taster zum Anwählen und Umschalten von je 4 DALI-Ausgängen zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Gelbe LED zur Anzeige, für welche 4 DALI-Ausgänge der Direktbetrieb aktiviert ist
• Je 1 rote LED pro DALI-Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands bzw. einer Störung (z.B. Leuchtmittel-

Ausfall) bei der angeschlossenen Gruppe
• Vier Taster-Paare zum Schalten und Dimmen von 4 DALI-Ausgängen im Direktbetrieb, funktionsfähig 

bei Anliegen von AC 230 V (auch ohne angeschlossene Busspannung und auch bei noch nicht in 
Betrieb genommener oder unterbrochener Buskommunikation)

• Auswahl, ob alle DALI-Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro DALI-Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb 1-stufig oder 2-stufig)
• Pro DALI-Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-

Setzen
• Pro DALI-Ausgang wahlweise bis zu 4 hinzufügbare Statusobjekte (Schaltzustand und 

Leuchtmittelausfall sowie Dimmwert-Status und DALI-Status)
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Pro DALI-Ausgang hinzufügbares Objekt zum zeitbegrenzten Einschalten der Beleuchtung bei 

Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)
• Warnen ca. 1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbares Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler, Dimmwert beim 

Einschalten, Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0% auf 100%
• Einstellbares Verhalten bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall und Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr
• Hinzufügbares Objekt und integrierte 8-Bit-Szenensteuerung zum Speichern und Wiederherstellen von 

bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang
• Integrierter Busankoppler nur halbe Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416176
Bemessungsspannung AC 230 V 
Anzahl-Kanäle 8 
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 525E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-1EB01 N 525E01

© Siemens Schweiz AG 
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Zubehör für KNX/DALI Gateway

DALI Tastereingang 4-fach
 
• Binäreingabegerät
• 4 Eingänge zum Anschluss von Installationstastern
• Pro Eingang unterstützte Aktionen
 Kurzer Tastendruck
 Langer Tastendruck
• Integrierte DALI-Ankopplung zur Kommunikation mit einem zentralen DALI Controller/Gateway
• Spannungsversorgung über die DALI-Leitung mit 6 mA DALI-Bus-Last
• Zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. UP-Deckendose mit 60 mm Durchmesser und 60 mm Tiefe
• Steckklemmen zum Anschluss der DALI-Leitung
• Kabelset zum Anschluss der Taster

Datenblatt A6V11786002

UP 141/71

Artikel-Nr. Typ
5WG1141-2AB71 UP 141/71

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 2 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V
 
• Herausgeführte Leiter feindrähtig, AWG 12
• Ein Phasenanschluss für zwei Ausgänge
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last)
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16 AX / 20 AX (200 µF) bei AC 230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbau in 4" x 4" Junction Box (UL/NEMA)
• Schutzart: IP20

• Zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten
• Eine je Ausgang unabhängige Steuerspannung DC 0/1...10 V

Pro Ausgang
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Wählbare Funktion Sperrbetrieb
• Befehlsobjekte zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen setzen
• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Nachtbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von min. auf 100% für Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, 

Dimmwert setzen
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung oder 

Busspannungsausfall
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Einstellbare Kennlinienkorrektur
• Baustellenfunktion Schalten
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786012
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 526C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1526-4CB23 JB 526C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor 1 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V
 
• Herausgeführte Leiter feindrähtig, AWG 12
• Ein Phasenanschluss für einen Ausgang
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last)
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16 AX / 20 AX (200 µF) bei AC 230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbau in 4" x 4" Junction Box (UL/NEMA)
• Schutzart: IP20

• Zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten
• Eine je Ausgang unabhängige Steuerspannung DC 0/1...10 V

Pro Ausgang
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Wählbare Funktion Sperrbetrieb
• Befehlsobjekte zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen setzen
• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Nachtbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von min. auf 100% für Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, 

Dimmwert setzen
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung oder 

Busspannungsausfall
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Einstellbare Kennlinienkorrektur
• Baustellenfunktion Schalten
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786013
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 527C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1527-4CB23 JB 527C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 8 x AC 230 V, 16 A, 1...10 V, UL-Zulassung
 
• Zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen Gruppen (Kanälen) von 

Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten
• 8 Steuerspannungsausgänge DC 1...10 V
• Steuerleistung jeweils min. 60 Stück OSRAM EVG Dynamic
• 8 Schaltausgänge (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A (ohmsche Last)
• Zum Anschluss von jeweils min. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 58 W Leuchtstofflampen
• Pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur direkten Handbetätigung 

des Schaltausgangs genutzt werden kann
• Vorwahl ob alle Kanäle identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro Aktorkanal mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-

Setzen
• Ein 1 Bit- und ein 8 Bit-Statusobjekt (Schaltzustand bzw. Dimmwert)
• Einstell-Möglichkeiten: pro Kanal aktivierbares zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei 

Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)
• Warnen 30 Sekunden vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei zeitbegrenzter Einschaltdauer des Kanals
• Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100%
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr
• Speisung der Aktorelektronik über die Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7.5

Datenblatt A6V10416184
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 8 
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 526E02

Artikel-Nr. Typ
5WG1526-1EB02 N 526E02

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
• Steuerspannungsausgang DC 1-10 V pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, elektronischen 

Vorschaltgeräten
• Pro Ausgang Direktbetrieb am Gerät für Schalten, Dimmen und Schaltstatusanzeige über LED
• Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige 

Direktbetrieb
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• Mindestens einer Phasenanschlußklemme pro Ausgang
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Pro Ausgang ein Schalt- und Statusobjekt
• Pro Ausgang ein Dimmwert- und Statusobjekt
• Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbare Dimmzeit für Schalten und Dimmen
• Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
• Einstellbare Dimmkurven
• Einstellbarer Maximal- und Minimaldimmwert
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Zustand bei Busspannungs-Ausfall und Dimmwert bei Busspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 

Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Überwachung der Gerätefunktion

Bemessungsstrom 10 A

N 536D..1

Schalt-/Dimmaktor, 4 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V
 
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• alle Funktionen wie N 536D..1

Datenblatt A6V11632774
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 6 TE 

N 536D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1536-1DB31 N 536D31

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 8 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V
 
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• alle Funktionen wie N 536D..1

Datenblatt A6V11632774
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 536D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1536-1DB51 N 536D51

Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 6 A, 1…10 V
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
• Steuerspannungsausgang DC 1-10 V (passiv) pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, 

elektronischen Vorschaltgeräten
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff
• Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
• Als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder 

Raumautomationsbox AP 641
• Schutzart: IP 20

• Pro Ausgang ein Schalt-, ein Dimmwert- und Statusobjekt
• Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbare Dimmzeit für Schalten und Dimmen
• Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
• Einstellbare Dimmkurven
• Einstellbarer Maximal- und Minimaldimmwert
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Zustand bei Busspannungs-Ausfall und Dimmwert bei Busspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 

Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V12021341
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 526D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1526-4DB23 RL 526D23

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Abschaltung der einzelnen 4 PIR-Sensoren über Parameter
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weiteren Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

UP 258D..1

Präsenzmelder WIDE mit Temperaturmessung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB31 UP 258D31

© Siemens Schweiz AG 



Beleuchtung
Helligkeitssteuerung/-regelung

165

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

5

Präsenzmelder WIDE schwarz
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Abschaltung der einzelnen 4 PIR-Sensoren über Parameter
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weiteren Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

Farbe Schwarz 
Abmessungen (B x H x T) 120 x 120 x 41 mm

UP 258D33

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB33 UP 258D33

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE pro mit Temperatur- und relative Feuchtemessung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1
• integrierter Feuchteregler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
• Taupunktberechnung

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D41

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB41 UP 258D41

Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und CO2 Messung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1
• Integrierter Feuchte- und CO2-Regler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
• Taupunktberechnung

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB51 UP 258D51

© Siemens Schweiz AG 
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Bewegungsmelder WALL
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
• Bewegungserfassungswinkel von 180°
• Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
• Eigener Rahmen in der Verpackung
• Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
• Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, 

Jalousien und Szenen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, 

China und Schweiz
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)
• Schutzart: IP 20

• 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
• Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
• Automatischer oder halbautomatischer Modus
• Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
• Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
• Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine 

konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
• Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht 

unterschiedlich sein können
• Sperrobjekt für jeden Kanal
• Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
• 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Konstantlichtregelung
• Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
• HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
• Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
• Sabotage (Gerätefunktion)
• Objekt für Taupunktalarm
• Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
• 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER)

Datenblatt A6V13488298
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 50 mm

UP 251/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1251-2AB11 UP 251/11

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Bewegungsmelder WALL schwarz
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
• Bewegungserfassungswinkel von 180°
• Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
• Eigener Rahmen in der Verpackung
• Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
• Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, 

Jalousien und Szenen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, 

China und Schweiz
• Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
• Schutzart: IP 20

• 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
• Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
• Automatischer oder halbautomatischer Modus
• Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
• Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
• Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine 

konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
• Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht 

unterschiedlich sein können
• Sperrobjekt für jeden Kanal
• Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
• 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Konstantlichtregelung
• Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
• HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
• Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
• Sabotage (Gerätefunktion)
• Objekt für Taupunktalarm
• Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
• 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER)

Datenblatt A6V13488298
Farbe Schwarz 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 50 mm

UP 251/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1251-2AB12 UP 251/12

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung
 
• Ultraschall für eine zuverlässige Erfassung für Deckenmontage im Innenbereich auch hinter Objekten
• Zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten durch PIR-Technologie
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Tangential-/Präsenz-, Radialerfassung bis zu 28 m² bzw. 79 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Helligkeits- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

Datenblatt A6V11895377
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB61 UP 258D61

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder/Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Mischlichtmessung mit einstellbarer Empfindlichkeit der Erkennung
• Zyklisches Senden oder Senden bei Änderung des Helligkeitsmesswertes (in Lux)
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
• Beleuchtungssteuerung wahlweise voll- oder halbautomatisch
• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenzmelder, Bewegungsmelder und HLK-Melder)
• 2 pro Funktionsblock wählbare Funktionen (A, B) bei Beginn der Präsenzerkennung und 2 pro 

Funktionsblock wählbare Funktionen (C, D) bei Ablauf der Präsenzerkennung
• Um 0...255 Sekunden konfigurierbare Verzögerung des Sendens zwischen Funktion A und B bzw. C 

und D
• Auswahl je Funktion (A, B, C, D) Schalten Ein/Aus, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, 

Helligkeitswert, 8-bit Szenensteuerung
• Sperrobjekt je Funktionsblock
• Je Funktionsblock einstellbare Nachlaufzeit, jeweils wahlweise auf eine Zeit fest einstellbar, zwischen 

zwei Zeiten über Bus umschaltbar oder über Bus auf einen Wert einstellbar
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• Wahlweise je Tastenpaar oder je Taste eines Tastenpaares der IR-Fernbedienung einstellbarer Funktion
• Bei Auswahl Einzeltasten pro Taste wählbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit 

Szene abrufen, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert
• Bei Tastenpaaren wählbare Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Um/Um, 2-Taster Dimmen mit Stopp-

Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, 8-bit Szenensteuerung
• Sperrobjekt für IR-Dekoder
• Testbetrieb zur einfachen Inbetriebnahme
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb, parametrierbar mit der ETS
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe 

oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 105°
• Bewegungsüberwachen einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Programmiertaste von vorne bedienbar

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 258E22

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2EB22 UP 258E22

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder mit Helligkeitssensor
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
• Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe 

oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
• Integrierter IR-Empfänger für S 255/11
• Programmiertaste von vorne bedienbar

• Erfassungsbereich horizontal 360°‚ vertikal ca. 105°
• Bewegungsüberwachung einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
• Unterputzmontage in Decken mit Federbügeln oder Hohlwanddose
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 258D12

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB12 UP 258D12

Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung
 
• Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
• Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm 

Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse
• Programmiertaste von vorne bedienbar
• Integrierter IR-Empfänger für S 255/11

• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung (Schalten)
• Integrierte Konstantlichtregelung für Hauptleuchtengruppen und bis zu vier Nebenleuchtengruppen 

inkl. automatischer Kalibrierung

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 255D21

Artikel-Nr. Typ
5WG1255-2DB21 UP 255D21

© Siemens Schweiz AG 
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Zubehör für UP 258..

Aufputzgehäuse
 
• Zur Befestigung der Präsenzmelder UP 258D12 und UP 258E22 und des Helligkeitsreglers UP 255D21 

als Aufputz-Gerät

Datenblatt A6V10416111

AP 258E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-7EB01 AP 258E01

Aufputzgehäuse Typ B
 
• Montage des Präsenzmelders UP 258Dx1 als Aufputzgerät
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

Abmessungen (B x H x T) 109 x 109 x 30 mm

AP 258E11

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-7EB11 AP 258E11

© Siemens Schweiz AG 
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IR-Fernbedienung
 
• 6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E, UP 258D oder im Helligkeitsregler UP 

255D21
• Reichweite: bis zu 10 m
• Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
• Schutzart (nach EN 60529): IP40

Datenblatt A6V11786011
Abmessungen (B x H x T) 40 x 87 x 6 mm

S 255/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1255-7AB11 S 255/11

Montageplatte
 
• Montage des Präsenzmelders UP 258Dx1 mit 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

S 258/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-8AB12 S 258/12

© Siemens Schweiz AG 
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Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, 
Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung
 
• Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
 Messbereich Temperatur -25...+55 °C
 Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux
 Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°
• Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit 

und/oder Umgebungstemperatur
• Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit
 Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
 Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
 Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
 Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
• Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der 

Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit
 Schwellwertschalter für Helligkeit
 Schwellwertschalter für Temperatur
 Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur
 Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
 Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
 Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der 

Schwellwertbedingung
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54

Datenblatt A6V10416100
Abmessungen (B x H x T) 72 x 110 x 54 mm

AP 254/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1254-3EY02 AP 254/02

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor 1 x AC 120 V, 6 A
 
• 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

und elektromechanischen Endlageschaltern
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Relaiskontakte bemessen für AC 120 V, 6 A (ohmsche Last)
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-‚ Standardbetrieb
• Status: senden pro Kanal‚ Position Sonnenschutz 8 Bit‚ Status Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
• 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
• Alarm (Wind‚ Regen‚ Frost): Fahren in Sicherheitsstellung‚ Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage‚ Stoppen‚ schrittweises Verfahren Sonnenschutz 

(Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

Datenblatt A6V11786009
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 520C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1520-4CB23 JB 520C23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor 2 x AC 120 V, 6 A
 
• 2 Kanäle
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

für AC 120 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
• Relaiskontakte bemessen für AC 120 V, 6 A (ohmsche Last)
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen 
des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen

• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und 
Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert

• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem 
Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage

• Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und 
Lamellen

• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der 

Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von 

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum 
manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
• Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren des 

Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
• Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte 

Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
• Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung 

(z.B. Reinigen von Außenjalousien)
• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und 

Lamellenstellung als Prozentwert
• Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist

Datenblatt A6V11786010
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 521C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1521-4CB23 JB 521C23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor, 4 x DC 6...24 V, 1 A

• 4 Kanäle
• Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb für DC 24V und

elektromechanischen Endlageschaltern
• LED zur Statusanzeige pro Ausgang
• Direktbetrieb (Vorortbedienung)
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais (Drehsinnumschaltung)
• Parametrierbares Verhalten bei Netzspannungswiederkehr
• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-oder Standardbetrieb
• Status senden
 Pro Kanal
 Position Sonnenschutz 8 Bit
 Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung, 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Alarm: Fahren in Sicherheitsstellung, Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Ansteuerung Sonnenschutz (Auf/Ab)
 Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)
 Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren
• Ansteuerung Lamellen (Auf/Zu)
 Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert)
 Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

Datenblatt A6V10416175
Bemessungsspannung DC 24 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 4 
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 6 TE 

N 524/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1524-1AB01 N 524/01

© Siemens Schweiz AG 
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Sonnenschutzaktor, 4 x DC 24 V, 6A
 
• Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V
• 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
• Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
• Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
• Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-

Verstellung
• Pro Kanal 2 Status LED`s am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung
• Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige 

Direktbetrieb
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
• 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Wählbare Betriebsart Jalousie, Rolladen/Markise, Lüftungsklappen 
• Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen des Sonnenschutzes und Lamellenverstellung
• Pro Kanal anfahren der Behangposition und Lamellenstellung
• Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes im Automatik- und Handbetrieb und 

Verzögerungszeit für Auf / Ab
• Unterscheidung Hand- und Automatikbetrieb (Behangposition und Lamellenstellung) mit 

einstellbarem Verhalten bei Sonnenschein
• Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szenensteuerung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperre, 

Zwangsstellung, Zwangsführung, Fahrbereichsbegrenzung)
• Einstellbare Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
• Pro Kanal einstellbares Verhalten bei Busspannungs-Ausfall und Startwert bei 

Busspannungswiederkehr
• Einstellbares Senden der Statusobjekte (Direktbetrieb, Automatikbetrieb, Behang- und 

Lammelenstellung, Fahren, Kalibrierung Fahrzeit auf Endlagen, Übersteuerungen) auf Abfrage, 
zyklisch und/oder bei Änderung 

• Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung 
zwischen den Statusobjekten

• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V12883337
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 4 
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 61 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 545D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1545-1DB31 N 545D31

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6A

Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V
2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 
feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
Betrieb der Elektronik über Busspannung
Gehäuse: Kunststoff
Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118
Schutzart: IP 20
• Wählbare Betriebsart Jalousie, Rolladen/Markise, Lüftungsklappen
• Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen des Sonnenschutzes und Lamellenverstellung
• Pro Kanal anfahren der Behangposition und Lamellenstellung
• Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes im Automatik- und Handbetrieb und 

Verzögerungszeit für Auf / Ab
• Unterscheidung Hand- und Automatikbetrieb (Behangposition und Lamellenstellung) mit 

einstellbarem Verhalten bei Sonnenschein
• Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szenensteuerung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperre, 

Zwangsstellung, Zwangsführung, Fahrbereichsbegrenzung)
• Einstellbare Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
• Pro Kanal einstellbares Verhalten bei Busspannungs-Ausfall und Startwert bei 

Busspannungswiederkehr
• Einstellbares Senden der Statusobjekte (Automatikbetrieb, Behang- und Lammelenstellung, Fahren, 

Kalibrierung Fahrzeit auf Endlagen, Übersteuerungen) auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung 

zwischen den Statusobjekten
• Überwachung der Gerätefunktion

Die Automationsmodulbox AP 118 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V12883339
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 524D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1524-4DB23 RL 524D23

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V,  ∑ 16 A
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: ∑ 16 A
• Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne 

Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
• 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte 

Spannung
• Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
• Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)

• KNX Data Secure kompatibel
• Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
• Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, als Schließer oder Öffner parametrierbar, 

zyklischer Überwachung, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 
Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder 
Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion

• Pro Sonnenschutzkanal wählbare Funktion: einstellbare Betriebsarten: Jalousie mit Lamelle, 
Rolllade/Markise, Lüftungsklappe/Dachfenster, direktes Anfahren der Behangposition und 
Lamellenstellung, Status-Rückmeldung, einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, 
Regenalarm, Frostalarm), einstellbare Sonnenschutz- bzw. Heizen/Kühlen Automatik, 
Szenensteuerung, Sperrfunktion, Zwangsführung

• Einstellbare Vorzugslage nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
• Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, 

Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle 
(Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung), einstellbare Entprellzeit, Sperren 
jedes Eingangs

• 8 Logikfunktionen

Datenblatt A6V12632889
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 50 x 28 mm

UP 562S32

Artikel-Nr. Typ
5WG1562-2SB32 UP 562S32

Jalousie-/Rollladenaktor
 
• Kontakt-Bemessungsstrom 6 A
• LED zur Statusanzeige pro Ausgang
• Direktbetrieb (Vorortbedienung)
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais (Drehsinnumschaltung)
• Status senden pro Kanal
• Status Position Sonnenschutz 8 Bit
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Alarm: Fahren in Sicherheitsstellung, blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell oder gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Ansteuerung Sonnenschutz (AUF/AB): fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

N 523/..

© Siemens Schweiz AG 
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Rollladenaktor, 4 x AC 230 V, 6 A

• 4 Kanäle
• Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor

für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern
• Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V/50 Hz
• Integrierte 1-Bit-Szenensteuerung, 2 einzubindende Szenen pro Kanal
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlußspannung AC 230V
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz

Datenblatt A6V10416172
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 523/03

Artikel-Nr. Typ
5WG1523-1AB03 N 523/03

© Siemens Schweiz AG 
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Sonnenschutzaktor
 
• Zur Ansteuerung von Antrieben mit Wechselstrommotor für AC 230 V
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
• Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
• Automatische Fahrzeitermittlung über Strommessung
• Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-

Verstellung
• Pro Kanal 2 Status LED`s am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung
• Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige 

Direktbetrieb
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
• Mindestens einer Phasenanschlußklemme für je zwei Kanäle
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Wählbare Betriebsart Jalousie, Rolladen/Markise, Lüftungsklappen
• Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen des Sonnenschutzes und Lamellenverstellung
• Pro Kanal anfahren der Behangposition und Lamellenstellung
• Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes im Automatik- und Handbetrieb und 

Verzögerungszeit für Auf/Ab
• Unterscheidung Hand- und Automatikbetrieb (Behangposition und Lamellenstellung), einstellbares 

Verhalten bei Sonnenschein
• Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szenensteuerung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperre, 

Zwangsstellung, Zwangsführung, Fahrbereichsbegrenzung)
• Einstellbare Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
• Pro Kanal einstellbares Verhalten bei Busspannungs-Ausfall und Startwert bei 

Busspannungswiederkehr
• Einstellbares Senden der Statusobjekte (Direktbetrieb, Automatikbetrieb, Behang- und 

Lammelenstellung, Fahren, Kalibrierung Fahrzeit auf Endlagen, Übersteuerungen) auf Abfrage, 
zyklisch und/oder bei Änderung

• Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung 
zwischen den Statusobjekten

• Überwachung der Gerätefunktion

Bemessungsstrom 6 A

N 543D..1

© Siemens Schweiz AG 
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Sonnenschutzaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung
 
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• alle Funktionen wie N 543D..1

Datenblatt A6V11985881
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 543D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1543-1DB31 N 543D31

Sonnenschutzaktor, 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung
 
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• alle Funktionen wie N 543D..1

Datenblatt A6V11985881
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 543D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1543-1DB51 N 543D51

© Siemens Schweiz AG 
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Kombi-Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x Binäreingang
 
• 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
• 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4 

Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1
• Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
• Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation
• Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion 

über an die Eingänge angeschlossene Taster
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Je ein Taster pro Relaiskontakt-Ausgang zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer 

der Tasterbetätigung
• Bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge
• Pro Eingang einstellbare Funktion:
 Schaltzustand, Binärwert senden
 Schalten Flanke, Kurz/Lang
 1-Taster-Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung
 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
 8-Bit/16-Bit-Wert Flanke, Kurz/Lang,
 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, Kurz/Lang
• Pro Eingangspaar einstellbarer Funktion:
 Direkt wirkend auf die zugehörigen Ausgänge als Jalousietaster
 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte
• Kommunikationsobjekte pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. 

zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der 

Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht 

unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage, mit integrierter 1-
Bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von 
Jalousie und Lamellen

• Integrierte 8-Bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-

Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von 

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416147
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 4 
Anzahl Eingänge potentialfrei 8 
Abmessungen (B x H x T) 144 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 8 TE 

N 501/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1501-1AB01 N 501/01

© Siemens Schweiz AG 
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Zubehör für UP 5..S32

Montagegehäuse
 
• Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden 

oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 97 x 53 x 36 mm

M 592/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1592-8AB01 M 592/01

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor, 2 x AC 230 V, 6 A
 
• 2 Kanäle
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig‚ 

feindrähtig und mehrdrähtig‚ 0.5 ... 2.5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen 
des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen

• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und 
Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert

• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem 
Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage

• Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und 
Lamellen

• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der 

Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von 

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum 
manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
• Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren des 

Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
• Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte 

Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
• Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung 

(z.B. Reinigen von Außenjalousien)
• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und 

Lamellenstellung als Prozentwert
• Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416169
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 521/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1521-4AB23 RL 521/23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A
 
• 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

und elektromechanischen Endlageschaltern
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig‚ 

feindrähtig und mehrdrähtig‚ 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-‚ Standardbetrieb
• Status: senden pro Kanal‚ Position Sonnenschutz 8 Bit‚ Status Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
• 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
• Alarm (Wind‚ Regen‚ Frost): Fahren in Sicherheitsstellung‚ Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage‚ Stoppen‚ schrittweises Verfahren Sonnenschutz 

(Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416164
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 520/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1520-2AB23 RS 520/23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A
 
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
• Endlagenerkennung
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler‚ Busanschluss über Busklemme
• Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-‚ Standardbetrieb
• Status: senden pro Kanal‚ Position Sonnenschutz 8 Bit‚ Status Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
• 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
• Alarm (Wind‚ Regen‚ Frost): Fahren in Sicherheitsstellung‚ Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage‚ Stoppen‚ schrittweises Verfahren Sonnenschutz 

(Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

UP 520/..3

Typenübersicht UP 520/..3
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A, mit Hängebügel und BTI-Buchse 71 x 71 x 42 5WG1520-2AB03 UP 520/03
Jalousieaktor UP, 1 x AC 230 V, 6 A 50 x 50.9 x 41.3 5WG1520-2AB13 UP 520/13
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Wetter-/Sonnenschutzzentrale
 
• Empfänger für GPS-Zeitsignal
• Eingabe des Montageortes über die Auswahl von Land und Stadt oder über die Angabe von Längen-/ 

Breitengrad oder über GPS
• Senden und Empfangen von Datum und Uhrzeit über den Bus
• Senden aller Messwerte über den Bus
• Funktionen:
 Überwachen aller Messwerte auf jeweils bis zu 3 Grenzwerte
 Sensorüberwachung
 Sonnennachlauf-Steuerung
 Schattenkanten-Nachführung
 Zentralbefehl zum Aktivieren/Deaktivieren des Sonnenschutzes bei Sonnenschein-Beginn/-Ende
 Logische Verknüpfungen (4 UND, ODER)
 8 ODER-Verknüpfungen für Alarm-/Störmeldungen
 Sperrfunktion für Fensterreinigungsarbeiten
 Sicherheits-/Alarmobjekt
• LED zur Anzeige GPS-Empfang
• Beheizter Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit ohne mechanisch bewegte Teile, Messbereich 

min. 0...35 m/s
• Helligkeitsfühler, Messbereich min. 0...150 klx
• Dämmerungsdetektion, Messbereich min. 0...1000 lx
• Außentemperaturfühler, Messbereich min. -35...+80 °C
• Beheizter Niederschlagswächter
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Zusatzspannungsversorgung typ AC/DC 24 V, 100 mA

Datenblatt A6V10416104

AP 257/..2

Typenübersicht AP 257/..2
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Wetterzentrale (GPS), 8 Fassadensektoren, 
Sonnennachlaufsteuerung

96 x 77 x 118 5WG1257-3AB22 AP 257/22

Zubehör für AP 257/..2
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402

© Siemens Schweiz AG 



Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung
Wetter-/Sonnenschutzzentralen

196

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

6

Wetterstation
 
• Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s
• Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux
• Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
• Außentemperaturfühler, Messbereich -30 … +60°C
• Senden aller Messwerte über den Bus
• Überwachen aller Messwerte
• Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 3 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung 

des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint
• Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes 

Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten
• 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
• 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis 

zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-

60 mm

Datenblatt A6V11418967
Abmessungen (B x H x T) 121 x 108 x 227 mm

AP 257/51

Artikel-Nr. Typ
5WG1257-3AB51 AP 257/51

Wetterzentrale
 
• Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s
• Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux
• Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
• Außentemperaturfühler, Messbereich -30…+60°C
• Beheizter Niederschlagssensor
• Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus
• Senden von GPS-Position über den Bus
• Senden aller Messwerte über den Bus
• Überwachen aller Messwerte
• Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Angabe von Längen- und Breitengrad 

oder automatischer Bestimmung über GPS
• Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung
• Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung 

des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint
• Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz, damit kein direkter 

Sonnenschein, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt
• Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes 

Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten
• 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
• 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis 

zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten
• Externe Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210 mA
• Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 

mm

Datenblatt A6V11418967
Abmessungen (B x H x T) 121 x 108 x 227 mm

AP 257/61

Artikel-Nr. Typ
5WG1257-3AB61 AP 257/61

© Siemens Schweiz AG 
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Touchscreen Raumthermostaten
 
• Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
• Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
• Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
• 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), 

Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, 
Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt; Präsenzmelder

• Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
• Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
• Hintergrundbeleuchtete Anzeige
• Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss oder schwarz
• Montage auf chinesischem Rahmen

Applikation wählbar:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr-Systeme

Datenblatt N3174
Leistungsaufnahme 6 VA
Sollwerteinstellbereich 5...40 °C
Schaltdifferenz 0.5…6 K
Analog-Eingänge Anzahl 2 
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Relais-Ausgänge Anzahl 5 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 230 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (2) A
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 47 mm

RDF8..KNX Flush Mount

Typenübersicht RDF8..KNX Flush Mount
Produkttitel Betriebs-

spannung
[V]

Artikel-Nr. Typ

KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit 
Ein/Aus-Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und 
quadratische Dosen, schwarz

AC 230 S55770-T429 RDF800KN/VB

KNX Unterputz-Raumthermostat für Heizapplikationen und/oder 
VRF-Raumgerät mit KNX-Schnittstelle zu VRF-Gateway, für runde 
und eckige Leitungsboxen

AC 230 S55770-T415 RDF880KN

KNX Unterputz-Raumthermostat Touch für 2-/4-Rohr FCU mit 
Ein/Aus-Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und 
quadratische Dosen

AC 230 S55770-T350 RDF800KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX Kommunikation, 2-/4-Rohr-
Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer

Raumthermostaten mit LCD für Unterputzmontage für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von 
Direktverdampfern
 KNX Kommunikation
 Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
 Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
 Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), 

Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, 
Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontak, Präsenzmelder

 Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
 Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
 Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
 Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
 Hintergrundbeleuchtete Anzeige
 Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) oder schwarz
 Unabhängige Funktion für Fensterkontakt und Präsenzmelder

Applikation wählbar:
 2-Rohr-Systeme
 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
 4-Rohr-Systeme

Datenblatt N3076
Leistungsaufnahme 2 VA
Schaltdifferenz 0,5…6 K
Kommunikation KNX 
Analog-Eingänge Anzahl 2 
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Relais-Ausgänge Anzahl 5 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 230 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (2) A
Befestigungsart Mit Schrauben auf Unterputzdose min. 60 mm 

Durchmesser 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 46 mm

RDF6..KNX Flush Mount

Typenübersicht RDF6..KNX Flush Mount
Produkttitel Betriebs-

spannung
[V]

Artikel-Nr. Typ

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen

AC 230 S55770-T293 RDF600KN

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang, KNX-Schaltgruppe, 4 Tastern für Beleuchtung und 
Jalousien und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen

AC 230 S55770-T400 RDF600KN/S

KNX Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit Ein/Aus-
Ausgang und 2x universellem Eingang, für runde und quadratische 
Dosen, schwarz

AC 230 S55770-T430 RDF600KN/VB

© Siemens Schweiz AG 
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Unterputz KNX PM2.5 & CO & Lüftungsregelungen mit auswählbaren Ein/Aus- 
oder ECM-Ventilatoren und 2x Eingang DC 0-10 V, für runde und quadratische 
Dosen
 
• Betriebsspannung AC 230 V, grosse, hintergrundbeleuchtete Anzeige
• Anzeige und Sollwertanpassung für PM2.5 und CO2-Regelung
• Anzeige der Raumtemperatur, Aussentemperatur, VOC (volatile organic compound) und 

Luftfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit, r.F.)
• Unterstützt 1-/3-/4-stufigen Ein-/Aus-Ventilator oder DC-Ventilatorausgang
• Zwei multifunktionale Eingänge für externe passive und DC 0…10 V-Fühler
• Betriebsarten: Comfort, Economy und Schutzbetrieb
• KNX S-Mode
• KNX-Inbetriebnahme über ETS oder lokale Regelparameter
• KNX-Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
• KNX-Integration in Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS)
• Montage in recheckiger (86 mm) oder runder (60 mm) Einbaudose mit 60 mm 

Befestigungslochabstand und min. 40 mm tief
• Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss (RAL 9001)

Wählbare Anwendungen:
• Nur PM2.5-Regelung
• Nur CO2-Regelung
• PM2.5 & CO2-Regelung (CO2-Regelung mit höherer Priorität)
• Lüftungsregelung

2 wählbare Fühlereingänge:
0: Keine Funktion
1: Temperatur (AI) (NTC 10k)
2: Temperatur (AI) (0…10 V)
3: PM2.5 (AI) μg/m3 (0…10 V)
4: CO2 (AI) ppm (0…10 V)
5: VOC (AI) % (0…10 V)
6: VOC (AI) mg/m³ (0…10 V)
7: RH (AI) % (0…10 V)
8: Alarmeingang (DI)
9: Dummy AI (0…10 V) (nur RU)

Datenblatt A6V11439454
Betriebsspannung AC 230 V

230 V
Leistungsaufnahme 7 VA

2.5 W
Kommunikation KNX S-Mode 
Analog-Ausgänge ECM-Ventilatorausgang: DC 0...10 V
Relais-Ausgänge Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 

Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 46.8 mm
Farbe Weiss 
Garantie 24 Monate

RDF870KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T407 RDF870KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostate RDG2.. mit KNX-Kommunikation
 
• KNX-Kommunikation
• 3 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, externer Raum-/ Rücklauffühler (NTC3K; QAH11.1, 

QAA32 oder LG-Ni1000 Fühler), Heizen/ Kühlen-Umschaltung, Betriebsart-Umschaltung, 
Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt, 
Präsenzmelder

• Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
• Automatische oder manuelle Ventilatordrehzahl für 1-stufigen / 3-stufigen oder DC-Ventilator
• Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts
• Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Energieeffizienzfunktion ("Green Leaf”)
• Lokale Wochenschaltuhr (mit 3 Comfort-Perioden pro Tag)
• Manager / Subordinate (M/S) -Funktion
• Regelung der Delta-Temperatur für die Fernheizung / Fernkühlung
• Inbetriebnahme via Smartphone APP “NFC Go”, Lokales HMI, ACS790 oder KNX Tool ETS

Datenblatt A6V11545853
Sollwerteinstellbereich 5…40 °C
Schaltdifferenz Heizen: 0.5…6 K; Kühlen: 0.5…6 K
Kommunikation Bus: KNX (S-Mode und LTE mit Synco) 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 5 (4) A
Befestigungsart Wandmontage mit Schrauben 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 92 x 134 x 25 mm

RDG2..KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) 
oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC-Ventilator
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 1 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG200KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T409 RDG200KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat, schwarz, mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge 
(PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Gerät in Schwarz (RAL9011)
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Für Applikationen mit 3-stufigem oder DC-Ventilator
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 1 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG200KN/BK

Artikel-Nr. Typ
S55770-T452 RDG200KN/BK

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder on/off. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC), 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- / Feuchtigkeit- und CO2-Fühler
• Überwachung und Regelung der Raumluftqualität (CO2) über Frischluftklappe
• Anzeige des CO2-Wertes in ppm (parts per million) oder mit Text
• Für Applikationen mit 2-Punkt- (Ein/Aus oder PWM) oder 3-Punkt-Ausgangssignal
• Betriebsspannung AC 230 V oder AC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC 24 V

AC 230 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventilator, Frischluftklappe: 2 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24 V oder 230 V
Triac-Ausgänge Ventil, el. Heizer, Frischluftklappe 

2-Punkt, PWM, 3-Punkt 
Triac-Ausgänge Anzahl 4 
Triac-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V
Triac-Ausgänge Schaltstrom 1 A

RDG204KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T410 RDG204KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge (DC) oder 
Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg-Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 5 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG260KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T412 RDG260KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat, schwarz,  mit KNX-Kommunikation. Modulierte Ausgänge 
(DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler
• Gerät in Schwarz (RAL9011)
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 5 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG260KN/BK

Artikel-Nr. Typ
S55770-T453 RDG260KN/BK

© Siemens Schweiz AG 
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Raumthermostat mit CO2-Fühler und mit KNX-Kommunikation. Modulierte 
Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und 
Universalapplikationen
 
• Eingebaute Temperatur- / Feuchtigkeit- und CO2-Fühler
• Überwachung und Regelung der Raumluftqualität (CO2) über Frischluftklappe
• Anzeige des CO2-Wertes in ppm (parts per million) oder mit Text
• Für Applikationen mit DC-Steuerausgängen und DC- oder 3-Stufen-Ventilatorausgang
• Für Applikationen mit 2-Punkt-Steuerausgang mit DC-Ventilatorausgang
• Betriebsspannung AC oder DC 24 V

Wählbare Applikationen:
• 2-Rohr-Systeme
• 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 2-Rohr-Systeme und Heizkörper / Fussbodenheizung
• 2-Rohr- / 2-stufige Heiz- oder Kühlsysteme
• 4-Rohr-Systeme
• 4-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
• 4-Rohr- / 2-stufige Heiz- und Kühlsysteme (Einstellbar auch für 2-stufiges Kühlen / 1-stufiges Heizen 

oder 2-stufiges Heizen / 1-stufiges Kühlen)
• 4-Rohr-System mit 6-Weg-Kugelhahn und PICV
• Heizen / Kühlen mit 6-Weg Kugelhahn

Datenblatt A6V11545853
Betriebsspannung AC/DC 24 V
Analog-Eingänge Anzahl 3 
Analog-Ausgänge Ventil, el. Heizer: 4 

Ventilator, Frischluftklappe: 1 (DC 0...10 V) 
Analog-Ausgänge Anzahl 6 
Digital-Eingänge Anzahl 3 
Relais-Ausgänge Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 

Ausgange, 2-Punkt 
Ventilator: 1- oder 3-stufig 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 24…230 V

RDG264KN

Artikel-Nr. Typ
S55770-T413 RDG264KN

© Siemens Schweiz AG 
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Raumtemperaturregler, i-system
 
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für 

reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
• Über den KNX umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. 

Hitzeschutzbetrieb
• Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und Pre-Komfortbetrieb bzw. zwischen 

Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs nach Aktivierung des 
Energiesparbetriebs oder Schutzbetriebs

• Taster zum lokalen Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb
• Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler (+/-) sowie über den KNX einstellbare Verschiebung 

des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
• Über den KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
• Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler einstellbarer Sollwert in °C für Komfortbetrieb
• Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb
• Zweistufiges Heizen oder Kühlen
• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
• 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten
• 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster
• Aufstecken auf einen Busankoppler (BTM) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)

Datenblatt A6V10416253

UP 237K..

Typenübersicht UP 237K..
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Raumtemperaturregler, titanweiß 55 x 55 x 16 5WG1237-2KB11 UP 237K11
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.

© Siemens Schweiz AG 
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Touch Control TC5, 5" Touch Panel, weiß
 
• Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
• Kapazitives Farbtouchdisplay 5“, 480 x 854 Pixel
• Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
• LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
• Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit 

Schraubbefestigung
• Montageplatte im Lieferumfang enthalten

• Bis zu 15 konfigurierbare Funktionsseiten
• 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
• 120 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
• Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, HCL, Sonnenschutz, HLK
• Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
• Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit 

Farbtemperatursteuerung
• Human Centric Lighting
• Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
• Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder 

Kühlbetrieb
• Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
• VRF-Schnittstelle
• Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
• Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, 

Maximumwert und Formatkonvertierung
• 5 verschiedene Alarmbedingungen
• 16 Tages- oder Wochenkalender
• Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder CO2 auf Startseite
• Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
• Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
• Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit

Abmessungen (B x H x T) 86 x 148.8 x 11.5 mm

UP 205/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1205-2AB12 UP 205/12

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Touch Control TC5, 5" Touch Panel, schwarz
 
• Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
• Kapazitives Farbtouchdisplay 5“, 480 x 854 Pixel
• Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
• LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
• Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit 

Schraubbefestigung
• Montageplatte im Lieferumfang enthalten

• Bis zu 15 konfigurierbare Funktionsseiten
• 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
• 120 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
• Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, HCL, Sonnenschutz, HLK
• Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
• Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit 

Farbtemperatursteuerung
• Human Centric Lighting
• Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
• Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder 

Kühlbetrieb
• Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
• VRF-Schnittstelle
• Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
• Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, 

Maximumwert und Formatkonvertierung
• 5 verschiedene Alarmbedingungen
• 16 Tages- oder Wochenkalender
• Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder CO2 auf Startseite
• Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
• Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
• Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit

Abmessungen (B x H x T) 86 x 148.8 x 11.5 mm

UP 205/22

Artikel-Nr. Typ
5WG1205-2AB22 UP 205/22

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät, i-system
 
• Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel
• 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung
• Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten 

Um/Ein/Aus‚ Dimmen‚ Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung; 1 Byte/2 Byte Wert senden; 1 
Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen; Zwangsführung; Textmeldungen anzeigen‚ Warn- und 
Alarmmeldungen; Abrufen und Speichern von Szenen

• Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX
• Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur 

Signalisierung von Alarmmeldungen
• Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung
• Integrierter Raumtemperaturfühler
• Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers
• Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen 

Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
• Über KNX umschaltbare Betriebsarten: Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
• Lokale Anzeige
 aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb
 Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb
 Taupunktalarm, geöffnetes Fenster
• Lokale Umschaltung zwischen
 Automatik- oder Handbetrieb
 Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
• Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs
• Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
• Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
• Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb
• Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit 

zweistufigem Heizen oder Kühlen
• Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
• Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen 

Drehzahlvorgabe
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler
• Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 

Raumbedienfunktionen
• Mindestens 40 Zeitschaltaufträge und Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit
• Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und -Hintergrundfarbe durch den Nutzer
• Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, 

Französisch, Italienisch oder Spanisch
• Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Federbefestigung.

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - 
Zubehör für Taster.
Die Montageplatte AQR2500.. ist getrennt zu bestellen

Datenblatt A6V10416250
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 37.2 mm

UP 227

Artikel-Nr. Typ
5WG1227-2AB11 UP 227

© Siemens Schweiz AG 
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Zubehör für UP 227

Montageplatte EU (CEE/VDE)
 
• Montageplatten zum Aufstecken eines Frontmodules.

Datenblatt N1408
Ausführung EU (CEE/VDE) 
Abmessungen (B x H x T) 71 x 71 x 45 mm
Garantie 60 Monate

AQR2500NF

Artikel-Nr. Typ
S55720-S161 AQR2500NF

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Anzeige LED 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P02

Artikel-Nr. Typ
S55624-H107 QMX3.P02

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, konfigurierbaren 
Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P02-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H128 QMX3.P02-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P34

Artikel-Nr. Typ
S55624-H105 QMX3.P34

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P34-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H126 QMX3.P34-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Betriebsspannung DC 21 V
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Anzeige LED 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.216 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P37

Artikel-Nr. Typ
S55624-H108 QMX3.P37

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, segmentiertem Display mit 
Hintergrundbeleuchtung, konfigurierbaren Touchkeys, LED-Anzeige, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
• Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
• Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Fenster für Bezeichnungsschild

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P37-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H129 QMX3.P37-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P44

Artikel-Nr. Typ
S55624-H143 QMX3.P44

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.21 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P44-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H144 QMX3.P44-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.22 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P74

Artikel-Nr. Typ
S55624-H106 QMX3.P74

© Siemens Schweiz AG 
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Raumbediengerät mit KNX, Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, 
segmentiertem Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F. 

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P74-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H127 QMX3.P74-1BSC

Zubehör für QMX3..

Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose

Basisplatte für Unterputzdose / Hohlwanddose mit Lochdurchmesser 68 mm

20 Stück in einer Verpackung

Datenblatt N1602
Abmessungen (B x H x T) 80.5 x 115 mm
Garantie 60 Monate

QMX3.MP1

Artikel-Nr. Typ
S55624-H110 QMX3.MP1

© Siemens Schweiz AG 
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Frontmodul für Basismodul, ohne Fühler
 
• Frontmodul ohne Fühler zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro.

Datenblatt N1411
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2530NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S137 AQR2530NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren ".

Frontmodul für Basismodule, Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul.

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro.

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2532NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S136 AQR2532NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

© Siemens Schweiz AG 
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Frontmodul für Basismodule, Feuchte und Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Feuchte 0…100 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2535NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S141 AQR2535NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

Frontmodul für Basismodul, Feuchte und Temperatur, mit LED
 
• Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler und CO2-Indikator zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Feuchte 0…100 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Anzeige CO2-Anzeige mittels LED 
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 38 mm
Garantie 60 Monate

AQR2535NNWQ

Artikel-Nr. Typ
S55720-S219 AQR2535NNWQ

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren - ohne KNX Anschluss".

Externe Fühler zu AQR257..
Produkttitel Datenblatt Artikel-Nr. Typ
Frontmodul mit passiver Temperaturmessung, LG-Ni1000 N1408 S55720-S133 AQR2531ANW
Montageplatte EU (CEE/VDE) N1408 S55720-S161 AQR2500NF
Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, NTC 10k N1831 BPZ:QAP1030.200 QAP1030.200

© Siemens Schweiz AG 
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Basismodul für Temperatur- und/oder Feuchtemessung, mit KNX
 
• Basismodul ohne Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules
• 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k – Messelement zum Messen von 

Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur
• 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern
• Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast < 5 mA

• Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link

• Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen 
Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal 
0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus

• Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit und 3 Schaltsignal-
Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung eines Lüftungsaktors

• Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur und relative Feuchte
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

Datenblatt N1411
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Analog-Eingänge Anzahl 1 
Analog-Eingänge Passiver Temperatursensor NTC 10k 
Digital-Eingänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Potentialfreie Kontakte 
Garantie 60 Monate

AQR2570..

Typenübersicht AQR2570..
Ausführung Artikel-Nr. Typ
EU (CEE/VDE) S55720-S203 AQR2570NF

© Siemens Schweiz AG 
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Basismodul mit CO2-Messung, mit KNX
 
• Basismodul mit wartungs- und rekalibrierungsfreiem CO2-Fühler Fühler zum Aufstecken eines 

Frontmodules
• 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k – Messelement zum Messen von 

Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur
• 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern
• Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast < 5 mA

• Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link

• Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit & CO2-Konzentration 
und 3 Schaltsignal-Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung 
einesLüftungsaktors

• Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen 
Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal 
0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus

• Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur, relative Feuchte und CO2-Konzentration
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

Datenblatt N1411
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich 0…5000 ppm CO₂
Analog-Eingänge Anzahl 1 
Analog-Eingänge Passiver Temperatursensor NTC 10k 
Digital-Eingänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Potentialfreie Kontakte 
Garantie 60 Monate

AQR2576..

Typenübersicht AQR2576..
Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S207 AQR2576NF

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P30

Artikel-Nr. Typ
S55624-H103 QMX3.P30

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P30-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H123 QMX3.P30-1BSC

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Raumtemperaturregelung
Raumtemperaturregler mit integriertem Sensor
Aufputz

238

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

7

Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messelement Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.71 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P40

Artikel-Nr. Typ
S55624-H116 QMX3.P40

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messelement Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P40-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H124 QMX3.P40-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Luftqualitätsanzeige mit LED

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P70

Artikel-Nr. Typ
S55624-H104 QMX3.P70

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Luftqualitätsanzeige mit LED

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P70-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H125 QMX3.P70-1BSC

Zubehör für QMX3..
Produkttitel Liefereinheit Datenblatt Artikel-Nr. Typ
Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose N1602 S55624-H110 QMX3.MP1

© Siemens Schweiz AG 
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Taster mit Szenenbaustein und Raumtemperaturfühler, i-system
 
• Taster mit drei Tasterpaaren
• Horizontale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Raumtemperaturfühler
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

Datenblatt A6V10416093

UP 223/..4

Typenübersicht UP 223/..4
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 
Raumtemperaturfühler, titanweiß, i-system

55 x 55 x 11 5WG1223-2AB14 UP 223/14

Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit 
Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic, i-system

55 x 55 x 11 5WG1223-2AB34 UP 223/34

Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
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Taster mit Szenenbaustein und Raumtemperaturfühler, DELTA style

• Taster mit vier Tasterpaaren
• Vertikale Bedienung
• Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
• LED zur Orientierungsbeleuchtung
• Beschriftungsfeld
• Raumtemperaturfühler
• Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik

Datenblatt A6V10416122

UP 287/..4

Typenübersicht UP 287/..4
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

Taster, 4-fach m. Status-LED, titanweiß, DELTA style 68 x 68 x 14 5WG1287-2AB14 UP 287/14
Taster, 4-fach m. Status-LED, platinmetallic 68 x 68 x 14 5WG1287-2AB44 UP 287/44
Der Busankoppler (BTM) (siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM) ist getrennt zu bestellen. Der 
zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Raumtemperaturregelung
Raumsensoren ohne KNX
i-system

244

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

7

Frontmodule zu Basismodul
 
• Frontmodul mit Fühler

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Garantie 60 Monate

AQR253..

Typenübersicht AQR253..
Messbereich
Temperatur
[°C]

Signal-
Ausgang
Temperatur

Messbereich
Feuchte
[% r.F.]

Anzeige Abmes-
sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

55 x 55 x 12 S55720-S137 AQR2530NNW
0…50 Aktiv 55 x 55 x 12 S55720-S136 AQR2532NNW
0…50 Aktiv 0…100 55 x 55 x 12 S55720-S141 AQR2535NNW
0…50 Aktiv 0…100 CO2-Anzeige 

mittels LED 
55 x 55 x 38 S55720-S219 AQR2535NNWQ

Passend für Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro, siehe Kapitel "Anzeige- und Bediengeräte".
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".
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Ventilstellantrieb, elektromotorisch, mit LED-Hubanzeige

Elektromotorischer, proportionaler (stetiger) Ventilstellantrieb mit LED-Hubanzeige und mit integriertem 
Busankoppler zum direkten Anschluss an KNX:
• Zum Aufrasten auf Ventiladapter
• Lieferung mit Ventiladapterring VA80 zur Montage an allen handelsüblichen Ventilen mit M30x1,5 

mm Aufnahmegewinde und Stößelhub bis 5,5 mm (z.B. Siemens Baureihe VPI46… und VPP46…)
• Max. Stellkraft: 120 N
• Fest mit dem Gehäuse verbundene Leitung (0,80 m) für Busanschluss und zwei zusätzliche 

Meldekontakte (z. B. Fensterkontakte), die als Binäreingänge angeschlossen werden können
• Für Betrieb allein mit der Busspannung, d. h. ohne externe Hilfsenergie
• Wartungsfreier, geräuscharmer Antrieb
• Automatische Ventilhuberkennung, durch die der Stellweg an das verwendete Ventil angepasst wird

Datenblatt A6V10416192
Anzahl-Kanäle 1 
Relais-Ausgänge Anzahl 2 
Triac-Ausgänge Anzahl 0 
Abmessungen (B x H x T) 50 x 82 x 65 mm

AP 562/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1562-7AB02 AP 562/02

Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2..6,5 mm Hub

Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und 
Kugelventile.
Elektromotorische Stellantriebe mit KNX S-Mode und PL-Link Kommunikation für Applikationen für 
Heizkörper, Kühldecken, VVS und Fan-Coils. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger 
Endabschaltung, LED-Stellungsanzeige, und Handbetätigung. Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46.., 
Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN.., Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE.., Siemens 
Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, 
Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile 
anderer Hersteller auf Anfrage.

Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5

Datenblatt A6V11858280
Stellkraft 100 N
Hub 1,2 mm

6,5 mm
Stellzeit 50/100 s
Kommunikation KNX-TP 
Schutzart IP54 
Mediumstemperatur 1...110 °C
Umgebungsfeuchte Betrieb 5...85 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 88.6 x 83.4 x 51.4 mm
Montagelage 360° 
Garantie 60 Monate

SSA..KN

Typenübersicht SSA..KN
Betriebs-
spannung
[V]

Hilfs-
schalter

Kabel-
länge
[m]

Artikel-Nr. Typ

DC 21…30
24

0 1,5 S55180-A111 SSA118.09HKN
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VAV-Kompaktregler KNX
 
 Kommunikativer Kompaktregler mit KNX für Anlagen mit variablem oder konstantem Volumenstrom
 Integrierter, hochpräziser Differenzdrucksensor, Stellantrieb und digital konfigurierbarer 

Volumenstromregler
 Nenndrehmoment 5 oder 10 Nm
 Luftklappen-Drehwinkel mechanisch einstellbar zwischen 0° und 90°
 Konfigurierbar als Einzelgerät per Raum oder als Kaskadenregelung mit Druckverhältnissen 1:1, 

Überdruck oder Unterdruck
 Vorverdrahtet mit einem 0,9 m Speisungskabel und einem 0,9 m Anschlusskabel

Kann mit ETS als Klappenantrieb (ohne Volumenstromregelung) konfiguriert werden.

Datenblatt N3547
Stellzeit 150 s
Kommunikation KNX S-Mode 

KNX LTE-Mode 
KNX PL-Link 

Kabellänge 0,9 m
Schutzart IP54 
Abmessungen (B x H x T) 71 x 158 x 61 mm
Garantie 60 Monate

G..B181.1E/KN

Typenübersicht G..B181.1E/KN
Dreh-
moment
[Nm]

Betriebs-
spannung
[V]

Luftklappen-
fläche
[m²]

Leistungs-
aufnahme

Artikel-Nr. Typ

5 AC 24 0,8 3 VA
2.5 W

S55499-D134 GDB181.1E/KN

5 AC 24 0,8 3 VA
2.5 W

S55499-D424 GDB181.1GMKW
1

5 AC 24 0,8 3 VA
2.5 W

S55499-D505 GDB181.1EMKN

10 AC 24 1,5 3 VA
2.5 W

S55499-D135 GLB181.1E/KN

10 AC 24
24

1,5 3 VA
2.5 W

S55499-D263 GLB181.1EMKN

GDB181.EMKN Verpackungseinheit 18 Stk
Basisdokumentation No.: P3547.

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Raumtemperaturregelung
Antriebe mit KNX

Klappen- und Drehantriebe

247

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

7

Luftklappen-Drehantriebe 5 Nm ohne Federrücklauf

 KNX S-Mode oder KNX PL-Link
 Für Achsdurchmesser 8...16 mm, Vierkant 6...12,8 mm, min. Achslänge 30 mm
 Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag
 Getriebeausrasttaste für Handverstellung
 Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und zwei Anschlusskabeln 0,9 m

Datenblatt A6V11566316
Drehmoment 5 Nm
Luftklappenfläche 0,8 m²
Drehwinkel 90° 
Leistungsaufnahme 3 VA

2.5 W
Stellzeit 150 s
Kommunikation KNX TP 
Kabellänge 0,9 m
Notstellfunktion Nein 
Stellsignal KNX TP 
Schutzart IP54 
Umgebungsfeuchte Betrieb 95 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 68 x 137 x 59.5 mm
Betriebsspannung AC 24 V
Hilfsschalter 0 
Garantie 60 Monate

GDB111.1E/KN

Artikel-Nr. Typ
S55499-D190 GDB111.1E/KN

Luftklappen-Drehantriebe 10 Nm ohne Federrücklauf

• KNX S-Mode oder KNX PL-Link
• Für Achsdurchmesser 8...16 mm, Vierkant 6...12,8 mm, min. Achslänge 30 mm
• Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag
• Getriebeausrasttaste für Handverstellung
• Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und zwei Anschlusskabeln 0,9 m

Datenblatt A6V11566316
Drehmoment 10 Nm
Luftklappenfläche 1,5 m²
Drehwinkel 90° 
Leistungsaufnahme 3 VA

2.5 W
Stellzeit 150 s
Kabellänge 0,9 m
Notstellfunktion Nein 
Stellsignal KNX TP 
Schutzart IP54 
Umgebungsfeuchte Betrieb 95 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 68 x 137 x 59.5 mm
Betriebsspannung AC 24 V
Hilfsschalter 0 
Garantie 60 Monate

GLB111.1E/KN

Artikel-Nr. Typ
S55499-D198 GLB111.1E/KN
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Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federrücklauf für Regelkugelhähne 
bis DN25

Elektromotorischer Drehantrieb
 KNX S-Mode oder KNX PL-Link
 für 2-/3-Weg Kugelhähne bis DN25
 für 6-Weg Regelkugelhähne bis DN25
 ohne Federrücklauf
 vorverdrahtet mit einem 0,9 m Speisungskabel und einem 0,9 m KNX-Anschlusskabel

Betriebsart 1:
 Verwendung zweier separater Sollwerte 0..100% für Heizen und Kühlen
Betriebsart 2:
 Verwendung eines Sollwerts 0...100% für Antriebsposition

Datenblatt A6V10725318
Drehmoment 5 Nm
Drehwinkel 90° 
Leistungsaufnahme 3 VA

2.5 W
Stellzeit 150 s
Kabellänge 0,9 m
Kommunikation KNX S-Mode oder KNX PL-Link 
Notstellfunktion Nein 
Stellsignal KNX S-Mode oder KNX PL-Link 
Schutzart IP54 
Mediumstemperatur 5…90 °C
Umgebungsfeuchte Betrieb 95 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 88 x 112 x 143 mm
Montagelage Senkrecht bis waagrecht 
Betriebsspannung AC 24 V
Stellungsrückmeldung None 
Hilfsschalter 0 
Garantie 60 Monate

GDB111.9E/KN

Artikel-Nr. Typ
S55499-D203 GDB111.9E/KN
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Elektromotorischer Drehantrieb KNX ohne Federrücklauf für Regelkugelhähne 
bis DN50

Elektromotorischer Drehantrieb
 KNX S-Mode oder KNX PL-Link
 für 2-/3-Weg Kugelhähne bis DN50
 für 6-Weg Regelkugelhähne bis DN50
 ohne Federrücklauf
 vorverdrahtet mit einem Speisungskabel und einem KNX-Anschlusskabel

Datenblatt A6V10725318
Drehmoment 10 Nm
Drehwinkel 90° 
Leistungsaufnahme 3 VA

2.5 W
Stellzeit 150 s
Kabellänge 0,9 m
Kommunikation KNX S-Mode oder KNX PL-Link 
Notstellfunktion Nein 
Stellsignal KNX S-Mode oder KNX PL-Link 
Schutzart IP54 
Umgebungsfeuchte Betrieb 5…95 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 88 x 112 x 143 mm
Montagelage Senkrecht bis waagrecht 
Betriebsspannung AC 19.2…28.8 V

24 V
Stellungsrückmeldung KNX S-Mode or KNX PL-Link 
Hilfsschalter 0 
Garantie 60 Monate

GLB111.9E/KN

Artikel-Nr. Typ
S55499-D207 GLB111.9E/KN
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Thermoantriebaktor, 6 x AC 24…230 V, mit 6 integrierten 
Raumtemperaturreglern
 
• Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 6 

geräuschlose Halbleiterausgänge
• Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast
• Bemessungsstrom: 0,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
• Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 3,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
• Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,9 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
• Direktbetrieb pro Kanal für das Öffnen und Schließen des Ventils und Aktivierung des Direktbetriebs
• Rote LED pro Kanal zur Anzeige Ventil geöffnet bzw. geschlossen und Status der Stellgröße
• Rote Fehler-LED pro Kanal zur Anzeige Überlast/Kurzschluss und Netzspannungsausfall
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
• 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24…230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

• Pro Kanal Einstellung des Ventilwirksinns spannungslos offen bzw. geschlossen
• Pro Kanal wahlweise Ansteuerung über Schaltbefehle oder stetige Stellbefehle
• Pro Kanal Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit 

PWM
• Pro Kanal Stellgrößenüberwachung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung)
• Pro Ausgang automatische, bedarfsorientierte oder manuelle Ventilspülung
• Pro Ausgang Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Auswertung der Stellgrößen für Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage und zur 

Steuerung von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen
• 6 Raumtemperaturregler für 2-Rohr oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder 

stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem 
Heizen bzw. Kühlen bei stetiger Regelung

• Ausgabe der Stellgrößen wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl
• 13 Min.-, Max.- Mischwert Berechner
• 6 logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE)
• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V1348820
Bemessungsstrom 0,5 A
Triac-Ausgänge Schaltspannung 24…230 V
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 605D41

Artikel-Nr. Typ
5WG1605-1DB41 N 605D41

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Thermoantriebaktor, 2 x AC 24…230 V, mit 2 integrierten 
Raumtemperaturreglern
 
• Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 2 

geräuschlose Halbleiterausgänge
• Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast
• Bemessungsstrom: 0,45 A pro Kanal
• Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 2,75 A pro Kanal
• Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,75 A pro Kanal
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
• 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24…230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder 

Raumautomationsbox AP 641
• Schutzart: IP 20

• Pro Kanal Einstellung des Ventilwirksinns spannungslos offen bzw. geschlossen
• Pro Kanal wahlweiser Ansteuerung über Schaltbefehle oder stetige Stellbefehle
• Pro Kanal Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit 

PWM
• Pro Kanal Stellgrößenüberwachung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung)
• Pro Ausgang automatischer, bedarfsorientierter oder manueller Ventilspülung
• Pro Ausgang Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Auswertung der Stellgrößen für Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage und zur 

Steuerung von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen
• 2 Raumtemperaturregler für 2-Rohr oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder 

stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem 
Heizen bzw. Kühlen bei stetiger Regelung

• Ausgabe der Stellgrößen wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl
• 5 Min.-, Max.- Mischwert Berechner
• 6 logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE)
• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V13488293
Bemessungsstrom 0,45 A
Triac-Ausgänge Schaltspannung 24…230 V
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 605D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1605-4DB23 RL 605D23

Neues Produkt
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Elektrothermische Stellantriebe mit Anschlusskabel für Heizkörper-, Klein- und 
Zonenventile

Elektrothermische Stellantriebe, NC in stromlosen Zustand, mit Anschlusskabel für:
 Heizkörperventile VUN..
 Heizkörperventlie VPD.., VPE.., VPU...
 Kleinventile VD1..CLC..
 Zonenventile V..I46..
 Kombiventile VPP46.., VPI46.., VQP46..
 VVP47..., VXP47
 Ventile anderer Hersteller

Stellantriebe mit Anschlusskabel
 1m / 2m / 2m Halogenfrei / 5m

Die angegebene Stellzeit bezieht sich auf den maximalen Hub von 4.5 mm.

Datenblatt A6V12968650
Hubkraft 110 N
Hub 4.5 mm
Schutzart IP54 
Abmessungen (B x H x T) 41 x 68 x 39 mm
Garantie 60 Monate

STA..

Typenübersicht STA..21..
Betriebs-
spannung
[V]

Stell-
zeit
[s]

Kabel-
länge
[m]

Artikel-Nr. Typ

AC/DC 24 270 1 S55174-A177 STA121
AC/DC 24 270 2 S55174-A181 STA121.L20
AC/DC 24 270 2 S55174-A195 STA121.L20H
AC/DC 24 270 5 S55174-A185 STA121.L50
AC 230 210 1 S55174-A178 STA321
AC 230 210 2 S55174-A182 STA321.L20
AC 230 210 2 S55174-A196 STA321.L20H
AC 230 210 5 S55174-A186 STA321.L50
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Elektrothermische Stellantriebe mit Anschlusskabel für Heizkörper-, Klein- und 
Zonenventile

Elektrothermische Stellantriebe, NO in stromlosen Zustand, mit Anschlusskabel für:
 Heizkörperventile VUN..
 Heizkörperventlie VPD.., VPE.., VPU...
 Kleinventile VD1..CLC..
 Zonenventile V..I46..
 Kombiventile VPP46.., VPI46.., VQP46..
 VVP47..., VXP47...
 Ventile anderer Hersteller

Stellantriebe mit Anschlusskabel
 1m / 2m / 2m Halogenfrei / 5m

Die angegebene Stellzeit bezieht sich auf den maximalen Hub von 4.5 mm.

Datenblatt A6V12968650
Hubkraft 110 N
Hub 4.5 mm
Schutzart IP54 
Abmessungen (B x H x T) 41 x 72 x 39 mm
Garantie 60 Monate

STP..

Typenübersicht STP..21..
Betriebs-
spannung
[V]

Stell-
zeit
[s]

Kabel-
länge
[m]

Artikel-Nr. Typ

AC/DC 24 270 1 S55174-A179 STP121
AC/DC 24 270 2 S55174-A183 STP121.L20
AC/DC 24 270 5 S55174-A187 STP121.L50
AC 230 210 1 S55174-A180 STP321
AC 230 210 2 S55174-A184 STP321.L20
AC 230 210 5 S55174-A188 STP321.L50
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Elektromotorische Stellantriebe 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub

Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und 
Kugelventile.
Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen Regelung in Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, VVS 
und Fan-Coils. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, LED-
Stellungsanzeige, Feedback Signal, und Handbetätigung. Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46.., 
Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN.., Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE.., Siemens 
Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, 
Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile 
anderer Hersteller auf Anfrage.

Befestigung auf Ventil: Ueberwurfmutter M30 x 1,5
Minimaler Hub von 1,2 mm nötig für Selbstkalibrierung

Datenblatt CE1N4893, A6V11858278, A6V11858276
Hub 1.2 mm

6.5 mm
Stellkraft 100 N
Schutzart IP54 
Mediumstemperatur 1…110 °C
Montagelage 360° 
Garantie 60 Monate

SSA..

Typenübersicht SSA..
Betriebs-
spannung
[V]

Leistungs-
aufnahme
[VA]

Stell-
signal

Hilfs-
schalter

Kabel-
länge
[m]

Artikel-Nr. Typ

AC 24 0.8 3-Punkt 0 1,5 S55180-A106 SSA131.00
AC 24
DC 24

2.5 4...20 mA 0 1,5 S55180-A110 SSA151.05HF

AC 24
DC 24

2.5 DC 0...10 V 0 1,5 S55180-A107 SSA161.05

AC 24
DC 24

2.5 DC 0...10 V 0 1,5 S55180-A108 SSA161.05HF

AC 24
DC 24

2.5 DC 0...10 V 0 1,5 S55180-A109 SSA161E.05HF

AC 230 7 3-Punkt 0 1,5 S55180-A105 SSA331.00
Stellzeit für 2,5 mm Hub
Hilfsschalter: Umschaltkontakt AC 250 V, 1 A ohm., 0,5 A ind., Schaltpunkt einstellbar 0...100 %

© Siemens Schweiz AG 
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Connected Home kabelloser Raum Antrieb, ZigBee

Batteriebetriebener Antrieb für Heizkörperventile

• Kommunikation mit Siemens Connected Home
• ZigBee Protokoll, kabellos
• Display mit Benutzeroberfläche
• Integrierter Temperaturfühler
• Lokaler Temperaturregelalgorithmus
• 2x AA Alkali-Mangan-Zellen
• M30 x 1.5 Ventilgewinde

Datenblatt A6V12789814
Stellkraft 90 N
Hub 5 mm
Kommunikation Zigbee 
Schutzart IP20 
Mediumstemperatur 20…70 °C
Umgebungsfeuchte Betrieb 65 % r.F.
Abmessungen (B x H x T) 62 x 67 x 81 mm
Betriebsspannung 3.0 V
Garantie 60 Monate

SSA911.02ZB

Artikel-Nr. Typ
S55181-A105 SSA911.02ZB

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Tür-/Fensterkontakt, weiß
 
• Schaltbarkeit: max. 5 W
 Übergangswiderstand: max. 150 mW
 VdS-Klasse B
 5 m langes Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm2
• Geeignet zur Ein-/Aufbaumontage
• 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm)
• 2 Aufbaugehäuseunterteile
• 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke
• 2 Einbauflansche
• 4 Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2

Datenblatt A6V11793756
Abmessungen (B x H x T) 43 x 12 x 12 mm

S 290/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1290-7AB11 S 290/11
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Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, 
Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung
 
• Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
 Messbereich Temperatur -25...+55 °C
 Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux
 Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°
• Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit 

und/oder Umgebungstemperatur
• Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit
 Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
 Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
 Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
 Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
• Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der 

Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit
 Schwellwertschalter für Helligkeit
 Schwellwertschalter für Temperatur
 Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur
 Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
 Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
 Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der 

Schwellwertbedingung
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54

Datenblatt A6V10416100
Abmessungen (B x H x T) 72 x 110 x 54 mm

AP 254/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1254-3EY02 AP 254/02

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Raumtemperaturregelung
Weitere Produkte
Taupunktwächter

258

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

7

Kondensationswächter

Zur Verhinderung von Kondensationsbildung in Gebäuden mit Kühldecken oder Kühlanlagen.

Datenblatt A6V10741072
Betriebsspannung AC 24 V

DC 24 V
Leistungsaufnahme 1 VA
Digital-Ausgänge CO:1 
Schaltpunkt 95 ± 4 % r.F.
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP40 
Abmessungen (B x H x T) 60 x 83 x 37 mm
Garantie 60 Monate

QXA21..

Typenübersicht QXA21..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Kondensationswächter S55770-T375 QXA2100
Kondensationswächter mit abgesetztem Fühlerkopf (Kabellänge 1 m) S55770-T376 QXA2101

Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A
 
• 2 Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und 

Kühldecken-Kleinventile
• Pro Ausgang bis zu 4 elektrothermische Stellantriebe mit in Summe bis zu 1,5 A im eingeschalteten 

Zustand und bis zu 58 W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick anschließbar
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24...230 V oder DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last)
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wahlweise Ansteuerung über Schaltbefehle (bei Zweipunktregelung) oder Stellbefehle in Prozent (bei 
stetiger Regelung)

• Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodulierte Schaltbefehle
• Zusatzfunktionen „Verkalkungsschutz“ und „Zwangsstellung“ sowie ein Statusobjekt pro Aktorkanal
• Pro Ausgang hinzufügbares Statusobjekt
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10532363
Bemessungsspannung AC 24 V 
Bemessungsstrom 1,5 A
Anzahl-Kanäle 2 
Relais-Ausgänge Anzahl 2 
Triac-Ausgänge Anzahl 0 
Abmessungen (B x H x T) 51 x 49 x 36 mm

RS 510K23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-2KB23 RS 510K23

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Primärregelung

8
Übersicht und Selektions-Tools 260

Steuerzentrale RMB795B.. 262
Modulare Universalregler RMU7..0B.. 263

Kommunikative Regler - Synco™ 700

Software, Web- und Fernanbindung 264

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Primärregelung
Übersicht und Selektions-Tools

260

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

8

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Primärregelung
Übersicht und Selektions-Tools

261

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

8

© Siemens Schweiz AG 



Heizung, Lüftung und Klima - Primärregelung
Kommunikative Regler - Synco™ 700
Steuerzentrale RMB795B..

262

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

8

Steuerzentrale für Raum-Controller und Raumthermostate
 
• Steuerzentrale mit integrierten Steuer- und Überwachungsfunktionen für die Einzelraumregelung mit 

RXB-Raumcontroller und Raumthermostaten RDG/RDF
• Sammlung des Wärme-/Kältebedarfs aus den Räumen
• Steuerung der HLK- Primärregler auf Grund der Auswertung des Wärme-/Kältebedarfs
• Individuelle Zeitschaltprogramme für Raumgruppen
• Betriebsart- und Sollwertvorgabe, Minimal- / Maximal-Temperaturüberwachung sowie Überwachung 

der RXB-Raumcontroller und Raumthermostate RDG/RDF
• Trend- und Störungsmelde-Funktionen für die Eingangsgrössen Temperatur, relative / absolute 

Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität usw.
• Umschaltfunktion Heizen / Kühlen für den Betrieb mit 2-Rohr-Systemen
• Flexible Konfigurationsmöglichkeit
• Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät‚ wahlweise aufsetzbar oder absetzbar
• Integrierte Buskommunikation KNX
• Kein Inbetriebnahmetool notwendig

Der RMB795B-1 unterstützt die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, 
Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, 
Türkisch, Chinesisch.

Erweiterungsmodule ergänzen die Steuerzentrale und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden 
mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom 
arbeiten. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das 
Bediengerät des Reglers.
Verwendbare Erweiterungsmodule:
• 1 Universalmodul RMZ785
• 2 Universalmodul RMZ787
An einer Steuerzentrale können gleichzeitig maximal 3 Erweiterungsmodule verwendet werden.

Verwendbare Bediengeräte:
• Aufsetzbares Bediengerät RMZ790
• Absetzbares Bediengerät RMZ791
• Bus-Bediengerät RMZ792

Datenblatt N3122
Betriebsspannung AC 24 V
Frequenz 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 12 VA
Kommunikation KNX (KNX TP1) 
Analog-Ausgänge Anzahl 2 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Analog-Ausgänge Strom 1 mA
Digital-Ausgänge Anzahl 4 
Universal-Eingänge Anzahl 6 
Universal-Eingänge Signal 2 x LG-Ni1000 

DC 0…10 V
Digital Meldekontakt potentialfrei 
LG-Ni1000 
Pt1000 
T1 (PTC) 

Relais-Ausgänge Anzahl 4 
Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 19…250 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 4 (3)A 
Montage Auf DIN-Schiene 
Schutzart IP20 
Abmessungen (B x H x T) 173 x 90 x 80 mm
Garantie 24 Monate

RMB795B-1

Artikel-Nr. Typ
S55370-C162 RMB795B-1

© Siemens Schweiz AG 
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Universalregler
 
• Universalregler mit integrierten Regel-, Steuer und Überwachungsfunktionen
• Geeignet für Regelgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, 

Luftvolumenstrom, Luftqualität etc.
• Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten
• Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog)
• Flexible Konfigurationsmöglichkeit
• Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar
• Integrierte Buskommunikation KNX
• Kein Inbetriebnahmetool notwendig

Die RMU7..0B-1 unterstützen die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, 
Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, 
Türkisch, Chinesisch.

Erweiterungsmodule ergänzen den Universalregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden 
mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom 
arbeiten. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät 
des Reglers.
Verwendbare Erweiterungsmodule:
• 1 Universalmodul RMZ785
• 2 Universalmodule RMZ787
• 2 Universalmodule RMZ788
An einem Universalregler können gleichzeitig maximal 4 Erweiterungsmodule verwendet werden.

Verwendbare Bediengeräte:
• Aufsetzbares Bediengerät RMZ790
• Absetzbares Bediengerät RMZ791
• Bus-Bediengerät RMZ792

Datenblatt N3150
Betriebsspannung AC 24 V
Frequenz 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 12 VA
Kommunikation KNX (KNX TP1) 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Analog-Ausgänge Strom 1 mA
Universal-Eingänge Signal LG-Ni1000 

T1 (PTC) 
Pt1000 
0...1000 Ohm
1000...1175 Ohm
DC 0…10 V
Digital Impulskontakt 
Digital Meldekontakt potentialfrei 
2 x LG-Ni1000 

Relais-Ausgänge Schaltspannung AC 19…250 V
Relais-Ausgänge Schaltstrom 4 (3) A
Schutzart IP20 
Abmessungen (B x H x T) 173 x 90 x 80 mm

RMU7..0B-1

Typenübersicht RMU7..0B..
Analog-
Ausgänge
Anzahl

Universal-
Eingänge
Anzahl

Relais-
Ausgänge
Anzahl

Regelkreise
Anzahl

Artikel-Nr. Typ

2 6 2 1 BPZ:RMU710B-1 RMU710B-1
3 8 4 2 BPZ:RMU720B-1 RMU720B-1
4 8 6 3 BPZ:RMU730B-1 RMU730B-1
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USB - KNX Serviceinterface

Das Serviceinterface besteht aus:
• OCI702 Serviceinterface
• USB 2.0-Kabel (Typ A/B)
• KNX Servicekabel für Synco™-Regler (RJ45 / RJ45)
• KNX Servicekabel für Desigo™ TRA (RJ45 / Klinkenstecker 2,5 mm)
• KNX Servicekabel (RJ45 / KNX-Busklemme)
Mit der jeweiligen PC-Software ermöglicht das Interface die Inbetriebnahme und den Service von
Geräten mit KNX Kommunikation, zum Beispiel aus den Sortimenten:
• Synco™ 700 Regler und Raumgeräte
• KNX Raumthermostate RDF..., RDG...
• Einzelraumregler RXB...
• Synco™ living Wohnungszentrale QAX9...
• Desigo TRA
• GAMMA Geräte

Datenblatt A6V10438951
Schutzart IP20 
Garantie 24 Monate

OCI702

Artikel-Nr. Typ
S55800-Y101 OCI702

© Siemens Schweiz AG 
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Web-Server für Synco Geräte

Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.

• Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
• ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)
• Verbindungsarten: USB und Ethernet
• Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
• Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
• Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
• Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten 

Anlagen-Webseiten
• Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige
• Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger
• Funktion "Energy indicator" für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische 

Grenzwerte, sogenannten "Green limits"
• Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)
• Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
• Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger
• Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01)
• Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool
• Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access - ein webbasierter 

Dienst für den sicheren Fernzugriff (www.siemens-syncoic.com)

Das Internetportal Synco IC stellt eine einfache und sichere Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Anlagen zur 
Verfügung:
• Einfaches und schnelles Einrichten des Zugriffs über Internet (Festnetz- oder mobiler Router)
• Das Portal stellt zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
 Verwaltung einer oder mehrerer Anlagen
 Zentrale Benutzerverwaltung
 Anzeige der Anlagenübersicht, Zustand des Energy indicators und Alarme
 Versenden einer Alarmbenachrichtigung per Email
 Sichere Kommunikation durch Verschlüsselung (https)

Die Web-Server OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW772.250 sind für den Anschluss von 1, 4, 16 
oder 250 KNX Geräten der Sortimente Synco 700, Synco RXB, Raumthermostaten RDG/RDF und der 
Synco living Wohnungszentralen QAX.

Datenblatt N5701
Betriebsspannung Steckernetzteil: AC 230 V

Web-Server: DC 24 V
Kommunikation KNX TP (verdrillte Doppelleitung) 

Ethernet, RJ45 Steckbuchse (geschirmt) 
USB V2.0 

Montage Auf DIN-Schiene 
Mittels Schrauben 

Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 87.5 x 90 x 40 mm

OZW772..

Typenübersicht OZW772..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Web-Server für 1 Synco Gerät BPZ:OZW772.01 OZW772.01
Web-Server für 4 Synco Geräte BPZ:OZW772.04 OZW772.04
Web-Server für 16 Synco Geräte BPZ:OZW772.16 OZW772.16
Web-Server für 250 Synco Geräte BPZ:OZW772.250 OZW772.250

© Siemens Schweiz AG 
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Automationsmodulbox
 
• 1 Steckplatz für ein Raumautomationsmodul Typ RS oder RL
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Busleitung und Funktionsleitungen
• Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten 

Böden oder zur AP-Montage unter der Decke
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP20

Datenblatt A6V11438329
Abmessungen (B x H x T) 180 x 50 x 41.1 mm

AP 118/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1118-4AB01 AP 118/01

Raumautomationsbox
 
• 8 Steckplätze für Raumautomationsmodule Typ RS oder RL
• Interne Busleitung zum Anschluss der Raumautomationsmodule an den Bus
• Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
• Zwei PE/N-Schienen zum Auflegen der PE und N-Leiter der Funktionsleitungen
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation unter aufgeständerten Böden, auf der Wand, 

unter der Decke oder in Feuchträumen
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP54

Datenblatt A6V10416220
Abmessungen (B x H x T) 300 x 300 x 50 mm

AP 641/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1641-3AB01 AP 641/01

RL-Hutschienengehäuse
 
• 1 Steckplatz für ein Raumautomations-Modul Typ RL
• Getrennter Anschlussraum für Busleitung
• Getrennter Anschlussraum für Funktionsleitungen
• Gehäuse zur Montage auf Hutschiene TH35 DIN EN 60715
• Gehäuse: Kunststoff
• Schutzart: IP 20

Abmessungen (B x H x T) 52.7 x 90 x 55 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 3 TE 

M 590/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1590-8AB01 M 590/01

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 230 V
 
• Integrierte Drossel
• Ausgangsspannung DC 29 V
• Ausgangsstrom 80 mA
• Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder 

Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V11535388
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 125/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1125-4AB23 RL 125/23

Binäreingang 4 x AC/DC 12 V...230 V
 
• 4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V
• Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Eingang wählbare Funktion
 Senden Schaltzustand/Binärwert/Eingangs-Objekte nach Änderung
 Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang, Wert Flanke und Wert Kurz/Lang (8 Bit)
 Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung über 1-Taster Bedienung
 Szenensteuerung (1/8 Bit)
 Gleitkommawert Flanke und Gleitkommawert Kurz/Lang (16 Bit)
 Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Pro Eingangspaar wählbare Funktion
 Dimmen mit Stopp-Telegramm und Sonnenschutzsteuerung über 2-Taster Bedienung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416114

RL 260/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1260-4AB23 RL 260/23

© Siemens Schweiz AG 
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Thermoantriebaktor, 2 x AC 24…230 V, mit 2 integrierten 
Raumtemperaturreglern
 
• Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 2 

geräuschlose Halbleiterausgänge
• Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast
• Bemessungsstrom: 0,45 A pro Kanal
• Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 2,75 A pro Kanal
• Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,75 A pro Kanal
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
• 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24…230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder 

Raumautomationsbox AP 641
• Schutzart: IP 20

• Pro Kanal Einstellung des Ventilwirksinns spannungslos offen bzw. geschlossen
• Pro Kanal wahlweiser Ansteuerung über Schaltbefehle oder stetige Stellbefehle
• Pro Kanal Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit 

PWM
• Pro Kanal Stellgrößenüberwachung
• Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung)
• Pro Ausgang automatischer, bedarfsorientierter oder manueller Ventilspülung
• Pro Ausgang Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Auswertung der Stellgrößen für Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage und zur 

Steuerung von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen
• 2 Raumtemperaturregler für 2-Rohr oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder 

stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem 
Heizen bzw. Kühlen bei stetiger Regelung

• Ausgabe der Stellgrößen wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl
• 5 Min.-, Max.- Mischwert Berechner
• 6 logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE)
• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V13488293
Bemessungsstrom 0,45 A
Triac-Ausgänge Schaltspannung 24…230 V
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 605D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1605-4DB23 RL 605D23

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V
 
• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V11375522
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 3 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 513D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1513-4DB23 RL 513D23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last)
 
• 2 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 
feindrähtig und mehrdrähtig, 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Einzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416153
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 10 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 510/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-2AB23 RS 510/23

© Siemens Schweiz AG 



Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox
Raumautomationsbox
Module

278

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

9

Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last
 
• Ein Relaiskontakt als Schaltelement
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontaktbemessungsstrom 16 AX / 20 A
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
• Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
• Hinzufügbares Statusobjekt
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktionen:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416159
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 512/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1512-4AB23 RL 512/23

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V, 6 A, 1…10 V
 
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
• Steuerspannungsausgang DC 1-10 V (passiv) pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, 

elektronischen Vorschaltgeräten
• Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Gehäuse: Kunststoff
• Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
• Als Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder 

Raumautomationsbox AP 641
• Schutzart: IP 20

• Pro Ausgang ein Schalt-, ein Dimmwert- und Statusobjekt
• Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbare Dimmzeit für Schalten und Dimmen
• Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
• Einstellbare Dimmkurven
• Einstellbarer Maximal- und Minimaldimmwert
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Zustand bei Busspannungs-Ausfall und Dimmwert bei Busspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 

Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Überwachung der Gerätefunktion

Datenblatt A6V12021341
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 526D23

Artikel-Nr. Typ
5WG1526-4DB23 RL 526D23

© Siemens Schweiz AG 
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Universaldimmer 1 x AC 230 V, 10...250 VA (R,L,C-Last)
 
• Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom 

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP20 im eingebautem Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
• Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, 

feindrähtig und mehrdrähtig, 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen Heller/Dunkler
• 2 Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
• Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
• Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416181
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 1 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 525/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-2AB23 RS 525/23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor, 2 x AC 230 V, 6 A
 
• 2 Kanäle
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig‚ 

feindrähtig und mehrdrähtig‚ 0.5 ... 2.5 mm2

• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen 
des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen

• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und 
Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert

• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem 
Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage

• Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und 
Lamellen

• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der 

Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von 

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum 
manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
• Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren des 

Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
• Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte 

Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
• Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung 

(z.B. Reinigen von Außenjalousien)
• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und 

Lamellenstellung als Prozentwert
• Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416169
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 521/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1521-4AB23 RL 521/23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A

• 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor
und elektromechanischen Endlageschaltern

• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig‚

feindrähtig und mehrdrähtig‚ 0‚5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-‚ Standardbetrieb
• Status: senden pro Kanal‚ Position Sonnenschutz 8 Bit‚ Status Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
• 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
• Alarm (Wind‚ Regen‚ Frost): Fahren in Sicherheitsstellung‚ Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage‚ Stoppen‚ schrittweises Verfahren Sonnenschutz

(Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10416164
Bemessungsspannung AC 230 V 
Bemessungsstrom 6 A
Anzahl-Kanäle 1 
Abmessungen (B x H x T) 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

RS 520/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1520-2AB23 RS 520/23

© Siemens Schweiz AG 
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Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A

• 2 Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und
Kühldecken-Kleinventile

• Pro Ausgang bis zu 4 elektrothermische Stellantriebe mit in Summe bis zu 1,5 A im eingeschalteten
Zustand und bis zu 58 W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick anschließbar

• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24...230 V oder DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last)
• Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig,

feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2‚5 mm2

• Inkl. Busverbindungsmodul
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

• Wahlweise Ansteuerung über Schaltbefehle (bei Zweipunktregelung) oder Stellbefehle in Prozent (bei
stetiger Regelung)

• Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodulierte Schaltbefehle
• Zusatzfunktionen „Verkalkungsschutz“ und „Zwangsstellung“ sowie ein Statusobjekt pro Aktorkanal
• Pro Ausgang hinzufügbares Statusobjekt
• Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen. 
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V10532363
Bemessungsspannung AC 24 V 
Bemessungsstrom 1,5 A
Anzahl-Kanäle 2 
Relais-Ausgänge Anzahl 2 
Triac-Ausgänge Anzahl 0 
Abmessungen (B x H x T) 51 x 49 x 36 mm

RS 510K23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-2KB23 RS 510K23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät 2 x AC 120...277 V, 10 A
 
• 2 potentialfreie Relaiskontakte
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontaktbemessungsspannung AC 120...277 V
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Einzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786004
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 510C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1510-4CB23 JB 510C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schaltaktor 1 x 20 A bei AC 120...277 V, 1 x 15 A bei AC 347 V
 
• Ein Relaiskontakt als Schaltelement
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsspannung AC 120...277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 20 AX (200 µF) bei AC 120/277 V, 15 AX (200 µF) bei AC 

347 V
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
• Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
• Hinzufügbares Statusobjekt
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
• Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der 

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und 

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktionen:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich 

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786007
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 512C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1512-4CB23 JB 512C23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor 1 x AC 120 V, 6 A
 
• 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

und elektromechanischen Endlageschaltern
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Relaiskontakte bemessen für AC 120 V, 6 A (ohmsche Last)
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
• Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
• Hand-‚ Standardbetrieb
• Status: senden pro Kanal‚ Position Sonnenschutz 8 Bit‚ Status Position Lamelle 8 Bit
• Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
• 8 einzubindende Szenen pro Kanal
• Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
• Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
• Alarm (Wind‚ Regen‚ Frost): Fahren in Sicherheitsstellung‚ Blockieren in dieser bis Alarm Ende
• Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
• Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
• Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
• Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage‚ Stoppen‚ schrittweises Verfahren Sonnenschutz 

(Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

Datenblatt A6V11786009
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 520C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1520-4CB23 JB 520C23

© Siemens Schweiz AG 
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Jalousieaktor 2 x AC 120 V, 6 A
 
• 2 Kanäle
• Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
• Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur 

Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor 

für AC 120 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
• Relaiskontakte bemessen für AC 120 V, 6 A (ohmsche Last)
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen 
des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen

• Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und 
Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert

• Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem 
Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage

• Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und 
Lamellen

• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
• Optionales Objekt „Sonne“ zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der 

Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von 

Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum 
manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes

• Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
• Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren des 

Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
• Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte 

Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
• Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung 

(z.B. Reinigen von Außenjalousien)
• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und 

Lamellenstellung als Prozentwert
• Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist

Datenblatt A6V11786010
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 521C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1521-4CB23 JB 521C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 2 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V
 
• Herausgeführte Leiter feindrähtig, AWG 12
• Ein Phasenanschluss für zwei Ausgänge
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last)
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16 AX / 20 AX (200 µF) bei AC 230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbau in 4" x 4" Junction Box (UL/NEMA)
• Schutzart: IP20

• Zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten
• Eine je Ausgang unabhängige Steuerspannung DC 0/1...10 V

Pro Ausgang
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Wählbare Funktion Sperrbetrieb
• Befehlsobjekte zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen setzen
• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Nachtbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von min. auf 100% für Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, 

Dimmwert setzen
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung oder 

Busspannungsausfall
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Einstellbare Kennlinienkorrektur
• Baustellenfunktion Schalten
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786012
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 526C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1526-4CB23 JB 526C23

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor 1 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V
 
• Herausgeführte Leiter feindrähtig, AWG 12
• Ein Phasenanschluss für einen Ausgang
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last)
• Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16 AX / 20 AX (200 µF) bei AC 230 V
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
• Gehäuse: Kunststoff
• Einbau in 4" x 4" Junction Box (UL/NEMA)
• Schutzart: IP20

• Zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten
• Eine je Ausgang unabhängige Steuerspannung DC 0/1...10 V

Pro Ausgang
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Wählbare Funktion Sperrbetrieb
• Befehlsobjekte zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen setzen
• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Nachtbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von min. auf 100% für Schalten Ein/Aus, Dimmen heller/dunkler, 

Dimmwert setzen
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung oder 

Busspannungsausfall
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Einstellbare Kennlinienkorrektur
• Baustellenfunktion Schalten
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786013
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 527C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1527-4CB23 JB 527C23

© Siemens Schweiz AG 
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Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 120 V
 
• Integrierte Drossel
• Ausgangsspannung DC 29 V
• Ausgangsstrom 80 mA
• Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder 

Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, 50/60 Hz
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

Datenblatt A6V11808808
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 125C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1125-4CB23 JB 125C23

Binäreingang 4-fach, AC/DC 12 V...230 V
 
• 4 Eingänge für AC/DC 12...230 V
• Max. Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt 100 m
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Pro Eingang wählbare Funktion
 Senden Schaltzustand/Binärwert/Eingangs-Objekte nach Änderung
 Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang, Wert Flanke und Wert Kurz/Lang (8 Bit)
 Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung über 1-Taster Bedienung
 Szenensteuerung (1/8 Bit)
 Gleitkommawert Flanke und Gleitkommawert Kurz/Lang (16 Bit)
 Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
• Pro Eingangspaar wählbare Funktion
 Dimmen mit Stopp-Telegramm und Sonnenschutzsteuerung über 2-Taster Bedienung
• Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
• Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte

Datenblatt A6V11786003

JB 260C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1260-4CB23 JB 260C23

© Siemens Schweiz AG 
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Binärausgabegerät 3 x 6 A, AC 120...277 V

• 3 potentialfreie Relaiskontakte
• Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
• Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120...277 V
• Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluß zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluß

• Pro Ausgang:
 Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
 Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
 Hinzufügbares Statusobjekt
 Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
 Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
 Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
 Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und

Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Wählbare Funktion:
 Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich

zusätzlichem Kommunikationsobjekt
 Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
 Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

Datenblatt A6V11786008
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 513C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1513-4CB23 JB 513C23
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Universaldimmer, 1 x 125 VA, AC 120 V

• Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
• Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom

angeschlossenen Lasttyp
• Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
• Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP20 im eingebautem Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V
• Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...125 VA
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

• Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
• Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
• Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen Heller/Dunkler
• 2 Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
• Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
• Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
• Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
• Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
• Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
• Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
• Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
• Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der

Beleuchtung) bei Nacht
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
• Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
• Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
• Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
• Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus

Datenblatt A6V1180810
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 525C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-4CB23 JB 525C23
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IP Controller
 
• LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation, IP-Kommunikation
• LC-Display
• Invertierbare Eingänge (virtuell) 80, Invertierbare Ausgänge (virtuell) 30
• Unterstützt KNXnet/IP
• 1 Schnittstellenfunktion (Tunneling), 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)
• Integrierte Echtzeituhr, Wochenzeitschaltprogramm für 100 Zeitaufträge/Astrofunktion
• Jahreszeitschaltfunktion, 200 Ereignisaufträge, 30 Logikgatter
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle AC/DC 24 V, 40 mA
• Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zur Spannungsversorgung wird das elektronische Netzgerät 4AC2402 empfohlen.

Datenblatt A6V10416135
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 350E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1350-1EB01 N 350E01

IP-Schnittstelle Secure 
 
• Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs oder anderen Geräten mit Ethernet (10BaseT oder 

100BaseT) Schnittstelle sowie, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP 

Secure
• Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC 

Software
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-

Dienst
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ 

durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Datenblatt A6V11689764
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 148/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1148-1AB23 N 148/23

Zubehör für N 148/23
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A

© Siemens Schweiz AG 



Gateways, Schnittstellen – Umsetzer
KNX/Ethernet

300

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

10

 IP-Router Secure

• Zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder
100BaseT) mit Internet Protokoll (IP)

• Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP 

Secure
• Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC 

Software
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-

Dienst
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ 

durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Datenblatt A6V11656735
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 146/03

Artikel-Nr. Typ
5WG1146-1AB03 N 146/03

Zubehör für N 146/03
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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IP Control Center

Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets 
und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser.
Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PC´s und, in Verbindung mit einem LAN-/WLAN-Modem 
oder DSL-Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation, zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS 
3/4/5 und als Schnittstelle zu einer Visualisierung, mit Verwendung des Protokolls KNX/IP, mit folgenden 
gleichzeitig nutzbaren Funktionen:
• Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen 

Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC‘s, Tablets oder 
Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers

• Speziellen Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update, zum Einstellen der IP Konfiguration, des
SMTP Servers, der Sicherheitseinstellungen, des Passwortschutzes, der Zertifikate, des Sonos Moduls, 
der API Verbindung sowie des Neustarts

• Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung mit Bedien- und
Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles

• Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser, Smartphones, Tablets abgestimmten,
Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles und Layouts

• Jahreszeitschaltuhr, mit Astronomischen Kalender, für 300 Zeitschaltpläne mit bis zu 30
Zeitschaltbefehlen pro Zeitschaltplan

• Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen
• Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten
• Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen in einem

Ringspeicher
• IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten über jeweils bis zu 20 TCP/UDP Befehle
• Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen
• Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme
• E-Mail Funktion, mit bis zu 20 Kontakten, zur Versendung der Daten aus dem Chart Modul, aus dem

Monitoring Modul, aus dem Alarm Modul
• Datenpunktmanagement für die Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung aller

verfügbaren Datenpunkte
• Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern
• Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE
• Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter

Nutzung des Internet-Protokolls
• 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen
• Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme
• Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10417875
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 152/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1152-1AB01 N 152/01

Zubehör für N 152/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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Web-Server für Synco Geräte

Der Web-Server OZW772 ermöglicht die Fernbedienung und Fernüberwachung von Anlagen über Web.

• Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
• ACS Bedienung (PC/Laptop mit ACS Anlagen-Bediensoftware)
• Verbindungsarten: USB und Ethernet
• Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
• Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
• Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
• Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit Standardanlagenschaltbildern und mit benutzerdefinierten 

Anlagen-Webseiten
• Verbrauchsdaten-Erfassung und -Anzeige
• Senden der Verbrauchsdaten-Datei an 2 E-Mail Empfänger
• Funktion "Energy indicator" für die Überwachung von Datenpunkten auf energietechnische

Grenzwerte, sogenannten "Green limits"
• Webservices für externe Applikationen über Web API (Web Application Programming Interface)
• Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
• Erstellen von Trends, Anzeige und Versand an 2 E-Mail Empfänger
• Integration von bis zu 237 S-Mode Datenpunkte von KNX Geräten (nicht OZW772.01)
• Inbetriebnahme direkt mit Web-Browser oder ACS Servicetool
• Einfacher und sicherer Fernzugriff auf ihre Anlage mit Synco IC Remote Access - ein webbasierter

Dienst für den sicheren Fernzugriff (www.siemens-syncoic.com)

Das Internetportal Synco IC stellt eine einfache und sichere Zugriffsmöglichkeit auf Ihre Anlagen zur 
Verfügung:
• Einfaches und schnelles Einrichten des Zugriffs über Internet (Festnetz- oder mobiler Router)
• Das Portal stellt zusätzliche Funktionen zur Verfügung:
 Verwaltung einer oder mehrerer Anlagen
 Zentrale Benutzerverwaltung
 Anzeige der Anlagenübersicht, Zustand des Energy indicators und Alarme
 Versenden einer Alarmbenachrichtigung per Email
 Sichere Kommunikation durch Verschlüsselung (https)

Die Web-Server OZW772.01, OZW772.04, OZW772.16, OZW772.250 sind für den Anschluss von 1, 4, 16 
oder 250 KNX Geräten der Sortimente Synco 700, Synco RXB, Raumthermostaten RDG/RDF und der 
Synco living Wohnungszentralen QAX.

Datenblatt N5701
Betriebsspannung Steckernetzteil: AC 230 V

Web-Server: DC 24 V
Kommunikation KNX TP (verdrillte Doppelleitung) 

Ethernet, RJ45 Steckbuchse (geschirmt) 
USB V2.0 

Montage Auf DIN-Schiene 
Mittels Schrauben 

Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 87.5 x 90 x 40 mm

OZW772..

Typenübersicht OZW772..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Web-Server für 1 Synco Gerät BPZ:OZW772.01 OZW772.01
Web-Server für 4 Synco Geräte BPZ:OZW772.04 OZW772.04
Web-Server für 16 Synco Geräte BPZ:OZW772.16 OZW772.16
Web-Server für 250 Synco Geräte BPZ:OZW772.250 OZW772.250
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KNX/DALI Gateway plus/Twin plus
 
• Zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-

Schnittstelle
• DALI Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103, über DALI-Busleitung jeweils bis zu 

64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar
• Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur 

Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und DALI-Ausgänge
• DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung 

anliegt
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
• 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen 

Leuchten im Direktbetrieb
• 1 LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
• Aufteilung der max. 64 DALI-EVG pro Kanal auf max. 16 DALI-Gruppen pro Kanal, die gruppenweise 

oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert) und Status- und 
Leuchtmittelausfall melden

• Unterstützung von DALI DT8 für Farbtemperatursteuerung (Tunable White). Einzel-, Gruppen-, Szenen-
, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting

• Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone)
• Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS
• Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
• Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum mit Astrofunktion
• Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
• Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
• Umsetzung von Dimmbefehlen in temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter 

Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor
• Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
• 4 integrierte Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte
• Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
• Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder 

speichern in persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt
• Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung
• Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
• Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
• Auslösung Notbetrieb bei Ausfall parametrierbarer Anzahl EVG
• Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während Notlichtprüfung
• Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten
• Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren

Datenblatt A6V10466084

N 141/03, N 141/21

Typenübersicht N 141/03, N 141/21
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

KNX/DALI Gateway Twin plus, 2 Kanäle 72 x 90 x 60 4 TE 5WG1141-1AB21 N 141/21
KNX/DALI Gateway plus, 1 Kanal 72 x 90 x 60 4 TE 5WG1141-1AB03 N 141/03
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KNX/DALI Gateway Twin
 
• Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle
• Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103 an die über eine DALI-

Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs anschließbar sind
• Integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110...240 V, 50/60 Hz oder DC 120...240 V 

zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge
• Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach EN 62386 Edition 1 als auch Edition 2 

(DALI-2)
• DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft 

Netzspannung anliegt
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Ein Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen 

Leuchten im Direktbetrieb
• Eine LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im 

Direktbetrieb
• Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb)
• Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam 

im Broadcast-Betrieb
• Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
• Einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
• Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen
• Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVGs, Gruppen und 

Szenen mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway
• Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern
• Integrierter KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA)
• KNX-Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

• Aufteilung der max. 128 DALI-EVGs auf max. 32 DALI-Gruppen, die gruppenweise oder einzeln 
angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert-Setzen und Farbtemperatursteuerung) 
und als Gruppe Status- und Leuchtmittelausfall melden

• Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White nach EN 62386 Teil 
209. Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting (HCL)

• Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
• Bis zu 12 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
• Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
• Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
• Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
• Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG
• Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während der 

Notlichtprüfung
• Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten

Datenblatt A6V10466084
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 141/31

Artikel-Nr. Typ
5WG1141-1AB31 N 141/31

© Siemens Schweiz AG 



Gateways, Schnittstellen – Umsetzer
KNX/DALI

305

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

10

Schalt-/Dimmaktor 2x DALI Broadcast

• 2 DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung
• Steuerleistung für bis zu 20 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 
230 V
• LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und die folgenden Fehlermeldungen: Leuchten defekt, 
Fremdspannung auf DALI-Leitung, Kurzschluss DALI-Leitung und kein EVG gefunden
• Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen aller 
angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
• Taster auf der Gerätefront zur Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
• Baustellenfunktion, die im Auslieferzustand das Ein- und Ausschalten einer Baustellenbeleuchtung über 
einen Bustaster und einen Aktor ermöglicht, auch wenn diese Geräte noch nicht mit der Engineering 
Tool Software (ETS) in Betrieb genommen wurden
• Gehäuse: Kunststoff, N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20
• max. Breite 4 TE
• Farbtemperatursteuerung (Tunable White)
• Pro Ausgang ein Schalt-, Dimmwert, Farbtemperaturwertobjekt und Statusobjekte
• Wählbare Betriebsart Normal-/Zeitschalterbetrieb/Blinken
• Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
• Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
• Einstellbare Dimmzeit für Schalten, Dimmen und Farbtemperatur
• Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
• Einstellbare Dimmkurven
• Einstellbarer max. und min. Dimm- und Farbtemperaturwert
• Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
• Einstellbarer Zustand bei Netzspannungs-Ausfall und bei Netzspannungswiederkehr
• Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
• Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im 
Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
• Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
• Betriebsstunden- und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
• Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
• Fehlerstatusobjekte

Datenblatt A6V11914216
Anzahl-Kanäle 2 
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 525D11

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-1DB11 N 525D11

© Siemens Schweiz AG 
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Schalt-/Dimmaktor, 8 x DALI, 8 EVG pro Ausgang
 
• 8 DALI-Ausgänge
• Steuerleistung für bis zu 8 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 

230 V
• Grüne LED zur Betriebsanzeige
• Ein Taster zum Anwählen und Umschalten von je 4 DALI-Ausgängen zwischen Bus- und Direktbetrieb
• Gelbe LED zur Anzeige, für welche 4 DALI-Ausgänge der Direktbetrieb aktiviert ist
• Je 1 rote LED pro DALI-Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands bzw. einer Störung (z.B. Leuchtmittel-

Ausfall) bei der angeschlossenen Gruppe
• Vier Taster-Paare zum Schalten und Dimmen von 4 DALI-Ausgängen im Direktbetrieb, funktionsfähig 

bei Anliegen von AC 230 V (auch ohne angeschlossene Busspannung und auch bei noch nicht in 
Betrieb genommener oder unterbrochener Buskommunikation)

• Auswahl, ob alle DALI-Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
• Pro DALI-Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb 1-stufig oder 2-stufig)
• Pro DALI-Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-

Setzen
• Pro DALI-Ausgang wahlweise bis zu 4 hinzufügbare Statusobjekte (Schaltzustand und 

Leuchtmittelausfall sowie Dimmwert-Status und DALI-Status)
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
• Pro DALI-Ausgang hinzufügbares Objekt zum zeitbegrenzten Einschalten der Beleuchtung bei 

Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)
• Warnen ca. 1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen 

Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
• Einstellbares Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler, Dimmwert beim 

Einschalten, Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0% auf 100%
• Einstellbares Verhalten bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall und Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr
• Hinzufügbares Objekt und integrierte 8-Bit-Szenensteuerung zum Speichern und Wiederherstellen von 

bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang
• Integrierter Busankoppler nur halbe Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416176
Bemessungsspannung AC 230 V 
Anzahl-Kanäle 8 
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 525E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1525-1EB01 N 525E01

© Siemens Schweiz AG 
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Zubehör für KNX / DALI Gateway

DALI Tastereingang 4-fach
 
• Binäreingabegerät
• 4 Eingänge zum Anschluss von Installationstastern
• Pro Eingang unterstützte Aktionen
 Kurzer Tastendruck
 Langer Tastendruck
• Integrierte DALI-Ankopplung zur Kommunikation mit einem zentralen DALI Controller/Gateway
• Spannungsversorgung über die DALI-Leitung mit 6 mA DALI-Bus-Last
• Zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. UP-Deckendose mit 60 mm Durchmesser und 60 mm Tiefe
• Steckklemmen zum Anschluss der DALI-Leitung
• Kabelset zum Anschluss der Taster

Datenblatt A6V11786002

UP 141/71

Artikel-Nr. Typ
5WG1141-2AB71 UP 141/71

© Siemens Schweiz AG 
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IP Gateway KNX/BACnet

• BACnet Application Specific Controller (B-ASC) als Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP
• BTL zertifiziert
• Bis zu 250 BACnet Objekte
• Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung

(COV-Subscriptions)
• Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration

mit der ETS
• Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem

oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation
• Zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS und zu einer Visualisierung
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP
• Eine KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software
• ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem

DHCP-Dienst im Netzwerk
• 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation
• Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V, 40 

mA
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10466141
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 143/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1143-1AB01 N 143/01

Zubehör für N 143/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A

© Siemens Schweiz AG 
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Service-Tool für KNX / LPB

Das Servicetool besteht aus:
• OCI700 Serviceinterface
• USB-Kabel
• Servicekabel für Synco™-Regler
• Servicekabel für SIGMAGYR®- und ALBATROS-Regler

Es ermöglicht die Inbetriebnahme und Diagnose von folgenden Geräten:

Synco Geräte:
• Web-Server OZW772
• Heizungsregler RMH760B-1
• Kesselfolgeregler RMK770-1
• Universalregler RMU7..0B-1
• Universalregler RLU2..
• Steuerungs- und Überwachungsgerät RMS705B-1
• Raumgerät QAW740
• Steuerzentrale RMB795B-1
• Einzelraumregler RXB…
• Signalwandler SEZ220
• Synco™ living Wohnungszentrale QAX9...
• Synco™ Thermostaten RDF..., RDG...
• Fühler: QMX3.P30, QMX3.P70, AQR253.. and AQR257..

Datenblatt N5655
Schutzart IP20 
Farbe Grau 
Garantie 24 Monate

OCI700.1

Artikel-Nr. Typ
BPZ:OCI700.1 OCI700.1

USB Interface 
 
• Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0
• Zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B)
• Zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und 

Diagnose der Busteilnehmer
• Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem
• Unterstützung von Bustelegrammen bis zu 64 Byte Länge
• Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch den angeschlossenen PC
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Übertragung in USB2.0-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwischen PC und USB-Schnittstelle
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V11535346
Abmessungen (B x H x T) 18 x 90 x 55 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 1 TE 

N 148/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1148-1AB12 N 148/12

© Siemens Schweiz AG 
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USB - KNX Serviceinterface

Das Serviceinterface besteht aus:
• OCI702 Serviceinterface
• USB 2.0-Kabel (Typ A/B)
• KNX Servicekabel für Synco™-Regler (RJ45 / RJ45)
• KNX Servicekabel für Desigo™ TRA (RJ45 / Klinkenstecker 2,5 mm)
• KNX Servicekabel (RJ45 / KNX-Busklemme)
Mit der jeweiligen PC-Software ermöglicht das Interface die Inbetriebnahme und den Service von 
Geräten mit KNX Kommunikation, zum Beispiel aus den Sortimenten: 
• Synco™ 700 Regler und Raumgeräte
• KNX Raumthermostate RDF..., RDG...
• Einzelraumregler RXB...
• Synco™ living Wohnungszentrale QAX9...
• Desigo TRA
• GAMMA Geräte

Datenblatt A6V10438951
Schutzart IP20 
Garantie 24 Monate

OCI702

Artikel-Nr. Typ
S55800-Y101 OCI702

© Siemens Schweiz AG 
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Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000
 
• Zur Kommunikation zwischen einer LOGO! 8 und beliebigen KNX-Geräten über den KNX-Bus
• Umsetzung von SPS-typischen Signalen in KNX-Telegramme und umgekehrt
• Verknüpfen übertragener KNX-Datenpunkte und LOGO!-Ein- und Ausgängen über Logik- und 

Regelfunktionen durch die LOGO!
• Bei maximalem Ausbaugrad der LOGO! Konfiguration stehen folgende Kanäle zur Verfügung:
 24 Binäreingänge
 20 Binärausgänge
 8 Analogeingänge
 8 Analogausgänge
• Datum und Zeit über KNX synchronisierbar
• 50 projektierbare Kommunikationsobjekte
• Kommunikation mit LOGO! 8 über Ethernet

Datenblatt A6V11642346
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! CMK2000

Artikel-Nr. Typ
6BK1700-0BA20-0AA0 LOGO! CMK2000

© Siemens Schweiz AG 
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Bewegungsmelder WALL schwarz
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
• Bewegungserfassungswinkel von 180°
• Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
• Eigener Rahmen in der Verpackung
• Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
• Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, 

Jalousien und Szenen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, 

China und Schweiz
• Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
• Schutzart: IP 20

• 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
• Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
• Automatischer oder halbautomatischer Modus
• Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
• Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
• Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine 

konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
• Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht 

unterschiedlich sein können
• Sperrobjekt für jeden Kanal
• Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
• 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Konstantlichtregelung
• Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
• HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
• Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
• Sabotage (Gerätefunktion)
• Objekt für Taupunktalarm
• Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
• 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER)

Datenblatt A6V13488298
Farbe Schwarz 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 50 mm

UP 251/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1251-2AB12 UP 251/12

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Abschaltung der einzelnen 4 PIR-Sensoren über Parameter
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weiteren Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

UP 258D..1

Präsenzmelder WIDE mit Temperaturmessung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D31

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB31 UP 258D31

© Siemens Schweiz AG 



Physikalische Sensoren
mit KNX Anschluss
Multisensoren

322

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

11

Präsenzmelder WIDE schwarz
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Abschaltung der einzelnen 4 PIR-Sensoren über Parameter
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weiteren Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

Farbe Schwarz 
Abmessungen (B x H x T) 120 x 120 x 41 mm

UP 258D33

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB33 UP 258D33

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE pro mit Temperatur- und relative Feuchtemessung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1
• integrierter Feuchteregler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
• Taupunktberechnung

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D41

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB41 UP 258D41

Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und CO2 Messung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
• Helligkeit- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• alle Funktionen wie UP 258DB..1
• Integrierter Feuchte- und CO2-Regler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
• Taupunktberechnung

Datenblatt A6V11895380
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D51

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB51 UP 258D51

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung
 
• Ultraschall für eine zuverlässige Erfassung für Deckenmontage im Innenbereich auch hinter Objekten
• Zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten durch PIR-Technologie
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
• Tangential-/Präsenz-, Radialerfassung bis zu 28 m² bzw. 79 m² (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Helligkeits- und Temperaturmessung
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Programmiertaste von vorne zu bedienen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem 

getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
• Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der 

Präsenzerkennung
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
• Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
• Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und 

über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
• Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
• Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
• Objekt für Taupunktalarm
• Vergleicher für Analogwerte
• Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2
• Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und CO2

Datenblatt A6V11895377
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 120 x 41 x 120 mm

UP 258D61

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB61 UP 258D61

Zubehör für Multisensoren

Aufputzgehäuse Typ B
 
• Montage des Präsenzmelders UP 258Dx1 als Aufputzgerät
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

Abmessungen (B x H x T) 109 x 109 x 30 mm

AP 258E11

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-7EB11 AP 258E11

© Siemens Schweiz AG 
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IR-Fernbedienung
 
• 6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E, UP 258D oder im Helligkeitsregler UP 

255D21
• Reichweite: bis zu 10 m
• Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
• Schutzart (nach EN 60529): IP40

Datenblatt A6V11786011
Abmessungen (B x H x T) 40 x 87 x 6 mm

S 255/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1255-7AB11 S 255/11

Montageplatte
 
• Montage des Präsenzmelders UP 258Dx1 mit 4 x 4 Boxen
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)

S 258/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-8AB12 S 258/12

© Siemens Schweiz AG 



Physikalische Sensoren
mit KNX Anschluss
Bewegung/Präsenz

326

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

11

Bewegungsmelder WALL
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
• Bewegungserfassungswinkel von 180°
• Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
• Eigener Rahmen in der Verpackung
• Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
• Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, 

Jalousien und Szenen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, 

China und Schweiz
• Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)
• Schutzart: IP 20

• 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
• Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
• Automatischer oder halbautomatischer Modus
• Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
• Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
• Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine 

konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
• Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht 

unterschiedlich sein können
• Sperrobjekt für jeden Kanal
• Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
• 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Konstantlichtregelung
• Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
• HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
• Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
• Sabotage (Gerätefunktion)
• Objekt für Taupunktalarm
• Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
• 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER)

Datenblatt A6V13488298
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 50 mm

UP 251/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1251-2AB11 UP 251/11

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Bewegungsmelder WALL schwarz
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
• Bewegungserfassungswinkel von 180°
• Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
• Eigener Rahmen in der Verpackung
• Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
• Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, 

Jalousien und Szenen
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
• Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, 

China und Schweiz
• Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
• Schutzart: IP 20

• 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
• Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
• Automatischer oder halbautomatischer Modus
• Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
• Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
• Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine 

konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
• Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht 

unterschiedlich sein können
• Sperrobjekt für jeden Kanal
• Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
• 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Konstantlichtregelung
• Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
• HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
• Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
• Sabotage (Gerätefunktion)
• Objekt für Taupunktalarm
• Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
• 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER)

Datenblatt A6V13488298
Farbe Schwarz 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 50 mm

UP 251/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1251-2AB12 UP 251/12

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder/Bewegungsmelder mit Konstantlichtregelung
 
• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Mischlichtmessung mit einstellbarer Empfindlichkeit der Erkennung
• Zyklisches Senden oder Senden bei Änderung des Helligkeitsmesswertes (in Lux)
• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
• Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
• Beleuchtungssteuerung wahlweise voll- oder halbautomatisch
• Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenzmelder, Bewegungsmelder und HLK-Melder)
• 2 pro Funktionsblock wählbare Funktionen (A, B) bei Beginn der Präsenzerkennung und 2 pro 

Funktionsblock wählbare Funktionen (C, D) bei Ablauf der Präsenzerkennung
• Um 0...255 Sekunden konfigurierbare Verzögerung des Sendens zwischen Funktion A und B bzw. C 

und D
• Auswahl je Funktion (A, B, C, D) Schalten Ein/Aus, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, 

Helligkeitswert, 8-bit Szenensteuerung
• Sperrobjekt je Funktionsblock
• Je Funktionsblock einstellbare Nachlaufzeit, jeweils wahlweise auf eine Zeit fest einstellbar, zwischen 

zwei Zeiten über Bus umschaltbar oder über Bus auf einen Wert einstellbar
• Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) ohne Logikbausteine
• Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
• Wahlweise je Tastenpaar oder je Taste eines Tastenpaares der IR-Fernbedienung einstellbarer Funktion
• Bei Auswahl Einzeltasten pro Taste wählbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit 

Szene abrufen, 8-bit Wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert
• Bei Tastenpaaren wählbare Funktion Schalten Ein/Aus, Schalten Um/Um, 2-Taster Dimmen mit Stopp-

Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, 8-bit Szenensteuerung
• Sperrobjekt für IR-Dekoder
• Testbetrieb zur einfachen Inbetriebnahme
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb, parametrierbar mit der ETS
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe 

oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
• Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 105°
• Bewegungsüberwachen einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. 

Raumhöhe)
• Programmiertaste von vorne bedienbar

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 258E22

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2EB22 UP 258E22

© Siemens Schweiz AG 
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Präsenzmelder mit Helligkeitssensor

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
• Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
• Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe

oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01
• Integrierter IR-Empfänger für S 255/11
• Programmiertaste von vorne bedienbar

• Erfassungsbereich horizontal 360°‚ vertikal ca. 105°
• Bewegungsüberwachung einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw.

Raumhöhe)
• Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
• Unterputzmontage in Decken mit Federbügeln oder Hohlwanddose
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 258D12

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-2DB12 UP 258D12

Zubehör für UP 258D12, UP 258E22 und UP 255D21

Aufputzgehäuse

• Zur Befestigung der Präsenzmelder UP 258D12 und UP 258E22 und des Helligkeitsreglers UP 255D21 
als Aufputz-Gerät

Datenblatt A6V10416111

AP 258E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1258-7EB01 AP 258E01

© Siemens Schweiz AG 
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IR-Fernbedienung
 
• 6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
• Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E, UP 258D oder im Helligkeitsregler UP 

255D21
• Reichweite: bis zu 10 m
• Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
• Schutzart (nach EN 60529): IP40

Datenblatt A6V11786011
Abmessungen (B x H x T) 40 x 87 x 6 mm

S 255/11

Artikel-Nr. Typ
5WG1255-7AB11 S 255/11

© Siemens Schweiz AG 
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Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung
 
• Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
• Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm 

Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse
• Programmiertaste von vorne bedienbar
• Integrierter IR-Empfänger für S 255/11

• Integrierte 2-Punkt Lichtregelung (Schalten)
• Integrierte Konstantlichtregelung für Hauptleuchtengruppen und bis zu vier Nebenleuchtengruppen 

inkl. automatischer Kalibrierung

Datenblatt A6V10489482
Abmessungen (B x H x T) 88 x 63 x 88 mm

UP 255D21

Artikel-Nr. Typ
5WG1255-2DB21 UP 255D21

Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, 
Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung
 
• Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
 Messbereich Temperatur -25...+55 °C
 Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux
 Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°
• Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit 

und/oder Umgebungstemperatur
• Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit
 Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
 Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
 Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
 Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
• Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der 

Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit
 Schwellwertschalter für Helligkeit
 Schwellwertschalter für Temperatur
 Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur
 Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
 Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
 Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der 

Schwellwertbedingung
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54

Datenblatt A6V10416100
Abmessungen (B x H x T) 72 x 110 x 54 mm

AP 254/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1254-3EY02 AP 254/02

© Siemens Schweiz AG 
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Frontmodul für Basismodul, ohne Fühler
 
• Frontmodul ohne Fühler zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro.

Datenblatt N1411
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2530NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S137 AQR2530NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren ".

Frontmodul für Basismodule, Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul.

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro.

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2532NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S136 AQR2532NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

© Siemens Schweiz AG 
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Frontmodul für Basismodule, Feuchte und Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Feuchte 0…100 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2535NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S141 AQR2535NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, 
Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung
 
• Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
 Messbereich Temperatur -25...+55 °C
 Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux
 Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°
• Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit 

und/oder Umgebungstemperatur
• Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit
 Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
 Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
 Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
 Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
• Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der 

Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit
 Schwellwertschalter für Helligkeit
 Schwellwertschalter für Temperatur
 Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur
 Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
 Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
 Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der 

Schwellwertbedingung
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54

Datenblatt A6V10416100
Abmessungen (B x H x T) 72 x 110 x 54 mm

AP 254/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1254-3EY02 AP 254/02

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, weiss

Funktionalität:
• Temperaturfühler

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P30

Artikel-Nr. Typ
S55624-H103 QMX3.P30

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, schwarz

Funktionalität:
• Temperaturfühler

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P30-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H123 QMX3.P30-1BSC

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messelement Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.71 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P40

Artikel-Nr. Typ
S55624-H116 QMX3.P40

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
Messelement Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P40-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H124 QMX3.P40-1BSC

Zubehör für QMX3..
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose 80.5 x 115 mm S55624-H110 QMX3.MP1

© Siemens Schweiz AG 
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Basismodul für Temperatur- und/oder Feuchtemessung, mit KNX

• Basismodul ohne Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules
• 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k – Messelement zum Messen von 

Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur
• 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern
• Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast < 5 mA

• Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link

• Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen
Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal
0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus

• Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit und 3 Schaltsignal-
Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung eines Lüftungsaktors

• Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur und relative Feuchte
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

Datenblatt N1411
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Analog-Eingänge Anzahl 1 
Analog-Eingänge Passiver Temperatursensor NTC 10k 
Digital-Eingänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Potentialfreie Kontakte 
Garantie 60 Monate

AQR2570..

Typenübersicht AQR2570..
Ausführung Artikel-Nr. Typ
EU (CEE/VDE) S55720-S203 AQR2570NF

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, weiss

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Luftqualitätsanzeige mit LED

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für 
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, 
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur 

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Gewicht (netto) 0.19 kg
Garantie 24 Monate

QMX3.P70

Artikel-Nr. Typ
S55624-H104 QMX3.P70

© Siemens Schweiz AG 
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Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, schwarz

Funktionalität:
• Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, CO2)
• Luftqualitätsanzeige mit LED

• Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für
reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- 
und Schutzbetrieb

• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell,
Bodenheizung langsam und schnell

• Integrierter Busankoppler
• 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für CO2-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur

Lüftungsregelung:
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und CO2)
• Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und CO2)
• Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und CO2-Konzentration

Datenblatt N1602
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich NTC: 0...50 °C

CO2: 400...10000 ppm
Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.

Messelement Temperaturfühler, CO2-Fühler, Feuchtigkeitsfühler 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messelement Temperatur NTC 
Kommunikation KNX PL-Link 

KNX S-Mode 
KNX LTE-Mode 

Farbe Schwarz 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88.4 x 133.4 x 18 mm
Garantie 24 Monate

QMX3.P70-1BSC

Artikel-Nr. Typ
S55624-H125 QMX3.P70-1BSC

Zubehör für QMX3..
Produkttitel Abmessungen (B x H) Artikel-Nr. Typ
Basisplatte für Unterputz- und Hohlwanddose 80.5 x 115 mm S55624-H110 QMX3.MP1

© Siemens Schweiz AG 
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Frontmodule zu Basismodul
 
• Frontmodul mit Fühler

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Garantie 60 Monate

AQR253..

Typenübersicht AQR253..
Messbereich
Temperatur
[°C]

Signal-
Ausgang
Temperatur

Messbereich
Feuchte
[% r.F.]

Anzeige Abmes-
sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

55 x 55 x 12 S55720-S137 AQR2530NNW
0…50 Aktiv 55 x 55 x 12 S55720-S136 AQR2532NNW
0…50 Aktiv 0…100 55 x 55 x 12 S55720-S141 AQR2535NNW
0…50 Aktiv 0…100 CO2-Anzeige 

mittels LED 
55 x 55 x 38 S55720-S219 AQR2535NNWQ

Passend für Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro, siehe Kapitel "Anzeige- und Bediengeräte".
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

Basismodul mit CO2-Messung, mit KNX
 
• Basismodul mit wartungs- und rekalibrierungsfreiem CO2-Fühler Fühler zum Aufstecken eines 

Frontmodules
• 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k – Messelement zum Messen von 

Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur
• 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern
• Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast < 5 mA

• Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link

• Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit & CO2-Konzentration 
und 3 Schaltsignal-Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung 
einesLüftungsaktors

• Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen 
Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal 
0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus

• Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur, relative Feuchte und CO2-Konzentration
• Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
• Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

Datenblatt N1411
Spannungsversorgung KNX-Bus 
Messbereich 0…5000 ppm CO₂
Analog-Eingänge Anzahl 1 
Analog-Eingänge Passiver Temperatursensor NTC 10k 
Digital-Eingänge Anzahl 2 
Digital-Eingänge Potentialfreie Kontakte 
Garantie 60 Monate

AQR2576..

Typenübersicht AQR2576..
Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S207 AQR2576NF

© Siemens Schweiz AG 
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Unterputz Decken-Bewegungsmelder, AC 230 V 50 Hz
 
• Unterputz Decken-Bewegungsmelder
• AC 230 V 50 HZ
• Leistungsaufnahme < 1 W
• Kontaktkapazität: 16 A cos φ = 1
• Schaltleistung:
 Glühlampen oder Halogenlampen 230 V: 3000 W
 Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 3000 W
 Halogenlampen mit ferromagnetischem Transformator: 2400 W
 Leuchtstofflampen: 1300 W (130 µF)
 Kompaktleuchtstofflampen: 18 x 7 W, 12 x 11 W, 10 x 15 W, 10 x 20 W, 10 x 23 W
 LED-Lampen
• Wahrnehmungswinkel: 360 °C Kreis
• Wahrnehmungsbereich: Ø m bei 2,5 m Installationshöhe und einer Temperatur von 18°C
• Konfiguration: per Regulierungsschalter
• Beleuchtungsstärke: 5-1200 Lux
• Zeiteinstellung: von 6 Sekunden bis zu 12 Minuten
• Abmessungen (in montiertem Zustand): 118,5 mm x 45 mm. Schutzart IP40 / Klasse II. Zulässige 

Betriebstemperatur: von -10°C bis zu +45°C

Datenblatt A6V11388995
Abmessungen (B x H) 118.5 x 45 mm 

5TC72200

Artikel-Nr. Typ
5TC7220-0 5TC72200

Aufputz Decken-Bewegungsmelder, AC 230 V 50 Hz
 
• Aufputz Decken-Bewegungsmelder
• AC 230 V 50 HZ
• Leistungsaufnahme < 1 W
• Kontaktkapazität: 16 A cos φ = 1
• Schaltleistung:
 Glühlampen oder Halogenlampen 230 V: 3000 W
 Halogenlampen mit elektronischem Transformator: 3000 W
 Halogenlampen mit ferromagnetischem Transformator: 2400 W
 Leuchtstofflampen: 1300 W (130 µF)
 Kompaktleuchtstofflampen: 18 x 7 W, 12 x 11 W, 10 x 15 W, 10 x 20 W, 10 x 23 W
 LED-Lampen
• Wahrnehmungswinkel: 360 °C Kreis
• Wahrnehmungsbereich: Ø m bei 2,5 m Installationshöhe und einer Temperatur von 18°C
• Konfiguration: per Regulierungsschalter
• Beleuchtungsstärke: 5-1200 Lux
• Zeiteinstellung: von 6 Sekunden bis zu 12 Minuten
• Abmessungen (in montiertem Zustand): 118,5 mm x 45 mm. Schutzart IP40 / Klasse II. Zulässige 

Betriebstemperatur: von -10°C bis zu +45°C

Datenblatt A6V11388995
Abmessungen (B x H) 118.5 x 45 mm 

5TC72201

Artikel-Nr. Typ
5TC7220-1 5TC72201

© Siemens Schweiz AG 
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur

Funk-Raumfühler für Temperatur
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C
• Mehr als 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 14 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 

thermischer Kopplung an die Wand) 
Messgenauigkeit Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K

Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 14 mm
Garantie 60 Monate

QAA2890/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S550 QAA2890/WI

Frontmodul für Basismodule, Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul.

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro.

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2532NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S136 AQR2532NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

Neues Produkt

© Siemens Schweiz AG 
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Anlegetemperaturfühler Pt1000

• Spannbandbefestigung für Rohr Ø 15...140 mm im Lieferumfang enthalten.

Datenblatt N1801
Messbereich Temperatur -30…130 °C
Messelement Temperatur Pt1000 
Zeitkonstante 3 s
Abmessungen (B x H x T) 60 x 67 x 43 mm
Garantie 60 Monate

QAD2012

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QAD2012 QAD2012

Raumtemperaturfühler aktiv

Datenblatt N1749
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Zeitkonstante 7 min
Messgenauigkeit bei AC 24 V im Bereich von 

-25 °C...+25 °C ±0.75 K
-50 °C...+50 °C ±0.9 K

Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QAA20..1

Typenübersicht QAA20..1
Analog-Ausgänge
Signal

Betriebs-
spannung
[V]

Anzeige Artikel-Nr. Typ

DC 0...10 V AC 24
DC 13.5…35

BPZ:QAA2061 QAA2061

DC 0...10 V AC 24
DC 13.5…35

LCD BPZ:QAA2061D QAA2061D

DC 4...20 mA DC 13.5…35 BPZ:QAA2071 QAA2071

Raumtemperaturfühler Pt1000
 
• Passive Fühler zum Erfassen der Raumtemperatur.

Datenblatt N1745
Messelement Pt1000 
Messelement Temperatur Pt1000 
Zeitkonstante 7 min
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messgenauigkeit Bei 0...50 °C: ±0,6 K
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 32 mm
Garantie 60 Monate

QAA2012

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QAA2012 QAA2012

© Siemens Schweiz AG 
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Witterungsfühler Pt1000
 
• Zur Erfassung der Aussentemperatur und - in geringem Masse - anderer Einflüsse wie 

Sonneneinstrahlung, Wind und Wandtemperatur.

Datenblatt N1811
Messbereich Temperatur -50…70 °C
Messelement Pt1000 
Messelement Temperatur Pt1000 
Zeitkonstante 14 min
Messgenauigkeit Bei 0 °C: ±0,3 K
Abmessungen (B x H x T) 80 x 92 x 50 mm
Garantie 60 Monate

QAC2012

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QAC2012 QAC2012

Aussen-/Raumtemperaturfühler DC 0...10 V

Aktiver Fühler zur Erfassung der Aussentemperatur. Für den Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen.

Kann auch als High-Quality Raumfühler verwendet werden.

Datenblatt N1814
Betriebsspannung AC 24 V

DC 13.5…35 V
Leistungsaufnahme ≤ 1 VA
Messelement Pt1000 
Messelement Temperatur Pt1000 
Messbereich Temperatur -50…50 °C
Messgenauigkeit Bei -50...50 °C: ±0,9 K
Zeitkonstante 20 min
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Schutzart IP65 
Abmessungen (B x H x T) 80 x 88 x 39 mm
Garantie 60 Monate

QAC3161

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QAC3161 QAC3161

© Siemens Schweiz AG 
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Basismodule für Temperatur- und/oder Feuchtemessung
 
• Basismodul ohne Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules

Datenblatt N1410
Betriebsspannung AC 24 V

DC15…36 V
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 2...10 V
DC 0...5 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA
DC 0...10 mA

Digital-Ausgänge 1-polig 
Potentialfrei 
Umschaltkontakt 

Garantie 60 Monate

AQR2540..

Typenübersicht AQR2540..
Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S142 AQR2540NF
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur & rel. Luftfeuchtigkeit

Funk-Raumfühler für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C & ± 2 % r.F.
• Mehr als 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 14 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (Je nach 

Luftbewegung) 
Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 
thermischer Kopplung an die Wand) 

Messgenauigkeit Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % 
r.F.: ±5 % r.F.
Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 14 mm
Garantie 60 Monate

QFA2890/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S551 QFA2890/WI

Frontmodul für Basismodule, Feuchte und Temperatur (Aktiv)
 
• Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Signal-Ausgang Temperatur Aktiv 
Messbereich Feuchte 0…100 % r.F.
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 55 x 55 x 12 mm
Garantie 60 Monate

AQR2535NNW

Artikel-Nr. Typ
S55720-S141 AQR2535NNW

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - Zubehör für Taster.
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

Neues Produkt
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Raumfühler für Feuchte (DC 0…10 V)

• Für relative Feuchte.

Datenblatt N1857
Signal-Ausgang Feuchte DC 0...10 V
Betriebsspannung AC 24 V

DC 13.5…35 V
Messbereich Feuchte 0…95 % r.F.
Messgenauigkeit 23 °C: 23 % r.F., 0…95 % r.F.: ±5 % r.F.
Zeitkonstante Feuchtigkeit: 20 s

Temperatur: 510 s
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QFA2000

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QFA2000 QFA2000

Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V)

• Für relative Feuchte und Temperatur.

Datenblatt N1857
Signal-Ausgang Feuchte DC 0...10 V
Signal-Ausgang Temperatur DC 0...10 V
Betriebsspannung AC 24 V

DC 13.5…35 V
Messelement Temperatur DC 0...10 V
Messbereich Temperatur 0…50 °C

-35…35 °C
-40…70 °C

Messbereich Feuchte 0…95 % r.F.
Messgenauigkeit 23 °C: 23 % r.F., 0…95 % r.F.: ±5 % r.F.
Zeitkonstante Feuchtigkeit: 20 s

Temperatur: 510 s
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QFA2060

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QFA2060 QFA2060
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Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V), mit 
digitalem Display
 
• Für relative Feuchte und Temperatur.

Datenblatt N1857
Signal-Ausgang Feuchte DC 0...10 V
Signal-Ausgang Temperatur DC 0...10 V
Betriebsspannung AC 24 V

DC 13.5…35 V
Messelement Temperatur DC 0...10 V
Messbereich Temperatur 0…50 °C

-35…35 °C
-40…70 °C

Messbereich Feuchte 0…95 % r.F.
Messgenauigkeit 23 °C: 23 % r.F., 0…95 % r.F.: ±5 % r.F.
Zeitkonstante Feuchtigkeit: 20 s

Temperatur: 510 s
Anzeige LCD 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QFA2060D

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QFA2060D QFA2060D

Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller 
verdeckt
 
• 2-Punkt-Regler mit Feuchtefühler
• Sollwerteinsteller unter dem Gehäusedeckel

Datenblatt N1518
Sollwerteinstellbereich 30…90 % r.F. 
Schaltdifferenz 6 % r.F.
Zeitkonstante Luft v=0.2 m/s:5 min
Digital-Ausgänge 1-polig 

Potentialfrei 
Umschaltkontakt 

Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP20 
Abmessungen (B x H x T) 76 x 76 x 34 mm
Garantie 60 Monate

QFA1000

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QFA1000 QFA1000

© Siemens Schweiz AG 
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Raumhygrostat, Sollwerteinstellbereich 30...90 % r.F., Sollwerteinsteller aussen

• 2-Punkt-Regler mit Feuchtefühler
• Sollwerteinsteller aussen

Datenblatt N1518
Sollwerteinstellbereich 30…90 % r.F. 
Schaltdifferenz 6 % r.F.
Digital-Ausgänge 1-polig 

Potentialfrei
Umschaltkontakt

Anschluss elektrisch Schraubklemmen
Schutzart IP20 
Abmessungen (B x H x T) 76 x 76 x 34 mm
Garantie 60 Monate

QFA1001

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QFA1001 QFA1001

Basismodule für Temperatur- und/oder Feuchtemessung

• Basismodul ohne Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules

Datenblatt N1410
Betriebsspannung AC 24 V

DC15…36 V
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 2...10 V
DC 0...5 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA
DC 0...10 mA

Digital-Ausgänge 1-polig 
Potentialfrei
Umschaltkontakt

Garantie 60 Monate

AQR2540..

Typenübersicht AQR2540..
Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S142 AQR2540NF

© Siemens Schweiz AG 
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Raum-Luftqualitätsfühler VOC

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA1000

Artikel-Nr. Typ
S55720-S119 QPA1000

Raumluftqualitätsfühler CO2

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt A6V101099173
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V
Messbereich 0…2000 ppm CO₂
Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA1004

Artikel-Nr. Typ
S55720-S453 QPA1004

Raumluftqualitätsfühler CO2 / Temperatur

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt A6V101099173
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 4...20 mA
Messbereich Temperatur 0…50 °C
Messbereich 0…2000 ppm CO₂
Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA1064

Artikel-Nr. Typ
S55720-S454 QPA1064

© Siemens Schweiz AG 
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit & CO2

Funk-Raumfühler für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und CO2
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C, ± 2 % r.F. & ± 50 ppm CO2
• Mehr als 7 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 18 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (Je nach 

Luftbewegung) 
Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 
thermischer Kopplung an die Wand) 
CO2: ≤ 5 min(Je nach Luftbewegung) 

Messgenauigkeit Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % 
r.F.: ±5 % r.F.
Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K
CO2 bei 0...2000 ppm: ±2 % des Messwerts / ±50 
ppm

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 18 mm
Garantie 60 Monate

QPA2892/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S552 QPA2892/WI

Raum-Luftqualitätsfühler CO2

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15...35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA2000

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QPA2000 QPA2000

Neues Produkt
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Raum-Luftqualitätsfühler CO2+VOC

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA2002

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QPA2002 QPA2002

Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15...35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Messbereich Temperatur 0…50 °C
-35…35 °C

Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA2060

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QPA2060 QPA2060
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Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15...35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Messbereich Temperatur 0…50 °C
-35…35 °C

Messbereich Feuchte 0…95 % r.F.
Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA2062

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QPA2062 QPA2062

Raum-Luftqualitätsfühler CO2+Temperatur+rel. Luftfeuchtigkeit mit Display

Achtung: Nicht geeignet für Sicherheitsanwendungen!

Datenblatt N1961
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15...35 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...5 V

DC 0...10 V
DC 4...20 mA

Messbereich Temperatur 0…50 °C
-35…35 °C

Messbereich Feuchte 0…95 % r.F.
Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 90 x 100 x 36 mm
Garantie 60 Monate

QPA2062D

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QPA2062D QPA2062D

© Siemens Schweiz AG 



Physikalische Sensoren
ohne KNX Anschluss

Luftqualität

355

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

11

Feinstaubfühler, 0-10V&Modbus

Raumfühler zur Messung der PM2.5 und PM10-Konzentrationen

Datenblatt A6V11160938
Betriebsspannung AC 24 V

DC 24 V
Anschlusskabel Micro USB 
Analog-Ausgänge DC 0...10 V
Anzeige 3-farbige LED, Wartungsanzeige 
Kommunikation Modbus RTU (RS-485) 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 30 mm
Garantie 60 Monate

QSA2700

Artikel-Nr. Typ
S55720-S457 QSA2700

Feinstaubfühler +Display, 0-10V & Modbus

Raumfühler mit LCD zur Messung der PM2.5 und PM10-Konzentrationen

Datenblatt A6V11160938
Betriebsspannung AC 24 V

DC 24 V
Anschlusskabel Micro USB 
Analog-Ausgänge DC 0...10 V
Anzeige 2.4-Zoll-LCD, farbig, für PM2.5 
Kommunikation Modbus RTU (RS-485) 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 86 x 86 x 30 mm
Garantie 60 Monate

QSA2700D

Artikel-Nr. Typ
S55720-S458 QSA2700D

Frontmodule zu Basismodul
 
• Frontmodul mit Fühler

• Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro

Datenblatt N1411
Farbe Titanweiss 
Schutzart IP30 
Garantie 60 Monate

AQR253..

Typenübersicht AQR253..
Messbereich
Temperatur
[°C]

Signal-
Ausgang
Temperatur

Messbereich
Feuchte
[% r.F.]

Anzeige Abmes-
sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

55 x 55 x 12 S55720-S137 AQR2530NNW
0…50 Aktiv 55 x 55 x 12 S55720-S136 AQR2532NNW
0…50 Aktiv 0…100 55 x 55 x 12 S55720-S141 AQR2535NNW
0…50 Aktiv 0…100 CO2-Anzeige 

mittels LED 
55 x 55 x 38 S55720-S219 AQR2535NNWQ

Passend für Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro, siehe Kapitel "Anzeige- und Bediengeräte".
Das relevante Basismodul ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel "Physikalische Sensoren".

© Siemens Schweiz AG 
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Basismodule mit integrierter CO2-Messung
 
• Basismodul mit wartungsfreiem CO2-Messelement zum Aufstecken eines Frontmodules

Datenblatt N1410
Betriebsspannung AC 24 V

DC15…36 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 2...10 V
DC 0...5 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA
DC 0...10 mA

Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Digital-Ausgänge CO:1 
Garantie 60 Monate

AQR2546..

Typenübersicht AQR2546..
Messbereich

[ppm CO₂]

Ausführung Abmes-
sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

0…2000 EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S147 AQR2546NF

Basismodule mit integrierter VOC-Messung
 
• Basismodul mit VOC-Messelement zum Aufstecken eines Frontmodules

Datenblatt N1410
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…36 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 2...10 V
DC 0...5 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA
DC 0...10 mA

Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Digital-Ausgänge CO:1 
Garantie 60 Monate

AQR2547..

Typenübersicht AQR2547..
Messbereich Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

0…100 % VOC EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S146 AQR2547NF
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Basismodule mit integrierter VOC- und CO2-Messung
 
• Basismodul mit wartungsfreiem CO2/VOC-Messelement zum Aufstecken eines Frontmodules

Datenblatt N1410
Betriebsspannung AC 24 V

DC 15…36 V
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 2...10 V
DC 0...5 V
DC 0...20 mA
DC 4...20 mA
DC 0...10 mA

Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Digital-Ausgänge CO: 1 

Potentialfrei 
Garantie 60 Monate

AQR2548..

Typenübersicht AQR2548..
Messbereich Ausführung Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

0…2000 ppm CO₂
0…100 % VOC 

EU (CEE/VDE) 71 x 71 x 45 S55720-S148 AQR2548NF

© Siemens Schweiz AG 
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Sonnenfühler
 
• Zur Messung der Strahlungsintensität.

Datenblatt N1943
Betriebsspannung AC 24 V

DC 18…30 V
Leistungsaufnahme 2.5 VA
Messbereich 0...1000 W/m2 
Zeitkonstante ≤2 s
Anschluss elektrisch Schraubklemmen 
Analog-Ausgänge Signal DC 0...10 V

DC 4...20 mA
Schutzart IP65 
Abmessungen (B x H x T) 51 x 92 x 46 mm
Garantie 60 Monate

QLS60

Artikel-Nr. Typ
BPZ:QLS60 QLS60

© Siemens Schweiz AG 
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IP Controller

• LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation, IP-Kommunikation
• LC-Display
• Invertierbare Eingänge (virtuell) 80, Invertierbare Ausgänge (virtuell) 30
• Unterstützt KNXnet/IP
• 1 Schnittstellenfunktion (Tunneling), 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)
• Integrierte Echtzeituhr, Wochenzeitschaltprogramm für 100 Zeitaufträge/Astrofunktion
• Jahreszeitschaltfunktion, 200 Ereignisaufträge, 30 Logikgatter
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle AC/DC 24 V, 40 mA
• Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zur Spannungsversorgung wird das elektronische Netzgerät 4AC2402 empfohlen.

Datenblatt A6V10416135
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 350E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1350-1EB01 N 350E01

© Siemens Schweiz AG 
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IP Control Center

Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets 
und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser.
Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PC´s und, in Verbindung mit einem LAN-/WLAN-Modem 
oder DSL-Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation, zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS 
3/4/5 und als Schnittstelle zu einer Visualisierung, mit Verwendung des Protokolls KNX/IP, mit folgenden 
gleichzeitig nutzbaren Funktionen:
• Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen 

Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC‘s, Tablets oder 
Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers

• Speziellen Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update, zum Einstellen der IP Konfiguration, des 
SMTP Servers, der Sicherheitseinstellungen, des Passwortschutzes, der Zertifikate, des Sonos Moduls, 
der API Verbindung sowie des Neustarts

• Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung mit Bedien- und 
Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles

• Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser, Smartphones, Tablets abgestimmten, 
Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles und Layouts

• Jahreszeitschaltuhr, mit Astronomischen Kalender, für 300 Zeitschaltpläne mit bis zu 30 
Zeitschaltbefehlen pro Zeitschaltplan

• Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen
• Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten
• Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen in einem 

Ringspeicher
• IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten über jeweils bis zu 20 TCP/UDP Befehle
• Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen
• Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme
• E-Mail Funktion, mit bis zu 20 Kontakten, zur Versendung der Daten aus dem Chart Modul, aus dem 

Monitoring Modul, aus dem Alarm Modul
• Datenpunktmanagement für die Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung aller 

verfügbaren Datenpunkte
• Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern
• Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE
• Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter 

Nutzung des Internet-Protokolls
• 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen
• Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme
• Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10417875
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 152/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1152-1AB01 N 152/01

Zubehör für N 152/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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Szenen-/Ereignisbaustein
 
• 80 Ereignisaufträge, 8 Ereignisauslöser, Ablaufsteuerung
• 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung integriert, 8 Szenen einbindbar
• Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416128
Abmessungen (B x H x T) 18 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 1 TE 

N 305/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1305-1AB01 N 305/01
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Kommunikationsmodul LOGO! CMK2000
 
• Zur Kommunikation zwischen einer LOGO! 8 und beliebigen KNX-Geräten über den KNX-Bus
• Umsetzung von SPS-typischen Signalen in KNX-Telegramme und umgekehrt
• Verknüpfen übertragener KNX-Datenpunkte und LOGO!-Ein- und Ausgängen über Logik- und 

Regelfunktionen durch die LOGO!
• Bei maximalem Ausbaugrad der LOGO! Konfiguration stehen folgende Kanäle zur Verfügung:
 24 Binäreingänge
 20 Binärausgänge
 8 Analogeingänge
 8 Analogausgänge
• Datum und Zeit über KNX synchronisierbar
• 50 projektierbare Kommunikationsobjekte
• Kommunikation mit LOGO! 8 über Ethernet

Datenblatt A6V11642346
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! CMK2000

Artikel-Nr. Typ
6BK1700-0BA20-0AA0 LOGO! CMK2000

Kommunikationsmodul LOGO! CSM 12/24
 
• Anschluss einer LOGO! und bis zu drei weiterer Teilnehmer an ein Ethernet-Netzwerk mit 10/100 

Mbit/s in elektrischer Linien-, Baum oder Sternstruktur
• Unmanaged 4-Port Switch, davon ein Port an der Frontseite für den einfachen Diagnosezugang
• Problemloser Anschluss über vier RJ45-Standardsteckverbindungen
• Kostengünstige Lösung zur Realisierung kleiner, lokaler Ethernet-Netzwerke, auch stand-alone
• Spannungsversorgung DC 12/24 V

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! CSM 12/24

Artikel-Nr. Typ
6GK7177-1MA20-0AA0 LOGO! CSM 12/24
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Grundmodule
 
• Versorgungsspannung DC 12...24 V
• 8 Digitaleingänge DC 12/24 V, davon 4 analog nutzbar (0…10 V)
• 4 Relaisausgänge 10 A
• Integrierte Zeitschaltuhr
• Ethernet-Schnittstelle
• Integrierter kundenspezifischer Webserver
• Modbus TCP/IP (Client/ Server)
• Zeitsynchronisation über NTP (Client und Server)
• 400 Funktionsblöcke verknüpfbar
• Modular erweiterbar
• Integrierte Cloud-Anbindung (AWS)

LOGO! 8 12/24 RCE, RCEo

Grundmodul LOGO! 8 12/24 RCE
 
• 6-zeiliges LCD-Display und Cursor-Tasten

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4TE 

LOGO! 8 12/24 RCE

Artikel-Nr. Typ
6ED1052-1MD08-0BA1 LOGO! 8 12/24 RCE

Grundmodule
 
• Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V
• 8 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V
• 4 Relaisausgänge 10 A
• Integrierte Zeitschaltuhr
• Ethernet-Schnittstelle
• Integrierter kundenspezifischer Webserver
• Modbus TCP/IP (Client/ Server)
• Zeitsynchronisation über NTP (Client und Server)
• 400 Funktionsblöcke verknüpfbar
• Modular erweiterbar
• Integrierte Cloud-Anbindung (AWS)

LOGO! 8 230 RCE, RCEo

Grundmodul LOGO! 8 230 RCE
 
• 6-zeiliges LCD-Display und Cursor-Tasten

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! 8 230 RCE

Artikel-Nr. Typ
6ED1052-1FB08-0BA1 LOGO! 8 230 RCE
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Erweiterungsmodul LOGO! DM8 12/24 R
 
• Versorgungsspannung DC 12...24 V
• 4 Digitaleingänge DC 12...24 V
• 4 Relaisausgänge 5 A

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO! DM8 12/24 R

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1MB00-0BA2 LOGO! DM8 12/24 R

Erweiterungsmodul LOGO! DM16 24 R
 
• Versorgungsspannung DC 24 V
• 8 Digitaleingänge DC 24 V
• 8 Relaisausgänge 5 A

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! DM16 24 R

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1NB10-0BA2 LOGO! DM16 24 R

Erweiterungsmodule

Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V

LOGO! DM..230 R

Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 230 R
 
• Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V
• 4 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V
• 4 Relaisausgänge 5 A

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO! DM 8 230 R

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1FB00-0BA2 LOGO! DM 8 230 R
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Erweiterungsmodul LOGO! DM 16 230 R
 
• Versorgungsspannung AC/DC 115...230 V
• 8 Digitaleingänge AC/DC 115...230 V
• 8 Relaisausgänge 5 AV

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO! DM 16 230 R

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1FB10-0BA2 LOGO! DM 16 230 R

Erweiterungsmodul LOGO! AM2
 
• Versorgungsspannung DC 12...24 V
• 2 Analogeingänge 0…10 V oder 0/4…20 mA, Auflösung 10 bit

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO! AM2

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1MA00-0BA2 LOGO! AM2

Erweiterungsmodul LOGO! AM2 RTD
 
• Versorgungsspannung DC 12...24 V
• 2 Analogeingänge PT 100/1000, Temperaturbereich -50…200 °C

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO! AM2 RTD

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1MD00-0BA2 LOGO! AM2 RTD

© Siemens Schweiz AG 



Steuer- und Automationsgeräte
Speicherprogrammierbare Automationsgeräte

LOGO! 8 Erweiterungsmodule

369

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

12

Erweiterungsmodul LOGO! AM2 AQ
 
• Versorgungsspannung DC 24 V
• 2 Analogausgänge 0…10 V oder 0/4…20 mA, Auflösung 10 bit

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO! AM2 AQ

Artikel-Nr. Typ
6ED1055-1MM00-0BA2 LOGO! AM2 AQ

© Siemens Schweiz AG 
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LOGO! Power 12 V/0,9 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 12 V/0,9 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 12 V
• Ausgangsnennstrom 0,9 A
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 78 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 1 TE 

LOGO!POWER 12 V/0,9 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3320-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 12 V/0,9 A

LOGO! Power 12 V/1,9 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 12 V/1,9 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 12 V, Einstellbereich 10,5...16,1 V
• Ausgangsnennstrom 1,9 A
• Spannungsmesspunkt für aktuellen Ausgangsstrom
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 81 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO!POWER 12 V/1,9 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3321-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 12 V/1,9 A

© Siemens Schweiz AG 



Steuer- und Automationsgeräte
Speicherprogrammierbare Automationsgeräte

LOGO! Power

371

Siemens Schweiz AG www.siemens.com/gamma 2022
Smart Infrastructure

12

LOGO! Power 12 V/4,5 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 12 V/4,5 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 12 V, Einstellbereich 10,5...16,1 V
• Ausgangsnennstrom 4,5 A
• Spannungsmesspunkt für aktuellen Ausgangsstrom
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 87 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 3 TE 

LOGO!POWER 12 V/4,5 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3322-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 12 V/4,5 A

LOGO! Power 24 V/0,6 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 24 V/0,6 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 24 V
• Ausgangsnennstrom 0,6 A
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 81 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, BV, LRS, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 1 TE 

LOGO!POWER 24 V/0,6 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3330-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/0,6 A
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LOGO! Power 24 V/1,3 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 24 V/1,3 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 22,2...26,4 V
• Ausgangsnennstrom 1,3 A
• Spannungsmesspunkt für aktuellen Ausgangsstrom
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 86 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, BV, LRS, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

LOGO!POWER 24 V/1,3 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A

LOGO! Power 24 V/2,5 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 24 V/2,5 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 22,2...26,4 V
• Ausgangsnennstrom 2,5 A
• Spannungsmesspunkt für aktuellen Ausgangsstrom
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 90 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, NEC Class 2, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, BV, LRS, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 3 TE 

LOGO!POWER 24 V/2,5 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3332-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/2,5 A
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LOGO! Power 24 V/4 A
 
• Geregelte Stromversorgung DC 24 V/4 A
• Ausgelegt für den Einsatz am einphasigen Wechselstromnetz
• Eingangsnennspannung AC 100...240 V Weitbereich
• Eingangsspannungsbereich AC 85...264 V/DC 110...300 V
• Ausgangsnennspannung DC 24 V, Einstellbereich 22,2...26,4 V
• Ausgangsnennstrom 4 A
• Spannungsmesspunkt für aktuellen Ausgangsstrom
• Wirkungsgrad über gesamten Leistungsbereich bis 89 %
• Leerlaufverluste < 0,3 Watt
• Umgebungstemperatur -25...70 °C
• Schutzklasse II, Schutzart: IP20
• Potentialtrennung SELV nach EN 60950 und EN 50178
• Funkentstörung Klasse B nach EN 55022
• Zertifiziert nach CE, cULus, cURus, FM, ATEX
• Schiffbauapprobation DNV GL, BV, LRS, ABS

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

LOGO!POWER 24 V/4 A

Artikel-Nr. Typ
6EP3333-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/4 A

Zubehör für Speicherprogrammierbare Automationsgeräte
Produkttitel Produktbeschreibung Artikel-Nr. Typ
LOGO! 8 12/24 V Starter Kit LOGO! 12/24 RCE, LOGO! 

Power 24 V, 1,3 A 
6ED1057-3BA01-0AA8 LOGO! 8 12/24 V Starter Kit

LOGO! 8 230 V Starter Kit LOGO! 230 RCE 6ED1057-3BA03-0AA8 LOGO! 8 230 V Starter Kit
LOGO! 8 TDE Starter Kit LOGO! 12/24 RCEo, LOGO! 

Power 24 V, 1,3 A, LOGO! 
TDE 

6ED1057-3BA11-0AA8 LOGO! 8 TDE Starter Kit

LOGO! 8 12/24 V + KP300 Basic Starter Kit LOGO! 12/24 RCE, LOGO! 
Power 24 V, 1,3 A, 
SIMATIC HMI KP300 Basic 
mono PN 

6AV2132-0HA00-0AA1 LOGO! 8 12/24 V + KP300

LOGO! 8 12/24 V + KTP400 Basic Starter Kit LOGO! 12/24 RCE, LOGO! 
Power 24 V, 1,3 A, 
SIMATIC HMI KTP400 Basic 

6AV2132-0KA00-0AA1 LOGO! 8 12/24 V + KTP400

LOGO! 8 12/24 V + KTP700 Basic Starter Kit LOGO! 12/24 RCE, LOGO! 
Power 24 V, 1,3 A, 
SIMATIC HMI KTP700 Basic 

6AV2132-3GB00-0AA1 LOGO! 8 12/24 V + KTP700

LOGO! Soft Comfort V8 für Windows 8, 7, XP, 
Linux und Mac OSX, 
abwärtskompatibel 

6ED1058-0BA08-0YA1 LOGO! Soft Comfort V8

© Siemens Schweiz AG 
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Connect Box Hardware- Open IoT Solution

Die Connect Box ist eine einfache, universelle und offene IoT-Lösung zur Verbindung und Überwachung 
kleiner und mittlerer Gebäude.
Dank der Plug & Play-Installation, der einfachen Konfiguration und der intuitiven Benutzeroberfläche 
können Benutzer innerhalb eines Tages loslegen.
Die Verbesserung der Energieeffizienz, des Gebäudekomforts und der Kostensenkung in bestehenden 
Gebäuden war noch nie so einfach.

- Bibliothek mit über 500 anschlussfertigen Feldgeräten
- Intelligenter Konverter von 11 Kommunikationsprotokollen, sowohl Standard- als auch proprietäre,
drahtgebundene und Funkprotokolle
- Standardmäßiger Datenabruf in 10-Minuten-Intervallen (ausgenommen IoT-Sensoren, die ihre eigenen
Frequenzen haben, um den Batterieverbrauch zu minimieren). Befehle (Downlink) werden sofort
gesendet
- Lokale oder Cloud-Konnektivität über 4G IP, Feldbus
- Over-the-air-Updates über 4G
- Lokales privates IoT-Netzwerk auf Basis von LoRa
- Leistungsstarke Integration bis hin zu Anwendungen von Drittanbietern
- Full-Service, keine Netzwerkkenntnisse erforderlich dank 4G-Cloud-Konnektivität
- BMS Essentials in der Benutzerkonsole auf connectbox.siemens.com enthalten
- Öffentliches API-Management und Dokumentation

Betriebsspannung DC 12…24 V
Max. Leitungslänge 1000 m
Anschlusskabel 2-adrig0.35 mm²; Kupfer
Schnittstelle Ethernet

USB 1.1 
USB 2.0 
RS-485

Schnittstellentyp RS 485
Ethernet 
KNX-Bus 

Arbeitsspeicher 512 MB RAM;4 GB Flash 
Montage Auf DIN-Schiene 

Wandmontage mit Schrauben
Schutzart IP30-Vorderteile im DIN-Ausschnitt

IP20-Terminalteil
Garantie 24 Monate

CWG.BOX-EU

Artikel-Nr. Typ
S55813-Y100 CWG.BOX-EU

© Siemens Schweiz AG 
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Connect Box Hardware- Open IoT Solution

Die Connect Box ist eine einfache, universelle und offene IoT-Lösung zur Verbindung und Überwachung 
kleiner und mittlerer Gebäude.
Dank der Plug & Play-Installation, der einfachen Konfiguration und der intuitiven Benutzeroberfläche 
können Benutzer innerhalb eines Tages loslegen.
Die Verbesserung der Energieeffizienz, des Gebäudekomforts und der Kostensenkung in bestehenden 
Gebäuden war noch nie so einfach.

- Bibliothek mit über 500 anschlussfertigen Feldgeräten
- Intelligenter Konverter von 11 Kommunikationsprotokollen, sowohl Standard- als auch proprietäre, 
drahtgebundene und Funkprotokolle
- Standardmäßiger Datenabruf in 10-Minuten-Intervallen (ausgenommen IoT-Sensoren, die ihre eigenen 
Frequenzen haben, um den Batterieverbrauch zu minimieren). Befehle (Downlink) werden sofort 
gesendet
- Lokale oder Cloud-Konnektivität über 4G IP, Feldbus
- Over-the-air-Updates über 4G
- Lokales privates IoT-Netzwerk auf Basis von LoRa
- Leistungsstarke Integration bis hin zu Anwendungen von Drittanbietern
- Full-Service, keine Netzwerkkenntnisse erforderlich dank 4G-Cloud-Konnektivität
- BMS Essentials in der Benutzerkonsole auf connectbox.siemens.com enthalten
- Öffentliches API-Management und Dokumentation

Betriebsspannung DC 12…24 V
Max. Leitungslänge 1000 m
Anschlusskabel 2-adrig0.35 mm²; Kupfer 
Schnittstelle Ethernet 

USB 1.1 
USB 2.0 
RS-485 

Schnittstellentyp RS 485 
Ethernet 
KNX-Bus 

Arbeitsspeicher 512 MB RAM;4 GB Flash 
Montage Auf DIN-Schiene 

Wandmontage mit Schrauben 
Schutzart IP30-Vorderteile im DIN-Ausschnitt 

IP20-Terminalteil 
Garantie 24 Monate

CWG.BOX-NA

Artikel-Nr. Typ
S55813-Y110 CWG.BOX-NA

Connect Box Lizenz 1 Jahr

1 Jahr Cloud Lizenz für Connect Box

CWG.L1..

Typenübersicht CWG.L1..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Connect Box Lizenz 1 Jahr 50 DP P55695-L100-

A160
CWG.L1-ADD2

Connect Box Lizenz 1 Jahr 1000 DP P55695-L100-
A170

CWG.L1-ADD3

Connect Box Lizenz 1 Jahr IoT P55695-L100-
A100

CWG.L1-IOT

Connect Box Lizenz 1 Jahr L P55695-L100-
A130

CWG.L1-L
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Typenübersicht CWG.L1..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Connect Box Lizenz 1 Jahr M P55695-L100-

A120
CWG.L1-M

Connect Box Lizenz 1 Jahr S P55695-L100-
A110

CWG.L1-S

Connect Box Lizenz 1 Jahr Sat. P55695-L100-
A140

CWG.L1-SAT

Connect Box Lizenz 3 Jahre

3 Jahre Cloud Lizenz für Connect Box

CWG.L3..

Typenübersicht CWG.L3..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Connect Box Lizenz 3 Jahre 50 DP P55695-L100-

A260
CWG.L3-ADD2

Connect Box Lizenz 3 Jahre 1000 DP P55695-L100-
A270

CWG.L3-ADD3

Connect Box Lizenz 3 Jahre IoT P55695-L100-
A200

CWG.L3-IOT

Connect Box Lizenz 3 Jahre L P55695-L100-
A230

CWG.L3-L

Connect Box Lizenz 3 Jahre M P55695-L100-
A220

CWG.L3-M

Connect Box Lizenz 3 Jahre S P55695-L100-
A210

CWG.L3-S

Connect Box Lizenz 3 Jahre Sat. P55695-L100-
A240

CWG.L3-SAT

Connect Box Lizenz 5 Jahre

5 Jahre Cloud Lizenz für Connect Box

CWG.L5..

Typenübersicht CWG.L5..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Connect Box Lizenz 5 Jahre 50 DP P55695-L100-

A360
CWG.L5-ADD2

Connect Box Lizenz 5 Jahre 1000 DP P55695-L100-
A370

CWG.L5-ADD3

Connect Box Lizenz 5 Jahre IoT P55695-L100-
A300

CWG.L5-IOT

Connect Box Lizenz 5 Jahre L P55695-L100-
A330

CWG.L5-L

Connect Box Lizenz 5 Jahre M P55695-L100-
A320

CWG.L5-M

Connect Box Lizenz 5 Jahre S P55695-L100-
A310

CWG.L5-S

Connect Box Lizenz 5 Jahre Sat. P55695-L100-
A340

CWG.L5-SAT
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Connect Box Lizenz (on-premise)

Connect Box (on-premise) Lizenz

Datenblatt A6V13605416

CWG.L6..

Typenübersicht CWG.L6..
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Connect Box Lizenz (on-premise) P55695-L100-

A460
CWG.L6-ADD1

Connect Box Lizenz (on-premise) P55695-L100-
A470

CWG.L6-ADD2

Connect Box Lizenz (on-premise) P55695-L100-
A480

CWG.L6-ADD3

Connect Box Lizenz (on-premise) IoT P55695-L100-
A400

CWG.L6-IOT

Connect Box Lizenz (on-premise) L P55695-L100-
A430

CWG.L6-L

Connect Box Lizenz (on-premise) M P55695-L100-
A420

CWG.L6-M

Connect Box Lizenz (on-premise) renew P55695-L100-
A450

CWG.L6-R

Connect Box Lizenz (on-premise) S P55695-L100-
A410

CWG.L6-S

Connect Box Lizenz (on-premise) XL P55695-L100-
A440

CWG.L6-XL

Neues Produkt
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Thread Mesh Extender

Der Thread Mesh Extender bietet IoT-Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread.
 Kompatibel mit allen Siemens KNX IoT / Thread-Geräten
 Erweitert die Funkreichweite mittels Überbrückung des Funksignals von Thread (Funk) auf Thread 

(Funk) (auch Repeater-Funktion genannt)
 Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität
 Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240 V)
 Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs
 Abmessungen: 92 x 26 x 77 mm

Betriebsspannung 100...240 V
Frequenz 50/60 Hz 
Umgebungstemperatur Betrieb 0...+40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30...+70 °C
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 92 x 26 x 77 mm
Garantie 24 Monate

OCT100.R

Artikel-Nr. Typ
S55812-Y101 OCT100.R

KNX IoT zu BACnet IP Gateway

KNX IoT zu BACnet IP Gateway
• Gateway für die Kommunikation zwischen KNX IoT Geräten und BACnet IP Geräten/Systemen
• Integrierte Funkschnittstelle für KNX IoT über Thread
• BACnet IP Kommunikation über integrierten Ethernet-Port
• Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von KNX IoT Geräten und BACnet IP Kommunikation 

mittels integriertem Web-User Interface
• Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240V)
• Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs
• Abmessungen: 117 x 117 x 43 mm

Datenblatt A6V13434938
Betriebsspannung DC 12 V
Leistungsaufnahme Max. 12 W
Umgebungstemperatur Betrieb 0…50 °C
Umgebungsfeuchte Betrieb 5…95 % r.F.
Umgebungstemperatur Lagerung -25…+70 °C
Schutzart IP30 
Gewicht (netto) 0.187 kg
Farbe Weiss 
Abmessungen (B x H x T) 117.47 x 117.47 x 42.68 mm
Garantie 24 Monate

OCT200.KNBA

Artikel-Nr. Typ
S55812-Y102 OCT200.KNBA

Neues ProduktNeues Produkt
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur

Funk-Raumfühler für Temperatur
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C
• Mehr als 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 14 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 

thermischer Kopplung an die Wand) 
Messgenauigkeit Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K

Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 14 mm
Garantie 60 Monate

QAA2890/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S550 QAA2890/WI

Neues Produkt
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur & rel. Luftfeuchtigkeit

Funk-Raumfühler für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C & ± 2 % r.F.
• Mehr als 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 14 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (Je nach 

Luftbewegung) 
Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 
thermischer Kopplung an die Wand) 

Messgenauigkeit Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % 
r.F.: ±5 % r.F.
Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 14 mm
Garantie 60 Monate

QFA2890/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S551 QFA2890/WI

Neues Produkt
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Funk-Raumfühler, KNX IoT/Thread, Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit & CO2

Funk-Raumfühler für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und CO2
• Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
• Messgenauigkeit bis zu ± 0.3 °C, ± 2 % r.F. & ± 50 ppm CO2
• Mehr als 7 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen)
• Abmessungen: 88 x 88 x 18 mm

Datenblatt A6V12871702
Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre (unter normalen 

Betriebsbedingungen mit 10 Minuten 
Aufwachzyklus) 

Leistungsaufnahme Max. 20 mA 
Messbereich Temperatur 0...50 °C
Zeitkonstante Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (Je nach 

Luftbewegung) 
Temperatur: ≤ 8,5 min (Je nach Luftbewegung und 
thermischer Kopplung an die Wand) 
CO2: ≤ 5 min(Je nach Luftbewegung) 

Messgenauigkeit Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % 
r.F.: ±5 % r.F.
Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K
CO2 bei 0...2000 ppm: ±2 % des Messwerts / ±50 
ppm

Kommunikation 2400…2483.5 MHz
Funkreichweite im Gebäude 50 m
Anzeige kein Display 
Farbe Weiss 
Schutzart IP30 
Abmessungen (B x H x T) 88 x 88 x 18 mm
Garantie 60 Monate

QPA2892/WI

Artikel-Nr. Typ
S55720-S552 QPA2892/WI

Neues Produkt
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Innenraumluftqualitäts-Multisensor

Innenraumluftqualitäts-Multisensor
- Der 7-fache Fühler erfasst die Temperatur, relative Feuchtigkeit, CO2, VOC, Partikel sowie Geräusche 
und Beleuchtungsstärke als Zusatzinfo.
- Der Fühler erfüllt die Anforderungen aus WELL, LEAD Gebäudezertifizierung bezüglich Wohlbefinden 
von Personen. Eine typische Anwendung ist die Überwachung der Luftqualität in durch WELL zertifizierte 
Gebäude.
- Verfügbar mit (abhängig von der gewählten Variante),
BACnet IP
BACnet MSTP
LoRaWAN für EU/US/AU

Messbereich Temperatur 0…90 °C
Messbereich Feuchte 0…100 % r.F.
Messbereich 400…5000 ppm CO₂
Messgenauigkeit ±3 % r.F.±3 % r.F.
Umgebungstemperatur Betrieb -5…+40 °C
Anzeige LED 
Kommunikation BACnet IP, BACnet MSTP, LoRaWAN

QNA...

Produkttitel Abmes-
sungen
(B x H x T)
[mm]

Artikel-Nr. Typ

IAQ-Multisensor BACnet IP RESET-zertifiziert 98 x 98 x 34 S55720-S572 QNA2700D.BA1
IAQ-Multisensor BACnet MSTP RESET-zertifiziert 98 x 98 x 34 S55720-S573 QNA2700D.BA2
IAQ-Multisensor LoRaWAN AU RESET-zertifiziert 98 x 98 x 34 S55720-S576 QNA2820D.AU
IAQ-Multisensor LoRaWAN EU RESET-zertifiziert 98 x 98 x 34 S55720-S574 QNA2820D.EU
IAQ-Multisensor LoRaWAN US RESET-zertifiziert 98 x 98 x 34 S55720-S575 QNA2820D.US

Neues Produkt
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Busankoppler (BTM), NEMA
 
• Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie
• 10poliger BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface) zum Aufstecken eines Busendgerätes, mit 

Spannungswandler mit Ausgangsspannung/-strom von DC 5 V / 30 mA und DC 20 V / 25 mA zur 
Versorgung des aufgesteckten Busendgerätes über die Buslinie

• Einbau in eine NEMA Gerätedose mit den Mindest-Innenmaßen 50 x 89 x 40 mm (B x H x T), mit 
Schraubbefestigung

• Einbautiefe 19 mm
• Busanschluss über Busklemme
• Schutzart: IP 20

Der zugehörige Design-Rahmen ist getrennt zu bestellen, siehe Kapitel Anzeige- und Bediengeräte - 
Zubehör für Taster.

Datenblatt A6V11808813
Abmessungen (B x H x T) 111 x 65 x 19 mm

UP 117C12

Artikel-Nr. Typ
5WG1117-2CB12 UP 117C12

Busankoppler (BTM), Einbautiefe 18 mm
 
• Zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie
• 10-polige BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface) zum Aufstecken eines Busendgerätes
• Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 40 mm
• Schraubbefestigung
• Busanschluss über Busklemme

Datenblatt A6V10416065
Abmessungen (B x H x T) 71 x 71 x 18 mm

UP 117/12

Artikel-Nr. Typ
5WG1117-2AB12 UP 117/12

© Siemens Schweiz AG 
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Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 230 V
 
• Integrierte Drossel
• Ausgangsspannung DC 29 V
• Ausgangsstrom 80 mA
• Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder 

Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V
• Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 ist getrennt zu bestellen.
Siehe Kapitel Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox - Gehäuse.

Datenblatt A6V11535388
Abmessungen (B x H x T) 48 x 87 x 36 mm

RL 125/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1125-4AB23 RL 125/23

© Siemens Schweiz AG 
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Spannungsversorgung
 
• Integrierte Drossel
• Busanschluss über Busklemme
• Parallelbetrieb von mehreren Spannungsversorgungen
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V 50 ... 60 Hz, DC 220 V
• Ausgangsspannung DC 29 V
• Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang für DC 29 V zur Versorgung einer zweiten Buslinie über eine 

externe Drossel N 120/02
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416069

N 125/..2

Typenübersicht N 125/..2
Produkttitel Abmes-

sungen
(B x H x T)
[mm]

Abmessung Breite (1 TE 
= 18 mm)

Artikel-Nr. Typ

Spannungsversorgung DC 29 V, 160 mA, mit 
zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang

72 x 90 x 60 4 TE 5WG1125-1AB02 N 125/02

Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit 
zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang

72 x 90 x 60 4 TE 5WG1125-1AB12 N 125/12

Spannungsversorgung DC 29 V, 640 mA, mit 
zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang

72 x 90 x 60 4 TE 5WG1125-1AB22 N 125/22

Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 120 V
 
• Integrierte Drossel
• Ausgangsspannung DC 29 V
• Ausgangsstrom 80 mA
• Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder 

Busklemme
• Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, 50/60 Hz
• Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose 

(Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss

Datenblatt A6V11808808
Abmessungen (B x H x T) 70 x 90 x 44.6 mm

JB 125C23

Artikel-Nr. Typ
5WG1125-4CB23 JB 125C23
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Drossel, 640 mA
 
• Zum Betrieb mit einer KNX-Spannungsversorgung ohne integrierte Drossel oder zum Anschluss an den 

unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgungen N 125/x2
• Kleinspannungsklemme für unverdrosselte Spannung und Bus
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10416067
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 120/02

Artikel-Nr. Typ
5WG1120-1AB02 N 120/02

Elektronisches Netzgerät, 350 mA
 
• Max. Leitungslänge zwischen Netzgerät und Wetterzentrale 100 m
• Bemessungsbetriebsspannung AC 85...265 V (50/60 Hz), DC 85...300 V
• Sekundärbemessungsspannung DC 24 V, +5 %
• Restwelligkeit <100 mV
• Sekundärbemessungsstrom 0,35 A
• Elektronischer Überlastschutz
• Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb -20...+60 °C
• Schutzart IP20
• Zur Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7,5

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

4AC2402

Artikel-Nr. Typ
4AC2402 4AC2402
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 IP-Router Secure
 
• Zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder 

100BaseT) mit Internet Protokoll (IP)
• Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP 

Secure
• Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC 

Software
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-

Dienst
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ 

durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Datenblatt A6V11656735
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 146/03

Artikel-Nr. Typ
5WG1146-1AB03 N 146/03

Zubehör für N 146/03
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A

Linien-/Bereichskoppler
 
• Zum Datenaustausch zwischen zwei KNX-Buslinien mit bis zu 64 Byte umfassenden Telegrammen
• Einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung 

einer Hauptlinie an die Bereichslinie oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von zwei 
Segmenten derselben Linie (nicht für LTE-Adressierung), mit galvanischer Trennung der beiden 
Buslinien

• Ladbare Filtertabelle zur Steuerung des Datenaustausches zwischen den beiden Buslinien
• Zusätzlich ladbare Filtertabelle für Telegramme mit LTE-Adressierung
• Erkennen und Melden einer Kommunikationsstörung auf der untergeordneten Linie an die 

übergeordnete Linie
• 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft sowie eines Telegramm-Empfangs pro Linie
• Spannungsversorgung aus der Hauptlinie
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Busanschluss zur Linie und zur Hauptlinie jeweils über Busklemme

Datenblatt A6V10416071
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 140/13

Artikel-Nr. Typ
5WG1140-1AB13 N 140/13
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IP Controller
 
• LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation, IP-Kommunikation
• LC-Display
• Invertierbare Eingänge (virtuell) 80, Invertierbare Ausgänge (virtuell) 30
• Unterstützt KNXnet/IP
• 1 Schnittstellenfunktion (Tunneling), 1 Schnittstellenfunktion (Objektserver)
• Integrierte Echtzeituhr, Wochenzeitschaltprogramm für 100 Zeitaufträge/Astrofunktion
• Jahreszeitschaltfunktion, 200 Ereignisaufträge, 30 Logikgatter
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle AC/DC 24 V, 40 mA
• Ethernet-Anschluss über RJ45-Buchse
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zur Spannungsversorgung wird das elektronische Netzgerät 4AC2402 empfohlen.

Datenblatt A6V10416135
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 350E01

Artikel-Nr. Typ
5WG1350-1EB01 N 350E01

IP-Schnittstelle Secure 
 
• Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs oder anderen Geräten mit Ethernet (10BaseT oder 

100BaseT) Schnittstelle sowie, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP 

Secure
• Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC 

Software
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-

Dienst
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ 

durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Datenblatt A6V11689764
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 148/23

Artikel-Nr. Typ
5WG1148-1AB23 N 148/23

Zubehör für N 148/23
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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 IP-Router Secure
 
• Zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder 

100BaseT) mit Internet Protokoll (IP)
• Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP 

Secure
• Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC 

Software
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-

Dienst
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über „Power over Ethernet“ gemäß IEEE 802.3af oder alternativ 

durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
• Schutzart: IP 20

Datenblatt A6V11656735
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 2 TE 

N 146/03

Artikel-Nr. Typ
5WG1146-1AB03 N 146/03

Zubehör für N 146/03
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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IP Control Center

Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets 
und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser.
Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PC´s und, in Verbindung mit einem LAN-/WLAN-Modem 
oder DSL-Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation, zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS 
3/4/5 und als Schnittstelle zu einer Visualisierung, mit Verwendung des Protokolls KNX/IP, mit folgenden 
gleichzeitig nutzbaren Funktionen:
• Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen 

Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC‘s, Tablets oder 
Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers

• Speziellen Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update, zum Einstellen der IP Konfiguration, des 
SMTP Servers, der Sicherheitseinstellungen, des Passwortschutzes, der Zertifikate, des Sonos Moduls, 
der API Verbindung sowie des Neustarts

• Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung mit Bedien- und 
Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles

• Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser, Smartphones, Tablets abgestimmten, 
Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles und Layouts

• Jahreszeitschaltuhr, mit Astronomischen Kalender, für 300 Zeitschaltpläne mit bis zu 30 
Zeitschaltbefehlen pro Zeitschaltplan

• Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen
• Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten
• Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen in einem 

Ringspeicher
• IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten über jeweils bis zu 20 TCP/UDP Befehle
• Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen
• Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme
• E-Mail Funktion, mit bis zu 20 Kontakten, zur Versendung der Daten aus dem Chart Modul, aus dem 

Monitoring Modul, aus dem Alarm Modul
• Datenpunktmanagement für die Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung aller 

verfügbaren Datenpunkte
• Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern
• Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE
• Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter 

Nutzung des Internet-Protokolls
• 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen
• Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme
• Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10417875
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 152/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1152-1AB01 N 152/01

Zubehör für N 152/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A
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IP Gateway KNX/BACnet
 
• BACnet Application Specific Controller (B-ASC) als Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP
• BTL zertifiziert
• Bis zu 250 BACnet Objekte
• Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung 

(COV-Subscriptions)
• Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration 

mit der ETS
• Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem 

oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation
• Zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS und zu einer Visualisierung
• Nutzung des Protokolls KNXnet/IP
• Eine KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software
• ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem 

DHCP-Dienst im Netzwerk
• 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation
• Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V, 40 

mA
• Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
• Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Datenblatt A6V10466141
Abmessungen (B x H x T) 72 x 90 x 60 mm
Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE 

N 143/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1143-1AB01 N 143/01

Zubehör für N 143/01
Produkttitel Artikel-Nr. Typ
Elektronisches Netzgerät, 350 mA 4AC2402 4AC2402
LOGO! Power 24 V/1,3 A 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V/1,3 A

Busklemme, 2-polig, 4 Steckanschlüsse, rot/dunkelgrau
 
• Zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung
• Zum Verbinden von bis zu 4 Busleitungen
• Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen 

Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter Ø 0,6...0,8 mm

Abmessungen (B x H x T) 10 x 12.4 x 10 mm

S 193/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1193-8AB01 S 193/01
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Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät

• Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten
• Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine

Busklemme
• Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am

nächsten Erdungspunkt
• 2 Steckbuchsen (1 mm Ø) zum Einstecken in Busgeräte
• 2 eindrähtige Adern (0,8 mm Ø) zum Anschluss an die Busklemme
• Eine eindrähtige Ader (0,75 mm Ø) zur Überspannungsableitung
• Bemessungsspannung DC 24 V
• Bemessungsstrom 6 A
• Bemessungsableitstoßstrom 5 kA
• Schutzpegel 350 V

Datenblatt A6V10416502
Abmessungen (B x H x T) 11.6 x 10.5 x 11.1 mm

S 190/01

Artikel-Nr. Typ
5WG1190-8AD01 S 190/01

© Siemens Schweiz AG 
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