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Warmwasser-Radiator RADO1

e Heizen mit Warmwasser-Radiator
e  Stetig geregeltes Heizventil
e Fallstromkompensation

Anlagenschema
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RADO1 — Warmwasser-Radiator



Funktionen

Folgende Funktionen sind mit Applikation RADO1 verflugbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110384 zu finden):

Funktion

Kurzbeschreibung

Stetige Heizsequenz

Pl-Regelung

Stetige Regelsequenz, Heizen

Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen Ventilantrieben
(AC 24V,PDM/AC 24V, 2-Punkt / AC 24V, 3-Punkt)

Ansteuerung von motorischen KNX-Bus-Ventilantrieben

Fallstromkompensation

Ventilschutzfunktion

Temperaturerfassung

Mit Raumgerét oder passivem Temperaturfiihler

Aussentemperatur (fur
Fallstromkompensation)

Via KNX-Bus

Raumbetriebsarten

Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb
Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder, mit
Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgerét oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder
Fensterkontakt
Fallstromkompensation
Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung etc.
Freie Ein- / Ausgénge

Raumgeréate

Wahlweise mit Temperaturfiihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto, LCD-Anzeige

Kompatible Controller

RADO1 ist laufféahig auf RXB24.1/CC-02
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Anschlussvarianten fir Radiator Y1 | Y2 | Y3 | Y4
Ventilantriebe thermisch YH | YH - -
motorisch YH | YH - -
Bus -- -- -- --
Gerateliste Pos. Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerét
Bl Aussentemperaturfiihler via KNX-Bus
B2 Raumtemperaturfihler
D1 Fensterkontakt ?
D2 Prasenzmelder ?
YH.1 Heizventil: thermischer Antrieb, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YH.2 Heizventil: motorischer Antrieb, 3-Punkt-Ansteuerung ¥
YH.3 Heizventil mit Busantrieb
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingadngen D1 und D2 wéhlbar.
Gleiche Gerate auf beiden Eingdngen unzulassig.
3) Die thermischen Ventile arbeiten mit der gleichen Sequenz, werden jedoch alternierend angesteuert.
Belastung der Ausgénge Y1 ... Y4 beachten: max. je 9,5 VA, siehe Datenblatt N3874.
Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geréate finden Sie in der DESIGO RX Hardware-
Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit RADO1 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0 ... 105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0 ... 105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Komfort-Heiz-Sollwert 10...40°C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40°C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40°C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40°C 12 °C
WeitereSollwerte Fallstromkompensation
Aussentemp. 0% Ventilposition -30...10°C 0°C
Aussentemp. max. Ventilposition -30 ...10°C -10°C
Maximale Ventilposition 0...100 % 100 %
Sequenzen Antriebstyp Heizflachenventil — STA71 — SSA81 STP72E
- STA72E — SSB81
—STE71 — SSP81
- STP71 - SQs81
- STP72E
— Elektromech. Drittgerate
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Heizflach'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorisch und el'mech | Laufzeit Heizflachen-Ventil 0..360s 150 s
Motorisch | Offset Heizflachen-Ventil 0..360s 0s
Raumgeréat Messwertkorrektur -3...3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgeréat Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kuhlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Temperaturfuhler B1 —Raum Kein Fuhler
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Temporarer Komfortbetrieb 0 ... 360 min 60 min
Einschaltverzog. Prasenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzég. Prasenzmelder 0 ... 90 min 5 min

Zentrale Funktionen

Warmebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Sollwertanpassung zuriicksetzen

Freigegeben, Gesperrt

Gesperrt

Master/Slave

Master/Slave

Master oder Slave

Master

Bestellung Die Raum-Controller kbnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des DESIGO RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.

Beispiel 15 Raum-Controller RXB24.1 mit Applikationsgruppe CC-02 RXB24.1/CC-02

Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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Kuhldecke CLCO1

e  Kihlen mit Kiihldecke
e  Stetig geregeltes Kihlventi
e Taupunktiberwachung

Anlagenschema AV

N1 Raum-Controller é_ﬂ i @

R1 Raumgeréat mit
Temperaturfuhler
D1 Fensterkontakt

10671502

D2 Présenzmelder N1
D3 Taupunktfiihler "M ;
YC Kuhlventil KNX
. 70283
Sequenzdiagramm Y [l
A
C
100+

Y Ausgangssignal
TR Raumtemperatur YC
SpC  Effektiver Kihlsollwert
C Kuhlsequenz 0 o
YC  Kdhlventil | o

SpC TR [°C]
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Funktionen

Folgende Funktionen sind mit Applikation CLCO1 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110384 zu finden):

Funktion

Kurzbeschreibung

Stetige Kuhlsequenz

— PI-Regelung

— Stetige Regelsequenz: Kuhlen

— Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen Ventilantrieben
(AC 24V,PDM/AC 24V, 2-Punkt / AC 24V, 3-Punkt)

— Ansteuerung von motorischen KNX-Bus-Ventilantrieben

— Ventilschutzfunktion

Taupunktfuhler

— Taupunktfihler zur Verhinderung der Betauung

Temperaturerfassung

— Mit Raumgerat oder passivem Temperaturfiihler

Raumbetriebsarten

— Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb
— Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder, mit
Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

— Lokal mit Raumgerat oder zentral

Allgemeine Funktionen

— Prasenzmelder

— Fensterkontakt

— Master-Slave-Betrieb
— Nachtkihlung etc.

— Freie Ein- / Ausgange

Raumgeréate

Wahlweise mit Temperaturfuhler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto, LCD-Anzeige

Kompatible Controller

CLCOL1 ist lauffahig auf RXB24.1/CC-02
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Anschlussvarianten far Radiator (YH) — Kuhldecke (YC) Y1 | Y2 | Y3 Y4
Ventilantriebe thermisch -- -- YC YC
motorisch -- -- YC YC
Bus -- -- -- --
Gerateliste Pos. [ Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgeréat
Bl Raumtemperaturfiihler
D1 Fensterkontakt ?
D2 Prasenzmelder ?
D3 Taupunktfiihler ?
YC.1 | Kiihlventil: thermischer Antrieb, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YC.2 | Kiihlventil: motorischer Antrieb, 3-Punkt-Ansteuerung ¥
YC.2 | Kuhlventil: motorischer Antrieb, 3-Punkt-Ansteuerung 3)

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingangen D1 und D2 wahlbar.
Gleiche Gerate auf beiden Eingdngen unzulassig.

3) Beide Ventile arbeiten mit der gleichen Sequenz, werden jedoch alternierend angesteuert.
Belastung der Ausgénge Y1 ... Y4 beachten: max. je 9,5 VA, Siehe Datenblatt N3874

Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geréte finden Sie in der DESIGO RX Hardware-

Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit CLCO1 verfligbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Belegung:
Fenster:
Taupunkt:

= Kontakt offen / geschlossen
Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Alarm inaktiv = Kontakt offen / geschlossen

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0 ... 105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0 ... 105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kuhl-Sollwert 10...40°C 40 °C
Economy-Kuhl-Sollwert 10...40°C 35 °C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40°C 28 °C
Komfort-Kihl-Sollwert 10...40°C 24 °C
Sequenzen Antriebstyp Kihlflachen-Ventil - STA71 — SSA81 STA72E
— STA72E — SSB81
- STE71 — SSc81
— STE72 — SSP81
- STP71 —SQs81
- STP72E
— Elektromech. Drittgerate
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Kuhlflach'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorisch und el'mech | Laufzeit Kihlflachen-Ventil 0..360s 150 s
Motorisch | Offset Kuhlflachen-Ventil 0..360s 0s
Raumgeréat Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgeréat Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kuhlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)

= Kontakt geschl.

Digital Eingang 2 | Frei (Bus = 1)

= Kontakt offen / geschlossen

Frei (Bus = 1)

Belegung: = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Taupunkt:  Alarm inaktiv = Kontakt offen / geschlossen
Temperaturfuhler B1 — Raum Kein Fuhler
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fuhler
Temporarer Komfortbetrieb 0 ... 360 min 60 min
Einschaltverzdg. Prasenzmelder 0 ... 90 min 5 min
Ausschaltverzég. Prasenzmelder 0 ... 90 min 5 min
Zentrale Funktionen Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master

Bestellung

Beispiel

Hinweis
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Die Raum-Controller kbnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des DESIGO RXB-Gerates, Typenbezeichnung

und Applikations-Gruppe anzugeben.

15 Raum-Controller RXB24.1 mit Applikationsgruppe CC-02

RXB24.1/CC-02

Die Controller werden mit den oben erwéahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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Kuhldecke und Radiator

Anlagenschema

N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat mit
Temperaturfuhler

B1 Aussentemperaturfihler

via KNX-Bus
D1 Fensterkontakt
D2 Prasenzmelder

D3 Taupunktfuhler
YH Heizventil
YC Kuhlventil

Sequenzdiagramm

Y Ausgangssignal
TR Raumtemperatur

SpH  Effektiver Heizsollwert
SpC  Effektiver Kiihisollwert

H Heizsequenz
C Kuhlsequenz
YH Heizventil
YC Kuhlventil

e Heizen mit Radiator und Kiihlen mit Kiihildecke
e  Stetig geregeltes Heiz- und Kihlventil

e Fallstromkompensation

e Taupunktiberwachung
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Funktionen

Folgende Funktionen sind mit Applikation CLCO2 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110384 zu finden):

Funktion Kurzbeschreibung
Stetige Heiz- und — PI-Regelung
Kuhlsequenz — 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kihlen

— Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen Ventilantrieben
(AC 24V,PDM/AC 24V, 2-Punkt / AC 24V, 3-Punkt)

— Ansteuerung von motorischen KNX-Bus-Ventilantrieben

— Fallstromkompensation

— Ventilschutzfunktion

Taupunktfihler

— Taupunktfihler zur Verhinderung der Betauung

Temperaturerfassung

— Mit Raumgerat oder passivem Temperaturfihler

Aussentemperatur (fur
Fallstromkompensation)

— Via KNX-Bus

Raumbetriebsarten

— Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb
— Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder, mit
Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

— Lokal mit Raumgerat oder zentral

Allgemeine Funktionen

— Prasenzmelder

— Fensterkontakt

— Master-Slave-Betrieb

— Schnellaufheizung, Nachtkiihlung etc.
— Freie Ein- / Ausgange

Raumgeréate

Wahlweise mit Temperaturfuhler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto, LCD-Anzeige

Kompatible Controller

CLCO02 ist lauffahig auf RXB24.1/CC-02
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Geréateliste Pos. Beschreibung

N1 Raum-Controller

R1 Raumgeréat

Bl Aussentemperaturfihler via KNX-Bus

B2 Raumtemperaturfiihler

D1 Fensterkontakt ?

D2 Prasenzmelder ?

D3 Taupunktfihler ?

YH.1/YC.1 | Heiz- / Kihlventil: thermischer Antrieb, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung ¥

YH.2 /YC.2 | Heiz- / Kithlventil: motorischer Antrieb, 3-Punkt-Ansteuerung

Anschlussvarianten fur Radiator (YH) — Kiihldecke (YC) Y1 Y2 Y3 Y4

Ventilantriebe thermisch / thermisch YH - YC -
motorisch / motorisch YH YH YC YC
thermisch / motorisch YH -- YC YC
motorisch / thermisch YH YH YC --
motorisch / Bus YH YH -- --
Bus / motorisch -- -- YC YC
thermisch / Bus YH -- -- --
Bus / thermisch -- -- YC --
Bus / Bus -- -- -- --

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingdngen D1 und D2 wéhlbar.
Gleiche Gerate auf beiden Eingdngen unzulassig.

Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geréate finden Sie in der DESIGO RX Hardware-

Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit CLCO2 verfligbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Meni Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0 ... 105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0 ... 105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kiihl-Sollwert 10...40°C 40 °C
Economy-Kuhl-Sollwert 10...40°C 35°C
Prekomfort-Kuhl-Sollwert 10...40°C 28 °C
Komfort-Kihl-Sollwert 10...40°C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40°C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40°C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40°C 15°C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40°C 12 °C
WeitereSollwerte Fallstromkompensation
Aussentemp. 0% Ventilposition -30...10°C 0°C
Aussentemp. max. Ventilposition -30...10°C -10°C
Maximale Ventilposition 0...100 % 100 %
Sequenzen Antriebstyp Kuhlflachen-Ventil — STA71 — SSA81 STA72E
— STA72E — SSB81
- STE71 — SSc81
— STE72 — SSP81
- STP71 —SQs81
- STP72E
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgeréate
— Motorisch Bus
Antriebstyp Heizflachenventil — STA71 — SSA81 STP72E
— STA72E — SSB81
- STE71 — SSP81
- STP71 —SQs81
- STP72E
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgeréate
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Kuhlflach'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Heizflach'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorisch und el'mech | Laufzeit 0..360s 150 s
Motorisch | Offset 0..360s Os
Raumgerat Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0...10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgeréat Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihisymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen

Taupunkt:  Alarm inaktiv = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Taupunkt:  Alarm inaktiv = Kontakt offen / geschlossen
Temperaturfuhler B1 —Raum Kein Fuhler
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fuhler
Temporarer Komfortbetrieb 0... 360 min 60 min
Einschaltverzég. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzég. Prasenzmelder 0 ... 90 min 5 min

Zentrale Funktionen

Warmebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Kaltebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Sollwertanpassung zuriicksetzen

Freigegeben, Gesperrt

Gesperrt

Master/Slave

Master/Slave

Master oder Slave

Master

14/16

Siemens
Building Technologies

Applikationsbibliothek RXB (KNX)

CLC & RAD — Kuhldecken- und Radiator-Applikationen aus CC-02

CLCO2 - Kihldecke und Radiator

CM110671de_02
14.03.2008



Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des DESIGO RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.

Beispiel 15 Raum-Controller RXB24.1 mit Applikationsgruppe CC-02 RXB24.1/CC-02

Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwéahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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