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Kompatibilität von Geräten, Sortimenten und Applikationen 

Gerät     Geeignet für        → 
 

Dokumentation  ↓ 

R
A

D
 

C
LC

 

FN
C

 

VA
V 

FP
B

 

IN
T 

LA
B

 

DESIGO RXA Raum-Controller ohne Buskommunikation         
RXA20.1, RXA21.1, RXA22.1 *) Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen, Kühldecken und Heizkörper CA2N3881   X     
RXA29.1 *) Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen CA2N3882   X     
         

DESIGO RXB Raum-Controller mit KNX / EIB-Buskommunikation         
RXB10.1 *) Raum-Controller im Raumgehäuse für Kühldecken, Heizkörper u. VVS-Anlagen (EIB) CA2N3870  X X  X    
RXB21.1 *) Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen,                            (EIB) FC-06 CA2N3871   X     
RXB21.1, RXB22.1 *) Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen,                           (KNX) FC-08, FC-09  CA2N3872   X     
RXB21.1, RXB22.1 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen und Heizkörper, (KNX) FC-10, FC-11, FC-12 CM2N3873   X     
RXB24.1 Raum-Controller für Kühldecken und Heizkörper,          (KNX) CC-02 CM2N3874 X X      
RXB39.1 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen,                          (KNX) FC-13 CM2N3875   X     
RXL21.1, RXL22.1 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen und Heizkörper, Proprietäre Komm. FC-10-11-12 CM2N3877   X     
RXL24.1 Raum-Controller für Kühldecken und Heizkörper,          Proprietäre Kommunikation CC-02 CM2N3878 X X      
RXL39.1 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen,                          (KNX) FC-13 CM2N3876   X     
         

DESIGO RXC Raum-Controller mit LONWORKS®-Buskommunikation         
RXC10 Raum-Controller im Raumgehäuse für Kühldecken, Heizkörper u. VVS-Anlagen (Zu- oder Abluft) CA2N3830  X X  X    
RXC20, RXC21, RXC22 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen, Kühldecken und Heizkörper CA2N3834 X X X     
RXC30 Raum-Controller für Heizkörper und Kühldecken, mit Lichtsteuerung CA2N3840  X    X  
RXC31 Raum-Controller für VVS-Anlagen (Zu- und Abluft) CA2N3844    X X X  
RXC32 Raum-Controller für VVS-Anlagen (Zuluft, mit integriertem Druckfühler) CA2N3845    X    
RXC34 *) Raum-Controller, Basismodul für die Regelung von Luftabzügen in Labors  CA2N3847       X 
RXC34/ALG *) Controller mit LONWORKS®-Interface, frei programmierbar, insbesondere für Labor-Räume  CM2N3848       X 
RXC38 *) Raum-Controller für Spezial-Applikationen (Basis kann eine beliebige Standard-Applikation sein) CM2N3841        
RXC39 Raum-Controller für Fan-Coil-Anlagen CM2N3856   (X)     
RXC40 Erweiterungsmodul zu RXC30, RXC31 und RXC39 für Lichtsteuerung CA2N3842  (X)  (X)  X  
RXC41 Erweiterungsmodul zu RXC30, RXC31 und RXC39 für Jalousiesteuerung CA2N3843  (X)  (X)  X  
         

Integrations-Interfaces, Inbetriebnahme- und Service-Hilfsmittel  
PXX-L11, PXX-L12 (V4) Erweiterungsmodul (zusammen mit PXC00....D) (für 60, 120 RXC) CM1N9282 
PXC….D, PXC…-E.D Automationsstationen, modulare Baureihe  CM1N9222 

PXR11, PXR12 (V2.37) *) System-Controller (für 60, 120 RXC) CA1N9235 

NIDES.RX *) LON/LonMark Interface für Integration in Unigyr, Visonik und Integral  (für RXC) CA1N3299 
RXT10.3 Inbetriebnahme- und Service-Tool (Software) inkl. CD-ROM (für RXC) CA110669 
RXT10.5 Inbetriebnahme- und Service-Tool (Software) inkl. CD-ROM           (für RXC, Ab Desigo V5.1-SP) CA110658 
RXT20.1 Servicegerät (für RXB / RXL und RXC) CA2N3851 
QAX34.3 Inbetriebnahme-Tool (für RXB / RXL) CA2N1640 

*) Produkt – Abkündigung (Phased out) 
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Gerät Dokumentation ↓ 
NIEIBV2 (Alt) EIB-Kommunikationsschnittstelle (NICHT für KNX) CA2N9732 
PX KNX System-Controller PXC00-U + PXA30-K11 *) (für RXB / RXL)     CM1N9280 + CA1N9221 
 System-Controller PXC001 (für RXB / RXL) CM1N9223 
OCI700.1 ACS Anlagen-Bediensoftware und Serviceinterface OCI700 (für RXB / RXL) CE1N5655 
ETS3, ETS4 EIB / KNX Tool Software (Bezugsquelle: EIBA Brüssel, www.eiba.com)  (für RXB) ---- 
  

DESIGO RX Raumbedienung  
QAX30.1 Raumgerät mit Temperaturfühler CA2N1741 
QAX31.1 Raumgerät mit Temperaturfühler und Sollwertverstellung CA2N1741 
QAX32.1 Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung und Taste 

 

/Auto CA2N1641 
QAX33.1 Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung und Taste 

 

/Auto / Ventilatorstufen CA2N1642 
QAX34.1 Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung, Taste 

 

/Auto / Ventilatorstufen und LCD CA2N1645 
QAX34.2 (OEM) Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung, Taste 

 

/Auto / Ventilatorstufen und LCD CA2N1647 
QAX34.3 Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung, Taste 

 

/Auto / Ventilatorstufen und LCD.  
   Mit HandyTool-Funktionaltiät für RXB / RXL 

CA2N1640 

QAX39.1 Sollwertschieber universal CA2N1646 
QAX50, QAX51 Flexibles Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung, Taste 

 

/Auto / Ventilatorstufen,  
LCD-Anzeige und Tasten für Licht und Jalousien (Nur RXC, Kommunikation LONWORKS® Bus) 

CA2N1648 

QAX60.1, QAX61.1 (Alt) Lizenz für Intranet-Raumbedienung (10 Räume), mit Software (nur für DESIGO V1) CA2B3807 
QAX84.1/PPS2 
   QAZ84.1. RXZ80.1/PPS2 

Unterputz-Raumgerät mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung, Taste 
 

/Auto / Ventilatorstufen  
   und LCD-Anzeige 

CA2N1649 

QAX90.1 *) Drahtloses Raumgerät mit Temperaturfühler CA2N1643 
QAX91.1 *) Drahtloses Raumgerät mit Temperaturfühler und Sollwertverstellung CA2N1643 
RXZ90.1 *) Empfänger für drahtlose Raumgeräte, mit PPS2-Schnittstelle CA2N1644 
QAX95.1, QAX96.1 (ersetzt) Drahtlose und batterielose Raumgeräte mit EnOcean-Schnittstelle CM2N1660 
QAX95.4, QAX96.4,  
QAX97.4, QAX98.4 

Drahtlose und batterielose Raumgeräte mit EnOcean-Schnittstelle CM2N1663 

RXZ95.1/LON Gateway EnOcean–LonWorks CM2N1661 
RXZ97.1/KNX Gateway EnOcean–KNX CM2N1662 
QAA29.01/ALG Raumgerät mit Temperaturfühler und Sollwertverstellung, mit Ventilatorstufenwahl  

 (ohne PPS2, für RXA) 
 
CE1N1723 

QAA29.11/ALG Raumgerät mit Temperaturfühler und Sollwertverstellung (ohne PPS2, für RXA) CE1N1723 
QAA24 Raumgerät mit Temperaturfühler (ohne PPS2, für RXA) CM1N1721 
QAA27 Raumgerät mit Temperaturfühler und Sollwertverstellung (ohne PPS2, für RXA) CM1N1721 
BSGN-U1 (ersetzt) Sollwertschieber universal (ohne PPS2, für RXA) CA1N1985 
BSG21.5 Sollwertschieber universal (ohne PPS2, für RXA) CE1N1991 

 

*) Produkt – Abkündigung (Phased out) 
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*)   INT: Siehe CLC bzw. VAV 

Fühler und Wächter          
Temperaturfühler LG-Ni 1000          
QAM2120.040 Kanaltemperaturfühler (40 cm) Ersetzt QAM22 CE1N1761    X   X 
QAM2120.200 Kanaltemperaturfühler (200 cm) Ersetzt QAM22.2 CE1N1761    X   X 
QAM2120.600 Kanaltemperaturfühler (600 cm) Ersetzt QAM22.6 CE1N1761    X   X 
QAM22 (Abgelöst) Kanaltemperaturfühler CM1N1771    X   X 
QAP22 Kabeltemperaturfühler CM1N1831 X X X X X   
QAA24 Raumtemperaturfühler  CM1N1721 X X X X X   
QAT22 Fenstertemperaturfühler (nur für Spezialapplikationen RXC) CE1N1830        
AQR2500N.. & AQR2531ANW Unterputz-Raumtemperaturfühler neu CE1N1410 X X X X X   

 
Luftqualitätsfühler Raum 

         

QPA1000 VOC neu CM1N1961    X    
AQR2547N.. & AQR2530NNW Unterputz VOC- Fühler  neu CE1N1410    X    
QPA2000 CO2 Fühler Ersetzt QPA63.1 CM1N1961    X    
AQR2546N..& AQR2530NNW Unterputz CO2 Fühler neu CE1N1410    X    
QPA2002 CO2 / VOC Fühler Ersetzt QPA63.1 + AQP63.1 CM1N1961    X    
QPA2002D CO2 / VOC Fühler mit Display Ersetzt QPA63.2 + AQP63.1 CM1N1961    X    
QPA2060, QPA2060D CO2 / T Fühler (...D mit Display) neu CM1N1961    X    
AQR2546N.. & AQR2532NNW Unterputz CO2 / T Fühler neu CE1N1410    X    
QPA2080, QPA2080D CO2 / T Fühl. passiv LG-Ni1000 (…D mit Display) neu CM1N1961    X    
AQR2546N.. & AQR2534NNW Unterputz CO2 / T Fühler passiv LG-Ni1000 neu CE1N1410    X    

 
Luftqualitätsfühler Kanal 

         

QPM1100 VOC neu CM1N1962    X    
QPM2100 CO2 Fühler Ersetzt QPA63.1 + ARG64 CM1N1962    X    
QPM2102, QPM2102D CO2 / VOC Fühler (...D mit Display) Ersetzt QPA63.1 + AQP63.1 +ARG64 CM1N1962    X    
QPM2160, QPM2160D CO2 / T Fühler (...D mit Display) neu CM1N1962    X    
QPM2180 CO2 / T Fühler passiv LG-Ni1000 neu CM1N1962    X    
ARG64 (Abgelöst) Kanalmontageset  CM1N1958    X    
QPA63... (Abgelöst) CO2 / VOC Fühler CM1N1958    X    

 
Kondensationswächter 

         

QXA2000 / AQX2000 Kondensationswächter / Speisegerät (ersetzt durch QXA2603) CM1N1542  X      
QXA2001 / AQX2000 Kondensationswächter mit abgesetztem. Fühlerkopf / Speisegerät (ersetzt durch QXA2604) CM1N1542  X      
QXA2601 / S55720-T325 Kondensationswächter, für Rohrmontage, AC 24 V CB1N3302  X      
QXA2602 / S55720-T326 Kondensationswächter mit abgesetztem Fühlerkopf, für Flachmontage, AC 24 V CB1N3302  X      
QXA2603 / S55720-T327 Kondensationswächter, für Rohrmontage, AC 230 V CB1N3302  X      
QXA2604 / S55720-T328 Kondensationswächter mit abgesetztem Fühlerkopf, für Flachmontage, AC 230 V CB1N3302  X      

4/14 

Siemens Hardware-Übersicht RX CA2N3804de_10 
Building Technologies  2014-06-10 



 

Gerät     Geeignet für        → 
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*)   INT: Siehe CLC bzw. VAV 

Druckdifferenzfühler           
QBM2030 Druckdifferenzfühler mit linearer Kennlinie Ersetzt QBM62.2.. CE1N1916    X X   
QBM3020 Druckdifferenzfühler mit linearer / radizierter Kennlinie Ersetzt. QBM65-… CA1N1910    X X   
QBM3020…D Druckdifferenzfühler mit linearer Kennlinie mit Display Ersetzt QBM65.1-… CA1N1910    X X   
QBM3020 Druckdifferenzfühler mit linearer / radizierter Kennlinie Ersetzt. QBM65.2-… CA1N1910    X X   
QBM40.. Wie QBM3020..., mit Kalibrierzertifikat Ersetzt QBM65-.../C CE1N1919    X X   
QBM41.. Wie QBM3020;  Ausgangssignal 4 ... 20 mA Ersetzt QBM75-.../C CE1N1919    X X   
QBM81-... Druckdifferenzschalter  CA1N1552    X X   
QBM62.1.. (Abgelöst) Druckdifferenzfühler mit radizierter Kennlinie  CM1N1913    X X   
QBM62.2.. (Abgelöst) Druckdifferenzfühler mit linearer Kennlinie  CM1N1914    X X   

 

Folgende Produkte wurden aus der Liste gelöscht: QAP21.1; AQP63.1 und QFX21 
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Ventile und Stellantriebe AC 24 V 
 

STOP   Beachte! 
 
Ventile und Ventilkörper  siehe auch Tabelle letzte Seite sowie Faltprospekt "Leporello", Z-B01350501DE 
• Alle Antriebe passen vom Gewinde her sowohl auf "stossende" wie auf "ziehende" Ventilkörper.  
• Die RX-Applikationen unterstützen jedoch keine inverse Ansteuerung, so dass für "ziehende" Ventile 

nur "ziehende" Antriebe zulässig sind und für "stossende" Ventile nur "stossende" Antriebe.  
• In RX-Applikationen sind daher die Ventilkörper mit montiertem Antrieb im stromlosen Zustand immer geschlossen. 

 
Paralleler Betrieb von thermischen Antrieben:  
• Unabhängig vom Hersteller muss "3rd party thermic" konfiguriert werden.  
 

 
Gerät                     Geeignet für          → 

 
                   Dokumentation   ↓ 

R
A
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Stellantriebe 2-Punkt, thermisch Ventile Bemerkungen       
STA73... Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 100 N,   

   für Radiatorventile 
   steckbares Kabel (mit LED Anzeige als Option) 
 
 
 
 
 
VD..., VE..., VU...  abgelöst durch VDN.., VEN.., VUN..   

STA73... Antrieb öffnet ziehend CE1N4884      
STA72E 
(abgelöst durch STA73...) 

STA72E Antrieb öffnet ziehend CE1N4875      
VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, 

CE1N2106 
X o    

VUN..   Radiatorventile CE1N2106 X o    
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X o    
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o X    
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o o    
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o o    

STP73... Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 100N,  
   für Kleinventile 
   steckbares Kabel (mit LED Anzeige als Option) 

STP73... Antrieb öffnet stossend CE1N4884      
STP72E 
(abgelöst durch STP73...) 

STP72.. Antrieb öffnet stossend CE1N4876      
V..P47.. Kleinventile bis 4 m3/h CA1N4847  X X X  
V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h,  Konnex CA1N4850  X X X  
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846   o o  

STA71, STA71E,  
STE71.1 
(abgelöst durch STA73) 

Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 105 N,  
   für Radiatorventile 

STA71.. Antrieb öffnet ziehend CE1N4877      
STE71.1 Antrieb öffnet ziehend CA1N4874      
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o o    
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o o    

STP71 ,STP71E 
(abgelöst durch STP73) 

Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 105N,  
   für Kleinventile 

STP71 ,STP71E Antrieb öffnet stossend CE1N4878      
V..P47.. Kleinventile CA1N4847   o o  
V..P47..S Kleinventile, Konnex CA1N4850   o o  
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846   o o  

STE72 (Alt)  Thermischer Stellantrieb, AC 24 V, 125 N,  
   für Kleinventile 

STE72 Antrieb öffnet stossend CA1N4873      
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CE1N4846   o o  

2W.., 4W.., 5W.. (Alt) Fixe Kombination Ventil + Antrieb 2W.., 4W.., 5W.. Fixe Kombination CE1N4846   o o  
 

Legende 
 

X  Bevorzugte Lösung 
o  Mögliche Lösung (z.T. mit Einschränkungen)      nur anwenden, wenn X nicht möglich ist. 
Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkörper", Seite 12 
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Stellantriebe 3-Punkt, motorisch  Ventile Bemerkungen       
SSA81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5 mm, 100 N 

M30 x 1.5 
 
 
 
 
 
VD..., VE..., VU...  abgelöst durch VDN.., VEN.., VUN..   

SSA.. Antrieb öffnet ziehend CE1N4893      
VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, 

CE1N2106 
X o    

VUN..   Radiatorventile CE1N2106 X o    
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X o    
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o X    
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o o    
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o o    

SSP81... 
 
 
SSP81.04 

Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5mm, 160N,  
M30 x 1.5 
 
Wie SSP81, jedoch 43 sec Laufzeit (statt 150 sec) 

SSP.. Antrieb öffnet stossend CA1N4864      
V..P47.. Kleinventile bis 4 m3/h CA1N4847  X X X  
V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h,  

CONEX-Klemmring-Verschraubungen 
CA1N4850  X X X  

2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846   o o  
SSB81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm, 200 N 

3/4 " 
SSB.. Antrieb öffnet stossend CA1N4891      
V..P45.. Bis 6.3 m3/h CM1N4845  X X X  
V..P45..S Bis 6.3 m3/h  

CONEX-Klemmring- 
CM1N4845  X X X  

SSD81… Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm, 250 N 
M30 x 1.5 

SSD.. Antrieb öffnet stossend CA1N4861      
VPI45… Klein-Kombiventile (90) 500… 3000 l/h CA1N4853  X X X  

SSC81... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 5,5 mm (selbstkalibrierend), 300N  
3/4 " 

SSC.. Antrieb öffnet stossend CA1N4895      
V..P45.. über 6.3 m3/h CM1N4845      

SSP51KNX 
ziehend parametriert 
(Einführung 2010;  
Alternative: KNX-Antrieb der 
Firma Theben) 

Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5 mm, 120 N  
M30 x 1.5 

SSP51KNX Antrieb öffnet ziehend CE1N4866      
VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, 

CE1N2106 
X o    

VUN..   Radiatorventile CE1N2106 X o    
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185 X o    
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103 o X    
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161 o o    
VU.. Radiatorventile CE1N2163 o o    

SSP51KNX  
stossend parametriert 
(Einführung 2010;  
Alternative: KNX-Antrieb der 
Firma Theben) 

Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, 3P, Nennhub 2,5mm, 120 N 
M30 x 1.5 

SSP51KNX Antrieb öffnet stossend CE1N4866      
V..P47.. Kleinventile bis 4 m3/h CA1N4847  X X X  
V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h,  Konnex CA1N4850  X X X  
2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846   o o  

SQS81 (Alt) Motorischer Stellantrieb, Nennhub 5,5 mm, 300 N  
M30 x 1.5 

SQS81 Antrieb öffnet stossend CM1N4575      
VMP43... Kleinventile CM1N4841  o o o  

 
Legende 
 

X  Bevorzugte Lösung 
o  Mögliche Lösung (z.T. mit Einschränkungen)      nur anwenden, wenn X nicht möglich ist. 
Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkörper", Seite 12 
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Gerät (DC 0...10 V, nur mit RX...39)                     Geeignet für          → 
 
                   Dokumentation   ↓ 

R
A

D
 

C
LC

 

FN
C

 

VA
V 

FP
B

 

Stellantriebe 3-Punkt, motorisch, Ansteuerung DC 0...10 V Ventile Bemerkungen       
SSA61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 2,5 mm, 100 N 

M30 x 1.5 
 
 
 
 
 
VD..., VE..., VU...  abgelöst durch VDN.., VEN.., VUN..   

SSA.. Antrieb öffnet ziehend CE1N4893      
VDN.., VEN.. Radiatorventile CE1N2105, 

CE1N2106 
  o   

VUN..   Radiatorventile CE1N2106   o   
VPD.., VPE.. MiniCombi Ventile CE1N2185   o   
VD..CLC Grosser Durchfluss CE1N2103   o   
VD..,VE.., Radiatorventile CE1N2161   o   
VU.. Radiatorventile CE1N2163   o   

SSP61... 
 
 
SSP61.04 

Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 2,5mm, 160N,  
M30 x 1.5 
 
Wie SSP81, jedoch 43 sec Laufzeit (statt 150 sec) 

SSP.. Antrieb öffnet stossend CA1N4864      
V..P47.. Kleinventile bis 4 m3/h CA1N4847   X   
V..P47..S Kleinventile bis 4 m3/h,  

CONEX-Klemmring-Verschraubungen 
CA1N4850   X   

2W.., 4W.., 5W.. mit Adapter AL100 CA1N4846   o   
SSB61... Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm, 200 N 

3/4 " 
SSB.. Antrieb öffnet stossend CA1N4891      
V..P45.. Bis 6.3 m3/h CM1N4845   X   
V..P45..S Bis 6.3 m3/h  

CONEX-Klemmring- 
CM1N4845   X   

SSD61… Motorischer Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm, 250 N 
M30 x 1.5 

SSD.. Antrieb öffnet stossend CA1N4861      
VPI45… Klein-Kombiventile (90) 500… 3000 l/h CA1N4853   X   

SSC61... Motor. Stellantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, Nennhub 5,5 mm (selbstkalibrierend), 300N  
3/4 " 

SSC.. Antrieb öffnet stossend CA1N4895      
V..P45.. über 6.3 m3/h CM1N4845      

 
Legende 
 

X  Bevorzugte Lösung 
o  Mögliche Lösung (z.T. mit Einschränkungen)      nur anwenden, wenn X nicht möglich ist. 
Details siehe Tabelle "Antriebe und Ventilkörper", Seite 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/14 

Siemens Hardware-Übersicht RX CA2N3804de_10 
Building Technologies  2014-06-10 



 

Gerät Geeignet für        → 
 
Dokumentation  ↓ 

R
A

D
 

C
LC

 

FN
C

 

VA
V 

FP
B

 

IN
T 

*)  

LA
B

  
 

*)   INT: Siehe CLC bzw. VAV 

Stellantriebe für Luftklappen          
GDB131.1E  /  GLB131.1E Drehantrieb, 5 / 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt CM2N4634   X X X X  
GDB161.1E  /  GLB161.1E Drehantrieb, 5 / 10 Nm, DC 0 ... 10 V CM2N4634    X X X  
GEB131.1E Drehantrieb, 15 Nm, AC 24 V, 3-Punkt CM2N4621   X X X X  
GEB161.1E Drehantrieb, 15 Nm, AC 24 V, DC 0 ... 10 V CM2N4621    X X X  
GQD131.1A Drehantrieb,   2 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion CE1N4605   X     
GMA131.1E Drehantrieb,   7 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion CM2N4614   X     
GCA131.1E Drehantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion CM2N4613   X     
GQD121.1A Drehantrieb,   2 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion (RXA) CE1N4605   X     
GMA121.1E Drehantrieb,   7 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion (RXA) CM2N4614   X     
GCA121.1E Drehantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, 2-Punkt, Federrücklauf für Notstellfunktion (RXA) CM2N4613   X     
VVS-Kompaktregler          
GDB181.1E/3  /  
GLB181.1E/3 

VVS Kompaktregler, bestehend aus Druckdifferenzfühler und digital konfigurierbarer  
   Regelelektronik, Drehantrieb 5 / 10 Nm, AC 24 V, DC 0 ... 10 V / 3-Punkt 

CM2N3544    X X X X 

  

Zubehör  
RXZ01.1 LONWORKS®-Busabschluss 52,3 Ω CA2N3861 
RXZ02.1 LONWORKS®-Busabschluss 105 Ω CA2N3861 
RXZ03.1 (nicht mehr 
lieferbar) 

LONWORKS®-Punktekoppler (nur für Version1-Anlagen)  
Für Version 2 siehe Knowledge Base-Artikel Nr. 650 

CA2N3849 

RXZ10.1 Kabelset für RXT10.3 Siehe CA110669 
RXZ20.1 Klemmenabdeckung  für RXA2.. , RXB2.. , RXL2.. , RXC2..  
RXZ30.1 Klemmenabdeckung  für RXC30.1, RXC31.1 und RXC32.1  
RXZ40.1 Klemmenabdeckung  für RXC40.1 und RXC41.1  
SEA45.1 Stromventil, AC 24 V, AC 24 V PWM, 0,4 ... 10 kW CM1N4937 
UA1T Leistungsverstärker für thermische Ventilantriebe CA2N3591 
---------- Luftfilter für RXC32.1 Controller Siehe CA2N3845 

  

Repeater, Router, Linienkoppler, Busspeisungen  
Siehe empfohlene Geräte auf dem Intranet!  
  

DESIGO RX,  weitere Dokumentation  
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXA CA2A3889 
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXB (EIB) für CC-01, FC-06, VV-01 CA2A3899 
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXB (KNX) für CC-02, FC-08, FC-09, FC-10, FC-11, FC-12 CM110389 
Techn. Handbuch und Applikationsbibliothek RXL            für CC-02, FC-10, FC-11, FC-12 CM110789 
Applikationsbibliothek RXC V1 CA1Z3810 
Applikationsbibliothek RXC V2 CA110300 
Projektierungs- und Installationshandbuch RXC V1 CA1Z3800 
Projektierungs- und Installationshandbuch RXC V2 CA110330 
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Passende Ventilantriebe für RXC, abhängig von Controller und Applikation 
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Antriebstypen Register                                                              
STE71                                                               
STE72                                                               
STA71  STA72E / STA73                                                              
STP71  STP72E / STP73                                                              
Drittgeräte thermisch                                                              
SQS81                                                               
SSA81 (RXC39: +SSA61)                                                              
SSB81 (RXC39: +SSB61)                                                              
SSD81 (RXC39: +SSD61)     x x x   x  x x x x  x   x  x x x  x x x  x x x x x   x      x   x     x           
SSC81                                                              
SSP81 (RXC39: +SSP61)                                                              
Drittgeräte motorisch                                                              
Drittgeräte motorisch 0...10 V                                                              
 

Antriebstypen Radiator                                                              
STE71                                                               
STE72                                                               
STA71  STA72E / STA73                                                              
STP71  STP72E / STP73                                                              
Drittgeräte thermisch                                                              
SQS81                                                               
SSA81                                                              
SSB81                                                              
SSD81  x        x       x                               x x  x           
SSC81                                                              
SSP81                                                              
Drittgeräte motorisch                                                              

 
Legende:  Default im Tool 

 Wählbar im Tool 
x Nicht wählbar im Tool  3rd party motoric wählen 

  Nicht mehr lieferbar 
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Passende Ventilantriebe für RXA, RXB, RXL, abhängig von Controller und Applikation 
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Antriebstypen Fancoil-Register
STE71                               

STE72                               

STA71  STA72E  / STA73                               

STP71  STP72E  / STP73                               
Drittgeräte thermisch                            

SQS81                          

SSA81 (RX..39: SSA61)                                  

SSB81 (RX..39: SSA61)                                  

SSD81 (RX..39: SSA61) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SSC81
SSP81 (RX..39: SSA61)                                  

Motorisch Bus                         

Drittgeräte motorisch                                    

Drittgeräte El.Mech        

Antriebstypen Heiz- / Kühlfläche
STE71           

STE72  

STA71  STA72E  / STA73           
STP71  STP72E  / STP73          

Drittgeräte thermisch          

SQS81        

SSA81        

SSB81        

SSD81 x x x x x x x x

SSC81
SSP81        

Motorisch Bus       

Drittgeräte motorisch        

Drittgeräte El.Mech    

 
 

Legende:  Empfohlen 
 Default im Tool (aber nicht empfohlen) (RXA: nur thermisch oder motorisch einstellbar mit Kodierschaltern) 
 Wählbar im Tool    (RXA: nur thermisch oder motorisch einstellbar mit Kodierschaltern) 
x Nicht wählbar in den Tools  3rd party motoric wählen 

STE71  Nicht mehr lieferbar 
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Antriebe und Ventilkörper 

 
 Ventile  Heizkörper-

ventile 
 Kleinventile Kombiventile Alte Typen 

  

 

VDN...,  
VEN...,  
VUN... 

 

V...P45..  
≤ 6.3 m3/h 

 
 

V..P47.. 
V..P47..S VD..CLC VPI45…,  

VPI45…Q 
VPI46…,  
VPI46…Q 

VPD..., VPE... 
 

VMP43.          
(Alt) 

2W, 3W, 
4W (Alt) 

 Pull  Push Gleich-% Push, Linear Pull, f. CLC Push, Linear Pull, Linear Pull, CLC - 
RAD Push Push 

     0.25...25 m3/h 0.25…4 m3/h 1.4 … 2.6 m3/h 90…3'000 l/h 30…1330 l/h 25…485 l/h   
 
 
 
 
 
 

Antriebe 

  
 

 

 

 
  

  
 

- - 

Thermisch STA73 
Pull 

105 N 
  

 X   
 

X  X X   

 STP73 
Push 
105 N 

  

    X      
+ AL100 

 

Motorisch SSA81... 
SSA61... 

Pull 
100 N  

 X   NICHT! X  X X   

 SSB81 
SSB61 
Push 
200 N  

   X      X  

 SSD81 
SSD61 
Push 
250 N  

      X X    
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 Ventile  Heizkörper-
ventile 

 Kleinventile Kombiventile Alte Typen 

  

 

VDN...,  
VEN...,  
VUN... 

 

V...P45..  
≤ 6.3 m3/h 

 
 

V..P47.. 
V..P47..S VD..CLC VPI45…,  

VPI45…Q 
VPI46…,  
VPI46…Q 

VPD..., VPE... 
 

VMP43.          
(Alt) 

2W, 3W, 
4W (Alt) 

 Pull  Push Gleich-% Push, Linear Pull, f. CLC Push, Linear Pull, Linear Pull, CLC - 
RAD Push Push 

     0.25...25 m3/h 0.25…4 m3/h 1.4 … 2.6 m3/h 90…3'000 l/h 30…1330 l/h 25…485 l/h   
 
 
 
 
 
 

Antriebe 

  
 

 

 

 
  

  
 

- - 

Motorisch SSC81 
SSC61 
Push 
300 N 

 

   X      X  

SSP81.. 
SSP61.. 

Push 
160 N 

 

    X      
+ AL100 

 

5WG1  
562-7AB02 *) 
Push / Pull  

120 N 
KNX S-Mode 

 

 

X 
Antrieb auf 
Pull para-
metrieren! 

  

X 
Antrieb auf 
Push para-
metrieren! 

X 
Antrieb auf 
Pull para-
metrieren! 

 

X 
Antrieb auf 
Pull para-
metrieren! 

X 
Antrieb auf 
Pull para-
metrieren! 

 
+ AL100 

 

             
 SQS81...       (Alt)          X  
 STA71 (..E)  (Alt) 

STA72E        (Alt) 
 X    X      

 STE71.1       (Alt)  X    X      
 

 
STP71 (..E)  (Alt) 
STP72E        (Alt) 

    X      
+ AL100 1) 

 
 STE72          (Alt)     X      T..W 

*) Bestell Nr.: Siemens ET  1) Adapter AL100 erhältlich 
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