TN
KNX

Applikationsbibliothek RXB (KNX)

RXB - Fancoil-Applikationen
aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13

(RXB- Funktionsbeschreibung siehe Dokument CM110385)

Fiir RXB...

Applikation Seite| 21.1|21.1| 22.1 | 39.1
FNC02 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over . 3| X X
FNCO03 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Elektro-Nacherwarmer 9 X X
FNCO4 4-Rohr-Fan-Coil 15 | x X
FNCO05  4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwarmer 21 v
FNC08 4-Rohr-Fan-Coil mit Raum-Zuluft-Kaskade ... . 27 | x X
FNC10 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe . 33 X
FNC12 4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe 39 X
FNC18 2-Rohr-Fan-Coil (Change-over) und Radiator 45 X
FNC20 4-Rohr-Fan-Coil, mit einer Klappe geregelt 51 | x

Applikations-Paket | = | © | & | ©

PR R | &

CM110672de_05
2013-06-07

Weiterfuhrende Dokumente

CM110385
CM1Y9775
CM1Y9776
CM1Y9777
CM1Y9779
CA1N3804

RXB-Funktionsbeschreibung fir FC-10, FC-11, FC-12
RXB-Integration — S-Mode

RXB / RXL-Integration — Individual Addressing

3rd Party Integration

Arbeiten mit ETS

Hardware-Ubersicht Desigo RX
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over FNCO02
/——.\@
KNX

. Nur Heizen, nur Kiihlen oder Change-over mit Warm-, resp. Kaltwasser
e Change-over via KNX-Bus

o Stetig geregeltes Heiz-/Kiihlventil

e Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

Anlagenschema 2
A S
//
AV
D3
! >
B «
i YHC
_______ i - N
| AOAL
| I
| | L
| I
N1 Raum-Controller i i B1!
R1  Raumgerat mit } ! ;
Temperaturfuhler ; ! ! Q) i >
B1 Rucklufttemperaturfihler ! i ! G.B_J ‘
D1 Fensterkontakt 3 ! | Rt 1Dl |D2
D2 Prasenzmelder ! ! ! i 1
D3 Change-over-Signal tiber N1 i ! i ! !
KNX-Bus e 1 w 1 1 !
Q1 Ventilator (1...3-stufig) ~
YHC Heiz-/Kuhlventil KNX'
Sequenzdiagramme Y [%] Change-over 108D
A
- H m C
Ventile 1001 —_
/
/
/
YHC  YHC /
/
/
_:/
0 >
| | .
SpH SpC TRTCI
1-2-3-stufiger Ventilator M 10385034
. Y
Y Ausgangssignal y
TR Raumtemperatur } H c
SpH  wirksamer Heizsollwert i rT__
SpC  wirksamer Kiihlsollwert Q34
H Heizsequenz rti
C Kihlsequenz Q24 I 1
YHC  Heiz-/Kiihiventil r+——!
Q14  Ventilatorstufe 1 Q14 14
Q24  Ventilatorstufe 2 ll_J._l >
34  Ventilatorstufe 3 °
Q ratorst SpH  SpC TR[C]
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DC 0...10 V-Ventilator

YC... Ausgangsignal
(Ventilator / Ventil)

TR Raumtemperatur

Sp Wirksamer Sollewrt (H/C)

0% / 4% Hysterese fiir Ventilator-
start mit min. Geschwin-
digkeit

Smin  Min. Geschwind. (H/C)

Smax Max. Geschwind (H/C)

OfsFan Offset flr Ventilatorstart

XpFan P-Band fur
Ventilatorbetrieb

FanStartDmd Ventilstellung fiir
Ventilatorstart

Funktionen

Funktion

Ventilator in Sequenz

YC... Fan
A ‘ Xpranh  Ofsrant Ofsranc  Xpeanc _Valve
< > < > | —
100% — N h—
SmaxH
S 4 4%
minH
o | \ 0% 7 a
SpHemt Spcemt TR
Ventilator parallel
YC... Fan
A —— Valve
100% —
FanStartDmdueat
T SmaxC
SmaxH \ FanStartDmdcool
[ 4% / T
SminH \ O‘%i / Sminc
0% L { | >

SpHemt Spcemt TR

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNCO02 verfugbar (die detaillierte
Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

2-Rohr-Fan-Caoil

PI-Regelung
Stetige Regelsequenz, wahlbar:
nur Heizsequenz, nur Kiihlsequenz oder Change-over

Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen

Ventilantrieben
Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben
Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung

Automatisch (1...3-stufig / stetig)
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Umschaltung mit ¢)/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgeréat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkihlung etc.
Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNCO02 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13
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Anschluss-Schaltplane

YHC.2?

slofy KNX
B1 p1? D22 YHC.1¥ R1 T
©) m @ QAX...
o[z] || | ~[-[]e s
112(3|4|5(6]7|8]|9(10{11|12|13[{14|15|16 17118 N1
INER ol | w|d] &l |l
onls|Z|a|lo|alZ| oS S|o|d|S|c|o]o olo
232
ZZ| a4 c|c|C|C §(
19(19| 21|21 2526 |27 | 28 RXB21.1 §
| [ ]
v| N\ ©
o a1
AC 230V
' |
L
KNX
B1 p1” p2” p3
]<]7]
112 (3|4|5|6]|7 |89 117 18]

2 2isldls R} o
ns|28|5|5|8|8|6/3|2|2/8|0|2/8|8 ks
2o 23 ala i w
Z|Z|a|la g|c|z|O|C [SEARCERCENS] i
1919 |21|21| |23|24|25|26|27 2930 |31 |32 RXB39.1| &

QAX..
AC 230V R1
N
L
Gerateliste Pos. Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat
B1 Rucklufttemperaturfiihler, Raumtemperaturfihler
D1 Fensterkontakt
D2 Prasenzmelder ?
D3 Strémungswachter
D3 /D5 | Change-over-Signal Giber KNX-Bus

g; V\I/irkiin” Wéhébalf . (o] 1- oder 3-stufiger Ventilator ¥,

gleichzeitige Belastung der . . .

Ausgénge Y1...Y4 Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0...10 V-Steuerung

beachten: max. 9,5 VA YHC.1 | Heiz-/Kihl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3
(siehe Datenblatt 3873) oder elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung *

4) Ventilatoren nicht parallel - - - - - 3
schalten (oder Trennrelais YHC.2 | Heiz-/Kihl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung
verwenden) YHC.3 | Heiz-/Kiihl-Ventilantrieb DC 0...10 V
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Hinweis

Konfiguration

Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-

Ubersicht (N3804)

Die folgenden Parameter sind mit FNCO02 verflgbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

— STA72E —SSB81 — SSB61
- STE71 —-SSP81 - SSP61
—STE72 —-SQS81 - SSC61
- STP71

- STP72E

— Elektromech. Drittgerate
— Motorisch Drittgerate

— Thermisch Drittgerate
—DC 0...10 V Drittgerate
— Motorisch Bus

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstelluné
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Sequenzen Regelsequenz — Nur Heizen Nur Kiihlen
— Nur Kahlen
— Umschaltung
Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil — STA71 —SSA81 -—SSA61 |STP72E

RXB39.1: SSP61
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LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorische und el'mech. | Laufzeit 0...360 s 150 s
Antriebe
Motorische Antriebe | Offset 0..360 s Os
Stetige Antriebe | Laufzeit Lufterwdrmer / Luftkiihler-Ventil 0...360 s 120 s
Stellsignal maximal Ventil 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventil 0..10V oV
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig | Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
DC 0...10 V | Stellsignal maximal Ventilator 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventilator 0..10V oV
Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 % 20 %
HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
Offset Heizen Ventilator 0..3K 0.0K
Offset Kiihlen Ventilator 0..3K 0.0K
P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5..5K 1.0K
P-Band Xp Kiihlen Ventilator 0.5..5K 1.0K
Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min
Tn Kiihlen Ventilator 0...30 min 10 min
Ventilator Freigaberelais 0/1 Freigegeben (1)
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fuhler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
FC-13: auch Prekomfort
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur —-3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur | Raumtemperatur
/ Sollwert
Zusatzlich fur RXB39.1:
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala
Sollwertschiebung
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
DC 0...10 V | Ventilator-Funktion Standby 0/1 Gesperrt (0)
Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0/1 Gesperrt (0)
Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 %
Ventilator Stufe 2 0...100% (von Smin-Smax) 50 %
Ventilator Stufe 1 0...100% (von Smin-Smax) 0%
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen | Frei (Bus = 1)
Belegung: = Kontakt offen / geschlossen | = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Nur FC-13 | Luftstrémung Keine Strémung = Kont. Offen / Geschl.
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prasenzmelder 0...90 min 5 min
Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Vorkiihlen, Freie Kiihlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller knnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stlickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
7154
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und

Elektro-Nacherwarmer

Anlagenschema

N1 Raum-Controller

R1 Raumgerat mit
Temperaturfihler

B1 Rucklufttemperaturfiihler

D1 Fensterkontakt

D2 Prasenzmelder

FNCO03
N
KNX

Nur Heizen, nur Kiihlen oder Change-over mit Warm- resp. Kaltwasser

e Change-over-Signal via KNX-Bus
o Stetig geregeltes Heiz-/Kiihlventil

Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

10385811

D3 Sicherheitsthermostat i ®
EIektro-Lufterwgrmer" D1 } D2
D4 Change-over-Signal tuber ! !
KNX-Bus L ;
Q1 Ventilator (1...3-stufig) N1 } 1
YHC  Heiz-/Kihlventil M
YR Elektro-Nacherwarmer KNX"
Sequenzdiagramme Change-over = Heizen Change-over = Kihlen
Ventile Bei "Heizen" wirkt der Elektro-Lufterwarmer Bei "Kuhlen® wirkt der Elektro-
als Nacherwarmer zur Warmwasserheizung,  Lufterwarmer bereits bei Unterschreiten
d. h. erst, wenn das Ventil offen ist von SpH als alleinige Heizung
. Y Y 10385D31
1_Stuf|g 1K 10385D30 c
H el
ON ON /]
\
\ YR vic /
« \YHC /
|\
\
OFF ll —————— > OFF ! | >
SpH TR[*C] SpH  SpC TR[*C]
Y Ausgangssignal Stetig Y 10385D32 Y 10385033
TR Raumtemperatur H . c
SpH  wirksamer Heizsollwert ON T\ 100% /
SpC  wirksamer Kiihisollwert \
H Heizsequenz \\ YHC vHC
Cc Kiihlsequenz YR \ YR /
YHC  Heiz-/Kuhlventil \
YR Schiutz / Solid-State-Relais OFF \ . 0% / o
fiir Elektro-Lufterwarmer I o ° | | o0l
SpH TRIC SpH  SpC TRIC]
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1-2-3-stufiger Ventilator

Change-over 10385D34

Y /\
Y Ausgangssignal Ay C
TR Raumtemperatur T =T~ "
SpH  wirksamer Heizsollwert Q34 H
SpC  wirksamer Kihlsollwert r -
H Heizsequenz Q24 1 1
C Kiihlsequenz -+—-
Q14  Ventilatorstufe 1 Q14 {1
Q24  Ventilatorstufe 2 | I | >
Q34  Ventilatorstufe 3 | TR[°C]
SpH SpC
DC 0...10 V-Ventilator Ventilator in Sequenz
YC... Fan
A ‘ Xprant  OfSFanH Ofsfanc  Xpranc —ValVe
< >le—> —
100% — _‘ﬂ—
SmaxH
. 4%
YC... Ausgangsignal m”;H \ 0%
(Ventilator / Ventil) 0% ‘ ! >
SpHemt Spcemt TR
TR Raumtemperatur
Sp Wirksamer Sollewrt (H/C)
0% / 4% Hysterese fur Ventilator- Ventilator parallel
start mit min. Geschwin- YC... Fan
digkeit A —— Valve
Smin  Min. Geschwind. (H/C) 100% —
Smax Max. Geschwind (H/C)
OfsFan Offset fur Ventilatorstart FanStartDmdseat T
ea
XpFan P-Band fiir T
. . SmaxC
Ventilatorbetrieb Srmaxh FanStartDmdcool
FanStartDmd Ventilstellung fir ‘ T
Ventilatorstart 4 4% / S
SminH \ 0% / minC
0% e y | >
SpHemt Spcemt TR
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Funktionen

Funktion

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNCO3 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

2-Rohr-Fan-Caoil

PI-Regelung

stetige Regelsequenz, wahlbar:

nur Heizsequenz, nur Kiihisequenz oder Change-over

Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen
Ventilantrieben

Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben
Ventilschutzfunktion

Elektro-Nacherwarmer

Regelung 2-Punkt od. stetig (AC 24 V, Ein/Aus oder PDM) oder stetig (DC 0...10 V)

Ventilatorsteuerung

Automatisch (1...3-stufig / stetig)
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgerat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkihlung etc.
Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste ()/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNCO03 wird geliefert mit RXB22.1/FC-12 und RXB39.1/FC-13

Anschluss-Schaltplane

D3? @ YHC.2?
RINEDE
[ [ ] o
B1 p1? p2? YHC.1? R1 |
m @ QAX...
=] [ [ ] -] b4
HEEEVARE HEE
112|3|4|5|6|7|8]09 1314|1516 17018| | N1
EﬁgEggioﬁ E‘Lé%g ch')IJ
Ol 21T 3
Z|Z| a4 Z|C|C g|lo|C| T §
19[19|21|21] [22]23 24 25|26 |27 | 28 RXB22.1 | &
‘YRG) ‘ ‘ ‘ a1?
+§ ‘—|N|m
AC 230 V F17)[] @
N ) .
L
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_,[ z|YR
é KNX
B1 p1” p2” D3 Da vka | yres ZTo] |
o| We|/]|af T = o (1
== LI L] >Te][8le[>][e]> .
RYAREVE [ 111 N
11234 |5|6]|7|8|9]10|11|12|13|14|15|16 1718
=252 8l88]¢]808.88/8] |44
L] (elslelale] [al8a)s :
19119 21{21 2324|2526 |27 29|30 |31 32 RXB39.1 g
[ [ ] )
gl [-T-]
:Czaov bl P
N
Geriteliste Pos. Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat
B1 Ricklufttemperaturfiihler, Raumtemperaturfiihler
D1 Fensterkontakt ?
D2 Prasenzmelder *
D3 Stromungswachter
D3 /D4 | Sicherheitsthermostat Elektro-Lufterwarmer
D4 /D5 | Change-over-Signal tiber KNX-Bus
Q1 1-...3-stufiger Ventilator
Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0...10 V-Steuerung
YR Elektro-Nacherwarmer ®
YRA Leistungssteller (PWM oder stetig), z.B. SEM61.4 + SEA45.1 (Datenblatter
N5102, N4937)
F1 Externe Sicherung max. 10 A "
YHC 1 Heiz-/Kiihl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
oder elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung *
YHC.2 Heiz-/Kiihl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung *
YHC.3 Heiz-/Kihl-Ventilantrieb DC 0...10 V

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingédngen D1 und D2 wahlbar.

Gleiche Gerate auf beiden Eingdngen unzulassig.
3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)
6) Die Leistung des Elektro-Lufterwarmers am Ausgang Q24 / Q44 darf 1,8 kW nicht Giberschreiten
7) Externe Absicherung max. 10 A (Schutz der Leiterbahnen)

Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Ubersicht (N3804)

12/54

Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05
Building Technologies 2BFNCO03 — 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Elektro-Nacherwarmer 2013-06-07



Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit FNCO3 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Sequenzen Regelsequenz — Nur Heizen Nur Kihlen
— Nur Kuhlen
— Umschaltung
Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil — STA71 —SSA81 - SSA61 STP72E
— STA72E - SSB81 -SSB61 | RXB39.1: SSP61
—STE71 —-SSP81 - SSP61
—-STE72 —-SQS81 -—SSC61
- STP71
- STP72E
— Elektromech. Drittgerate
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
—DC 0...10 V Drittgerate
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorische und el'mech. | Laufzeit 0...360 s 150 s
Antriebe
Motorische Antriebe | Offset 0...360 s 0s
Stetige Antriebe | Laufzeit Lufterwdrmer / Luftkiihler-Ventil 0...360 s 120 s
Stellsignal maximal Ventil 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventil 0...10V oV
Elektro-Heizung | Elektro-Heizung — 1-stufig Stetig
— Stetig
Leistungsaufnahme 0...6500 W ow
Stellsignal maximal El. Heizung 0..10V 10V
Stellsignal minimal El. Heizung 0..10V oV
LTE-Mode | Heizausgang Bus-El.-Heizung Aus / Ein Aus
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig | Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
DC0...10 V | Stellsignal maximal Ventilator 0...10V 10V
Stellsignal minimal Ventilator 0..10V oV
Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 % 20 %
HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
Offset Heizen Ventilator 0..3K 0.0K
Offset Kiihlen Ventilator 0..3K 0.0K
P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5..5K 1.0 K
P-Band Xp Kiihlen Ventilator 0.5..5K 1.0 K
Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min
Tn Kiihlen Ventilator 0...30 min 10 min
Ventilator Freigaberelais 0/1 Freigegeben (1)
Ventilator-Nachlaufzeit 1...10 min 1 min
Ventilator-Nachlaufgeschw.min 10...100 % 20 %
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Ventilatorsteuerung  Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fahler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
FC-13: auch Prekomfort
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Ventilator-Nachlaufzeit 1...10 min 1 min
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur | Raumtemperatur
/ Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
DC 0...10 V | Ventilator-Funktion Standby 0/1 Gesperrt (0)
Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0/1 Gesperrt (0)
Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 %
Ventilator Stufe 2 0...100% (von Smin-Smax) 50 %
Ventilator Stufe 1 0...100% (von Smin-Smax) 0%
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen | Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen | = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Ubertemp.El.Lufterw. = Kontakt offen / geschlossen
Nur FC-13 | Luftstrdmung Keine Strémung = Kont. Offen / Geschl.
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prédsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Vorkiihlen, Freie Kiihlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB22.1 mit Applikationsgruppe FC-12 RXB22.1/FC-12
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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4-Rohr-Fan-Coil

Anlagenschema

N1 Raum-Controller

R1  Raumgerat mit
Temperaturfuhler

B1  Rucklufttemperaturfihler

D1  Fensterkontakt

D2 Prasenzmelder

Q1 Ventilator (1...3-stufig)

YH Heizventil

YC Kuhlventil

Sequenzdiagramme
Ventile

1-2-3-stufiger Ventilator

Y Ausgangssignal

TR
SpH
SpC
H

C
YH
YC
Q14
Q24
Q34

Raumtemperatur
wirksamer Heizsollwert
wirksamer Kiihlsollwert
Heizsequenz
Kihlsequenz
Heizventil

Khlventil
Ventilatorstufe 1
Ventilatorstufe 2
Ventilatorstufe 3

Heizen und Kiihlen mit Warm-, resp. Kaltwasser
Stetig geregeltes Heiz- und Kiihlventil
Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

AV AV

10385512

Y [%]
A
100+

YH YC

10385D35

Q34

Q24

Q14

SpH SpC
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TR[°C]

10385D36
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O
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DC 0...10 V-Ventilator

YC... Ausgangsignal
(Ventilator / Ventil)

TR Raumtemperatur

Sp Wirksamer Sollewrt (H/C)

0% / 4% Hysterese fiir Ventilator-
start mit min. Geschwin-
digkeit

Smin  Min. Geschwind. (H/C)

Smax Max. Geschwind (H/C)

OfsFan Offset flr Ventilatorstart

XpFan P-Band fur
Ventilatorbetrieb

FanStartDmd Ventilstellung fiir
Ventilatorstart

Funktionen

Funktion

Ventilator in Sequenz

YC... Fan
A ‘ Xpranh  Ofsrant Ofsranc  Xpeanc _Valve
< > < > | —
100% — N h—
SmaxH
S 4 4%
minH
o | \ 0% 7 a
SpHemt Spcemt TR
Ventilator parallel
YC... Fan
A —— Valve
100% —
FanStartDmdueat
T SmaxC
SmaxH \ FanStartDmdcool
[ 4% / T
SminH \ O‘%i / Sminc
0% L { | >

SpHemt Spcemt TR

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNCO04 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

4-Rohr-Fan-Coil

PI-Regelung
2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kiihlen

Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen

Ventilantrieben
Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben
Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung

Automatisch (1...3-stufig / stetig)
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgeréat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkihlung etc.
Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste ()/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNCO04 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13
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2) Wirksinn wahlbar
3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)
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Gerateliste

Hinweis

Konfiguration

Pos. | Beschreibung

N1 Raum-Controller

R1 Raumgeréat

B1 Ricklufttemperaturfihler, Raumtemperaturfihler

D1 Fensterkontakt %

D2 Prasenzmelder ?

D3 Strémungswachter

Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator ¥

Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0...10 V-Steuerung

YH.1 | Heiz-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YH.2 | Heiz-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung %

YH.3 | Heiz-Ventilantrieb elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung
YH.4 | Heiz-Ventilantrieb DC 0...10V

YC.1 | Kiihl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YC.2 | Kiihl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung *

YC.3 | Kihl-Ventilantrieb elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3
YC.4 | Kihl-Ventilantrieb DC 0...10 V

2) Wirksinn wahlbar

3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-

Ubersicht (N3804)

Die folgenden Parameter sind mit FNC04 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellit.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15°C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil —STA71 —SSA81 - SSA61 STP72E
— STA72E - SSB81 — SSB61 RXB39.1: SSP61
—STE71 —-SSP81 — SSP61
- STE72 —-SQS81 -SSC61
— STP71
- STP72E

— Elektromech. Drittgerate
— Motorisch Drittgerate

— Thermisch Drittgerate
—DC0...10 V Drittgerate
— Motorisch Bus

Building Technologies

3BFNC04 — 4-Rohr-Fan-Coil

LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorische und el'mech. Antr. | Laufzeit 0...360 s 150 s
Motorische Antriebe | Offset 0..360 s Os
Stetige Antriebe | Laufzeit Lufterwérmer -Ventil 0...360 s 120 s
Laufzeit Luftkiihler-Ventil 0...360 s 120 s
Stellsignal maximal Ventil 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventil 0..10V oV
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig | Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
DC 0...10 V | Stellsignal maximal Ventilator 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventilator 0..10V oV
Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 % 20 %
HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
Offset Heizen Ventilator 0...3K 0.0K
Offset Kiihlen Ventilator 0..3K 0.0K
P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5..5K 1.0K
P-Band Xp Kiihlen Ventilator 0.5..5K 1.0K
Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min
Tn Kiihlen Ventilator 0...30 min 10 min
Ventilator Freigaberelais 0/1 Freigegeben (1)
Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fihler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
FC-13: auch Prekomfort
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur | Raumtemperatur
/ Sollwert
Zusatzlich fur RXB39.1:
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala
Sollwertschiebung
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
DC 0...10 V | Ventilator-Funktion Standby 0/1 Gesperrt (0)
Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0/1 Gesperrt (0)
Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 %
Ventilator Stufe 2 0...100% (von Smin-Smax) 50 %
Ventilator Stufe 1 0...100% (von Smin-Smax) 0%
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen | Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen | = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Nur FC-13 | Luftstrdmung Keine Strémung = Kont. Offen / Geschl.
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prédsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min

Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Vorkiihlen, Freie Kiihlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
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Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.

Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10

Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwarmer

Heizen und Kiihlen mit Warm-, resp. Kaltwasser
Stetig geregeltes Heiz- und Kiihlventil

Heizen mit Elektro-Nacherwarmer

Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

K);
< )9
xm

Anlageschema §
A E
ol
4
<4
>
<4
N1  Raum-Controller
R1  Raumgerat mit
Temperaturfuhler
B1  Rucklufttemperaturfihler
D1  Fensterkontakt i @
D2 Prasenzmelder | |
D3  Sicherheitsthermostat i D1 i D2
Elektro-Nacherwarmer L ;
Q1 Ventilator (1...3-stufig) N1 ! !
YH Heizventil ' ‘
YC Kihlventil A
YR Elektro-Nacherwarmer KNX
21/54
Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05

Building Technologies 4BFNCO05 — 4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwarmer

2013-06-07

=]



Sequenzdiagramme

Applikationsmode "Auto" (0)

Applikationsmode "Heizen" (1)

Bei ,Heizen" wirkt der Elektro-

Lufterwarmer als Nacherwarmer zur
Warmwasserheizung, d. h. erst, wenn

das Ventil offen ist

Applikationsmode "Kuhlen" (3)

Bei ,Kihlen® wirkt der Elektro-
Lufterwarmer bereits bei Unterschreiten
von SpH als alleinige Heizung

) Y Y Y
1-stufig 1K 1K c
Ho e o] H o e
ON — ON ON /]
\ / \ ~
\ . \ 2 YR ve / g
e\ vef z[ \vw . / g
\ / T \
OFF ll 1 > OFF T » OFF y >
SpH spc  R[CI SpH TR[*C] SpH  SpC TR
Stetig X X N
ON H_ _S_ ON H_ 100% ‘ <
\\ II \\ /
\ / \ 2 / 2
YR A YH yc / g YR \ YH g YR YC g
\ / g \ g / g
\ / ] \ -
\ / \ /
OFF ‘l- —'l > OFF ‘l > 0% | | >
spH  spc  'RICI SpH TR[°C] SpH  SpC TR[°C]
Y Ausgangssignal
TR Raumtemperatur
SpH  wirksamer Heizsollwert Y
SpC  wirksamer Kihlisollwert A H c
H Heizsequenz
C Kihlsequenz Q34
YH Heiz-/Kihlventil
YR Schiitz / Solid-State-Relais fur Elektro- Q24 _
Lufterwarmer g
Y Ausgangssignal Q14 g
TR Raumtemperatur R
SpH  wirksamer Heizsollwert R E
SpC  wirksamer Kiihlsollwert SpH  SpC [
H Heizsequenz
C Kihlsequenz
Q14  Ventilatorstufe 1
Q24  Ventilatorstufe 2
Q34  Ventilatorstufe 3
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Funktionen

Funktion

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNCO5 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

4-Rohr-Fan-Coil

PI-Regelung

2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kiihlen

Ansteuerung von thermischen / elektromechanische Ventilantrieben
(AC 24V, PDM/AC 24 V, 2-Punkt)

Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben
Ventilschutzfunktion

Elektro-Lufterwarmer

2-Punkt-Regelung oder stetig
Ansteuerung: AC 24 V, 2-Punkt oder stetig

Ventilatorsteuerung

1...3-stufig
automatisch oder
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgeréat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkiihlung etc.
Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste ()/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNCO05 wird geliefert mit RXB22.1/FC-12
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Anschluss-Schaltplan
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Gerateliste Pos. Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat
B1 Rucklufttemperaturfihler,
Raumtemperaturfiihler
D1 Fensterkontakt
D2 Prasenzmelder
D3 Sicherheitsthermostat Elektro-Lufterwarmer
Q1 1-...3-stufiger Ventilator
YR Elektro-Nacherwarmer ©
F1 Externe Sicherung max. 10 A"
YH, YC Heiz- / KiihI-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YH.1, YCA1 Heiz- / Kihl-Ventilantrieb, elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingdngen D1 und D2 wahlbar.
Gleiche Gerate auf beiden Eingangen unzulassig.
3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)
6) Die Leistung des Elektro-Lufterwarmers am Ausgang Q44 darf 1,8 kW nicht Uberschreiten
7) Externe Absicherung max. 10 A (Schutz der Leiterbahnen)
Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit FNCO05 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellit.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil — STA71 STP72E
— STAT2E
- STET71
— STE72
- STP71
- STP72E
— Elektromech. Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorisch und el'mech | Laufzeit 0...360 s 150 s
Motorisch | Offset 0...360 s O0s
Elektro-Heizung — 1-stufig Stetig
— Stetig
Leistungsaufnahme 0...6500 W ow
LTE-Mode | Heizausgang Bus-El.-Heizung Aus / Ein Aus
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fihler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Ventilator-Nachlaufzeit 1...10 min 1 min
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0...10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prédsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzég. Prasenzmelder 0...90 min 5 min
Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Vorkiihlen, Freie Kiihlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zurlicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
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Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.

Beispiel 15 Raum-Controller RXB22.1 mit Applikationsgruppe FC-12 RXB22.1/FC-12

Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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4-Rohr-Fan-Coil mit Raum-Zuluft-Kaskade

Heizen und Kiihlen mit Warm-, resp. Kaltwasser
Stetig geregeltes Heiz- und Kiihlventil
Raum-Zuluft-Kaskade

Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

-
Z
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=
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Anlageschema 2
A e
/S
B1
| 2
|
YC
>
|
YH
- Q1
N
i
i
N1 Raum-Controller ;
R1 Raumgerat mit !
Temperaturfiihler ! Cj i &
B1 Zulufttemperaturfuhler | ! :
D1 Fensterkontakt i R1 1 D1 D2
D2 Prasenzmelder ! ! !
1 Ventilator (1...3-stufig) N1 ! i }
YH  Heizventil ! : 1
YC  Khiventil 2N
KNX"
Sequenzdiagramme Y‘[%]
A
i H c
Ventile 1004
3
YH YC g
’ | . wmro
SpH e [l
1-2-3-stufiger Ventilator
Y
Y Ausgangssignal 4 4 c
TR Raumtemperatur ]
SpH  wirksamer Heizsollwert Q34
SpC  wirksamer Kihlsollwert
H Heizsequenz
C Kihlsequenz Q24 g
YH Heizventil 8
YC  Kihlventil Q14 -
Q14  Ventilatorstufe 1 f
Q24  Ventilatorstufe 2 SpH SpC TR[*C]
Q34  Ventilatorstufe 3
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DC 0...10 V-Ventilator

YC... Ausgangsignal
(Ventilator / Ventil)

TR Raumtemperatur

Sp Wirksamer Sollewrt (H/C)

0% / 4% Hysterese fiir Ventilator-
start mit min. Geschwin-
digkeit

Smin  Min. Geschwind. (H/C)

Smax Max. Geschwind (H/C)

OfsFan Offset flr Ventilatorstart

XpFan P-Band fur
Ventilatorbetrieb

FanStartDmd Ventilstellung fiir
Ventilatorstart

Funktionen

Funktion

Ventilator in Sequenz

YC... Fan
A ‘ Xpranh  Ofsrant Ofsranc  Xpeanc _Valve
< > < > | —
100% — N h—
SmaxH
S 4 4%
minH
o | \ 0% 7 a
SpHemt Spcemt TR
Ventilator parallel
YC... Fan
A —— Valve
100% —
FanStartDmdueat
T SmaxC
SmaxH \ FanStartDmdcool
[ 4% / T
SminH \ O‘%i / Sminc
0% L { | >

SpHemt Spcemt TR

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNCO8 verfligbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

4-Rohr-Fan-Coil

PI-Regelung
2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kihlen

Ansteuerung von motorischen oder stetigen Ventilantrieben (AC 24 V, 3-Punkt /

CD0...10 V)

Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben
Raum-Zuluft-Kaskade

Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung

Automatisch (1...3-stufig / stetig)
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler und
— Zulufttemperaturfiihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgeréat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkiihlung etc.
Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNCO08 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13
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Anschluss-Schaltpldne KNX
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2) Wirksinn wahlbar
3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)
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Gerateliste

Hinweis

Konfiguration

Pos. Beschreibung

N1 Raum-Controller

R1 Raumgeréat

B1/B2 | Zuluftlufttemperaturfihler

D1 Fensterkontakt %

D2 Prasenzmelder ?

D3 Strémungswachter

Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator

Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0...10 V-Steuerung

YH Heiz-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung *)
YH.A Heiz-Ventilantrieb DC 0...10 V

YC Kiihl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung *
YCA Kihl-Ventilantrieb DC 0...10 V

2) Wirksinn wahlbar
3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Ubersicht (N3804)

Die folgenden Parameter sind mit FNCO08 verflgbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstelluné
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE-und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Weitere Sollwerte Maximale Zulufttemperatur 10...40 °C 35°C
Minimale Zulufttemperatur 10...40 °C 16 °C
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil — SSA81 — SSA81 SSP81...
— SSB81 — SSB81 RXB39.1: SSP61
— SSP81 — SSP81
—SQS81 —SSD81
— Motorisch Drittgerate
—DC0...10 V Drittgerat
— Motorisch Bus
LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Motorische Antriebe | Laufzeit 0...360 s 150 s
Motorische Antriebe | Offset 0..360 s Os
Stetige Antriebe | Laufzeit Lufterwdrmer -Ventil 0..360 s 120 s
Laufzeit Luftkihler-Ventil 0..360's 120 s
Stellsignal maximal Ventil 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventil 0..10V oV
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellund
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig | Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
DC 0...10 V | Stellsignal maximal Ventilator 0..10V 10V
Stellsignal minimal Ventilator 0..10V oV
Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen max 0...100 % 100 %
Ventilatorgeschw. Kiihlen min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 % 20 %
Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 % 20 %
HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 %
Offset Heizen Ventilator 0..3K 0.0K
Offset Kiihlen Ventilator 0..3K 0.0K
P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5..5K 1.0K
P-Band Xp Kiihlen Ventilator 0.5..5K 1.0K
Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min
Tn Kiihlen Ventilator 0...30 min 10 min
Ventilator Freigaberelais 0/1 Freigegeben (1)
Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 Zuluft (Kaskade) Zuluft (Kaskade)
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
FC-13: auch Prekomfort
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0...10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Zuséatzlich fur RXB39.1:
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala
Sollwertschiebung
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
DC 0...10 V | Ventilator-Funktion Standby 0/1 Gesperrt (0)
Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0/1 Gesperrt (0)
Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 %
Ventilator Stufe 2 0...100% (von Smin-Smax) 50 %
Ventilator Stufe 1 0...100% (von Smin-Smax) 0%
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen | Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen | = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Nur FC-13 | Luftstrémung Keine Strémung = Kont. Offen / Geschl.
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prasenzmelder 0...90 min 5 min

Zentrale Funktionen

Wérmebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Kéltebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Vorkiihlen, Freie Kiihlung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt

Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.

Dabei sind Stickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung

und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10

Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwadhnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und FNC10
Aussenluftklappe

e  Nur Heizen, nur Kiihlen oder Change-over mit Warm- resp. Kaltwasser
e Change-over-Signal via KNX-Bus

o Stetig geregeltes Heiz-/Kiihlventil

¢ Aussenluftklappe fiir Zufuhr von Aussenluft

¢ Aussenlufttemperatur via KNX-Bus

e Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

Anlagenschema 2
A e
ol
AV
D3
i >
n <
i YHC
I
N1 Raum-Controller b -
R1 Raumgerétrpit i YM D4 . Q1 B2
Tgmperaturfuhler ) > ' _ ; . N < =
B1  Rucklufttemperaturfihler H |:I:| : N
B2 Aussentemperaturfiihler W T ! @
Uber KNX-Bus ! i B1!
D1 Fensterkontakt | : |
D2 Prasenzmelder i : | >
D3 Change-over-Signal Gber ! i ! é_g i
KNX-Bus i ! i R1 (D1 D2
D4  Sicherheitsthermostat ! ! : } |
Aussenluft N1 T ! T ! !
Q1 Ventilator (1...3-stufig) i ! : 1 '
YHC Heiz-/Kiihlventil o M
YM  Aussenluftklappe KNX’
Sequenzdiagramme Y (%] Change-over Y %]
A A
1001 -— 100 -
/
/I YM
YHC  YHC / 2 3
/ g 3
/ = min 3
/
° ! -|I TR °(§ ° ! l TO ‘E
SpH SpC [°Cl SpFr SpEcm SpC rel
Y Ausgangssignal
TR Raumtemperatur Change-over
TO Aussentemperatur
SpH  wirksamer Heizsollwert Y
SpC  wirksamer Kuhlsollwert A
SpEcm Economiser-Sollwert i H _C_
SpFr  Frostgefahr-Grenzwert Q34 rT
H Heizsequenz
Cc Kihlsequenz I_'I'_l
YHC  Heiz-/Kuhlventil Q24 1 t g
YM  Aussenluftklappe - S
Q14  Ventilatorstufe 1 Q14 V14 -
Q24  Ventilatorstufe 2 ll—J-—l »
Q34  Ventilatorstufe 3 SpH  SpC TR[°C]
33/54
Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05

Building Technologies 6BFNC10 — 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe 2013-06-07



Funktionen Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC10 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Funktion Kurzbeschreibung)

2-Rohr-Fan-Caoil — PI-Regelung

— Stetige Regelsequenz, wahlbar:
nur Heizsequenz, nur Kiihisequenz oder Change-over

— Ansteuerung von thermischen oder motorischen Ventilantrieben
(AC 24 V, PDM oder AC 24 V, 3-Punkt)

— Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben

— Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung — 1...3-stufig automatisch oder
— Manuell mit Raumgerat
Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.

— Umschaltung mit ¢)/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung — Lokal mit Raumgerat oder zentral
Allgemeine Funktionen — Prasenzmelder
— Fensterkontakt

— Master-Slave-Betrieb
— Schnellaufheizung, Nachtkiihlung
— Freie Ein- / Ausgange

Raumgerate Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige
Kompatible Controller FNC10 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11
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Anschluss-Schaltplan
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L
Geriteliste Pos. Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat
B1 Ruicklufttemperaturfihler,
Raumtemperaturfihler
B2 Aussentemperaturfihler Gber KNX-Bus
D1 Fensterkontakt ?
D2 Prasenzmelder ?
D3 Change-over-Signal Uber KNX-Bus
D4 Sicherheitsthermostat Aussenluft
Q1 1-...3-stufiger Ventilator ¥
YHC.1 | Heiz-/Kiihl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung
YHC.2 | Heiz-/Kiihl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung *
YM Klappenantrieb fiir Aussenluftklappe AC 24 V, 3-Punkt *

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingédngen D1 und D2 wahlbar. Gleiche Gerate auf beiden
Eingangen unzulassig.

3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)

4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit FNC10 verfugbar.

Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung |
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19°C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Frostgefahr-Grenzwert 2.10°C 5°C
Weitere Sollwerte Aussenluftzufuhr
Aussentemp. Min. Klappenstell'g 10 °C...40°C 16 °C
Laufzeit Aussenluftklappe 0...360 s 150 s
Minimale Klappenstellung 0...100 % 0 %
Sequenzen Regelsequenz — Nur Heizen Nur Kiihlen
— Nur Kihlen
— Umschaltung
Antriebstyp Heiz-/Kihlventil — STAT71 — SSA81 STP72E
— STAT2E — SSB81
— STE71 — SSP81
- STE72 — SQS81
- STP71
- STP72E
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
Motorisch | Laufzeit 0...360 s 150 s
Motorisch | Offset 0...360 s O0s
LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Klihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fuhler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prdasenzmelder 0...90 min 5 min
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Vorkiihlen, Freie Kiihlung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Stosslliftung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Nachtsptilung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stlickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11 RXB21.1/FC-11
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwahnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
37/54
Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05

Building Technologies — 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe

2013-06-07



38/54

Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05
Building Technologies — 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe 2013-06-07



4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe

Heizen und Kiihlen mit Warm- resp. Kaltwasser
Stetig geregeltes Heiz- und Kiihlventil
Aussenluftklappe fiir Zufuhr von Aussenluft
Aussenlufttemperatur via KNX-Bus
Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

m
Z
(@)
-
N

=]

Anlagenschema %
A e
s
>
<
YC
>
<
YH
- o= 1
N1 Raum-Controller M| b3 ‘ Q B2
R1 Raumgerat mit > 1 N
Temperaturfiihler L | — < C'j|
B1 Riicklufttemperaturfiihler M [ﬂ ;
B2 Aussentemperaturfihler i B1
iiber KNX-Bus ! !
D1 Fensterkontakt ; i >
D2 Préasenzmelder i ! (.Ig_cj i
D3  Sicherheitsthermostat i i R1 ‘D1 D2
Aussenluft ! : | |
Q1 Ventilator (1...3-stufig) N1 i 1 ! ;
YH  Heizventil ! | ! !
YC  Kihlventil =S ~
YM Aussenluftklappe KNX
Sequenzdiagramme Y [%] Y %l
A c A
100+ 100 -
YM
YH YC é g
Y Ausgangssignal g min 4 8
TR Raumtemperatur 0 - 0 o
TO  Aussentemperatur | | TR C [ | o
C TO [°C
SpH  wirksamer Heizsollwert SpH SpC rel SpFr  SpEcm SpC rel
SpC  wirksamer Kihlsollwert
SpEcm Economiser-Sollwert Y
SpFr  Frostgefahr-Grenzwert A c
H Heizsequenz |
C Kihlsequenz
YH  Heizventi Q34
YC Kuahlventil
YM Aussenluftklappe Q24 2
Q14  Ventilatorstufe 1 g
Q24  Ventilatorstufe 2 Q14 g
Q34  Ventilatorstufe 3 >
SpH  SpC TR[*C
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC12 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Funktion Kurzbeschreibung)

4-Rohr-Fan-Coil — PI-Regelung

— 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kihlen

— Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben (AC 24 V, PDM)
— Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben

— Aussenluftklappe

— Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung — 1...3-stufig automatisch
— Manuell mit Raumgerat
Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb

— Umschaltung mit ¢)/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder, mit
Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung — Lokal mit Raumgerat oder zentral
Allgemeine Funktionen — Prasenzmelder
— Fensterkontakt

— Master-Slave-Betrieb
— Schnellaufheizung, Nachtkihlung
— Freie Ein-/ Ausgange

Raumgerate Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste ()/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige
Kompatible Controller FNC12 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11
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Anschluss-Schaltplan
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Gerateliste Pos. | Beschreibung
N1 Raum-Controller
R1 Raumgerat
B1 Rucklufttemperaturfiihler,
Raumtemperaturfiihler
B2 Aussentemperaturfihler Gber KNX-Bus
D1 Fensterkontakt %
D2 Prasenzmelder
D3 Sicherheitsthermostat Aussenluft
Q1 1-...3-stufiger Ventilator
YH.1 | Heizventil, thermisch, 2-Punkt (PWM)-Ansteuerung *
YC.1 | Kiihlventil, thermisch, 2-Punkt (PWM)-Ansteuerung *
YM Klappenantrieb fiir Aussenluftklappe AC 24 V, 3-Punkt ¥

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingangen D1 und D2 wahlbar. Gleiche Gerate auf beiden
Eingangen unzulassig.

3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)

4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Hinweis  Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Ubersicht (N3804)
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Konfiguration

Die folgenden Parameter sind mit FNC12 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung |
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15°C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Frostgefahr-Grenzwert 2..10°C 5°C
Weitere Sollwerte Aussenluftzufuhr
Aussentemp. Min. Klappenstell'g 10 °C...40°C 16 °C
Laufzeit Aussenluftklappe 0..360 s 150 s
Minimale Klappenstellung 0...100 % 0 %
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kiihlventil — STA71 STP72E
— STAT2E
- STE71
— STE72
- STP71
- STP72E
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
Motorisch | Laufzeit 0..360 s 150 s
Motorisch | Offset 0..360 s O0s
LTE-Mode | Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Kiihlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 — Raum Kein Fihler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prédsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzég. Prasenzmelder 0...90 min 5 min
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Zentrale Funktionen Wérmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Kéltebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Vorkiihlen, Freie Kiihlung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Stosslliftung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Nachtsptilung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben
Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stlickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11  RXB21.1/FC-11
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwdhnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
43/54
Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05

Building Technologies 7BFNC12 — 4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe

2013-06-07



44/54

Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB - Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05
Building Technologies 7BFNC12 — 4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe 2013-06-07



2-Rohr-Fan-Coil (Change-over) und Radiator FNC18

TN
KNX

o  Lufterwdrmer / Luftkiihler: nur Heizen, nur Kiihlen oder Change-over
mit Warm- resp. Kaltwasser

e Change-over-Signal via KNX-Bus

e  Aussenlufttemperatur via KNX-Bus

o Heizen mit Warmwasser-Radiator

e Fallstromkompensation

o  Stetig geregeltes Heiz- / Kiihlventil und Radiatorventil

e Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

Anlagenschema

10385521

N1 Raum-Controller
R1  Raumgerat mit
Temperaturfuhler

B1  Rucklufttemperaturfihler

B2 Aussentemp. Via KNX-Bus ‘i @
D1  Fensterkontakt

D2 Prasenzmelder D1 D2

D3 Change-over-Signal tber
KNX-Bus
Q1 Ventilator (1...3-stufig)

YH Heizventil (Radiator) ~
YHC Heiz-/Kihlventil (Fan-Coil)
: Y [%
Sequenzdiagramme ‘E ] Change-over (Fan-Coil) Heizsequenz:
1004 ,.C_ Der Lufterwarmer des Fan-Coils arbeitet in
/ Sequenz zum Radiator, d. h. das Heiz/Kuhlventil
wird erst angesteuert, wenn das Radiatorventil
° voll offen ist (thermische Ventile werden
8 alternierend angesteuert, denn "voll offen”
é heisst 1 sec On, 1 sec Off)
0 > Kiihlsequenz:
SpH SpC TR[C] Ansteuerung des Heiz-/Kihlventils
Change-over
Y Ausgangssignal
TR  Raumtemperatur Y
SpH wirksamer Heizsollwert A
SpC wirksamer Kiihlsollwert 1 H —- _C_
H Heizsequenz T
C Klhlsequenz Q34 t
YH Heizventil (Radiator) r'I"l
YHC Heiz-/Kuhlventil (Fan-Coil) Q24 1 1 %
Q14 Ventilatorstufe 1 —+--! 8
Q24 Ventilatorstufe 2 Q14 V14 =
Q34 Ventilatorstufe 3 LJ-—|—>
[T TR[C]
SpH SpC
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Funktionen

Funktion

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC18 verfiigbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

2-Rohr-Fan-Caoil

PI-Regelung
Stetige Regelsequenz, wahlbar:
nur Heizsequenz, nur Kiihisequenz oder Change-over

Lufterwarmer / Luftkihler: Ansteuerung von thermischen oder motorischen

Ventilantrieben (AC 24 V, PDM oder AC 24 V, 3-Punkt)
Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben

Radiator: Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben
(AC 24V, PDM)

Fallstromkompensation

Ventilschutzfunktion

Ventilatorsteuerung

1...3-stufig automatisch oder
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung — Raumtemperaturfiihler oder
— Rucklufttemperaturfihler
Raumbetriebsarten — Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb

Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgeréat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt
Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkiihlung
Freie Ein / Ausgange

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Controller

FNC18 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11
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2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingangen D1 und D2 wahlbar. Gleiche Gerate auf beiden
Eingangen unzulassig.
3) Gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Anschlussvarianten fur Heizflache (YH) / Fancoil Changeover (YHC) Y1 Y2 Y3 Y4
Ventilantriebe thermisch / thermisch YH YHC X -
motorisch / motorisch YH YH | YHC | YHC
thermisch / motorisch YH X YHC | YHC
motorisch / thermisch YH YH | YHC --
motorisch / Bus YH YH - -
Bus / motorisch X X YHC | YHC
thermisch / Bus YH X -- --
Bus / thermisch X YHC X -
Bus / Bus X X - -
X = Nicht frei verfuigbar
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Gerateliste

Hinweis

Pos. Beschreibung

N1 Raumtemperaturkontroller

R1 Raumgeréat

B1 Ricklufttemperaturfihler, Raumtemperaturfiihler

B2 Aussentemperaturfihler via KNX-Bus

D1 Fensterkontakt ?

D2 Prasenzmelder ?

D3 Changeover-Signal via KNX-Bus

Q1 1...3-stufiger Ventilator

YH.1, YHC.1 | Radiator-Ventil, Heiz- / Kiihlventil, thermisch, 2-Punkt (PDM)- *)
YH.2, YHC.2 | Radiator-Ventil, Heiz- / Kiihlventil, motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung %
YH.3, YHC.3 | Radiator-Ventil, Heiz- / Kiihlventil, Bus

2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingangen D1 und D2 wahlbar. Gleiche Gerate auf beiden

Eingangen unzulassig.

3) Gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)

4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-

Ubersicht (N3804)

Konfiguration Die folgenden Parameter sind mit FNC18 verfugbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.
Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode
Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35 °C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Weitere Sollwerte Fallstromkompensation
Aussentemp. 0% Ventilposition -30...10°C 0°C
Aussentemp. max. Ventilposition -30...10°C -10°C
Maximale Ventilposition 0...100% 100%
Sequenzen Regelsequenz — Nur Heizen Nur Kihlen
— Nur Kuhlen
— Umschaltung
Antriebstyp Erwédrmer-/Kiihlerventil — STA71 — SSA81 STP72E
— STAT72E — SSB81
— STE71 — SSP81
- STE72 — SQS81
- STP71
- STP72E
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
Antriebstyp Heizflachenventil — STA71 — SSA81 STA72E
— STAT72E — SSB81
— STE71 — SSP81
- STP71 — SQS81
— STP72E
— Motorisch Drittgerate
— Thermisch Drittgerate
— Motorisch Bus
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Motorisch | Laufzeit 0...360 s 150 s
Offset 0...360 s Os
LTE-Mode | Lufterwé'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Luftkiihlerausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Heizfldch'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 —Raum Kein Fuhler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fihler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0..10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverz6g. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prasenzmelder 0...90 min 5 min

Zentrale Funktionen

Wérmebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Kéltebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Vorkiihlen, Freie Kiihlung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11  RXB21.1/FC-11
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwadhnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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4-Rohr-Fan-Coil, mit einer Klappe geregelt

Anlagenschema

e Heizen und Kiihlen mit Warm-, resp. Kaltwasser
e  3-Punkt geregelter Klappenantrieb
e Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung

A
S S S S S S

10385822

-
Z
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N
o

=]

A

>
< >
| 2
< |~
YM
- Q1
o |
L BT
N1 Raum-Controller i | >
R1 Raumgerat mit | i Gg_cj i
Temperaturfiihler i l R1 ‘D1 D2
B1 Rucklufttemperaturfihler ! i i |
D1 Fensterkontakt N1 ‘ ; : !
D2 Prasenzmelder i | ! !
Q1 Ventilator (1...3-stufig) M
YM 3-Punkt Klappenantrieb m
Sequenzdiagramme
Y [%] A
N ¢}
100
YM
3
0 >
SpH SpC TR[°C]
Y Ausgangssignal Y
TR Raumtemperatur A
SpH  wirksamer Heizsollwert 1 C
SpC  wirksamer Kihlsollwert
H Heizsequenz Q34
C Kuhlsequenz
YM Klappenantrieb Q24 3
Q14  Ventilatorstufe 1 8
Q24  Ventilatorstufe 2 Q14 8
Q34  Ventilatorstufe 3 >
SpH  SpC TR[°C]
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Funktionen

Funktion

Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC20 verfligbar
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden):

Kurzbeschreibung)

4-Rohr-Fan-Coil mit
Klappensteuerung

PI-Regelung
2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kihlen
Ansteuerung von mot. Klappenantrieben (AC 24 V, 3-Punkt)

Ventilatorsteuerung

1...3-stufig automatisch oder
Manuell mit Raumgerat

Temperaturerfassung

Raumtemperaturfihler oder
Rucklufttemperaturfihler

Raumbetriebsarten

Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.
Umschaltung mit ()/Auto-Taste am Raumgerat, mit Prasenzmelder,
mit Fensterkontakt oder zentral

Sollwertschiebung

Lokal mit Raumgerat oder zentral

Allgemeine Funktionen

Prasenzmelder

Fensterkontakt

Master-Slave-Betrieb
Schnellaufheizung, Nachtkihlung etc.
Freie Ein- / Ausgénge

Raumgerate

Wahlweise mit Temperaturfihler, Sollwertverstellung,
Taste (O/Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige

Kompatible Regler

FNC20 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10

Anschluss-Schaltplan
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2) Wirksinn wahlbar

3)
4)

gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Siemens
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Gerateliste

Hinweis

Konfiguration

Pos. | Beschreibung

N1 Raum-Controller

R1 Raumgeréat

B1 Ricklufttemperaturfihler, Raumtemperaturfihler

D1 Fensterkontakt 2

D2 Prasenzmelder ?

Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator ¥

YM 3-Punkt-Klappenantrieb AC 24 V, 3-Punkt

2) Wirksinn wahlbar

3) gleichzeitige Belastung der Ausgange Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden)

Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Gerate finden Sie in der Desigo RX Hardware-

Ubersicht (N3804)

Die folgenden Parameter sind mit FNC20 verflgbar.
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt.

Menii

Parameter

Werte, Bereich

Grundeinstellung

Kommunikation

Kommunikations-Modus

S-Mode / LTE- und S-Mode

S-Mode

Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min.
Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min.
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Klihl-Sollwert 10...40 °C 40 °C
Economy-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 35°C
Prekomfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 28 °C
Komfort-Kiihl-Sollwert 10...40 °C 24 °C
Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21°C
Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19°C
Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C
Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12°C
Sequenzen Klappeneinstellung
Laufzeit Klappe Heizen 0...300 sec 150 sec
Laufzeit Klappe Kiihlen 0...300 sec 150 sec
Umschaltzeit Heizen/Kiihlen 0...300 sec 0 sec
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen — Externe Steuerung 3-stufig
— 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig
Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto
Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min
Temperaturfiihler B1 —Raum Kein Fuhler
— Ruckluft
— Nur Messwerterfassung
— Kein Fahler
Periodischer Ventilatorkick Komfort 0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus)
Periodischer Ventilatorkick Economy 0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus)
Raumgerét Messwertkorrektur -3..3K 0K
Bereich Sollwertanpassung +0...10K +3K
Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Raumgerét Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD
mit LCD | Anzeige Heiz-/Kiihlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben
Temperatureinheit °C oder °F °C
Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur
Raumtemperatur / Sollwert/
Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ
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Menii Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Digital Eingang 2 | Frei (Bus =1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)
Belegung: Belegt = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl.
Fenster: Fenster offen = Kontakt offen / geschlossen
Temporérer Komfortbetrieb 0...360 min 60 min
Einschaltverzég. Prdsenzmelder 0...90 min 5 min
Ausschaltverzdg. Prasenzmelder 0...90 min 5 min

Zentrale Funktionen

Wérmebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Kéltebedarfssignal

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Schnellaufheizung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Vorkiihlen, Freie Kiihlung

Freigegeben, Gesperrt

Freigegeben

Sollwertanpassung zuriicksetzen Freigegeben, Gesperrt Gesperrt
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master
Bestellung Die Raum-Controller kdnnen mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.
Dabei sind Stiickzahl, Bezeichnung des RXB-Gerates, Typenbezeichnung
und Applikations-Gruppe anzugeben.
Beispiel 15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10
Hinweis  Die Controller werden mit den oben erwadhnten Grundeinstellungen ausgeliefert.
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