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Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse  

Die Raumautomationssysteme DESIGO RX... sorgen für Wohl-
befinden in einzelnen Räumen oder geschlossenen Zonen. Dabei 
lassen sich Temperatur und Qualität der Luft über eine Bedieneinheit 
im Raum (Raumgerät) den unterschiedlichen Komfortbedürfnissen 
anpassen. Integrierte Raumgeräte für HLK, Licht und Jalousien 
vervollständigen bei Bedarf das System 

Zu den Raum-Controllern, Erweiterungsmodulen und Raumgeräten 
stehen technisch hoch entwickelte Applikationsbibliotheken zur 
Verfügung, welche einen grossen Teil der üblichen HLK- und Elektro-
Anwendungen abdecken.  
 

 
Integration ins Gebäude 
automationssystem DESIGO 

 
Kommunikation  

 
Raum-Controller und Zubehör 
von Siemens oder von Dritt-
herstellern 
 
 
Identische Funktionalität in den 
Applikationen 
 
Identische Raumgeräte 

RXB RXARXC

RAD, CLC, FNC, VAV, FPB

QAX...

DESIGO

KNX / EIB
Standard
Geräte

LONWORKS
Standard
Geräte
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Die wichtigsten Merkmale 
Die vier Sortimente RXC, RXB, RXL und RXA sind auf die verschiedenen in Gebäuden 
benutzten Bus-Systeme abgestimmt: 
RXC:  LON-Buskommunikation  

RXB:  KNX / EIB-Buskommunikation 

RXL:  Proprietäre Buskommunikation 

RXA:  Standalone (ohne Kommunikation). 

 
 RXC: RXC bietet die grösste Auswahl an HLK-Applikationen sowie integrierte 

Anwendungen mit Licht und Jalousien. Es eignet sich deshalb optimal für 
komplexe HLK-Anwendungen, wo auch Licht und Jalousien Teil der 
Anforderungen sind.  

Ein wichtiger Vorteil ist die kombinierte Bedienung von HLK, Licht und 
Jalousien in einem Raumgerät. 

 RXB: RXB bietet HLK-Raumregelungen auf KNX / EIB-Technologie.  
Zusammen mit den am Markt erhältlichen KNX / EIB-Geräten lassen sich 
nebst der HLK-Funktion auch komplexe Elektro-Funktionen realisieren. 

RXB eignet sich deshalb vor allem für Anlagen, die neben der HLK-Regelung 
einen Schwerpunkt bei den Elektro-Funktionen haben. 

 RXL: RXL bietet HLK-Raumregelungen mit proprietärer Kommunikation.  

RXL wird dort eingesetzt, wo eine preisgünstige HLK-Lösung für DESIGO 
ohne zusätzliche Funktionen gefordert ist. 

 RXA: RXA ist die richtige Lösung für Fan-Coil-Anlagen, wenn keine Kommunikation 
gefordert ist.  
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Leistungsumfang 
 

 RXC RXB RXL RXA 
Kommunikation LON EIB / KNX Proprietär - - 

Applikationen (HLK-Funktionen) und 
passende Regler 
(Details siehe Seite 4) 

RAD, CLC, FNC, 
VAV, FPB, INT 
(ladbar) 

RAD, CLC,FNC  
(auswählbar via Tool) 

RAD, CLC,FNC 
(auswählbar via 
Tool) 

FNC 
(wählbar via 
DIP-Schalter) 

Raumgeräte für HLK-Bedienung     
Elektro-Bedienung (Licht, Jalousien) Konventionelle Taster EIB Drittgeräte - - Konvent. 

Taster 
Bus-Bedienung von HLK, Licht und Jalousien QAX5... EIB Drittgeräte - - - - 
Integration von Drittgeräten (Feldebene)   - - - - 
Integration ins Gebäudeautomationssystem 
DESIGO 

   - - 

Inbetriebnahme-Tool DESIGO RXT10 ETS3 Professional,  
(ACS, HandyToolab V2.36) 

ACS, 
HandyTool 

DIP-Schalter 

Weitere Dokumentation:     
 Systembeschreibung CA110333 CA2S3879 (EIB) 

CM110380 (KNX) 
CM110780 CA2S3880 

 Applikationsbibliothek CA110300 CA2A3899 (EIB) 
CM110389 (KNX) 

CM110789 CA2Z3889 

 

Raumgeräte 
 

DESIGO RX bietet formschöne Raumgeräte für die verschiedensten Ansprüche,  
vom einfachen Temperaturfühler bis zur integrierten Raumbedienung für HLK, Licht 
und Jalousien. 
 

 
Raumgerät Funktionen 

QAX 
30.1, 
31.1 

QAX 
32.1 

QAX 
33.1 

QAX 
34.1 

QAX 
34.3 

QAX 
84.1/ 
PPS2 

QAX 
39.1 

QAX 
90.1, 
91.1 

QAX 
95.1, 
96.1 

QAX 
50.1, 
51.1 

 

 

 

 

 
 

Integrierter Raumtemperaturfühler           
Verstellung des Raumtemperatur- 
sollwertes 

QAX 
31.1 

      QAX 
91.1 

QAX 
96.1 

 

Wahl der Betriebsart ( / Auto)           
Wahl der Ventilatorstufen           
LCD-Anzeige für Raumtemp., 
Betriebsart und Ventilatorstufen 

          

Ladbare Applikation für die Bedienung 
von Licht und Jalousien 

          

Auswechselbare Bedientasten  
für Licht und Jalousien 

          

PPS2-Schnittstelle zum Raum-Controller           
LONWORKS Bus-Kommunikation           2)  
KNX Bus-Kommunikation          2)  
Drahtlose Raumgeräte 1)           
Batterielose EnOcean-Technologie 2)           
HandyTool (Parametrierung von KNX 
RXB Controllern) 

          

Geeignet für... RXC 

 RXA, RXB, RXL, PX 3) 

 
1) Der Empfänger RXZ90.1 dient als PPS2-Schnitstelle  
2) Das Gateway RXZ95.1 dient als LONWORKS-Schnitstelle, das Gateway RXZ97.1 dient als KNX -Schnitstelle 
3) Alle Raumgeräte ausser QAX5... können auch mit DESIGO PX verwendet werden. Bei den Raumgeräten QAX32.1, QAX33.1, 

QAX34.1, QAX34.3 oder QAX84.1 zeigt das Display jedoch nur den Wunsch des Benutzers an und nicht den effektiven Zustand. 
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Applikationen 
 
Die umfangreiche Applikationsbibliothek umfasst vordefinierte Standard-Anwendungen für 
Radiatoren, Kühldecken, Fan-Coils, VVS-Anlagen und Fan Powered Boxes sowie 
integrierte Anwendungen für HLK,Licht und Jalousien.  
Die Bibliothek wird laufend ergänzt. 

 
Anwendung Applikation (Anwendungs-Software) RXC... RXB... RXL... RXA... 

RAD01 Warmwasser-Heizkörper 
RAD03  Elektro-Radiator 

 
 

 

 

 

 

 Radiator / Kühldecke 
01717

 

CLC01 Kühldecke 
CLC02 Kühldecke und Heizkörper 
CLC03 Kühldecke und Elektro-Radiator 
CLC06 Kühl-/Heizdecke, 2-Rohr mit Change-over via LON-Bus 
CLC07 Kühl-/Heizdecke, 2-Rohr mit Change-over via LON-Bus  

und Radiator 
usw. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fan-Coil 
01719

 

FNC02 2-Rohr mit Change-over 
FNC03 2-Rohr mit Change-over und Elektro-Nacherwärmer 
FNC04 4-Rohr 
FNC05 4-Rohr mit Elektro-Nacherwärmer 
FNC08 4-Rohr- mit Raum-Zuluft-Kaskade 
FNC10 2-Rohr mit Change-over und Aussenluftklappe 
FNC20 4-Rohr, mit Luftklappe geregelt 
usw. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Variabler Volumenstrom 
01718

 

VAV01 Einkanal für Zu- oder Abluft 
VAV02 Einkanal für Zuluft mit Nacherwärmer oder -kühler 
VAV03 Einkanal für Zuluft mit Elektro-Nacherwärmer 
VAV04 Einkanal für Zu- und Abluft 
VAV05 Einkanal für Zu- und Abluft mit Nacherwärmer oder -kühler 
VAV06 Einkanal für Zu- und Abluft mit Elektro-Nacherwärmer 
usw.  

 
 
 
 
 
 

   

Fan Powered Box 
01721

 
 

FPB05 Fan Powered Box (VVS-Box mit Ventilatorunterstützung)  
mit Elektro-Nacherwärmer 
 

    

Integriert (HLK und  
Licht / Jalousien) 

01720

 

 HLK Licht Jalousien  
INT02 CLC02 4 Ein/Aus 
INT03 CLC02 2 Ein/Aus + 2 gedimmt  
INT05 CLC02 2 Ein/Aus 4 Auf/Ab 
INT07 CLC02 2 Ein/Aus + 2 gedimmt 2 Auf/Ab 
usw. 
INT11 VAV08 4 Ein/Aus 
INT12 VAV08 2 gedimmt 
INT15 VAV08 2 Ein/Aus 2 Auf/Ab 
usw. 
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