
 

 

Applikationsbibliothek RXB (KNX) 
 
 

RXB – Fancoil-Applikationen 
aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 
 

(RXB- Funktionsbeschreibung siehe Dokument CM110385) 
 
 

   Für RXB... 

Applikation Seite 21.1 21.1 22.1 39.1 

FNC02 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over    3 X   X 
FNC03 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Elektro-Nacherwärmer    9   X X 
FNC04 4-Rohr-Fan-Coil    15 X   X 
FNC05 4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwärmer    21   X  
FNC08 4-Rohr-Fan-Coil mit Raum-Zuluft-Kaskade    27 X   X 
FNC10 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe    33  X   
FNC12 4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe    39  X   
FNC18 2-Rohr-Fan-Coil (Change-over) und Radiator    45  X   
FNC20 4-Rohr-Fan-Coil, mit einer Klappe geregelt    51 X    
      
 Applikations-Paket 
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Weiterführende Dokumente 
 

 
CM110385  RXB-Funktionsbeschreibung für FC-10, FC-11, FC-12 
CM1Y9775 RXB-Integration – S-Mode 
CM1Y9776 RXB / RXL-Integration – Individual Addressing 
CM1Y9777 3rd Party Integration 
CM1Y9779 Arbeiten mit ETS 
CA1N3804 Hardware-Übersicht Desigo RX 
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over  FNC02 

 
 

 
• Nur Heizen, nur Kühlen oder Change-over mit Warm-, resp. Kaltwasser  
• Change-over via KNX-Bus 
• Stetig geregeltes Heiz-/Kühlventil 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Change-over-Signal über 

KNX-Bus 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YHC Heiz-/Kühlventil 

T
B1

Q1

N1

R1 D1 D2
T

YHC

D3

KNX R

10
38

5S
10

 

 

 
 

Sequenzdiagramme 
   Ventile 

100

0
TR [°C]

 Y [%]

SpH SpC

Change-over

YHCYHC

H C

10385D45

 
 

 

   1-2-3-stufiger Ventilator 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YHC Heiz-/Kühlventil 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 

10385D34Change-over

TR [°C]

 Y

H C

Q14

Q24

Q34

SpH SpC  
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   DC 0...10 V-Ventilator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC... Ausgangsignal  

(Ventilator / Ventil) 
TR Raumtemperatur 
Sp Wirksamer Sollewrt (H/C) 
0% / 4% Hysterese für Ventilator-

start mit min. Geschwin-
digkeit 

Smin Min. Geschwind. (H/C) 
Smax Max. Geschwind (H/C) 
OfsFan Offset für Ventilatorstart 
XpFan P-Band für 

Ventilatorbetrieb 
FanStartDmd Ventilstellung für 

Ventilatorstart 
 

Ventilator in Sequenz 

 
 
Ventilator parallel 

 
 
 
Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC02 verfügbar (die detaillierte 
Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385  zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
2-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– Stetige Regelsequenz, wählbar:  
nur Heizsequenz, nur Kühlsequenz oder Change-over 

– Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen 
Ventilantrieben  

– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – Automatisch (1...3-stufig / stetig) 
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC02 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13 
 

Funktionen 

100% 

0% 

Fan 
Valve 

SmaxH 

SminH 

SpCCmf SpHCmf 

SmaxC 

TR 

SminC 

YC... 

4% 
0% 

FanStartDmdHeat 

FanStartDmdCool 

100% 

0% 

Fan 

Valve 

SmaxH 

SminH 

SpCCmf SpHCmf 

SmaxC 

TR 

SminC 

XPFanH 

 
OfsFanH 

 
XPFanC 

 
OfsFanC 
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4% 
0% 



 

5/54 

Siemens Applikationsbibliothek RXB (KNX) RXB – Fancoil-Applikationen aus FC-10, FC-11, FC-12, FC-13 CM110672de_05 
Building Technologies 1BFNC02 – 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over 2013-06-07 

Y
1 G Y
2

YHC.23)

M

KNX

D3

T

4)

1 2 3

Q1

N

L

AC 230 V

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M D
1

G
N

D

D
2

Y
1

G Y
2

C
P

–

C
P

+

B
1

25 26 27 RXB21.1

Q
13

Q
14

Y
3

G Y
4

Q
24

Q
34

2819 21

N LN

21
L

C
E

–

C
E

+

19

N1

MB

B1

T

D1 2) D2 2)

2 1 4 3

QAX...

R1

10
38

5A
01

C
E

–

C
E

+

YHC.13)

N
.C

.

3

  
 

G
0 G Y

YHC.3

M

KNX

D5

T

RXB39.1

N1

D1
2)

D2
2)

2 1 4 3

QAX...
R1

10
67

2A
11C

P 
–

C
P 

+

C
E

 
 –

C
E

 +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M D
1

G
N

D

D
2

B1

23 24 25 26

Q
13

Q
14

Q
33

19 19 21

N LN

21

L

C
E

 
 –

C
E

 +

B2

29 30 31 32

D
3

G
N

D

D
4

N
.C

.

YC
1

G
0

G YC
2

G
0

YC
3

27

Q
34

N
.C

.

MB

T

MB

T

B1

N

L

AC 230 V

0 Y

Q2D3
N L

  
 
Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler, Raumtemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Strömungswächter 
D3 / D5 Change-over-Signal über KNX-Bus  
Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator 4),  
Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0…10 V-Steuerung 
YHC.1 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3) 

oder elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3) 
YHC.2 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YHC.3 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb DC 0…10 V 

Anschluss-Schaltpläne 

Geräteliste 

 
2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der 

Ausgänge Y1...Y4 
beachten: max. 9,5 VA 
(siehe Datenblatt 3873)  

4) Ventilatoren nicht parallel 
schalten (oder Trennrelais 
verwenden)  
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Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
Die folgenden Parameter sind mit FNC02 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Sequenzen Regelsequenz – Nur Heizen 

– Nur Kühlen 
– Umschaltung 

Nur Kühlen 

 Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71 – SSA81 – SSA61 
– STA72E – SSB81 – SSB61 
– STE71 – SSP81 – SSP61 
– STE72 – SQS81 – SSC61 
– STP71  
– STP72E 
– Elektromech. Drittgeräte 
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– DC 0…10 V Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E  
RXB39.1: SSP61 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 

Motorische und el'mech. 
Antriebe  

Laufzeit 0...360 s 150 s 

Motorische Antriebe  Offset 0...360 s 0 s 
Stetige Antriebe Laufzeit Lufterwärmer / Luftkühler-Ventil 0...360 s  120 s 

 Stellsignal maximal Ventil 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventil 0...10 V    0 V 

Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig Ventilatorstufen – Externe Steuerung  
– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  

3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
       DC 0...10 V Stellsignal maximal Ventilator 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventilator 0...10 V    0 V 
 Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 %   20 % 
 HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 Offset Heizen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 Offset Kühlen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 P-Band Xp Kühlen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Tn Kühlen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Ventilator Freigaberelais  0 / 1 Freigegeben (1) 

 
 
 
  

  

Hinweis 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
       Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  
FC-13: auch Prekomfort 

0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 

 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur 

/ Sollwert 
Zusätzlich für RXB39.1:  
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala 
Sollwertschiebung 

Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
       DC 0...10 V Ventilator-Funktion Standby 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 % 
 Ventilator Stufe 2 0…100% (von Smin-Smax)   50 % 
 Ventilator Stufe 1 0…100% (von Smin-Smax)     0 % 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Nur FC-13 Luftströmung  Keine Strömung = Kont. Offen / Geschl.  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und 
Elektro-Nacherwärmer 

FNC03 

 
 
• Nur Heizen, nur Kühlen oder Change-over mit Warm- resp. Kaltwasser  
• Change-over-Signal via KNX-Bus 
• Stetig geregeltes Heiz-/Kühlventil 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Sicherheitsthermostat 

Elektro-Lufterwärmer 
D4 Change-over-Signal über 

KNX-Bus 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YHC Heiz-/Kühlventil 
YR Elektro-Nacherwärmer 

10
38

5S
11

T
B1

Q1

N1

R1 D1 D2
T

YHC

D4

YR
D3

KNX R

 

 

 
 
 

Sequenzdiagramme 
   Ventile 

 Change-over = Heizen 

Bei "Heizen“ wirkt der Elektro-Lufterwärmer 
als Nacherwärmer zur Warmwasserheizung, 
d. h. erst, wenn das Ventil offen ist 

Change-over = Kühlen 

Bei "Kühlen“ wirkt der Elektro- 
Lufterwärmer bereits bei Unterschreiten 
von SpH als alleinige Heizung 

 1-stufig 

OFF
TR [°C]

 Y

ON

Y
R

H
10385D30

1 K

YHC

SpH  
 

OFF
TR [°C]

ON

10385D31

SpH

YR

SpC

YHC

Y

C

 

Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YHC Heiz-/Kühlventil 
YR Schütz / Solid-State-Relais 

für Elektro-Lufterwärmer 

Stetig 

OFF
TR [°C]

ON
H

10385D32

YHC

SpH

YR

Y

 
0%

TR [°C]

100%
H

10385D33

SpH

YR

Y

SpC

YHC

C
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   1-2-3-stufiger Ventilator 
 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 

10385D34Change-over

TR [°C]

 Y

H C

Q14

Q24

Q34

SpH SpC  

 

 
   DC 0...10 V-Ventilator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC... Ausgangsignal  

(Ventilator / Ventil) 
TR Raumtemperatur 
Sp Wirksamer Sollewrt (H/C) 
0% / 4% Hysterese für Ventilator-

start mit min. Geschwin-
digkeit 

Smin Min. Geschwind. (H/C) 
Smax Max. Geschwind (H/C) 
OfsFan Offset für Ventilatorstart 
XpFan P-Band für 

Ventilatorbetrieb 
FanStartDmd Ventilstellung für 

Ventilatorstart 
 

Ventilator in Sequenz 

 
 
Ventilator parallel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

Fan 
Valve 

SmaxH 

SminH 

SpCCmf SpHCmf 

SmaxC 

TR 

SminC 

YC... 

4% 
0% 

FanStartDmdHeat 

FanStartDmdCool 

100% 

0% 

Fan 

Valve 

SmaxH 

SminH 

SpCCmf SpHCmf 

SmaxC 

TR 

SminC 

XPFanH 

 
OfsFanH 

 
XPFanC 

 
OfsFanC 

 

YC... 

4% 
0% 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC03 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
2-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– stetige Regelsequenz, wählbar:  
nur Heizsequenz, nur Kühlsequenz oder Change-over 

– Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen 
Ventilantrieben  

– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Ventilschutzfunktion 

Elektro-Nacherwärmer – Regelung 2-Punkt od. stetig (AC 24 V, Ein/Aus oder PDM) oder stetig (DC 0...10 V) 
Ventilatorsteuerung – Automatisch (1...3-stufig / stetig) 

– Manuell mit Raumgerät 
Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 

– Rücklufttemperaturfühler  
Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  

– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  
mit Fensterkontakt oder zentral 

Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC03 wird geliefert mit RXB22.1/FC-12 und RXB39.1/FC-13 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler, Raumtemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Strömungswächter 
D3 / D4 Sicherheitsthermostat Elektro-Lufterwärmer 
D4 / D5 Change-over-Signal über KNX-Bus  
Q1 1-...3-stufiger Ventilator 
Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0…10 V-Steuerung 
YR Elektro-Nacherwärmer 6) 
YR.1 Leistungssteller (PWM oder stetig), z.B. SEM61.4 + SEA45.1 (Datenblätter 

N5102, N4937) 
F1 Externe Sicherung max. 10 A 7) 
YHC.1 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3)  

oder elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3) 
YHC.2 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YHC.3 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb DC 0…10 V 

 
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar.  

Gleiche Geräte auf beiden Eingängen unzulässig. 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
6) Die Leistung des Elektro-Lufterwärmers am Ausgang Q24 / Q44 darf 1,8 kW nicht überschreiten 
7) Externe Absicherung  max. 10 A (Schutz der Leiterbahnen) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
 
 

Geräteliste 

Hinweis 
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Die folgenden Parameter sind mit FNC03 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Sequenzen Regelsequenz – Nur Heizen 

– Nur Kühlen 
– Umschaltung 

Nur Kühlen 

 Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71 – SSA81 – SSA61 
– STA72E – SSB81 – SSB61 
– STE71 – SSP81 – SSP61 
– STE72 – SQS81 – SSC61 
– STP71  
– STP72E 
– Elektromech. Drittgeräte 
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– DC 0…10 V Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E  
RXB39.1: SSP61 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 

Motorische und el'mech. 
Antriebe  

Laufzeit 0...360 s 150 s 

Motorische Antriebe  Offset 0...360 s 0 s 
Stetige Antriebe Laufzeit Lufterwärmer / Luftkühler-Ventil 0...360 s  120 s 

 Stellsignal maximal Ventil 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventil 0...10 V    0 V 

Elektro-Heizung Elektro-Heizung – 1-stufig 
– Stetig 

Stetig 

 Leistungsaufnahme 0...6500 W 0 W 
 Stellsignal maximal El. Heizung 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal El. Heizung 0...10 V    0 V 

LTE-Mode Heizausgang Bus-El.-Heizung Aus / Ein Aus 
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
       DC 0...10 V Stellsignal maximal Ventilator 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventilator 0...10 V    0 V 
 Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 %   20 % 
 HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 Offset Heizen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 Offset Kühlen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 P-Band Xp Kühlen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Tn Kühlen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Ventilator Freigaberelais  0 / 1 Freigegeben (1) 
 Ventilator-Nachlaufzeit 1...10 min 1 min 
 Ventilator-Nachlaufgeschw.min 10...100 % 20 % 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Ventilatorsteuerung      Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  
FC-13: auch Prekomfort 

0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 

 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
 Ventilator-Nachlaufzeit  1...10 min 1 min 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur 

/ Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
       DC 0...10 V Ventilator-Funktion Standby 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 % 
 Ventilator Stufe 2 0…100% (von Smin-Smax)   50 % 
 Ventilator Stufe 1 0…100% (von Smin-Smax)     0 % 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
  Übertemp.El.Lufterw.  = Kontakt offen / geschlossen  
 Nur FC-13 Luftströmung  Keine Strömung = Kont. Offen / Geschl.  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
 
 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB22.1 mit Applikationsgruppe FC-12 RXB22.1/FC-12 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert.  
 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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4-Rohr-Fan-Coil  FNC04 

 
 
• Heizen und Kühlen mit Warm-, resp. Kaltwasser  
• Stetig geregeltes Heiz- und Kühlventil 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

   
Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 

10
38

5S
12

T
B1

YC

YH

Q1
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R1 D1 D2
T

KNX R

 

 

 
 

Sequenzdiagramme 
   Ventile 100

0
TR [°C]

 Y [%]

SpH SpC

YCYH

H C

10
38

5D
35

 
 

 

   1-2-3-stufiger Ventilator 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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   DC 0...10 V-Ventilator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC... Ausgangsignal  

(Ventilator / Ventil) 
TR Raumtemperatur 
Sp Wirksamer Sollewrt (H/C) 
0% / 4% Hysterese für Ventilator-

start mit min. Geschwin-
digkeit 

Smin Min. Geschwind. (H/C) 
Smax Max. Geschwind (H/C) 
OfsFan Offset für Ventilatorstart 
XpFan P-Band für 

Ventilatorbetrieb 
FanStartDmd Ventilstellung für 

Ventilatorstart 
 

Ventilator in Sequenz 

 
 
Ventilator parallel 

 
 
 
Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC04 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
4-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kühlen 
– Ansteuerung von thermischen / elektromechanischen / motorischen / stetigen 

Ventilantrieben  
– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – Automatisch (1...3-stufig / stetig) 
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC04 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13 
 

Funktionen 

100% 

0% 

Fan 
Valve 

SmaxH 

SminH 
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TR 
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4% 
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0% 
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2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 

Anschluss-Schaltpläne 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler, Raumtemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Strömungswächter 
Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator 4) 
Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0…10 V-Steuerung 
YH.1 Heiz-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3) 
YH.2 Heiz-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YH.3 Heiz-Ventilantrieb elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3) 
YH.4 Heiz-Ventilantrieb DC 0…10 V 
YC.1 Kühl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3) 
YC.2 Kühl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YC.3 Kühl-Ventilantrieb elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3) 
YC.4 Kühl-Ventilantrieb DC 0…10 V 

 
2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
Die folgenden Parameter sind mit FNC04 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71 – SSA81 – SSA61 

– STA72E – SSB81 – SSB61 
– STE71 – SSP81 – SSP61 
– STE72 – SQS81 – SSC61 
– STP71  
– STP72E 
– Elektromech. Drittgeräte 
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– DC 0…10 V  Drittgeräte  
– Motorisch Bus 

STP72E  
RXB39.1: SSP61 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 

Motorische und el'mech. Antr. Laufzeit 0...360 s 150 s 
Motorische Antriebe  Offset 0...360 s 0 s 

Stetige Antriebe Laufzeit Lufterwärmer -Ventil 0...360 s  120 s 
 Laufzeit Luftkühler-Ventil 0...360 s  120 s 
 Stellsignal maximal Ventil 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventil 0...10 V    0 V 

Geräteliste 

Hinweis 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
       DC 0...10 V Stellsignal maximal Ventilator 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventilator 0...10 V    0 V 
 Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 %   20 % 
 HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 Offset Heizen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 Offset Kühlen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 P-Band Xp Kühlen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Tn Kühlen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Ventilator Freigaberelais  0 / 1 Freigegeben (1) 
       Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  
FC-13: auch Prekomfort 

0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 

 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / Raumtemperatur 

/ Sollwert 
Zusätzlich für RXB39.1:  
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala 
Sollwertschiebung 

Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
       DC 0...10 V Ventilator-Funktion Standby 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 % 
 Ventilator Stufe 2 0…100% (von Smin-Smax)   50 % 
 Ventilator Stufe 1 0…100% (von Smin-Smax)     0 % 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Nur FC-13 Luftströmung  Keine Strömung = Kont. Offen / Geschl.  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 
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Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwärmer FNC05 

 
 
• Heizen und Kühlen mit Warm-, resp. Kaltwasser  
• Stetig geregeltes Heiz- und Kühlventil 
• Heizen mit Elektro-Nacherwärmer 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

   
Anlageschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Sicherheitsthermostat 

Elektro-Nacherwärmer 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 
YR Elektro-Nacherwärmer 
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Sequenzdiagramme    

 Applikationsmode "Auto" (0) 

 

Applikationsmode "Heizen" (1) 

Bei „Heizen“ wirkt der Elektro-
Lufterwärmer als Nacherwärmer zur 
Warmwasserheizung, d. h. erst, wenn 
das Ventil offen ist 

Applikationsmode "Kühlen" (3) 

Bei „Kühlen“ wirkt der Elektro- 
Lufterwärmer bereits bei Unterschreiten 
von SpH als alleinige Heizung 

1-stufig 
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Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YH Heiz-/Kühlventil 
YR Schütz / Solid-State-Relais für Elektro-

Lufterwärmer 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC05 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
4-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kühlen 
– Ansteuerung von thermischen / elektromechanische Ventilantrieben  

(AC 24 V, PDM / AC 24 V, 2-Punkt) 
– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Ventilschutzfunktion 

Elektro-Lufterwärmer – 2-Punkt-Regelung oder stetig 
– Ansteuerung: AC 24 V, 2-Punkt oder stetig 

Ventilatorsteuerung – 1...3-stufig  
automatisch oder  

– Manuell mit Raumgerät 
Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 

– Rücklufttemperaturfühler  
Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  

– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  
mit Fensterkontakt oder zentral 

Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC05 wird geliefert mit RXB22.1/FC-12 
 
 

Funktionen 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler,  

Raumtemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Sicherheitsthermostat Elektro-Lufterwärmer 
Q1 1-...3-stufiger Ventilator 
YR Elektro-Nacherwärmer 6) 
F1 Externe Sicherung max. 10 A 7) 
YH, YC Heiz- / Kühl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3) 
YH.1, YC.1 Heiz- / Kühl-Ventilantrieb, elektromechanisch, 2-Punkt-Ansteuerung 3) 

 
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar.  

Gleiche Geräte auf beiden Eingängen unzulässig. 
 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
6) Die Leistung des Elektro-Lufterwärmers am Ausgang Q44 darf 1,8 kW nicht überschreiten 
 
7) Externe Absicherung max. 10 A (Schutz der Leiterbahnen) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
 

Anschluss-Schaltplan 

Geräteliste 

Hinweis 
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Die folgenden Parameter sind mit FNC05 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71  

– STA72E  
– STE71  
– STE72  
– STP71  
– STP72E  
– Elektromech. Drittgeräte  
– Thermisch Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 

Motorisch und el'mech Laufzeit 0...360 s 150 s 
Motorisch Offset 0...360 s 0 s 

 Elektro-Heizung – 1-stufig 
– Stetig 

Stetig 

 Leistungsaufnahme 0...6500 W 0 W 
LTE-Mode Heizausgang Bus-El.-Heizung Aus / Ein Aus 

Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen – Externe Steuerung  
– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  

3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
 Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 
 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
 Ventilator-Nachlaufzeit  1...10 min 1 min 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Digital Eingang 2 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

Konfiguration  
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Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB22.1 mit Applikationsgruppe FC-12 RXB22.1/FC-12 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 
 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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4-Rohr-Fan-Coil mit Raum-Zuluft-Kaskade FNC08 

 
 
• Heizen und Kühlen mit Warm-, resp. Kaltwasser 
• Stetig geregeltes Heiz- und Kühlventil 
• Raum-Zuluft-Kaskade 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlageschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Zulufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 

10
38

5S
14

B1

YC

YH

Q1

N1

R1 D1 D2
T

KNX R

 

 

 
 

Sequenzdiagramme 
   Ventile 100

0
TR [°C]

 Y [%]

SpH SpC

YCYH

H C
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   1-2-3-stufiger Ventilator 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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   DC 0...10 V-Ventilator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC... Ausgangsignal  

(Ventilator / Ventil) 
TR Raumtemperatur 
Sp Wirksamer Sollewrt (H/C) 
0% / 4% Hysterese für Ventilator-

start mit min. Geschwin-
digkeit 

Smin Min. Geschwind. (H/C) 
Smax Max. Geschwind (H/C) 
OfsFan Offset für Ventilatorstart 
XpFan P-Band für 

Ventilatorbetrieb 
FanStartDmd Ventilstellung für 

Ventilatorstart 
 

Ventilator in Sequenz 

 
 
Ventilator parallel 

 
 
Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC08 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
4-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kühlen 
– Ansteuerung von motorischen oder stetigen Ventilantrieben (AC 24 V, 3-Punkt / 

CD 0...10 V) 
– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Raum-Zuluft-Kaskade 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – Automatisch (1...3-stufig / stetig) 
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler und 
– Zulufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC08 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 und RXB39.1/FC-13 
 

Funktionen 
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2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 

Anschluss-Schaltpläne 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 / B2 Zuluftlufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Strömungswächter 
Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator 
Q2 Stetiger Ventilator mit DC 0…10 V-Steuerung 
YH Heiz-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YH.1 Heiz-Ventilantrieb DC 0…10 V 
YC Kühl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YC.1 Kühl-Ventilantrieb DC 0…10 V 

 
2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
Die folgenden Parameter sind mit FNC08 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE-und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Weitere Sollwerte Maximale Zulufttemperatur 10...40 °C 35 °C 
 Minimale Zulufttemperatur 10...40 °C 16 °C 
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – SSA81 – SSA81 

– SSB81 – SSB81 
– SSP81 – SSP81 
– SQS81 – SSD81 
– Motorisch Drittgeräte  
– DC 0…10 V  Drittgerät 
– Motorisch Bus 

SSP81...  
RXB39.1: SSP61 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 

Motorische Antriebe  Laufzeit 0...360 s 150 s 
Motorische Antriebe  Offset 0...360 s 0 s 

Stetige Antriebe Laufzeit Lufterwärmer -Ventil 0...360 s  120 s 
 Laufzeit Luftkühler-Ventil 0...360 s  120 s 
 Stellsignal maximal Ventil 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventil 0...10 V    0 V 
 

 
 
 
 

   

Geräteliste 

Hinweis 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Ventilatorsteuerung 1-2-3-stufig Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
       DC 0...10 V Stellsignal maximal Ventilator 0...10 V  10 V 
 Stellsignal minimal Ventilator 0...10 V    0 V 
 Ventilatorgeschw. Heizen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Heizen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen max 0...100 % 100 % 
 Ventilatorgeschw. Kühlen min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Prekomf. Min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Economy min 0...100 %   20 % 
 Ventilatorgeschw. Schutzb. min 0...100 %   20 % 
 HV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 KV-Pos: Ventilatorreg.aktiv'ren 0...100 % 100 % 
 Offset Heizen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 Offset Kühlen Ventilator 0...3 K 0.0 K 
 P-Band Xp Heizen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 P-Band Xp Kühlen Ventilator 0.5...5 K 1.0 K 
 Tn Heizen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Tn Kühlen Ventilator 0...30 min 10 min 
 Ventilator Freigaberelais  0 / 1 Freigegeben (1) 
       Alle Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 Zuluft (Kaskade) Zuluft (Kaskade) 
 Periodischer Ventilatorkick Komfort  

FC-13: auch Prekomfort 
0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 

 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Zusätzlich für RXB39.1:  
Sollwert und Skala Sollwertschie-
bung / Raumtemp. und Skala 
Sollwertschiebung 

Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
       DC 0...10 V Ventilator-Funktion Standby 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilatorstufe benutzerdefiniert 0 / 1 Gesperrt (0) 
 Ventilator Stufe 3 0...100% (von Smin-Smax) 100 % 
 Ventilator Stufe 2 0…100% (von Smin-Smax)   50 % 
 Ventilator Stufe 1 0…100% (von Smin-Smax)     0 % 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1...4 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Nur FC-13 Luftströmung  Keine Strömung = Kont. Offen / Geschl.  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und 
Aussenluftklappe 

FNC10 

  

 
• Nur Heizen, nur Kühlen oder Change-over mit Warm- resp. Kaltwasser  
• Change-over-Signal via KNX-Bus 
• Stetig geregeltes Heiz-/Kühlventil 
• Aussenluftklappe für Zufuhr von Aussenluft 
• Aussenlufttemperatur via KNX-Bus 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
B2 Aussentemperaturfühler 

über KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Change-over-Signal über 

KNX-Bus 
D4 Sicherheitsthermostat 

Aussenluft 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YHC Heiz-/Kühlventil 
YM Aussenluftklappe 
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Sequenzdiagramme 
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Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
TO Aussentemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
SpEcm Economiser-Sollwert 
SpFr Frostgefahr-Grenzwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YHC Heiz-/Kühlventil 
YM Aussenluftklappe 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC10 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
2-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– Stetige Regelsequenz, wählbar:  
nur Heizsequenz, nur Kühlsequenz oder Change-over 

– Ansteuerung von thermischen oder motorischen Ventilantrieben  
(AC 24 V, PDM oder AC 24 V, 3-Punkt) 

– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – 1...3-stufig automatisch oder  
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Controller FNC10 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11 
 
 
 
 
 
 

Funktionen 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler,  

Raumtemperaturfühler 
B2 Aussentemperaturfühler über KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Change-over-Signal über KNX-Bus  
D4 Sicherheitsthermostat Aussenluft 
Q1 1-...3-stufiger Ventilator 4) 
YHC.1 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb, thermisch, 2-Punkt (PDM)-Ansteuerung 3) 
YHC.2 Heiz-/Kühl-Ventilantrieb motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YM Klappenantrieb für Aussenluftklappe AC 24 V, 3-Punkt 3) 

 
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar. Gleiche Geräte auf beiden 

Eingängen unzulässig. 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873) 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschluss-Schaltplan 

Geräteliste 

Hinweis 
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Die folgenden Parameter sind mit FNC10 verfügbar.  

Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
 Frostgefahr-Grenzwert 2...10 °C   5 °C 
Weitere Sollwerte Aussenluftzufuhr   
  Aussentemp. Min. Klappenstell'g  10 °C...40°C 16 °C 
  Laufzeit Aussenluftklappe 0...360 s 150 s 
  Minimale Klappenstellung 0...100 % 0 % 
Sequenzen Regelsequenz – Nur Heizen 

– Nur Kühlen 
– Umschaltung 

Nur Kühlen 

 Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71 – SSA81 
– STA72E – SSB81 
– STE71 – SSP81 
– STE72 – SQS81 
– STP71  
– STP72E  
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E 

Motorisch Laufzeit 0...360 s 150 s 
Motorisch Offset 0...360 s 0 s 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
 Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 
 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
  TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen  
 Digital Eingang 2 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
  TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 

 
 

   

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Stosslüftung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Nachtspülung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
 
 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11 RXB21.1/FC-11 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe FNC12 

 
 
• Heizen und Kühlen mit Warm- resp. Kaltwasser  
• Stetig geregeltes Heiz- und Kühlventil 
• Aussenluftklappe für Zufuhr von Aussenluft 
• Aussenlufttemperatur via KNX-Bus 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 

 
Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
B2 Aussentemperaturfühler 

über KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Sicherheitsthermostat 

Aussenluft 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 
YM Aussenluftklappe 
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Sequenzdiagramme 
 
 
 
 
 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
TO Aussentemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
SpEcm Economiser-Sollwert 
SpFr Frostgefahr-Grenzwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YH Heizventil 
YC Kühlventil 
YM Aussenluftklappe 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC12 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
4-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kühlen 
– Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben (AC 24 V, PDM) 
– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Aussenluftklappe 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – 1...3-stufig automatisch 
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb 
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder, mit 

Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Controller FNC12 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler,  

Raumtemperaturfühler 
B2 Aussentemperaturfühler über KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Sicherheitsthermostat Aussenluft 
Q1 1-...3-stufiger Ventilator 4) 
YH.1 Heizventil, thermisch, 2-Punkt (PWM)-Ansteuerung 3) 
YC.1 Kühlventil, thermisch, 2-Punkt (PWM)-Ansteuerung 3) 
YM Klappenantrieb für Aussenluftklappe AC 24 V, 3-Punkt 3) 

 
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar. Gleiche Geräte auf beiden 

Eingängen unzulässig. 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschluss-Schaltplan 

Geräteliste 

Hinweis 
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Die folgenden Parameter sind mit FNC12 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
 Frostgefahr-Grenzwert 2...10 °C   5 °C 
Weitere Sollwerte Aussenluftzufuhr   
  Aussentemp. Min. Klappenstell'g  10 °C...40°C 16 °C 
  Laufzeit Aussenluftklappe 0...360 s 150 s 
  Minimale Klappenstellung 0...100 % 0 % 
Sequenzen Antriebstyp Heiz-/Kühlventil – STA71  

– STA72E  
– STE71  
– STE72  
– STP71 
– STP72E 
– Thermisch Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E 

Motorisch Laufzeit 0...360 s 150 s 
Motorisch Offset 0...360 s 0 s 

LTE-Mode Heizausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
 Kühlausgang Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
 Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 
 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
  TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen  
 Digital Eingang 2 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
  TA < Frostgrenze = Kontakt offen / geschlossen  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
    

 
 
 
 
 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Stosslüftung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Nachtspülung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11 RXB21.1/FC-11 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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2-Rohr-Fan-Coil (Change-over) und Radiator FNC18 

 
 
• Lufterwärmer / Luftkühler: nur Heizen, nur Kühlen oder Change-over  

mit Warm- resp. Kaltwasser  
• Change-over-Signal via KNX-Bus 
• Aussenlufttemperatur via KNX-Bus 
• Heizen mit Warmwasser-Radiator 
• Fallstromkompensation 
• Stetig geregeltes Heiz- / Kühlventil und Radiatorventil 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
B2 Aussentemp. Via KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
D3 Change-over-Signal über 

KNX-Bus 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YH Heizventil (Radiator) 
YHC Heiz-/Kühlventil (Fan-Coil) 
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Sequenzdiagramme 
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0
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Heizsequenz:  
Der Lufterwärmer des Fan-Coils arbeitet in 
Sequenz zum Radiator, d. h. das Heiz/Kühlventil 
wird erst angesteuert, wenn das Radiatorventil 
voll offen ist (thermische Ventile werden 
alternierend angesteuert, denn "voll offen" 
heisst 1 sec On, 1 sec Off) 
 
Kühlsequenz: 
Ansteuerung des Heiz-/Kühlventils 

 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YH Heizventil (Radiator) 
YHC Heiz-/Kühlventil (Fan-Coil) 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC18 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
2-Rohr-Fan-Coil – PI-Regelung 

– Stetige Regelsequenz, wählbar: 
nur Heizsequenz, nur Kühlsequenz oder Change-over 

– Lufterwärmer / Luftkühler: Ansteuerung von thermischen oder motorischen 
Ventilantrieben (AC 24 V, PDM oder AC 24 V, 3-Punkt) 

– Ansteuerung von motorischen KNX-Busventilantrieben 
– Radiator: Ansteuerung von thermischen Ventilantrieben  

(AC 24 V, PDM) 
– Fallstromkompensation 
– Ventilschutzfunktion 

Ventilatorsteuerung – 1...3-stufig automatisch oder 
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb 
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung 
– Freie Ein / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Controller FNC18 wird geliefert mit RXB21.1/FC-11 
 
 
 
 

Funktionen 
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2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar. Gleiche Geräte auf beiden 

Eingängen unzulässig. 
 
3) Gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt  3873) 
 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 

Heizfläche (YH) / Fancoil Changeover (YHC) Y1 Y2 Y3 Y4 
thermisch / thermisch YH YHC X -- 
motorisch / motorisch YH YH YHC YHC 
thermisch / motorisch  YH X YHC YHC 
motorisch / thermisch YH YH YHC -- 
motorisch / Bus YH YH -- -- 
Bus / motorisch X X YHC YHC 
thermisch / Bus YH X -- -- 
Bus / thermisch X YHC X -- 
Bus / Bus X X -- -- 

 

X = Nicht frei verfügbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschluss-Schaltpläne 

Anschlussvarianten für 
Ventilantriebe 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raumtemperaturkontroller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler, Raumtemperaturfühler 
B2 Aussentemperaturfühler via KNX-Bus 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
D3 Changeover-Signal via KNX-Bus 
Q1 1...3-stufiger Ventilator 4) 
YH.1, YHC.1 Radiator-Ventil, Heiz- / Kühlventil, thermisch, 2-Punkt (PDM)- 3) 
YH.2, YHC.2 Radiator-Ventil, Heiz- / Kühlventil, motorisch, 3-Punkt-Ansteuerung 3) 
YH.3, YHC.3 Radiator-Ventil, Heiz- / Kühlventil, Bus 

 
2) Wirksinn und Zuordnung zu den Eingängen D1 und D2 wählbar. Gleiche Geräte auf beiden 

Eingängen unzulässig. 
 
3) Gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873)  
 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
Die folgenden Parameter sind mit FNC18 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Weitere Sollwerte Fallstromkompensation   
  Aussentemp. 0% Ventilposition  

 Aussentemp. max. Ventilposition  
 Maximale Ventilposition  

–30...10°C 
–30...10°C 
    0...100% 

0°C 
–10°C 
100% 

Sequenzen Regelsequenz – Nur Heizen 
– Nur Kühlen 
– Umschaltung 

Nur Kühlen 

 Antriebstyp Erwärmer-/Kühlerventil – STA71 – SSA81 
– STA72E – SSB81 
– STE71 – SSP81 
– STE72 – SQS81 
– STP71  
– STP72E  
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STP72E 

 Antriebstyp Heizflächenventil – STA71 – SSA81 
– STA72E – SSB81 
– STE71 – SSP81 
– STP71 – SQS81 
– STP72E  
– Motorisch Drittgeräte 
– Thermisch Drittgeräte 
– Motorisch Bus 

STA72E 

Geräteliste 

Hinweis 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Motorisch Laufzeit 0...360 s 150 s 

 Offset 0...360 s 0 s 
LTE-Mode Lufterwä'ausg. Busventilantrieb  Aus / Ein Aus 

 Luftkühlerausg. Busventilantrieb  Aus / Ein Aus 
 Heizfläch'ausg. Busventilantrieb Aus / Ein Aus 
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
 Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 
 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Digital Eingang 2 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
 
 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-11 RXB21.1/FC-11 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 
 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 
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4-Rohr-Fan-Coil, mit einer Klappe geregelt FNC20 

 
 
• Heizen und Kühlen mit Warm-, resp. Kaltwasser  
• 3-Punkt geregelter Klappenantrieb 
• Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung 
 

Anlagenschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät mit 

Temperaturfühler 
B1 Rücklufttemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 
D2 Präsenzmelder 
Q1 Ventilator (1...3-stufig) 
YM 3-Punkt Klappenantrieb 
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Sequenzdiagramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Ausgangssignal 
TR Raumtemperatur 
SpH wirksamer Heizsollwert 
SpC wirksamer Kühlsollwert 
H Heizsequenz 
C Kühlsequenz 
YM Klappenantrieb 
Q14 Ventilatorstufe 1 
Q24 Ventilatorstufe 2 
Q34 Ventilatorstufe 3 
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Folgende Funktionen sind mit Applikation FNC20 verfügbar 
(die detaillierte Beschreibung ist in der Funktionsbeschreibung CM110385 zu finden): 
 

Funktion Kurzbeschreibung) 
4-Rohr-Fan-Coil mit 
Klappensteuerung 

– PI-Regelung 
– 2 stetige Regelsequenzen, Heizen und Kühlen 
– Ansteuerung von mot. Klappenantrieben (AC 24 V, 3-Punkt) 

Ventilatorsteuerung – 1...3-stufig automatisch oder  
– Manuell mit Raumgerät 

Temperaturerfassung – Raumtemperaturfühler oder 
– Rücklufttemperaturfühler  

Raumbetriebsarten – Komfort, Prekomfort, Economy und Schutzbetrieb.  
– Umschaltung mit /Auto-Taste am Raumgerät, mit Präsenzmelder,  

mit Fensterkontakt oder zentral 
Sollwertschiebung – Lokal mit Raumgerät oder zentral 
Allgemeine Funktionen – Präsenzmelder 

– Fensterkontakt 
– Master-Slave-Betrieb  
– Schnellaufheizung, Nachtkühlung etc. 
– Freie Ein- / Ausgänge 

Raumgeräte Wahlweise mit Temperaturfühler, Sollwertverstellung,  
Taste /Auto und Ventilatorstufen, LCD-Anzeige 

Kompatible Regler FNC20 wird geliefert mit RXB21.1/FC-10 
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2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873) 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
 
 
 

Funktionen 

Anschluss-Schaltplan 
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Pos. Beschreibung 
N1 Raum-Controller 
R1 Raumgerät 
B1 Rücklufttemperaturfühler, Raumtemperaturfühler 
D1 Fensterkontakt 2) 
D2 Präsenzmelder 2) 
Q1 1- oder 3-stufiger Ventilator 4) 
YM 3-Punkt-Klappenantrieb AC 24 V, 3-Punkt 3) 

 
2) Wirksinn wählbar 
3) gleichzeitige Belastung der Ausgänge Y1...Y4 beachten: max. 9,5 VA (siehe Datenblatt 3873) 
4) Ventilatoren nicht parallel schalten (oder Trennrelais verwenden) 
 
 
Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie in der Desigo RX Hardware-
Übersicht (N3804) 
 
 
 
Die folgenden Parameter sind mit FNC20 verfügbar.  
Sie werden mittels ETS, ACS oder HandyTool eingestellt. 

Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Kommunikation Kommunikations-Modus S-Mode / LTE- und S-Mode S-Mode 
 Empfangs-Timeout 0...105 min. 60 min. 
 Sende Heartbeat 0...105 min. 45 min. 
Raumtemperatur-Sollwerte Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert 10...40 °C 40 °C 
 Economy-Kühl-Sollwert 10...40 °C 35 °C 
 Prekomfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 28 °C 
 Komfort-Kühl-Sollwert 10...40 °C 24 °C 
 Komfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 21 °C 
 Prekomfort-Heiz-Sollwert 10...40 °C 19 °C 
 Economy-Heiz-Sollwert 10...40 °C 15 °C 
 Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert 10...40 °C 12 °C 
Sequenzen Klappeneinstellung   
  Laufzeit Klappe Heizen 0...300 sec 150 sec 
  Laufzeit Klappe Kühlen 0...300 sec 150 sec 
  Umschaltzeit Heizen/Kühlen 0...300 sec     0 sec 
Ventilatorsteuerung Ventilatorstufen – Externe Steuerung  

– 1-stufig / 2-stufig / 3-stufig  
3-stufig  

 Ventilatorsteuerung Manuell / Auto Auto 
 Minimale Einschaltdauer 1...10 min 6 min 
 Temperaturfühler B1 – Raum 

– Rückluft 
– Nur Messwerterfassung 
– Kein Fühler 

Kein Fühler 

 Periodischer Ventilatorkick Komfort  0...90 min (90min = Aus) 90 min (Aus) 
 Periodischer Ventilatorkick Economy  0...360 min (360min = Aus) 360 min (Aus) 
Raumgerät Messwertkorrektur – 3...3 K 0 K 
 Bereich Sollwertanpassung ± 0...10 K ± 3 K 
 Lokaler Komfortbetrieb Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Raumgerät Ohne LCD / mit LCD Ohne LCD 

mit LCD Anzeige Heiz-/Kühlsymbole Freigegeben / Gesperrt Freigegeben 
 Temperatureinheit °C oder °F °C 
 Standardanzeige Keine Anzeige / 

Raumtemperatur / Sollwert/ 
Raumtemperatur 

 Sollwertanzeige Absolut / Relativ Relativ 
 
 
 
 
 
 

   

Geräteliste 

Hinweis 

Konfiguration  
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Menü Parameter Werte, Bereich Grundeinstellung 
Allgemeine Funktionen Digital Eingang 1 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Digital Eingang 2 Frei (Bus = 1) = Kontakt offen / geschlossen Frei (Bus = 1)  
  Belegung: Belegt  = Kontakt offen / geschlossen = Kontakt geschl. 
  Fenster: Fenster offen  = Kontakt offen / geschlossen  
 Temporärer Komfortbetrieb  0...360 min 60 min 
 Einschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
 Ausschaltverzög. Präsenzmelder  0...90 min 5 min 
Zentrale Funktionen Wärmebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Kältebedarfssignal Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Schnellaufheizung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Vorkühlen, Freie Kühlung Freigegeben, Gesperrt Freigegeben 
 Sollwertanpassung zurücksetzen  Freigegeben, Gesperrt Gesperrt 
Master/Slave Master/Slave Master oder Slave Master 

 
 
 
Die Raum-Controller können mit der hier beschriebenen Applikation bestellt werden.  
Dabei sind Stückzahl, Bezeichnung des RXB-Gerätes, Typenbezeichnung  
und Applikations-Gruppe anzugeben. 
 
15 Raum-Controller RXB21.1 mit Applikationsgruppe FC-10 RXB21.1/FC-10 
 
Die Controller werden mit den oben erwähnten Grundeinstellungen ausgeliefert. 
 

Bestellung 

Beispiel  

Hinweis 


	Applikationsbibliothek RXB (KNX)
	RXB – Fancoil-Applikationen aus FC10, FC11, FC12, FC-13
	FNC02 - 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over 
	FNC03 - 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Elektro-Nacherwärmer
	FNC04 - 4-Rohr-Fan-Coil 
	FNC05 - 4-Rohr-Fan-Coil mit Elektro-Nacherwärmer
	FNC08 - 4-Rohr-Fan-Coil mit Raum-Zuluft-Kaskade
	FNC10 - 2-Rohr-Fan-Coil mit Change-over und Aussenluftklappe
	FNC12 - 4-Rohr-Fan-Coil mit Aussenluftklappe
	FNC18 - 2-Rohr-Fan-Coil (Change-over) und Radiator
	FNC20 - 4-Rohr-Fan-Coil, mit einer Klappe geregelt
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