Bewegungsmelder IP 55, 120°
zum Erkennen und Melden von Bewegung, wahlweise ohne oder unter Berücksichtigung einer Helligkeits-Schwelle, 
mit Sensorwinkel 120°, einschließlich Abdeckblende zum Begrenzen des Erfassungsbereichs,
mit Reichweite mindestens 10 m (Radius) bei Montagehöhe 2...4 m und 22 °C,
mit 2 Tasten zum Abspeichern eines beliebigen Helligkeitswertes als Schaltschwelle, zum Einstellen der Nachlaufzeit im Bereich von 5 Sekunden bis 30 Minuten und der gewünschten Betriebsart (Testbetrieb, Standardbetrieb, Impulsbetrieb),
zum Anschluss an AC 230 V +/-10 %, 50/60 Hz,
mit einem Relais-Ausgang (Schließer, potentialgebunden) zum Schalten von Glühlampen und HV-Halogenlampen bis 1000W, 5 AX, Leuchtstofflampen bis 8 x 58 W oder bis zu 4 Energiesparlampen,
für eine Betriebs-Temperatur von ca. -25 °C bis +55 °C,
als AP-Gerät zur Wand- oder Decken-Montage, 
mit max. Abmessungen (H x B x T): 80 x 82 x 182 mm,
mit Schutzart IP 55 zur Montage auch im Außenbereich.
Fabrikat/Typ: Siemens

Gehäusefarbe: titanweiß (ähnlich RAL 9010)
Bestell-Nr.:	5TC7 210

Gehäusefarbe: anthrazit
Bestell-Nr.:	5TC7 211


