Pos. 
Stck.
Windrotor S 258/11



Der Windrotor hat die Aufgabe, die momentane Windgeschwindigkeit in ein entsprechendes elektrisches Signal umzuwandeln. Dieses Signal wird von der Zentralsteuerung erfasst und mit dem parametrierten Windgrenzwert verglichen. Bei Überschreitung der Grenzwerte wird z.B. der Sonnenschutz aufgefahren, um die Sonnenschutzbehänge vor Beschädigung zu schützen.

Der Anschluss des unbeheizten Windwächters erfolgt an einem 5 Meter langen, 2-adrigen Anschlusskabel. Die Farben der Adern für das Messsignal sind weiß (GND) und braun (Sensorsignal).

Bei Ausfall des Windrotors signalisiert die Anlage automatisch nach 60 Stunden Störung, indem mit Windgeschwindigkeit verknüpfte Sicherheitsobjekte ausgelöst werden.

Anschlüsse

· Am Windsensor ist die Anschlußleitung bereits angeschlossen.

Bauform:
Aufputzgerät 

Abmessungen:
(BxHxT) (28/100X125mm



Fabrikat:     Siemens

Bestell-Nr.:  5WG1 258-7AB11 

liefern, montieren, parametrieren, beschriften,

in Betrieb nehmen und dokumentieren



Material:..........
Lohn:...............


EP:...................
GP:.....................
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