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Wir begliickwiinschen Sie...

... zur Wahl des Siemens-Systems Synco™ living und danken lhnen fir den
Kauf der Wohnungszentrale!

Vorliegende Dokumentation erlautert die Montage und Inbetriebnahme der
Wohnungszentrale und der weiteren Systemkomponenten.

Machen Sie sich zuerst mit der Bedienphilosophie der Wohnungszentrale ver-
traut. Die Bedienung der Wohnungszentrale ist im Dokument "Bedienungsan-
leitung" (B2707de) beschrieben.

Verwendete Symbole
Folgenden Symbole werden im Dokument verwendet:

& Das Achtung-Symbol kennzeichnet wichtige Angaben, die zum siche-
ren Betrieb der Anlage unbedingt beachtet werden missen.

|I| Das Info-Symbol markiert zusétzliche Informationen und Hinweise,
sowie Tipps aus der Praxis zu Einstellung und Bedienung der Woh-
nungszentrale und des Systems.

E Dieses Symbol markiert Entsorgungshinweise.

Einstellwerte und Vorgaben

Bei der Inbetriebnahme werden die aktivierten Parameter mit einer vordefi-
nierten Einstellung geladen. Dabei wird in der Dokumentation zwischen
Richtwert und Auslieferzustand unterschieden.

Richtwert Empfohlene Einstellung fur die meisten Anlagen.

Auslieferzustand Einstellung, welche benutzer- oder anlagespezifisch
angepasst werden sollte.

Benutzen Sie die vorgegebenen Felder, um die wahrend der Inbetriebnahme
getatigten Einstellungen festzuhalten.
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Sicherheitshinweise

Produktehaftpflicht

Die Gerate durfen nur in gebaudetechnischen Anlagen und nur fiir
die beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden.

Die ortlichen Vorschriften (Installation etc.) sind einzuhalten.

Ein Offnen der Geréte ist nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung entfallt
die Gewabhrleistungspflicht.

Ein defektes oder offensichtlich beschadigtes Gerat muss unverzig-
lich von der Spannungsversorgung getrennt und ersetzt werden.

Die anwendungsbezogenen technischen Daten sind ausschliesslich
zusammen mit dem Siemens System Synco™ living gewahrleistet.
Beim Betrieb mit nicht ausdricklich erwahnten Fremdgeraten ist die
Funktionalitat durch den Anwender sicherzustellen. Siemens erbringt
in diesem Fall keine Service- oder Garantieleistungen.
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Montage und Installation
Montage der Wohnungszentrale

Montagevorschriften

o Das Geréat ist nach den Richtlinien der Schutzklasse |l konzipiert und muss
entsprechend diesen Vorschriften montiert werden.

e Das Gerat darf erst unter Spannung gesetzt werden, wenn die Montage
vollstandig erfolgt ist. An den Klemmen besteht sonst Gefahr von elektri-
schem Schlag.

o Das Gerat darf keinem Tropfwasser ausgesetzt sein.

o Die zulassigen Umgebungsbedingungen gemass technischen Daten (s.
Datenblatt N2707de) missen eingehalten werden.

e Fur die Montage / Demontage des Geratedeckels, sowie fur den Anschluss
des Service-Tools muss gentigend Platz (> 70 mm unter und > 10 mm Uber
dem Gerat) vorhanden sein.

Montageort

Die Wohnungszentrale besteht aus dem Gerat und dem Sockel.

Der Sockel ist fir die Aufputzmontage an einer Wohnungs-Innenwand konzi-
piert. Von Vorteil platzieren Sie die Wohnungszentrale in einem allgemein zu-
ganglichen Raum (z.B. im Wohnzimmer oder im Korridor). Die empfohlene
Montagehohe fur eine gute Bedienbarkeit ist 1.5 m.
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Die Wohnungszentrale kommuniziert mit den meisten Systemkomponenten
Uber Funk. Um optimale Funk-Reichweiten zu erzielen, sollten folgende Punk-
te beachtet werden:

e Zu Geraten mit elektromagnetischer Abstrahlung (Funktelefone, Fernseher,
PCs, Mikrowellengerate, etc.) wird ein Mindestabstand von 1 m empfohlen.

o Grossere Eisenbauteile oder bauliche Elemente mit engmaschigen Metall-
gittern (wie z.B. Spezialglas oder -beton) oder Metallfolien in Warmedam-
mungen, Spiegel oder metallbedampftes Warmeschutzglas kdnnen die
Funkreichweite beeinflussen.
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e Die Funkreichweite zwischen Sender und Empfanger betragt innerhalb von
Wohngebauden typisch 30 m oder zwei Stockwerke bzw. zwei Betonde-
cken. Je nach Bauweise und Materialien kénnen die effektiv erreichten Dis-
tanzen jedoch wesentlich grésser oder geringer sein.

Fur gréssere Distanzen kénnen Funk-Repeater verwendet werden.

Massbild Wohnungszentrale

230

2707207

Samtliche Masse sind in mm angegeben.

Massbild Sockel
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Samtliche Masse sind in mm angegeben.
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Montagevorgang

Montageart / Ausbruchsoéffnungen

Die Anschliisse des Sockels kdnnen in Aufputz- oder Unterputzmontage er-
folgen. Der Sockel verfiigt tiber einen Ausschnitt an der Sockel-Rickwand
und Uber zwei Ausbruchsoéffnungen an den Sockel-Wanden (oben und unten).
Brechen Sie allenfalls bendtigte Ausbrechéffnungen aus, bevor Sie den So-
ckel an die Wand schrauben.

e L e
@ © B
i ~ L I
|
&h
® g @0
b | / =
j = ]
==l _6 ====l| -
== —J) EE=TSS i
Bohrungen

Der Sockel der Wohnungszentrale wird mit mindestens drei Schrauben fest an
der Wand verschraubt. Um die Bohrungen an der Wand festzulegen, halten
Sie den Sockel waagrecht an die Wand und zeichnen die benétigten Positio-
nen an.

Elektronikteil von Sockel entfernen

C2707215

[

Driicken Sie mit einem
Schlitz-Schraubendreher
(Grosse 3) nacheinander in
die beiden Schlitze auf der
Unterseite der Wohnungs-
zentrale und drehen Sie den
Schraubendreher leicht, um
die Verriegelung zu lésen.
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C2707Z13

Klappen Sie den Elektro-
nikteil um 45 ° nach oben
und ziehen Sie ihn nach
vorne weg.

Sockel befestigen

Befestigen Sie den Sockel
mit mindestens drei Schrau-
ben an der Wand.

Verdrahtung

Die Verdrahtung ist im nachfolgenden Kapitel "Anschlussklemmen / Verdrah-
tung" beschrieben (s. S. 14)

Elektronikteil aufsetzen

C2707Z14

Stecken Sie den Elektronikteil
in einem Winkel von ca. 45°
von vorne in den Sockel ein
(links und rechts). Anschlies-
send klappen Sie ihn nach
unten, bis der Elektronikteil im
Sockel einrastet.

Die Wohnungszentrale ist nun
bereit firr die Inbetriebnahme. .

13/128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Montage und Installation 08.05.2008



Elektrische Installation der
Wohnungszentrale

Installationsvorschriften

o Die ortlichen Vorschriften (Installation etc.) sind einzuhalten.

o Die elektrische Installation muss durch eine Fachperson erfolgen.

* Die elektrische Spannungsversorgung muss vor der Installation unterbro-
chen werden!

o Die Anschlisse fiir Klein- und Netzspannung sind getrennt voneinander
angebracht.

e Fir die Verdrahtung mussen die Anforderungen der Schutzklasse Il einge-
halten werden.

o Die Zugentlastung der Kabel muss gewahrleistet sein.

Anschlussklemmen / Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind von der Vorderseite des Sockels zuganglich.
Verbinden Sie die Klein- und Netzspannungskabel mit den entsprechenden
Anschlussklemmen des Wohnungszentralen-Sockels.

Fuhren Sie die Kabel dabei unter den entsprechenden Bugeln hindurch und
schitzen Sie sie nach erfolgtem Anschluss mit Kabelbindern gegen Zugbelas-
tung.

C2707Z17
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Detailansicht
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Legende
® Netzspannung oder Schutzkleinspannung

Q13, Q14 Potentialfreier, universeller Relaisausgang

@ Netzspannung
N Betriebsspannung, Nullleiter AC 230 V
L Betriebsspannung, Phase AC 230 V

® Schutzkleinspannung

CE-, CE+ Anschluss Datenbus KNX TP1- und KNX TP1+
M Masse fur universellen Eingang
B Universeller Eingang
F Befestigungsbiigel fiir Kabelbinder
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Inbetriebnahme des Systems
Voraussetzungen

Uberpriifen Sie vor Beginn der Inbetriebnahme des Systems, ob alle nachfol-
genden Voraussetzungen erfiillt sind:

e Sie haben sich mit den Bedienungselementen und den Bedienebenen der
Wohnungszentrale vertraut gemacht.

o Alle Komponenten sind richtig montiert

* Netzbetriebene Komponenten sind ans elektrische Netz angeschlossen

o Fr batteriebetriebene Komponenten liegen neue Batterien bereit *.

e Drahtgebundene Komponenten sind an den Datenbus KNX TP1 ange-
schlossen

m * Um die Batterien zu schonen, setzen Sie diese erst unmittelbar vor
dem Verbinden des Gerates mit der Wohnungszentrale ein (Vorge-
hen s. Montageanleitung des entsprechenden Gerates).

Vorgehen

Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt in folgenden Schritten:

1. Grundkonfiguration der Wohnungszentrale vornehmen
Zusatzkonfiguration der Wohnungszentrale vornehmen

Einschalten und Verbinden der liber Funk kommunizierenden Gerate
(KNX RF)

Verdrahtungstests durchfiihren
Konfiguration der Drahtbus-Kommunikation (KNX TP1)

Einstellen der Wohnungszentralen-Parameter

Grundkonfiguration der Wohnungszentrale

An der Wohnungszentrale muss zuerst die Grundkonfiguration vorgenommen
werden, damit die Gerate verbunden werden kénnen.

Wohnungszentrale einschalten

Um die Grundkonfiguration an der Wohnungszentrale vornehmen zu kénnen,
muss sie eingeschaltet sein.

Die Wohnungszentrale ist einge-
schaltet, sobald sie mit Spannung
g versorgt wird. Wahrend die Sanduhr
angezeigt wird, erfolgt ein kurzer
Funktionstest.
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Bei der erstmaligen Inbetriebnahme der Wohnungszentrale werden
Sie aufgefordert, die Sprache zu wahlen, sowie Zeit, Jahr und Datum
einzustellen.

Anschliessend wechselt die Anzeige auf das Ruhebild.

Das Einstellen von Sprache und Zeitformat kann auch wahrend des
Betriebs erfolgen. Die Beschreibung dazu finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung.

Dienstag 01:32 14.02.2000 Sofern d'ie thnung§zentrale zuvor
] - £ schon einmal in Betrieb war (z.B. nach
ﬂ 141 20°C 1013 hPa | einem Stromausfall), erscheint nach
+ ﬂ'j 5oC 3 A dem Funktionstest das Ruhebild.

+ o) 1

Wechsel in die Fachperson-Ebene

Um die Grundkonfiguration vornehmen zu kénnen, mussen Sie sich in der
Fachperson-Ebene befinden.

Um aus dem Ruhebild in die Fachperson-Ebene zu
gelangen, driicken Sie die Esc- und die Menu/ok-
Esc | 0J . | Menu  Taste gleichzeitig. Das zuséatzliche Fenster "Zugriffs-
/ ebenen" wird gedffnet.

Zugriffsebenen Waéhlen Sie mit den PfeiI-TasteI?I qie
Benutzer . .FachpersonTEbene an und bestatigen
O~ Service ihre Wahl mit der Menu/ok-Taste.

kg5 Fachperson

Fir den Wechsel in die Fachperson-
Ebene muss zusatzlich ein Passwort

“ (Auslieferzustand = 9) eingegeben
werden. Bestatigen Sie die Passwort-

eingabe mit der Menu/ok-Taste.

Passwort eingeben

Erfolgt wahrend einer gewissen Zeit kein Bedienereingriff, wechselt
die Wohnungszentrale automatisch zuriick in die Benutzerebene.
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Menii Inbetriebnahme wahlen

Wahlen Sie im "Hauptmenu" der Wohnungszentrale das Untermeni "Inbe-
triebnahme" und bestatigen Sie mit der Menu/ok-Taste.

Achtung! Sie werden darauf aufmerksam ge-
Anlage stoppt macht, dass die Anlage gestoppt wird.
Bestatigen Sie mit der Menu/ok-Taste,
ESC W um die Anlage auszuschalten und um

ins Men( "Inbetriebnahme" zu gelan-
gen.

# ] Inbetriebnahme

Grundkonfiguration...
Funkverbindungen...
Geréteverzeichnis...
Bus-Kommunikation...

D-E Sie befinden sich nun im Men( "Inbe-

triebnahme" — die Anlage wurde ge-
stoppt. Sie wird erst wieder einge-
schaltet, wenn Sie das Inbetriebnah-
memeni manuell Uber die Esc-Taste
verlassen (kein Timeout).

Raume konfigurieren

Aktivieren Sie die bendtigten Raume, indem Sie einen Heizungs-, Kiihlungs-
typ ungleich "---" einstellen, oder indem Sie die Funktion ,Nur Uberwachung*

aktivieren.
O

2 Hauptmenli > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Rdume > Raum X > Heizungstyp:

ol

Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Rdume > Raum X > Kiihlungstyp:

ol

Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Rdume > Raum X > Nur Uberwachung:

Folgende Heizungstypen stehen zur Auswahl:

Inaktiv — alle entsprechenden Raum-
heizungsinformationen und Bedienzeilen
sind ausgeblendet.

Radiatorheizung tréage

Radiatorheizung in Gebauden mit massi-
vem Mauerwerk, schwere Bauweise.

Radiatorheizung schnell

Radiatorheizung in Gebauden mit leichtem
Mauerwerk, leichte Bauweise.

Bodenheizung trage

Bodenheizung in Gebduden mit massivem
Mauerwerk, schwerer Bauweise und massi-
ver Bodenkonstruktion.

Bodenheizung schnell

Bodenheizung in Gebauden mit leichtem
Mauerwerk, leichte Bauweise und leichte
Bodenkonstruktion.
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Rad/Boden benutzer-
definiert

Die Regelparameter kdnnen manuell einge-
stellt werden.

Klimagerat

Fir Rdume, in welchen ein Klimagerat zum
Heizen eingesetzt wird.

Die Standard-Raumtypen sind meist ausreichend. Verwenden Sie die
benutzerdefinierten Einstellungen nur in Anlagen mit stark abweichen-

dem Regelverhalten.

Folgende Kuhlungstypen stehen zur Auswahl:

Inaktiv — alle entsprechenden Raum-
kiihlungsinformationen und Bedienzeilen
sind ausgeblendet.

Freigabeausgang

Fir Rdume mit extern geregelter Kihlung,
welche Uber einen Freigabeausgang ausge-
16st wird.

Klimagerat

Fir Rdume, in welchen ein Klimagerat zum
Kuhlen eingesetzt wird.

Folgende Uberwachungsoptionen stehen zur Auswahl:

Inaktiv — alle entsprechenden Raum-
informationen und Bedienzeilen sind aus-
geblendet.

Aktiv

Fir Rdume ohne Heizung und Kihlung,
aber mit Fensterkontakten oder einem
Rauchmelder, die Gberwacht werden sollen.

Sie kénnen jedem Raum der Wohnung einen eindeutigen Raum-Namen zu-
ordnen. Der Raum-Name kann auch noch nach der Inbetriebnahme eingege-

ben / verandert werden.

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Rdume > Raum X > Raum X:
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Raum- Raumname | Auslieferzustand | Ihre Einstellung
nummer

1 - Heizungstyp

................ O - (inaktiv)

[0 Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

[ Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O - (inaktiv)

[ Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

0 --- (inaktiv)

O Aktiv

2 Heizungstyp

................ 0 --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

[0 Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiithlungstyp

0 --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimageréat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

3 - Heizungstyp

................ O --- (inaktiv)

[ Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiithlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O - (inaktiv)

O Aktiv
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Raum-
nummer

Raumname

Auslieferzustand

lhre Einstellung

4

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

[0 Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

[ Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung tréage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

[0 Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung tréage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv
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Raum- Raumname | Auslieferzustand | Ihre Einstellung
nummer

7 - Heizungstyp

................ O - (inaktiv)

[0 Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

[ Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O - (inaktiv)

[ Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

0 --- (inaktiv)

O Aktiv

8 Heizungstyp

................ 0 --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

[0 Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiithlungstyp

0 --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimageréat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

9 - Heizungstyp

................ O --- (inaktiv)

[ Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiithlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O - (inaktiv)

O Aktiv
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Raum-
nummer

Raumname

Auslieferzustand

lhre Einstellung

10

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

[0 Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung trage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

[ Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

11

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

O Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung tréage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv

12

Heizungstyp

O --- (inaktiv)

O Radiatorheizung trage

[0 Radiatorheizung schnell

O Bodenheizung tréage

O Bodenheizung schnell

O Rad/Boden
benutzerdefiniert

O Klimagerat

Kiihlungstyp

O --- (inaktiv)

O Freigabeausgang

O Klimagerat

Nur Uberwachung

O --- (inaktiv)

O Aktiv
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Raumgruppen konfigurieren

Verschiedene Raume kdnnen zu einer Raumgruppe zusammengefasst wer-
den. Es lassen sich zwei unabhangige Raumgruppen bilden.

Fir jede Raumgruppe kann die Vorlauftemperatur einzeln geregelt, eine
Raumgruppen-Pumpe definiert und die Ricklauftemperatur begrenzt werden.

2707H102de

U1 Mischventil fir Raumgruppe 1 (Radiatoren)

u2 Mischventil fir Raumgruppe 2 (Fussbodenheizung)
B2 /B3 Vorlauffihler Raumgruppen 1 und 2

M2 /M3 Raumgruppen-Pumpe 1 und 2

T Raumgerat oder
Raumtemperaturfiihler

Y1 Heizkdrper-Regelantrieb

Y2 Heizkreisventil (2-Punkt)

Raumgruppen-Name

Sie kénnen jeder Raumgruppe einen Namen zuordnen. Der Raumgruppen-
Name kann auch noch nach der Inbetriebnahme eingegeben / verandert wer-
den.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Raumgruppen > Raumgruppe X > Raumgruppe X:

Raumgruppe | Auslieferzustand lhre Einstellung
Raumgruppe 1
2 Raumgruppe 2
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Funktion

Definieren Sie die bendtigte Funktion der Raumgruppe. Eine Raumgruppe
kann eine Vorreglerfunktion mit oder ohne Ricklauftemperaturbegrenzung
beinhalten.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Raumgruppen > Raumgruppe X > Funktion:

Raum- Gruppen- | Auslieferzustand | Ihre Einstellung
gruppe | name
1

Ohne Vorregler O Ohne Vorregler

............ O Mit Vorregler

[0 Vorregler + Riicklauffiihler
2 --- O Ohne Vorregler

............ O Mit Vorregler

[0 Vorregler + Riicklauffiihler

Raumgruppen-Pumpen

Durch Schliessen der entsprechend definierten Ausgangsklemme wird die
jeweilige Raumgruppen-Pumpe in Betrieb genommen.

Raumgruppen-Pumpen und Brauchwasser-Umlenkventil:

=
—®B1 E E E E
= [=
| [
| | | |
l
'__ﬁw ik vkl !—f 2L S }__/
| B2® I B3® [
| M2l | M3
| e oy
! o | 02

|
M 2707H100de
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Raumgruppen-Pumpen und Brauchwasser-Ladepumpe:

=

M2/ M3
B2/B3
U1
u2

Y1
Y2

2707H101de

BW-Pumpe / Umlenkventil
Brauchwasserfiihler

Elektroheizeinsatz

Verbraucher (Radiator oder Bodenheizung)
Raumfiihler oder Raumgerat
Raumgruppen-Pumpe 1 und 2
Vorlauffiihler Raumgruppen 1 und 2
Mischventil fur Raumgruppe 1 (Radiatoren)
Mischventil fir Raumgruppe 2 (Fussbodenheizung)
Raumgeréat oder

Raumtemperaturfihler
Heizkoérper-Regelantrieb

Heizkreisventil (2-Punkt)

Definieren Sie, ob Raumgruppen-Pumpen vorhanden sind und wie sie ange-
steuert werden.

Inaktiv --- keine Raumgruppen-Pumpe vorhanden

Uber Funk Raumgruppen-Pumpe am Relaisausgang Qx eines
Heizkreisreglers RRV91... oder Multikontrollers
RRV934 angeschlossen

B (lokal) Raumgruppen-Pumpe am Relaisausgang Q1 der Woh-

nungszentrale angeschlossen

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Raumgruppen > Raumgruppe X > Raumgruppen-Pumpe:

Raumgruppe Auslieferzustand Ihre Einstellung
1 - O --- (keine)
O Uber Funk
0 Q1 (lokal)
2 - O --- (keine)
O Uber Funk
0 Q1 (lokal)
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Riicklaufbegrenzungsart

Die Rucklauftemperatur der beiden Raumgruppen kann minimal- oder maxi-
mal begrenzt werden.

Fir eine Rucklaufbegrenzung muss ein Rucklauffihler vorhanden
sein. Die ,Funktion“ der Raumgruppe muss auf den Wert ,Vorregler
und Ruicklauffiihler” eingestellt sein.

Riicklauftemperatur-Minimalbegrenzung

@ Die Rucklauftemperatur-Minimalbegrenzung (RL-Hoch-
7 N\ haltung) erméglicht den Schutz des Heizkessels vor zu
‘ tiefer Rucklauftemperatur. Die Minimalbegrenzung erfolgt

Uber eine Sollwertreduktion der Vorlauftemperatur. Da-

B V/ durch wird weniger Kesselwasser in die Raumgruppe

eingespeist und mehr uber den Bypass in den Rucklauf

geleitet.
2707H104de

Riicklauftemperatur-Maximalbegrenzung

@ Die Rucklauftemperatur-Maximalbegrenzung (RL-Tief-
7 N\ haltung) verhindert zu hohe Ricklauftemperaturen und
‘ | ermdglicht dadurch einen besseren Wirkungsgrad von

| Heizkesseln und Warmepumpen.
B iV Die Maximalbegrenzung erfolgt, indem weniger Kessel-
_| wasser in die Raumgruppe eingespeist wird (Ventilstel-
lung).

2707H103de

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Raumgruppen > Raumgruppe X > Riicklaufbegrenzungsart:

Raumgruppe Auslieferzustand lhre Einstellung
1 --- O --- (keine)
0 Minimal
[0 Maximal
2 --- O --- (keine)
0 Minimal
0 Maximal
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Brauchwasser konfigurieren

2707230

-

o

[

Falls Sie die Brauchwasserladung
direkt mit der Wohnungszentrale re-
geln wollen, aktivieren Sie die ge-
winschten Brauchwasserkomponen-
ten (Brauchwasserfuhler, Pumpe /
Ventil, Elektroeinsatz).

Falls Sie eine externe Brauchwasser-
bereitung via KNX TP1 fernbedienen
wollen, aktivieren Sie die "Bedienung
externes BW".

Die Raumgruppen-Pumpen werden bei einer Brauchwasseran-
forderung nicht in Betrieb genommen. Das Brauchwasser muss da-
her hydraulisch immer vor den Raumgruppen installiert sein.

Die Art der Brauchwasserbereitung ergibt sich aufgrund der vorhandenen
Brauchwasserkomponenten gemass der folgenden Tabelle:

BW-Fihler

BW-
Pumpe/
Ventil

Elektro-
einsatz

Resultierende Brauchwasser-
Bereitung

Inaktiv: Keine lokale Brauch-
wasserbereitung vorhanden

vorhanden

vorhanden

Geregelte Speicherladung nur mit
BW-Pumpe / Ventil

vorhanden

vorhanden

vorhanden

Geregelte Speicherladung im Wech-
selbetrieb BW-Pumpe / Ventil im
Winter und Elektroeinsatz im Som-
mer

vorhanden

vorhanden

Geregelte Speicherladung nur mit
Elektroeinsatz.

vorhanden

Ungeregelte Speicherladung nur mit
Elektroeinsatz. Der BW-Sollwert
muss am Elektroeinsatz eingestellt
werden.

vorhanden

Konfigurationsfehler: BW-Fihler fehlt

vorhanden

Konfiguration sinnlos; keine Spei-
cherladung méglich

Eine externe Brauchwasserbereitung kann nur fernbedient werden,
wenn keine lokale Brauchwasserbereitung vorhanden ist.
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Brauchwasserfiihler

Definieren Sie, ob ein Brauchwasserfiihler vorhanden ist und woher die Woh-
nungszentrale dessen Istwert erhalt.

- Inaktiv — kein Brauchwasserfiihler vorhanden

Uber Funk Brauchwasserflihler am Universaleingang B eines
Heizkreisreglers RRV91... oder am Universaleingang
Xx eines Multikontrollers RRV934 angeschlossen

B (lokal) Brauchwasserfiihler am Universaleingang B der Woh-
nungszentrale angeschlossen

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration > Brauchwasser
> Brauchwasserfiihler:

Auslieferzustand | ---

Ihre Einstellung 0 --

O Uber Funk
O B (lokal)

Brauchwasser-Ladepumpe / Umlenkventil

Legen Sie fest, ob eine Brauchwasser-Ladepumpe, resp. ein Brauchwasser-
Umlenkventil vorhanden ist und wie es angesteuert wird.

- Inaktiv — keine BW-Ladepumpe / Umlenkventil vorhan-
den

Uber Funk Brauchwasser-Ladepumpe / Umlenkventil am Relais-
ausgang Qx eines Heizkreisreglers RRV91... oder
Multikontrollers RRV934 angeschlossen

Q1 (lokal) Brauchwasser-Ladepumpe / Umlenkventil am Relais-
ausgang Q1 der Wohnungszentrale angeschlossen

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration > Brauchwasser
> BW-Pumpe/Ventil:

Auslieferzustand | ---
Ihre Einstellung O --

O Uber Funk
O Q1 (lokal)
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Elektroeinsatz

Geben Sie an, ob ein Elektroeinsatz vorhanden ist und wie er angesteuert

wird.
- Inaktiv — kein Elektroeinsatz vorhanden
Uber Funk Elektroeinsatz am Relaisausgang Qx eines Heizkreis-
reglers RRV91... oder Multikontrollers RRV934 ange-
schlossen
Q1 (lokal) Elektroeinsatz am Relaisausgang Q1 der Wohnungs-

zentrale angeschlossen

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Brauchwasser > Elektroeinsatz:

Auslieferzustand

lhre Einstellung

o —
O Uber Funk
0 Q1 (lokal)

Bedienung externe Brauchwasser-Bereitung

Sie kénnen die Brauchwasser-Bereitung eines anderen KNX TP1-Gerates von
der Wohnungszentrale aus fernbedienen.

Inaktiv - keine Fernbedienung einer externen Brauch-
wasser-Bereitung

Ja, Fernbedienung von Brauchwasser-Betriebsart und
ohne Schaltuhr | Brauchwasser-Zwangsladung.

Ja, Fernbedienung von Brauchwasser-Betriebsart und
mit Schaltuhr Brauchwasser-Zwangsladung. Zusatzlich kann die

Brauchwasser-Schaltuhr der Wohnungszentrale die
Brauchwasser-Schaltuhr der externen Brauchwasser-
Bereitung Ubersteuern (Master / Slave).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Brauchwasser > Bedienung ext. BW:

Auslieferzustand

lhre Einstellung

[
[ Ja, ohne Schaltuhr
[ Ja, mit Schaltuhr

[i]

Am Gerat mit der angeschlossenen Brauchwasser-Bereitung (z.B.
Regler der Warmeerzeugung) sind ebenfalls entsprechende Einstel-

lungen vorzunehmen (z.B. BW-Zone und Schaltuhr-Slave). Konsultie-
ren Sie dazu die Dokumentation des entsprechenden Gerates.
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Liftung konfigurieren

Die Wohnungszentrale ermdglicht via Multikontroller RRV934 die Steuerung
der Wohnungsliftung. Die weiteren Einstellungen dazu sind im Abschnitt ,,Zu-
satzkonfiguration (s. S. 49) und in der Bedienungsanleitung im Abschnitt ,L{f-
tung“ beschrieben.

RRV934 _17§OX1
Q1 Q2 Q3 &Xz

» ZUL

-—-ABL

2707D112de

RRV934 Multikontroller

Q1-Q3 3-stufiger Stufenschalter der Liftungsanlage
X1 Luftqualitatsfiihler

X2 Feuchtefiihler

ZUL Zuluft

ABL Abluft

AUL Aussenluft

FOL Fortluft

Funktion

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, Gber wie viele Stufen (unterschiedliche
Drehzahlen) der Ventilator ihrer Liftungsanlage verflgt.

oz Hauptmendii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Liiftung > Funktion:

Auslieferzustand Ihre Einstellung

-—- O --- (inaktiv — keine Luftung vorhanden)
O 1-stufig

O 2-stufig

O 3-stufig
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Schaltgruppen konfigurieren

Licht- und Jalousiesteuerungen, Szenen und Info-Seiten werden uber Schalt-
gruppen bedient.

Es stehen acht Schaltgruppen zur Verfliigung. Die Schaltgruppen

1 — 4 lassen sich zuséatzlich uber die Universaltasten-Paare 1 — 4 der Woh-
nungszentrale bedienen. Die Schaltgruppen 5 — 8 werden nur Uber die ent-
sprechenden Bedienzeilen bedient.

SIEMENS
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>
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v Qax910

|
i u__‘ \ =

C2707Z008

1A, 1B Tasten der Schaltgruppe 1
2A,2B  Tasten der Schaltgruppe 2
3A,3B  Tasten der Schaltgruppe 3
4A, 4B  Tasten der Schaltgruppe 4

Um Gerate flr die Licht- und Jalousiesteuerung, Szenen oder Info-Seiten ei-
ner Schaltgruppe zuweisen zu kdnnen, mussen die Schaltgruppen bezeichnet
und aktiviert werden.

Weisen Sie einer Schaltgruppe einen eindeutigen Namen zu.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Schaltgruppen > Schaltgruppe X > Schaltgruppe X:

Eine Schaltgruppe ist aktiviert, sobald eine Funktion ungleich "---" eingestellt
wird. Folgende Funktionen stehen je Schaltgruppe zur Auswahl:

- Inaktiv — alle entsprechenden Schaltgruppeninformationen
und Bedienzeilen sind ausgeblendet.

Schalten Steuerung von Schalt- und / oder Dimmaktoren, Schalt-
gruppenrelais, sowie Funksteckdosenadaptern KRF96...

Dimmen Steuerung von Dimmaktoren und Funksteckdosenadaptern
KRF961.

Jalousie Steuerung von Jalousieaktoren.

Szene Steuerung von szenenfahigen Schalt-, Dimm- und Jalou-

sieaktoren, sowie Funksteckdosenadaptern KRF96...

Info Zur Direktwahl von Info-Seiten Uber die Universaltasten; ist
nur fur Schaltgruppe 1 bis 4 wahlbar.
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>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Schaltgruppen > Schaltgruppe X > Funktion:

Auslieferzustand

Ihre Einstellung

Schaltgruppe Name

Schaltgruppe
1

Info

0 --
[J Schalten
[0 Dimmen
[ Jalousie
[0 Szene
O Info

Info

O -
[J Schalten
[0 Dimmen
[0 Jalousie
[J Szene
O Info

Info

O -
[J Schalten
[0 Dimmen
[0 Jalousie
[0 Szene
O Info

Info

O -
[J Schalten
O Dimmen
[0 Jalousie
[J Szene
O Info

O -
[ Schalten
O Dimmen
[0 Jalousie
[ Szene

0 --
[J Schalten
[0 Dimmen
[ Jalousie
[0 Szene

O -
[0 Schalten
[0 Dimmen
O Jalousie
[J Szene

O -
[ Schalten
O Dimmen
[0 Jalousie
[ Szene

Vor dem Andern einer zuvor bereits definierten Schaltgruppenfunk-
tion mussen alle mit dieser Schaltgruppe verbundenen Funkaktoren
getrennt werden (s. ,Gerate trennen“ S. 83). Ein bereits verbundenes
Schaltgruppenrelais muss getrennt und deaktiviert werden, bevor die
Schaltgruppenfunktion "Schalten" gedndert werden kann.

II' Im Auslieferzustand sind den vier Universaltasten-Paaren die Info-
Seiten 1 — 8 zugeordnet. Das Andern der Info-Seitennummern ist auf
der Benutzerebene maglich. (Siehe Bedienungsanleitung unter Info-
Seiten Direktwahl).
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Die Wohnungszentrale lbermittelt die Schaltgruppenbefehle tiber Funk und
Uber den Draht-Bus an die Schaltgruppen-Aktoren. Das Ausgangssignal kann

an folgende Gerate Ubermittelt werden:

Schaltgruppenfunktion

Unterstltzte Aktortypen / Hersteller

Schalt- und Dimmaktoren:
e Funksteckdosenadapter KRF96...
Schalten, Dimmen e Siemens: GAMMA wave
e Hager: tebis Funk

o beliebig: S-Mode KNX TP1 *

Jalousieaktoren:
e Siemens: GAMMA wave

Jalousie e Hager: tebis Funk
o beliebig: S-Mode KNX TP1 *
Szenefahige Schalt- und Dimmaktoren:
e Funksteckdosenadapter KRF96...
Szene e Siemens: GAMMA wave

e Hager: tebis Funk
o beliebig: S-Mode KNX TP1 *

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden

S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

Schaltgruppen-Relais

Schaltgruppen mit eingestellter Funktion "Schalten" kann ein Relaisausgang
zugeordnet werden.

Definieren Sie, ob ein Schaltgruppen-Relais verwendet wird, und wie es an-

gesteuert wird.

Inaktiv — kein Schaltgruppen-Relais notwendig

Uber Funk Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers RRV91... oder
Multikontrollers RRV934 als Schaltgruppen-Relais ver-
wenden

Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als Schalt-

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Schaltgruppen > Schaltgruppe X > Relaisausgang:

gruppen-Relais verwenden

Schaltgruppe Auslieferzustand Ihre Einstellung
1 --- O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)
2 --- O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)
3 - O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)
4 --- O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)
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Schaltgruppe

Auslieferzustand

lhre Einstellung

5

O --- (kein)
O Uber Funk
0 Q1 (lokal)

O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)

O --- (kein)
O Uber Funk
0 Q1 (lokal)

O --- (kein)
O Uber Funk
O Q1 (lokal)

Turen konfigurieren

Die Wohnungszentrale kann bis zu zwei Turen Gberwachen und deren Zu-
stand auf der Info-Seite anzeigen.

Jeder der beiden Turen kann ein Name zugewiesen werden.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Tiren > Tire X > Tire X:

Aktivieren Sie eine Tire, indem Sie die Funktion auf "Aktiv" einstellen:

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Tiren > Tire X > Funktion:

Tire Auslieferzustand | Ihre Einstellung | Tiren-Name
1 0O --- (Inaktiv)

OAKktiv |
2 O --- (Inaktiv)

OAktiv. |

Lichtzustandsanzeige konfigurieren

Die Wohnungszentrale kann den Lichtzustand von vier ausgewahlten Leuch-

ten anzeigen.

Jeder der vier Leuchten kann ein Name zugewiesen werden, welcher auf der
Info-Seite angezeigt wird.

oz Hauptmendii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Lichtzustand > Leuchte X > Leuchte X:

Aktivieren Sie eine Leuchte, indem Sie die Funktion auf "Aktiv" einstellen:

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Lichtzustand > Leuchte X > Funktion:

Leuchte Auslieferzustand | lhre Einstellung | Leuchten-Name
1 O -- (Inaktiv)
O AKktiv - |
2 O - (Inaktiv)
OAktiv |
3 --- O --- (Inaktiv)
OAktiv |
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Leuchte Auslieferzustand | lhre Einstellung | Leuchten-Name

4 - O --- (Inaktiv)
OAktiv |

m Die Info-Seite "Lichtzustand" wird erst angezeigt, wenn mindestens
eine der vier Leuchten aktiviert ist.

m Fur die Lichtstatusanzeige kdnnen Schalt- oder Dimmaktoren von be-
liebigen Herstellern verwendet werden, welche via S-Mode KNX TP1 *
mit der Wohnungszentrale kommunizieren.
* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

Temperaturanzeige

Die Wohnungszentrale kann drei frei wahlbare Temperaturen anzeigen. Als
Temperaturfiihler kdnnen verwendet werden:

o Raumtemperaturfiihler QAA910 iber Funk

e Temperatur als S-Mode-Objekt Uber KNX TP1 empfangen *

Die drei angezeigten Temperaturen kénnen nicht zu Regelungszwe-
cken verwendet werden (nur Temperaturanzeige).

Aktivieren Sie die gewlinschten Temperaturen und geben Sie die Namen ein,
unter welchen diese in der Anzeige erscheinen sollen.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Temperaturanzeige > Temperatur X > Temperatur X:

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Temperaturanzeige > Temperatur X > Funktion:

Temperatur Auslieferzustand | lhre Einstellung | Temperatur-Name
1 --- O --- (Inaktiv)

OAktiv | e
2 - O --- (Inaktiv)

OAKktiv. | e
3 O --- (Inaktiv)

OAKktiv |

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

Anzeige Storungsmeldung Bus

Definieren Sie, ob nur die reglerinternen Stérungen oder zusatzlich auch die
via Bus eintreffenden Stérungen zu einer Stérungsmeldung auf der Woh-
nungszentrale fihren. Diese Einstellung beeinflusst auch einen allenfalls akti-
vierten Stérungsausgang.

Nein Nur die reglerinternen Stérungen fiihren zu einer St6-
rungsmeldung
Ja Reglerinterne, sowie lUber den Bus eintreffende Sto6-
rungen fiilhren zu einer Stérungsmeldung
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>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Stérungen > Anzeige Stér. Bus:

Auslieferzustand | Nein
Ihre Einstellung O Nein
O Ja

Stérungseingang / Stérungsausgang konfigurieren

Stérungseingang 1 - 8

Der Stérungskontakt einer externen Komponente kann an einen entsprechend
definierten Stérungseingang angeschlossen werden.

Eine typische Komponente ist ein Niveauwachter (z.B. fiir Heizélstand), ein
Alarmausgang einer Einbruchsalarmanlage oder ein thermischer Schalter.

Fir jeden Stérungseingang lassen sich Stérungstext, Stérungsprioritat, Sto-
rungsfreigabe, Stérungsmeldeverzdgerung und die Ruhestellung separat ein-
stellen. Die Einstellungen dazu sind in der Bedienungsanleitung im Abschnitt
"Stérungen” beschrieben.

Definieren Sie, ob ein Stérungskontakt vorhanden ist, und woher die Woh-
nungszentrale dessen Zustand erhalt.

— Inaktiv — Stérungskontakt nicht vorhanden

Uber Funk / o Stoérungskontakt angeschlossen am Universalein-

S-Mode gang B eines Heizkreisreglers RRV91... oder am
Universaleingang Xx eines Multikontrollers RRV934

e Storungskontakt angeschlossen am externen Kon-
takteingang eines Tur- / Fensterkontakt wave AP 260

e Stérungszustand wird Uber ein S-Mode-Objekt Gber
KNX TP1 empfangen *

B (lokal) Stérungskontakt am Universaleingang B der Woh-
nungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmendii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Stérungen > Stérungseingang X:

Stérungseingang Auslieferzustand Ihre Einstellung
1 0 ---
O Uber Funk / S-Mode
[ B (lokal)
2 0 ---
O Uber Funk / S-Mode
[ B (lokal)
3 0 --
O Uber Funk / S-Mode
1 B (lokal)
4 0 --
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)
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Stérungseingang Auslieferzustand lhre Einstellung

5 - O -

O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

6 - 0 --

O Uber Funk / S-Mode
[ B (lokal)

7 - O ---

O Uber Funk / S-Mode
[ B (lokal)

8 - O ---

O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

Storungsausgang 1 - 2

Im System auftretende Stérungen kdnnen durch das Schliessen eines Sto-
rungsausgangs an eine externe Komponente weitergegeben werden.

Es lasst sich einstellen, bei welcher Stérungsprioritét und bei welcher St6-
rungsherkunft das Relais geschlossen werden soll. Die Beschreibung dieser
Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Stérun-

gen".

Geben Sie an, ob ein Stérungsausgang verwendet werden soll und wie er an-
gesteuert wird.

-—- Inaktiv — Stérungsausgang nicht benétigt

Uber Funk Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers RRV91...
oder Multikontrollers RRV934 als Stérungsausgang
verwenden

Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als St6-

rungsausgang verwenden

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Stérungen > Stérungsausgang X:

Stérungsausgang | Auslieferzustand | Ihre Einstellung
1 O --- (kein)

O Uber Funk
0 Q1 (lokal)

2 0 --- (kein)

O Uber Funk
0O Q1 (lokal)

Eingange konfigurieren

Durch Schliessen eines Kontakts an einer Eingangsklemme lasst sich die ent-
sprechende Eingangsfunktion ausldsen.

Aktivieren Sie die jeweilige Eingangsfunktion indem Sie angeben, woher die
Wohnungszentrale das Signal der entsprechenden Eingangsklemme erhalt
(Uber Funk / S-Mode, B (lokal)).
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Betriebsartkontakt

Durch Schliessen der entsprechenden Eingangsklemme erfolgt eine Umschal-
tung der aktuellen Betriebsart fir die Wohnung und das Brauchwasser.

Die gewlnschten Betriebsarten beim Schliessen des Kontaktes kdnnen mit
den Parametern "Wohnungsbetriebsart Kontakt" und ,BW-Betriebsart Kontakt*
definiert werden. (S. unter "Service-Ebene" in der Bedienungsanleitung)

Definieren Sie, ob ein externer Betriebsartkontakt vorhanden ist, und woher
die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv —Betriebsartkontakt nicht vorhanden

Uber Funk Betriebsartkontakt am Universaleingang B eines
Heizkreisreglers RRV91... oder am Universaleingang
Xx eines Multikontrollers RRV934 angeschlossen

B (lokal) Betriebsartkontakt am Universaleingang B der Woh-
nungszentrale angeschlossen

i1 Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Eingénge > Betriebsartkontakt:

Auslieferzustand -

Ihre Einstellung 0 ---
O Uber Funk
O B (lokal)

Sommerbetrieb

Die Heizung schaltet mit dem Schliessen des Kontaktes auf Sommerbetrieb,
resp. beim Offnen des Kontaktes auf Winterbetrieb um.

Definieren Sie, ob ein externer Sommerbetriebskontakt vorhanden ist, und
woher die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv — Sommerbetriebskontakt nicht vorhanden

Uber Funk / o Sommerbetriebskontakt angeschlossen am Uni-

S-Mode versaleingang B eines Heizkreisreglers RRV91...
oder am Universaleingang Xx eines Multikontrol-
lers RRV934

o Sommerbetriebszustand wird lber ein S-Mode-
Objekt tUber KNX TP1 empfangen *

B (lokal) Sommerbetriebskontakt am Universaleingang B der
Wohnungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Eingédnge > Sommerbetrieb:
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Auslieferzustand

lhre Einstellung O --
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

Umschaltung Heizen / Kiihlen

Durch Schliessen der entsprechenden Eingangsklemme erfolgt die Umschal-
tung vom Heiz- auf den Kiihlbetrieb. Beim Offnen des Kontaktes erfolgt die
Umschaltung vom Kiihl- auf den Heizbetrieb.

Weitere Einstellmdglichkeiten sind unter ,Kihlbetrieb konfigurieren* ab S. 47
beschrieben.

Definieren Sie, ob ein externer H/K-Umschaltungskontakt vorhanden ist, und
woher die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv — H/K-Umschaltungskontakt nicht vorhanden

Uber Funk / e H/K-Umschaltungskontakt angeschlossen am Uni-

S-Mode versaleingang B eines Heizkreisreglers RRV91...
oder am Universaleingang Xx eines Multikontrol-
lers RRV934

o H/K-Umschaltungssignal wird tUber ein S-Mode-
Objekt Uber KNX TP1 empfangen *

B (lokal) H/K-Umschaltungskontakt am Universaleingang B
der Wohnungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Eingdnge > H/K Umschaltung:

Auslieferzustand -—-

lhre Einstellung 0 --
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

Damit die Kihlfunktion mit dem Schliessen dieser Eingangsklemme
aktiv wird, muss der Parameter "2-Rohr-System Heizen / Kiihlen"
aktiviert sein (Einstellung "Ja", s. S. 47).

Abwesenheit

Durch Schliessen der entsprechenden Eingangsklemme wird die "Abwesen-
heit" ausgelost.

Die Raumtemperatur-Sollwerte werden auf den entsprechenden Abwesen-
heits-Sollwert (je Raum) umgeschaltet und ein allenfalls aktiviertes Zeitschalt-
programm fur die Anwesenheitssimulation Uber die Schaltgruppen wird ge-
startet.

Die Brauchwasserbereitung, die Luftung und die Kihlung arbeiten zudem auf
der fur Abwesenheit eingestellten Betriebsart.
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Eine detaillierte Beschreibung der "Abwesenheit" finden Sie in der Bedie-
nungsanleitung.

Definieren Sie, ob ein externer Abwesenheitskontakt vorhanden ist, und wo-
her die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv — Abwesenheitskontakt nicht vorhanden

Uber Funk / ¢ Abwesenheitskontakt angeschlossen am Universal-

S-Mode eingang B eines Heizkreisreglers RRV91... oder
am Universaleingang Xx eines Multikontrollers
RRV934

* Abwesenheitssignal wird Uber ein S-Mode-Objekt
uber KNX TP1 empfangen *

B (lokal) Abwesenheitskontakt am Universaleingang B der
Wohnungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Eingénge > Abwesenheit:

Auslieferzustand —
Ihre Einstellung O--
O Uber Funk / S-Mode
[ B (lokal)
Dammerung

Durch Schliessen der entsprechenden Eingangsklemme (z.B. durch einen
Dammerungsschalter) wird der Dammerungszustand von Hell auf Dunkel um-
geschaltet und die Schaltgruppen gemass den vorgenommenen Einstellungen
beeinflusst (z.B. fir Licht- und Jalousiesteuerung).

Die Beschreibung zum Einstellen der gewiinschten Schaltgruppen-
reaktion finden Sie in der Bedienungsanleitung unter "Schaltgruppen
Uber ein Ereignis auslosen”.

Definieren Sie, ob ein externer Dammerungsschalter vorhanden ist, und wo-
her die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv — Dammerungsschalter nicht vorhanden

Uber Funk / o Dammerungsschalter angeschlossen am Universalein-

S-Mode gang B eines Heizkreisreglers RRV91... oder am Uni-
versaleingang Xx eines Multikontrollers RRV934

o Dammerungsschalter angeschlossen am externen Kon-
takteingang eines Tur- / Fensterkontakt wave AP 260

e Abwesenheitssignal wird tber ein S-Mode-Objekt tber
KNX TP1 empfangen *

B (lokal) Dammerungsschalter am Universaleingang B der Woh-
nungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

417128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Inbetriebnahme des Systems 08.05.2008



oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Eingénge > Ddmmerung:

Auslieferzustand

lhre Einstellung O --
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

Ausgange konfigurieren

Uber Ausgénge kénnen Signale an externe Komponenten iibermittelt werden.

Aktivieren Sie die gewlinschte Ausgangsfunktion, indem Sie definieren, wie
die Wohnungszentrale das Signal ausgibt. (---, Gber Funk, Q1 (lokal))

Warmebedarfsrelais

Durch Schliessen der entsprechend definierten Ausgangsklemme wird dem
Warmeerzeuger das Bestehen eines Warmebedarfs Ubermittelt.

Geben Sie an, ob ein Warmebedarfsrelais verwendet werden soll und wie es
angesteuert wird.

-—- Inaktiv — Warmebedarfsrelais nicht bendtigt

Uber Funk Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers RRV91...
oder Multikontrollers RRV934 als Warmebedarfs-
relais verwenden

Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als War-
mebedarfsrelais verwenden

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Ausgénge > Wérmebedarfsrelais:

Auslieferzustand -—-

lhre Einstellung O --
O Uber Funk
O Q1 (lokal)

Warmebedarf 0..10 V

Der aktuelle Warmebedarf kann dem Warmeerzeuger uber ein Spannungs-
signal 0..10 V Ubermittelt werden.

Die Temperaturwerte fiir 0 und 10 V, sowie der Schwellwert fir eine giiltige
Warmeanforderung lassen sich einstellen (s. S. 116)

Geben Sie an, ob der Warmebedarfsausgang 0..10 V verwendet werden soll
und wie er angesteuert wird.
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- Inaktiv — Warmebedarfsausgang 0..10 V nicht ben6-
tigt

Uber Funk Universalausgang U des Heizkreisreglers RRV912
oder Multikontrollers RRV934 als Warmebedarfsaus-
gang 0..10 V verwenden

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Ausgénge > Wérmebedarf 0..10 V:

Auslieferzustand -
Ihre Einstellung 0 --
O Uber Funk

Sommerbetrieb

Durch Schliessen der entsprechenden Ausgangsklemme kann die Umschal-
tung der Wohnungszentrale auf Sommerbetrieb externen Komponenten /
Reglern mitgeteilt werden.

Geben Sie an, ob ein Sommerbetriebsrelais verwendet werden soll und wie es
angesteuert wird.

- Inaktiv — Sommerbetriebsrelais nicht bendtigt.

Uber Funk / Sommerbetriebszustand ausgeben Uber:

S-Mode o Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers
RRV91... oder Multikontrollers RRV934
o S-Mode-Objekt auf KNX TP1 *

Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als Som-
merbetriebsrelais verwenden.

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Ausgénge > Sommerbetrieb:

Auslieferzustand -

Ihre Einstellung 0 ---
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

Meldeausgang

Durch Schliessen der entsprechenden Ausgangsklemme kann das Auftreten
von Ereignissen auf der Wohnungszentrale uber eine externe Komponente
(z. B. Signalleuchte oder Sirene) sichtbar gemacht werden.

Welche Ereignisse (Rauch, Fenster- / Turliberwachung, Stérungseingang 1 - 8)
zum Schliessen des Meldeausganges fiihren, lasst sich mit dem Parameter
"Ereignisse Meldeausgang" definieren. Sie finden die Beschreibung dieses
Parameters in der Bedienungsanleitung im Abschnitt "Uberwachung".
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Geben Sie an, ob ein Meldeausgang verwendet werden soll und wie er ange-

steuert wird.
- Inaktiv — Meldeausgang nicht benétigt
Uber Funk / Meldeausgangszustand ausgeben Uber:
S-Mode ¢ Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers
RRV91... oder Multikontrollers RRV934
e S-Mode-Objekt auf KNX TP1 *
Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als Melde-

ausgang verwenden

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Ausgénge > Meldeausgang:

Auslieferzustand

lhre Einstellung O --
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

Fenster- / Turzustand

Wenn mindestens eines der Fenster / eine der Tiren gedffnet ist, wird die
entsprechende Ausgangsklemme geschlossen. Ein gedffnetes Fenster / eine
geoffnete Ture kann damit Gber eine zusatzliche externe Komponente visuali-

siert werden.

Geben Sie an, ob der Fenster- / Tiirzustand verwendet werden soll und wie er

angesteuert wird.

Inaktiv — Fenster- / Turzustand nicht bendtigt

Uber Funk / Fenster- / TUrzustand ausgeben Uber:
S-Mode ¢ Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers
RRV91... oder Multikontrollers RRV934
e S-Mode-Objekt auf KNX TP1 *
Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als Fens-

ter- / Tlrzustand verwenden

e Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungs-
zentrale mit entsprechenden S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe
eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Ausgénge > Fenster- / Tiirzustand

Auslieferzustand

lhre Einstellung

0 —
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)
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Dunstabzugshaube

Fir die Freigabe der Dunstabzugshaube muss mindestens eines der Fenster
in den selektierten Raumen gedffnet sein, damit durch den Betrieb der Dunst-
abzugshaube kein Unterdruck im Raum entsteht.

Geben Sie an, ob ein Relais fir die Freigabe der Dunstabzugshaube verwen-
det werden soll und wie es angesteuert wird.

Inaktiv — Freigabe flr die Dunstabzugshaube wird

nicht benétigt

Uber Funk /
S-Mode

Freigabe fir die Dunstabzugshaube ausgeben Uber:

* Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers
RRV91... oder Multikontrollers RRV934

¢ S-Mode-Objekt auf KNX TP1 *

Q1 (lokal)

*

Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale fir die
Freigabe der Dunstabzugshaube verwenden

S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Ausgénge > Dunstabzugshaube:

Auslieferzustand

Ihre Einstellung

O -—

O Uber Funk / S-Mode

0 Q1 (lokal)

Funk-Repeater konfigurieren

Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden

Aktivieren Sie die gewiinschte Anzahl Funk-Repeater. Wahlen Sie dazu jeden
bendtigten Funk-Repeater (1..3) aus und setzen Sie die Einstellung von "---"

auf "aktiv".

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

> Funk-Repeater > Repeater X:

Repeater 1 Repeater 2 Repeater 3
Auslieferzustand - - -
Ihre Einstellung 0 --- O -- 0 ---
0 Aktiv O Aktiv [ Aktiv
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Info-Seiten konfigurieren

Fenster / Tiiren

Definieren Sie, ob die offenen Fenster / Turen (Info-Seite) angezeigt werden
sollen.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Info-Seiten > Fenster / Tiiren:

Auslieferzustand Nein
lhre Einstellung O Ja
[J Nein
Visitenkarte

Definieren Sie, ob die Visitenkarte (Info-Seite) angezeigt werden soll.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Info-Seiten > Visitenkarte:

Auslieferzustand Nein
lhre Einstellung 0O Ja
[J Nein

Verlauf Aussentemperatur

Definieren Sie, ob der Verlauf der Aussentemperatur (Info-Seite) angezeigt
werden soll.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Info-Seiten > Verlauf Aussentemp:

Auslieferzustand Nein
lhre Einstellung 0O Ja
[J Nein
Verlauf Luftdruck

Definieren Sie, ob der Verlauf des Luftdrucks (Info-Seite) angezeigt werden
soll.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Info-Seiten > Verlauf Luftdruck:

Auslieferzustand Nein
lhre Einstellung 0O Ja
[J Nein
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Kihlbetrieb konfigurieren
2-Rohr-System Heizen / Kiihlen

Falls ihr Warmeverteilsystem nebst dem Heizen auch zum Kuhlen verwendet
wird, teilen Sie dies der Wohnungszentrale tber diese Einstellung mit.

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration
> Diverses > 2-Rohr-System H/ K:

Auslieferzustand Nein
Ihre Einstellung O Ja
O Nein

Zusatzkonfiguration

In der Zusatzkonfiguration werden die einzelnen Rdume einer Raumgruppe
zugeordnet. Weiter kann pro Raum definiert werden, wie der Kihlfreigabe-
ausgang angesteuert wird.

Zudem erfolgen hier das Codieren der Liftungsstufen und die Definition der
Luftungsein- und Ausgéange.

Raume

Raume zu Raumgruppen zuordnen

Standardmassig sind alle 12 Rdume der Raumgruppe 1 zugeordnet. Fir diese
Raumgruppe wird eine gemeinsame Vorlauftemperatur berechnet.

Sie kénnen einzelne Raume einer zweiten Raumgruppe zuordnen, fiir welche
eine unabhangige Vorlauftemperatur berechnet wird.

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Rdume > Raum X > Raumgruppe:

Raum Auslieferzustand | Ihre Einstellung
1 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
2 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
3 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
4 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
5 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
6 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
7 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
8 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
9 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
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Raum Auslieferzustand | lhre Einstellung
10 Raumgruppe 1 [0 Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
11 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
O Raumgruppe 2
12 Raumgruppe 1 O Raumgruppe 1
0O Raumgruppe 2
Kihlfreigabeausgang

Geben Sie an, wie der Kiihlfreigabeausgang des entsprechenden Raumes

angesteuert wird.

Inaktiv — Kuhlfreigabeausgang nicht benétigt

Uber Funk / Kihlfreigabeausgang ausgeben uber:
S-Mode ¢ Relaisausgang Qx eines Heizkreisreglers
RRV91... oder Multikontrollers RRV934
o Funksteckdosenadapter KRF960
e S-Mode-Objekt auf KNX TP1 *
Q1 (lokal) Relaisausgang Q1 der Wohnungszentrale als Kihl-

freigabeausgang verwenden.

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Rdume > Raum X > Kiihlfreigabeausgang:

Raum

Auslieferzustand

lhre Einstellung

1

0 -
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

0 -
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)

O -—
O Uber Funk / S-Mode
0O Q1 (lokal)

O -—
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)

0 —
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)

O —
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)

O —
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)

O —
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

O —
O Uber Funk / S-Mode
0 Q1 (lokal)
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Raum

Auslieferzustand

Ihre Einstellung

10

0 —
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

11

0 —
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

12

0 -
O Uber Funk / S-Mode
O Q1 (lokal)

Liftung konfigurieren

Stufenschalter

Mit diesen Einstellungen wird definiert, welche Relais in welcher Folge / Kom-
bination angesteuert werden missen, um die entsprechenden Stufen der LUf-
tung in Betrieb zu nehmen.

Damit kann die Schaltreihenfolge an die herstellerspezifischen Anschluss-
schemas der Luftungsgerate angepasst werden.

Die Relais fur die Ansteuerung der Luftungsstufen befinden sich im Multikon-
troller RRV934. Dieser erhalt die Codierung der Stufen von der Wohnungs-

zentrale.
Crar

2 Hauptmenii > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration

> Liiftung > Stufenschalter > Codierung Stufe 1:

>z Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liiftung > Stufenschalter > Codierung Stufe 2:
>z Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liiftung > Stufenschalter > Codierung Stufe 3:
Auslieferzustand | lhre Einstellung
Stufe 1 --- O Stufenrelais 1
O Stufenrelais 2
O Stufenrelais 3
Stufe 2 --- O Stufenrelais 1
O Stufenrelais 2
O Stufenrelais 3
Stufe 3 --- O Stufenrelais 1
O Stufenrelais 2
O Stufenrelais 3
Bei einer Stufencodierung kénnen gleichzeitig mehrere Stufenrelais
aktiviert werden. Damit kdnnen beliebige Stufenrelaiskombinationen
definiert werden.
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Feuchtefiihler

Mit Hilfe eines angeschlossenen Feuchteflhlers kann die maximale Luftfeuch-
tigkeit mit der Liftungsanlage auf den eingestellten Feuchtewert begrenzt
werden.

Definieren Sie, ob ein Feuchtefiihler vorhanden ist, und woher die Wohnungs-
zentrale dessen Messwert erhalt.

- Inaktiv — Feuchteflhler nicht vorhanden

Uber Funk / o Feuchteflhler (0..10 V) angeschlossen am Univer-
S-Mode saleingang Xx eines Multikontrollers RRV934
o Feuchteflhler wird Uber ein S-Mode-Objekt Uber KNX
TP1 empfangen *

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liiftung > Eingédnge > Feuchtefiihler:

Auslieferzustand | ---
lhre Einstellung O --—-
O Uber Funk / S-Mode

Luftqualitatsfiihler

Ein angeschlossener Luftqualitatsfiihler erméglicht das Steuern der Luftungs-
anlage anhand der eingestellten Luftqualitats-Sollwerte.

Definieren Sie, ob ein Luftqualitatsfiihler vorhanden ist, und woher die Woh-
nungszentrale dessen Messwert erhalt.

- Inaktiv — Luftqualitatsfuhler nicht vorhanden
Uber Funk / o Feuchteflihler (0..10 V) angeschlossen am Univer-
S-Mode saleingang Xx eines Multikontrollers RRV934

o Luftqualitatsfihler wird Uber ein S-Mode-Objekt
Uber KNX TP1 empfangen *

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liftung > Eingédnge > Luftqualitatsfiihler:

Auslieferzustand _—
lhre Einstellung O ---
O Uber Funk / S-Mode
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Kaminbetrieb

In Wohnungen mit kontrollierter Wohnraumliftung (KWL) muss das externe
Luftungsgerat bei Cheminéebetrieb oft in eine spezielle Betriebsart (Kaminbe-
trieb) geschaltet werden, um einen Unterdruck und damit verbundene Schad-
stoffrisiken zu vermeiden.

Der Kaminbetrieb des Liftungsgerates kann auf der Wohnungszentrale durch
Schliessen des entsprechenden Eingangs angezeigt werden.

Definieren Sie, ob ein Kontakt fiir den Kaminbetrieb vorhanden ist, und woher
die Wohnungszentrale dessen Zustand erhalt.

- Inaktiv — Kaminkontakt nicht vorhanden

Uber Funk / ¢ Kaminkontakt angeschlossen am Universaleingang

S-Mode B eines Heizkreisreglers RRV91... oder am Univer-
saleingang Xx eines Multikontrollers RRV934

e Kaminbetrieb wird tiber ein S-Mode-Objekt tiber
KNX TP1 empfangen *

B (lokal) Kaminkontakt am Universaleingang B der Wohnungs-
zentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

>z Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liiftung > Eingédnge > Kaminbetrieb:

Auslieferzustand -

Ihre Einstellung 0 ---
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

Liuftungskontakte 1 und 2

Uber die Liiftungskontakte kann die Liiftungsanlage auf eine festgelegte Stufe
gesetzt werden. Es stehen zwei Liftungskontakte zur Verfiigung. Solange
mindestens einer der beiden Luftungskontakte geschlossen ist, lauft die Lif-
tungsanlage auf der festgelegten Stufe.

Definieren Sie, ob Liftungskontakte vorhanden sind, und woher die Woh-
nungszentrale deren Zustand erhalt.
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Inaktiv — Liftungskontakte nicht vorhanden

Uber Funk /
S-Mode

e Luftungskontakt angeschlossen am Universalein-
gang B eines Heizkreisreglers RRV91... oder am
Universaleingang Xx eines Multikontrollers RRV934

o LUftungskontakt angeschlossen am externen Kon-
takteingang eines Tir- / Fensterkontakts wave AP 260

e Luftungskontakt wird Gber ein S-Mode-Objekt tber
KNX TP1 empfangen *

B (lokal)

Liftungskontakte am Universaleingang B der Woh-
nungszentrale angeschlossen

* Das Verbinden der entsprechenden S-Mode-Objekte der Wohnungszentrale mit entsprechenden
S-Mode-Geraten am KNX TP1 erfolgt mit Hilfe eines Inbetriebnahmetools (ETS).

O

2 Hauptmeni > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration

> Liiftung > Eingénge > Liiftungskontakt 1:

Ox

Hauptmentii > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration

> Liiftung > Eingédnge > Liiftungskontakt 2:

Luftungskontakt

Auslieferzustand

Ihre Einstellung

1

0 —
O Uber Funk / S-Mode
O B (lokal)

O —
O Uber Funk / S-Mode
0 B (lokal)

WRG-Bypass

Mit dem WRG-Bypass wird die Warmerickgewinnung der Liftungsanlage
umgangen, wenn diese nicht erwlnscht ist (z.B. wahrend der Nachtklhlung).

Geben Sie an, ob ein WRG-Bypass verwendet werden soll und wie er ange-

steuert wird.

‘ Inaktiv — WRG-Bypass nicht bendtigt

Uber Funk

WRG-Bypass am 3-Punkt Mischerausgang (Q4/Q5)
eines Multikontrollers RRV934 angeschlossen

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration
> Liiftung > Ausgénge > WRG-Bypass:

Auslieferzustand

lhre Einstellung

0 —
O Uber Funk
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Funk-Komponenten verbinden

Anmerkungen

Funk-Komponenten werden Raumen oder Funktionen zugeordnet.

In der Wohnungszentrale mussen die benétigten Raume zuerst konfiguriert
(s. Rdume konfigurieren“ S. 18), die gewiinschten Funktionen aktiviert und die
Ubermittlungsart auf "Uber Funk" oder "Uber Funk / S-Mode" eingestellt wor-
den sein (s. S. 28ff.).

Wird ein Geréat versehentlich zweimal verbunden, ignoriert die Woh-
nungszentrale die zweite Verbindung, generiert eine Fehlermeldung
und es ertdnt kein Piepston.

Nach dem Verbinden aller Gerate kdnnen Sie im Gerateverzeichnis
die Anzahl Kanale und die verbundenen Geratetypen Uberprifen. Feh-
lende oder Uberflissige Gerate kdnnen auch nachtraglich hinzugefuigt /
entfernt werden.

Raumkomponenten verbinden

Folgende Funk-Komponenten werden einem Raum zugeordnet:

e Raumgerat QAW910

o Raumtemperaturfiihler QAA910

o Heizkdrper-Regelantrieb SSA955

o Heizkreisregler RRV91... (nur Heizkreis-Stellantriebe)
e Tir- / Fensterkontakte wave AP 260

Das Verbinden der Funk-Komponenten erfolgt raumweise.
Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, welchem Raum Funk-Komponenten
zugeordnet werden sollen:

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Rdume > Raum X > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Eintrag im Untermeni "Gerat verbinden" mit der Menu/
ok-Taste. Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden
Gerat zu driicken, um die Verbindung herzustellen.

Sie koénnen alle Gerate desselben Raumes nacheinander verbinden,
ohne dazwischen eine weitere Eingabe an der Wohnungszentrale vor-
nehmen zu missen.

Schalten Sie nun nacheinander alle mit dem Raum zu verbindenden Funk-
Komponenten ein und verbinden Sie diese. Die Reihenfolge der zu verbin-
denden Gerate ist frei wahlbar. Einzige Ausnahme sind die Heizkorper-Regel-
antriebe SSA955 und die Heizkreisregler RRV91..., bei welchen der als erste
eingebundene Regelantrieb / Regelkanal eines Raumes als Fihrungsregler /
Flahrungskanal dient und die weiteren Regelantriebe / Regelkanale als Paral-
lelregler dienen.
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Jede erfolgte Verbindung wird auf dem Display angezeigt und durch einen
Piepston bestatigt. Wenn alle Gerate eines Raums / einer Schaltgruppe oder
Gerateklasse verbunden sind, schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der
Menu/ok-Taste ab.

Raumgerat QAW910 einbinden

Das Einschalten des Raumgerats erfolgt automatisch mit dem Einlegen der
Batterien.

- Nach dem Einschalten des Raumge-

i@*l&@@«"g rates erscheint wahrend zwei Sekun-

AUTO ™ N ™1 °C Y den das Volldisplay. Ist die Batterie-

%H 'c."'q H g ‘ spannung zu tief, erscheint danach
vaun amy ¢ "amy ¢

= das Symbol fur eine leere Batterie.

T T AT T T +

Solange das Raumgeréat nicht ver-
(((' bunden ist, erscheinen das Verbin-
°oC dungssymbol und die Raumtempera-

tur in der Anzeige.

oY
£
-

Ein zuvor schon eingebundenes Raumgerat wechselt nach dem Voll-
display direkt in den Normalbetrieb.

Driicken Sie nun die Funktions-
taste F am Raumgerat solange,
bis das Verbindungssymbol zu

blinken beginnt. Lassen Sie die
Taste nun wieder los.

F = Funktionstaste

27072033

Das Verbindungssymbol in der Anzeige des Raumgerats blinkt nun und er-
lischt nach erfolgreichem Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertént ein Piepston an der
Wohnungszentrale. Falls alle Gerate des Raumes verbunden sind, schliessen
Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Nach erfolgreichem Verbinden fiihrt das Raumgerat einen Neustart durch und
wechselt in den Normalbetrieb. Das Verbindungssymbol in der Anzeige er-
lischt.
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Konnte der Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale nicht
durchgefiihrt werden, wechselt die Anzeige nach einer Minute in die
Anzeige fir den nicht gebundenen Zustand.

Raumtemperaturfithler QAA910 einbinden

Das Einschalten des Raumtemperaturfiihlers erfolgt automatisch mit dem Ein-
legen der Batterien.

Beim Einschalten (Power Up) erfolgt ein Test der Batteriespannung.
Bei genuigender Batteriespannung leuchtet die LED wahrend des Tests fiir
zwei Sekunden griin auf.

Falls die Spannung fiir den Betrieb nicht ausreicht, leuchtet die LED
wahrend 2 Sekunden rot auf — sofern die Batteriekapazitat dafiir noch
ausreicht.

Nach dem Test der Batteriespannung wechselt das Gerat direkt in den
Normalbetrieb. Die LED erlischt wieder.

Driicken Sie nun die Funktionstaste F am
Raumtemperaturfiihler. Die LED leuchtet
wahrenddessen entsprechend dem Bat-
teriestatus (griin: Bat. ok, rot: Bat nicht
LED \_/ ok). Sobald die LED blinkt, kénnen Sie
F_ © die Verbindungstaste loslassen.

F = Funktionstaste
LED = Leuchtdiode

Die Verbindungs-LED am Gerat blinkt nun griin und erlischt nach erfolgrei-
chem Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertont ein Piepston an der
Wohnungszentrale. Falls alle Gerate des Raumes verbunden sind, schliessen
Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Das Gerat ist nun verbunden und befindet sich im Normalbetrieb.

Heizkorper-Regelantriebe SSA955 einbinden

Mit dem Einlegen der Batterien wird das Gerat automatisch eingeschaltet. Es
erfolgt ein kurzer Test der Batteriespannung. Die LED leuchtet wahrend des
Tests fur zwei Sekunden griin auf.

Falls die Spannung flr den Betrieb nicht ausreicht, leuchtet die LED
wahrend 2 Sekunden rot auf — sofern die Batteriekapazitat daftr noch
ausreicht.

Sobald das Gerat zum Herstellen der Verbindung bereit ist, beginnt die LED
grun zu blitzen.
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Vor dem Herstellen der Verbindung muss der Antrieb auf einem Ven-
til montiert sein, damit der Antrieb bei der nachfolgenden Antriebs-
kalibrierung nicht ins Leere lauft (Fehlermeldung).

m Bei einem bereits eingebundenen Gerat Uberprift der Heizkdrper-
Regelantrieb nach dem Test der Batteriespannung seine Einstellung
als Fuhrungsregler (Master) oder Parallelregler (Slave). Bei einer Ein-
stellung als Fuhrungsregler blinkt die LED abwechslungsweise drei-
mal rot / griin auf, bei Einstellung als Parallelregler bleibt die LED
dunkel. Das Gerat befindet sich danach im Normalbetrieb.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am
Heizkorper-Regelantrieb. Die LED leuchtet
wahrenddessen entsprechend dem Batte-
[ P riestatus (griin: Bat. ok, rot: Bat nicht ok).
& .!_. Sobald die LED blinkt, kbnnen Sie die
. k == Verbindungstaste loslassen.

Falls die Raumtemperatur tber den internen Fihler eines Heizkor-
per-Regelantriebs gemessen wird, muss der Regelantrieb, dessen
Fuhler verwendet werden soll, als erster verbunden werden. Die in-
ternen Fuhler der weiteren HeizkOrper-Regelantriebe eines Raumes
werden flr die Regelung nicht beachtet.

Die Verbindungs-LED am Gerat blinkt nun griin und erlischt nach erfolgrei-
chem Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertdnt ein Piepston an der
Wohnungszentrale. Falls alle Gerate des Raumes verbunden sind, schliessen
Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Konnte der Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale nicht
durchgefiihrt werden, geht das Blinken der LED nach einer Minute in
ein Blitzen Uber (Zustandsanzeige nicht gebundener Betrieb).

Nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung fuihrt der Heizkorper-
Regelantrieb einen Neustart durch und startet automatisch die Kalibrierung
des Regelantriebs (s. "Kalibrierung Heizkdrper-Regelantrieb® Seite 56).

Das Gerét ist nun verbunden und befindet sich im Normalbetrieb.

Kalibrierung Heizkorper-Regelantrieb

Nach dem erfolgreichen Verbinden des Regelantriebs oder nach einem Batte-
riewechsel startet der SSA955 automatisch den Kalibriervorgang. Damit wird
der Antrieb optimal auf das Heizkorperventil abgeglichen. Wahrend der Kalib-
rierung blinkt die LED grin.

Der SSA955 meldet der Wohnungszentrale, ob die Kalibrierung erfolgreich
war. Nach erfolgreicher Kalibrierung geht der SSA955 automatisch in den Re-
gelbetrieb Uber.

Bei nicht erfolgreicher Kalibrierung blitzt die LED rot. Durch kurzen Druck auf
die Funktionstaste kann die Kalibrierung erneut ausgelost werden.
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Von der Wohnungszentrale aus kann eine manuelle Kalibrierung samt-
licher einem Raum zugeordneter Heizkorper-Regelantriebe ausgeldst
werden:

Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> Antriebskalibrierung

Heizkreisregler RRV912 und RRV 918 einbinden

Das Einschalten der Heizkreisregler erfolgt automatisch mit dem Anlegen von
Spannung.

Danach erfolgt ein Test der LED’s. Sadmtliche LED’s leuchten fur eine Sekun-
de auf. Die Netz-LED leuchtet, sobald das Gerat betriebsbereit ist.

Sofern noch kein Kanal des Heizkreisreglers verbunden ist, blitzt die Verbin-
dungs-LED. Alle anderen LED'’s bleiben dunkel.

Wenn Sie die Verbindungstaste driicken, wird der Status der einzelnen
Kanale angezeigt. Die LED’s der bereits verbundenen Kanale leuch-
ten. Die LED’s der nicht verbundenen Kanale bleiben dunkel. Nach
dem Loslassen der Taste wechseln die Heizkreisregler nach zehn Se-
kunden wieder in den Normalbetrieb. Wenn ein Kanal angewahlt ist,
zeigt die Verbindungs-LED den Status des entsprechenden Kanals an.

Ansichtsbeispiel: Heizkreisregler RRV912

SIEMENS 4 RRVSLZ

(e w30 Mo B ou @ a2 n v -
LED - 0L O e 0 0 0 Q o o

on =

LED = Leuchtdiode
F = Funktionstaste
CH = Kanalwahltaste

Die Verbindung des Heizkreisreglers erfolgt fir jeden bendtigten Kanal ein-
zeln.

Um einen Heizkreisreglerkanal einzubinden, wahlen Sie mit der Kanalwahl-
taste (CH) einen geeigneten Kanal (Kanale Y1 und Y2 beim RRV912, Kanale
1..8 beim RRV918). Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der ange-
wabhlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Erfolgt innerhalb von 10 Minuten kein Bedieneingriff, wechselt der
Heizkreisregler zurtick in den Normalbetrieb.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler. Die LED leuchtet

wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.
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Der erste eingebundene Kanal eines Raumes tibernimmt die Fuh-
rung. Alle weiteren eingebundenen Kanale desselben Raumes wer-
den parallel zu diesem geregelt.

Nach erfolgreichem Verbinden wird der Heizkreisregler neu gestartet.

Der Heizkreisregler befindet sich nun wieder in der Kanalwahl und ist bereit
fur das Verbinden eines weiteren Kanals.

Fensterkontakte einbinden

Der Tir- / Fensterkontakt wave AP 260 ist betriebsbereit, sobald er Gber die
eingelegten Batterien mit Spannung versorgt wird.

Ausfihrliche Informationen finden Sie in den Dokumentationen zu
den GAMMA wave-Geréaten.

Die Verbindung des Tir- / Fensterkontakts erfolgt durch Driicken der Funk-
tionstaste am Tur- / Fensterkontakt fiir mindestens eine Sekunde. Wurden die
Einlerntelegramme verschickt, blinkt die LED ca. drei Sekunden lang.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertdnt ein Piepston an der Woh-
nungszentrale. Falls alle Gerate des Raumes verbunden sind, schliessen Sie
den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Rauchmelder einbinden

Rauchmelder werden jeweils beim Verbinden einem Raum zugeordnet. Teilen
Sie der Wohnungszentrale mit, welchem Raum Sie einen Rauchmelder zu-
ordnen wollen:

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Rauchmelder > Raum X > Gerét verbinden:

Der DELTA reflex Rauchmelder ist eingeschaltet, sobald er Uiber die eingeleg-
ten Batterien mit Spannung versorgt wird.

Ausfihrliche Informationen finden Sie in der dem Rauchmelder bei-
liegenden Dokumentation.

Die Verbindung des Rauchmelders erfolgt durch Driicken der Taste auf der
Vorderseite des Rauchmelders fiir mindestens 2 Sekunden und anschlies-
sendes Driicken der Verbindungstaste auf der Riickseite des Gerates fiir min-
destens 1 Sekunde. Anschliessend blinkt die LED auf der Riickseite mehr-
mals.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertdnt ein Piepston an der
Wohnungszentrale. Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/
ok-Taste ab.

Der Rauchmelder muss mit dem Rauchmeldermodul wave UNI M 255
ausgestattet sein. Ausfiihrliche Informationen finden Sie in den Doku-
mentationen zu den GAMMA wave-Geraten.
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Multikontroller RRV934 einbinden

Das Einschalten des Multikontrollers erfolgt automatisch mit dem Anlegen von
Spannung.

Danach erfolgt ein Test der LED’s. Sadmtliche LED’s leuchten fur eine Sekun-
de auf. Die Netz-LED leuchtet, sobald das Gerat betriebsbereit ist.

Sofern noch kein Kanal des Multikontrollers verbunden ist, blitzt die Verbin-
dungs-LED. Alle anderen LED'’s bleiben dunkel.

Wenn Sie die Verbindungstaste driicken, wird der Status der einzelnen
Kanale angezeigt. Die LED’s der bereits verbundenen Kanale leuch-
ten, die LED’s der nicht verbundenen Kanale bleiben dunkel. Nach
dem Loslassen der Taste wechselt der Multikontroller nach sieben Se-
kunden wieder in den Normalbetrieb. Wenn ein Kanal angewahlt ist,
zeigt die Verbindungs-LED den Status des entsprechenden Kanals /
der Kanalgruppe an.

Ansicht Multikontroller RRV934

SIEMENS RRV934

(- U 1z M e X X Q 0z Q 04 O ~

Q e @ 0090 0@ 00 ¢ 00 e}

P p= 4 v

& L 4

b
7

( = LED und Taste fiir Verbindungstest, Kommunikationsfehler, Binding
CH = Kanalwahltaste

U, X, Q = Leuchtdioden der Kanale

Die Verbindung des Multikontrollers erfolgt je Kanal oder je Kanalgruppe.

Verbinden eines Kanals

Um einen Multikontrollerkanal einzubinden, wéhlen Sie mit der Kanalwahltaste
(CH) einen geeigneten Kanal (Kanale U1..2, X1..4, Q1..4). Die LED des ge-
wahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist,
blitzt die Verbindungs-LED.

Erfolgt innerhalb von 10 Minuten kein Bedieneingriff, wechselt der Mul-
tikontroller zurtick in den Normalbetrieb.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kénnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Nach erfolgreichem Verbinden wird der Multikontroller neu gestartet.

Der Multikontroller befindet sich nun wieder in der Kanalwahl und ist bereit fiir
das Verbinden eines weiteren Kanals oder einer Kanalgruppe.
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Verbinden einer Kanalgruppe

Funktionen, die mehr als einen Kanal beanspruchen, werden als Kanalgruppe
eingebunden. Die Verbindung erfolgt in diesen Fallen fir die ganze Kanal-
gruppe gemeinsam.

Kanalgruppen kénnen mit den multifunktionalen Ausgangen Q1..3 und Q4/5
gebildet werden.

Sobald Sie mit der Kanalwahltaste (CH) den ersten Kanal einer noch nicht
verbundenen Kanalgruppe anwahlen, blinken alle LED’s der dieser Kanal-
gruppe zur Verfligung stehenden Kanale, also z.B. Q1..Q3. Sofern die Kanal-
gruppe noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Iil Ist bereits eine Kanalgruppe verbunden, kénnen die einzelnen Kanale
dieser Kanalgruppe beim Navigieren nicht mehr selektiert werden.
Umgekehrt kann keine Kanalgruppe mehr gebildet werden, wenn ein
einzelner benétigter Kanal bereits verbunden wurde.

m Erfolgt innerhalb von 10 Minuten kein Bedieneingriff, wechselt der Mul-
tikontroller zurlick in den Normalbetrieb.

Mit einem weiteren Druck wird die Kanalgruppenselektion um einen Kanal
reduziert, z.B. von Q1..Q3 auf Q1..Q2 usw.

Sobald Sie die fiir die gewlinschte Funktion benétigte Kanalgruppengrdsse
erreicht haben, driicken Sie die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED
leuchten wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie
die Verbindungstaste loslassen.

Nach erfolgreichem Verbinden wird der Multikontroller neu gestartet.

Der Multikontroller befindet sich nun wieder in der Kanalwahl und ist bereit fiir
das Verbinden eines weiteren Kanals oder einer weiteren Kanalgruppe.

Kiihlfreigabeausgange verbinden

Nachdem Sie unter ,Zusatzkonfiguration > Rdume > Raum X* definiert haben,
welche Raume Uber einen Kuhlfreigabeausgang verfugen, kdnnen Sie den
entsprechenden Kuhlfreigabeausgang je Raum verbinden.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Klihlfreigabeausgang > Raum X > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden” mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Verbinden eines Kanals am Heizkreisregler / Multikontroller

Wabhlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewéahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.
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Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt.

Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Verbinden eines Funksteckdosenadapters KRF960 und KRF961

Sofern der Funksteckdosenadapter noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbin-
dungs-LED.

Driicken Sie nun die Taste am Funksteckdosenadapter. Die LED leuchtet
wahrenddessen konstant. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Taste loslas-
sen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt.

Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Raumgruppenkomponenten verbinden

Folgenden Raumgruppenkomponenten werden entsprechende Ein- bzw.
Ausgange zugeordnet:

o Mischventil

o Vorlauffiihler

o Riucklauffiihler

e Raumgruppen-Pumpe

Die Komponenten kénnen jeweils fir Raumgruppe 1 und 2 verbunden werden.

III Bei Raumgruppenkomponenten missen die entsprechenden Ein-
und Ausgangsfunktionen auf "Uber Funk" eingestellt werden, damit
diesen ein Eingang bzw. Ausgang eines Heizkreisregler / Multi-
kontrollers zugeordnet werden kann.
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Ausgang fiir Mischventil verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie den Ausgang eines Multikon-
trollers zum Ansteuern des Mischventils einer Raumgruppe zuordnen wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme >Funkverbindungen > Raumgruppen
> Raumgruppe X > Mischventil > Gerét verbinden:

Mischventile kénnen nur tber einen Multikontroller RRV934 verbun-
den werden.

Zum Ansteuern des Mischventils kann ein Universalausgang Ux
(0..10 V) oder der 3-Punkt Ausgang (Q4/Q5) des Multikontrollers ver-
wendet werden.

Mischventil, Vor- und Riicklauffiihler derselben Raumgruppe miissen
am gleichen Multikontroller angeschlossen werden.

Verbinden Universalausgang Ux (0..10 V) Multikontroller

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Multikontroller zu driicken,
um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Multikontroller den gewlinsch-
ten Kanal Ux. Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte
Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Verbinden 3-Punkt Ausgang (Q4/Q5) Multikontroller

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Multikontroller die Kanalgruppe
Q4/Q5. Die LED's der gewahlten Kanalgruppe blinken (Q4 und Q5). Sofern
die angewahlte Kanalgruppe noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-
LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Eingang fiir Vorlauffiihler / Riicklauffiihler verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang Xx
eines Multikontrollers als Vorlauffihlereingang, resp. Ricklauffuhlereingang
verwenden wollen:

e Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Raumgruppen
> Raumgruppe X > Vorlauffiihler > Geréat verbinden:

e Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Raumgruppen
> Raumgruppe X> Riicklauffiihler > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahitaste (CH) am Multikontroller den gewUinsch-
ten Universaleingang Xx. Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der
angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kénnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Ausgang fiir Raumgruppen-Pumpe verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx des Heizkreisreglers oder Multikontrollers zum Anschliessen der
Raumgruppen-Pumpe verwenden wollen:

e Hauptmenii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Raumgruppen
> Raumgruppe X > Raumgruppen-Pumpe > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
drucken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller ein Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals blinkt.
Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-
LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Liuftungskomponenten verbinden

Folgenden Luftungskomponenten werden entsprechende Ein- bzw. Ausgange
zugeordnet:

o Feuchtefiihler

o Luftqualitatsfihler (CO.-Fuhler)

e Kaminbetrieb

e Luftungskontakt 1 und 2

o Stufenschalter 1-stufig bis 3-stufig
o WRG-Bypass

‘Il Bei Liftungskomponenten miissen die entsprechenden Ein- und Aus-
gangsfunktionen auf "liber Funk" eingestellt werden, damit diesen ein
Eingang bzw. Ausgang eines Heizkreisregler / Multikontrollers zuge-
ordnet werden kann.

Eingang fiir Feuchtefiihler / Luftqualitatsfiihler verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang Xx
eines Multikontrollers als Feuchtefiihlereingang, resp. Luftqualitatsfiihler-
eingang verwenden wollen:

oz Hauptmentli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Liiftung

> Eingédnge > Feuchtefiihler > Gerét verbinden:
oz Hauptmentli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Liiftung
> Eingédnge > Luftqualitdtsfiihler > Gerét verbinden:

Feuchtefuhler (0..10 V) und Luftqualitatsfiuhler (0..10 V) kdnnen nur
Uber einen Multikontroller oder tber S-Mode eingebunden werden.

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wabhlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Multikontroller den gewiinsch-
ten Universaleingang Xx. Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der
angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Eingang fiir Kaminbetrieb verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
als Eingang fiir den Kaminbetrieb, verwenden wollen:

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Liiftung
> Eingédnge > Kaminbetrieb > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder den gewlinschten Universaleingang Xx am Multikontroller.

Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht
verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Eingang fiir Liiftungskontakt 1 und 2 verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
als Eingang fur den Luftungskontakt 1 oder 2 verwenden wollen:

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Liiftung
> Eingénge > Liiftungskontakt X > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden” mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder den gewulinschten Universaleingang Xx am Multikontroller.

Die LED des gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht
verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kén-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Ausgange fiir Stufenschalter verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie die potentialfreien Relaiskon-
takte Q1 bis Q3 eines Multikontrollers zum Anschliessen des Stufenschalters
fur die Ventilatorsteuerung verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme >Funkverbindungen > Lliftung
> Ausgénge > Stufenschalter > Gerét verbinden:

m Stufenschalter kénnen nur tber die Universal-Relaisausgange
Q1..Q3 eines Multikontrollers verbunden werden.

Bestéatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Multikontroller zu driicken,
um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Multikontroller die benétigte Ka-
nalgruppe:
Q1 bis Q3 fur einen 3-stufigen Stufenschalter mit drei Stufenrelais

Q1 bis Q2 fir einen 2-stufigen oder 3-stufigen Stufenschalter mit zwei
Stufenrelais

Q1 fur einen 1-stufigen Stufenschalter mit einem Stufenrelais

Stellen Sie sicher, dass Sie die gleiche Anzahl Stufenrelais auswah-
len, wie Sie in der Zusatzkonfiguration des Stufenschalters bei Codie-
rung der Stufen definiert haben.

Die LED’s der gewahlten Kanalgruppe blinken. Sofern die angewahlte Kanal-
gruppe noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-LED’s.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Ausgange fiir WRG-Bypass verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie die potentialfreien Relaiskon-
takte Q4 und Q5 eines Multikontrollers zum Anschliessen des WRG-Bypass
verwenden wollen:

| Hauptmendii > Inbetriebnahme >Funkverbindungen > Liiftung
> Ausgénge > WRG-Bypass > Gerét verbinden:

Der WRG-Bypass kann nur Uber die Universal-Relaisausgange
Q4..Q5 eines Multikontrollers verbunden werden.

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Multikontroller zu driicken,

um die Verbindung herzustellen.
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Wabhlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Multikontroller die Kanalgruppe
Q4/Q5

Die LED’s der Kanalgruppe blinken. Sofern die angewahlten Kanéale noch
nicht verbunden sind, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Multikontroller. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kénnen Sie die Verbin-
dungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Brauchwasserkomponenten verbinden

Folgenden Brauchwasserkomponenten werden entsprechende Ein- bzw.
Ausgéange zugeordnet:

e Brauchwasserfihler

o BW-Pumpe / Ventil
o Elektroeinsatz

m Bei Brauchwasserkomponenten missen die entsprechenden Ein-
und Ausgangsfunktionen auf "Uber Funk" eingestellt werden, damit
diesen ein Eingang bzw. Ausgang eines Heizkreisreglers / Multi-
kontrollers zugeordnet werden kann.

Eingang fiir Brauchwasserfiihler verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
als Brauchwasserfiihlereingang verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Brauchwasser > Brauchwasserfiihler > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler den Universal-
eingang B oder am Multikontroller einen Universaleingang Xx. Die LED des
gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden
ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Ausgang fiir Brauchwasser-Pumpe / Ventil verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers zum Anschliessen der
Brauchwasser-Pumpe / Ventil verwenden wollen:

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme >Funkverbindungen
> Brauchwasser > BW-Pumpe / Ventil > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahitaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller ein Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals blinkt.
Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-
LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Ausgang fiir Elektroeinsatz verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers zum Anschliessen des
Elektroeinsatzes verwenden wollen:

oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Brauchwasser > Elektroeinsatz > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wabhlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller ein Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals blinkt.
Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-
LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

68/128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Inbetriebnahme des Systems 08.05.2008



Meteofiihler verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Meteofiihler zuordnen
wollen:

>z Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Meteofiihler > Gerét verbinden:

Das Einschalten des Meteofiihlers QAC910 erfolgt automatisch mit dem Ein-
legen der Batterien.

Beim Einschalten (Power Up) erfolgt ein Test der Batteriespannung. Bei ge-
nugender Batteriespannung leuchtet die LED wahrend des Tests fir zwei Se-
kunden griin auf.

Falls die Spannung fir den Betrieb nicht ausreicht, leuchtet die LED
wahrend 2 Sekunden rot auf — sofern die Batteriekapazitat dafiir noch
ausreicht.

Nach dem Test der Batteriespannung wechselt das Gerat direkt in den
Normalbetrieb. Die LED erlischt wieder.

Driicken Sie nun die Funktionstaste F am
Meteofiihler. Die LED leuchtet wahrend-
dessen entsprechend dem Batteriestatus

(griin: Bat. ok, rot: Bat nicht ok). Sobald
LED - v die LED blinkt, kénnen Sie die Verbin-

dungstaste wieder loslassen.

(=}

F = Funktionstaste
LED = Leuchtdiode

Die Verbindungs-LED am Gerat blinkt nun gruin und erlischt nach erfolgrei-
chem Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale.

Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung ertdnt ein Piepston an der
Wohnungszentrale. Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/
ok-Taste ab.

Das Gerat ist nun verbunden und befindet sich im Normalbetrieb.

Licht- und Jalousieaktoren verbinden

m Funksteckdosenadapter und GAMMA wave Licht- und Jalousieaktoren
lassen sich nur Schaltgruppen zuordnen, welche fir die entsprechen-
de Funktion eingerichtet wurden. S. unter "Schaltgruppen konfigurie-
ren" S. 32.

Die Licht- und Jalousieaktoren sind eingeschaltet, sobald sie mit Spannung
versorgt werden.
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Bei GAMMA wave Lichtaktoren muss zur Inbetriebnahme eine Leuch-
te angeschlossen sein. Ansonsten werden diese Aktoren nicht richtig
gespiesen und kénnen nicht verbunden werden.

Wahlen Sie an der Wohnungszentrale die Schaltgruppe an, welcher Sie Akto-
ren zuordnen wollen:

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Schaltgruppen > Schaltgruppe X > Gerét verbinden

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
drticken, um die Verbindung herzustellen.

Funksteckdosenadapter KRF960 und KRF961 verbinden

Driicken Sie die Taste am Funksteckdosenadapter. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Taste loslassen.
Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt.

GAMMA wave Aktor verbinden

Driicken Sie die Taste am GAMMA wave Aktor, bis die LED am Aktor zu blin-
ken beginnt (ca. 10 Sekunden). Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem
Display der Wohnungszentrale angezeigt und durch einen Piepston bestatigt.
Die LED am Aktor erlischt wieder.

Sie kdnnen alle Aktoren derselben Schaltgruppe nacheinander verbin-
den, ohne dazwischen eine weitere Eingabe an der Wohnungszentrale
vornehmen zu mussen.

Einer Schaltgruppe kénnen beliebig viele Aktoren zugeordnet werden,
da diese Aktoren nicht im Gerateverzeichnis der Wohnungszentrale
eingetragen werden.

Wenn alle Aktoren einer Schaltgruppe verbunden sind, schliessen Sie den
Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Der Vorgang muss je Schaltgruppe durchgefiihrt werden.

Ausflhrliche Informationen zur Inbetriebnahme der GAMMA wave
Komponenten finden Sie in der Dokumentation der GAMMA wave Ge-
rate.
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Schaltgruppenrelais verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Schaltgruppenrelais
verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme >Funkverbindungen
>Schaltgruppenrelais > Schaltgruppe X > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden* mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Tiirkontakte verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass ein Tur- / Fensterkontakt wave AP
260 als Turkontakt verbunden werden soll:

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Tiiren > Tire X (1 - 2) > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Die Verbindung des Tur- / Fensterkontakts erfolgt durch Driicken der Funkti-
onstaste am Tur- / Fensterkontakt fir mindestens eine Sekunde. Wurden die
Einlerntelegramme verschickt, blinkt die LED ca. drei Sekunden lang.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Temperaturfiihler verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass ein Raumtemperaturfihler QAA910
zur Temperaturanzeige verbunden werden soll:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Temperaturanzeige > Temperatur X (1 - 3) > Gerét verbinden:

Bestéatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Raumtemperaturfihler. Die LED
leuchtet wahrenddessen entsprechend dem Batteriestatus (griin: Bat. ok, rot:
Bat nicht ok). Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Verbindungstaste loslas-
sen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt, durch einen Piepston bestatigt und die LED am Raumtemperatur-
fuhler erlischt. Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-
Taste ab.

Stoérungseingange verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass ein Universaleingang B eines
Heizkreisreglers oder ein Universaleingang Xx eines Multikontrollers oder ein
Tur- / Fensterkontakt wave AP 260 als Stérungseingang verbunden werden
soll:

oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Stérungen
> Stérungseingang X (1 - 8) > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
drticken, um die Verbindung herzustellen.

Wollen Sie einen Universaleingang B eines Heizkreisreglers oder einen Uni-
versaleingang Xx eines Multikontrollers als Stérungseingang verwenden, wah-
len Sie ihn mit der Kanal-Wahltaste (CH) an und driicken die Funktionstaste.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Wollen Sie einen Tir- / Fensterkontakt wave AP 260 als Stérungseingang ver-
wenden, driicken Sie die Taste am Tur- / Fensterkontakt fir ca. eine Sekunde.
Die LED blinkt anschliessen ein paar Sekunden.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Stérungsausgang verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Stérungsausgang
verwenden wollen:

e Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Stérungen
> Stérungsausgang X (1 - 2) > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden* mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Eingédnge verbinden

Eingang fiir Betriebsartkontakt verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
zum Anschliessen eines Betriebsartkontaktes verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Eingénge > Betriebsartkontakt > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerét zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder einen Universaleingang Xx am Multikontroller. Die LED des
gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden
ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Verbindungstaste am Heizkreisregler oder Multikontrol-
ler. Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt,
kénnen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Eingang fiir Sommerbetrieb verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
zum Anschliessen eines Sommerbetriebkontakts verwenden wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Eingdnge > Sommerbetrieb > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden* mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder einen Universaleingang Xx am Multikontroller. Die LED des
gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden
ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Eingang fiir H/K Umschaltung verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
zum Anschliessen eines Heizen / Kiihlen-Umschaltungskontakts verwenden
wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Eingdnge > H/K Umschaltung > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder einen Universaleingang Xx am Multikontroller. Die LED des
gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden
ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Eingang fiir Abwesenheit verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universaleingang B ei-
nes Heizkreisreglers oder einen Universaleingang Xx eines Multikontrollers
zum Anschliessen eines Abwesenheitskontakts verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Eingédnge > Abwesenheit > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) den Universaleingang B am Heiz-
kreisregler oder einen Universaleingang Xx am Multikontroller. Die LED des
gewahlten Kanals blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden
ist, blitzt die Verbindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Eingang fiir Dammerung verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass ein Universaleingang B eines
Heizkreisreglers, ein Universaleingang Xx eines Multikontrollers oder ein Tdr-
| Fensterkontakt wave AP 260 zum Anschluss eines DAmmerungsschalters
verwendet werden soll:

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Eingédnge > Ddmmerung > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Geréat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wollen Sie einen Universaleingang B eines Heizkreisreglers oder einen Uni-
versaleingang Xx eines Multikontrollers als Dammerungseingang verwenden,
dann wahlen Sie ihn mit der Kanal-Wahltaste (CH) an und driicken die Ver-
bindungstaste. Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die
LED blinkt, kénnen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Wollen Sie den externen Eingang eines Tur- / Fensterkontakts wave AP 260
als Dammerungseingang verwenden, dann driicken Sie die Taste am Tur-/
Fensterkontakt fiir ca. eine Sekunde. Die LED blinkt anschliessend wahrend
einiger Sekunden.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Ausgidnge verbinden
Ausgang fiir Warmebedarf 0..10 V verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie den Universalausgang U eines
Heizkreisreglers RRV912 oder eines Multikontrollers als Warmebedarfsaus-
gang 0..10 V verwenden wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Ausgénge > Wérmebedarf 0..10 V > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
drticken, um die Verbindung herzustellen.

Wabhlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universalausgang U. Die LED des gewahlten Kanals blinkt. So-
fern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Verbindungs-
LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontrollers.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kén-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Warmebedarfsrelais verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Warmebedarfsaus-
gang verwenden wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Ausgénge > Wérmebedarfsrelais > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Ausgang fiir Sommerbetrieb verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Sommerbetriebs-
ausgang verwenden wollen:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Ausgénge > Sommerbetrieb > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden® mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kon-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Meldeausgang verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Meldeausgang ver-
wenden wollen:

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Ausgénge > Meldeausgang > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden” mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahltaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kén-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.
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Ausgang fiir Fenster-/ Tiirzustand verbinden

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Universal-Relaisaus-
gang Qx eines Heizkreisreglers oder Multikontrollers als Fenster- / Tlrzu-
standsausgang verwenden wollen:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Ausgénge > Fenster- / Tiirzustand > Gerét verbinden:

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden* mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.

Wahlen Sie mit der Kanal-Wahitaste (CH) am Heizkreisregler oder Multikon-
troller einen Universal-Relaisausgang Qx. Die LED des gewahlten Kanals
blinkt. Sofern der angewahlte Kanal noch nicht verbunden ist, blitzt die Ver-
bindungs-LED.

Driicken Sie nun die Funktionstaste am Heizkreisregler oder Multikontroller.
Die LED leuchtet wahrenddessen konstant griin. Sobald die LED blinkt, kdn-
nen Sie die Verbindungstaste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Verbin-
dungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Hager tebis-Gerate verbinden

Hager tebis Licht- und Jalousieaktoren lassen sich nur Schaltgruppen
bzw. Leuchten zuordnen, welche fir die entsprechende Funktion ein-
gerichtet wurden

(s. unter "Schaltgruppen konfigurieren" S. 32 und "Lichtzustandsan-
zeige konfigurieren" S. 35).

Die Licht- und Jalousieaktoren sind eingeschaltet, sobald sie mit Spannung
versorgt werden.

Die Inbetriebnahme der Hager tebis-Gerate und das Verbinden mit der Woh-

nungszentrale erfolgt mit dem Verknipfungsgerat TX100 von Hager. Um Ver-
bindungen mit Hager tebis-Geraten erstellen oder entfernen zu kénnen, wah-
len Sie an der Wohnungszentrale das folgende Men:

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Hager tebis

Dieses Meniu muss immer angewahlt werden, wenn Sie mit dem Ver-
knlpfungsgerat TX100 arbeiten. Verlassen Sie das Menu "Hager te-
bis" erst wieder, wenn Sie die Konfiguration mit dem Verknipfungsge-
rat TX100 abgeschlossen haben. Falls Sie das Menu "Hager tebis"
wahrend dem Arbeiten mit dem Verknipfungsgerat TX100 verlassen
und wieder anwahlen, muss anschliessend die Betriebsart des Ver-
knupfungsgerats TX100 kurz auf "Auto" und anschliessend wieder auf
"Prog" umgeschaltet werden.
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Eingdnge nummerieren

Schaltgruppen sind aus Sicht des Verknlipfungsgerats TX100 Eingange. Um
diese Eingdnge dem Verknupfungsgerat bekannt zu machen und eine Num-
mer zuzuweisen, wahlen Sie die entsprechende Schaltgruppe an der Woh-
nungszentrale und driicken Sie die Menu/ok-Taste:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Hager tebis > Schaltgruppen > Schaltgruppe X

Das erfolgreiche Versenden der entsprechenden Telegramme wird an der
Wohnungszentrale kurz angezeigt.

Ausflhrliche Informationen zur Inbetriebnahme der Hager tebis-
Komponenten finden Sie in der Dokumentation der Hager tebis-
Gerate.

Funk-Repeater verbinden

Sie kénnen bis zu drei Funk-Repeater einbinden.

Damit ein Funk-Repeater (1..3) verbunden werden kann, muss er in
der Grundkonfiguration aktiviert werden (s. ,Funk-Repeater” konfigu-
rieren S. 45).

Das Einschalten eines Funk-Repeaters erfolgt automatisch mit dem Anlegen
der Spannung uber den mitgelieferten AC-Adaptor.
Die griine LED leuchtet fir zwei Sekunden auf.

Bei einem bereits verbundenen Repeater erlischt die LED anschliessend wie-
der. Das Gerét ist betriebsbereit.

Ist der Repeater noch nicht verbunden, beginnt die LED griin zu blitzen. Der
Repeater ist nun bereit fir das Herstellen der Verbindung.

Teilen Sie der Wohnungszentrale mit, dass Sie einen Funk-Repeater verbin-
den wollen:

>z Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Funk-Repeater
> Funk-Repeater X > Gerét verbinden

Bestatigen Sie den Untereintrag ,Gerat verbinden” mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am einzubindenden Gerat zu
driicken, um die Verbindung herzustellen.
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Fur den Verbindungsaufbau driicken Sie
nun die Funktionstaste F am Funk-Re-
peater. Die LED leuchtet wahrenddessen
konstant griin. Sobald die LED blinkt,
kénnen Sie die Verbindungstaste wieder
loslassen.

oz

F = Funktionstaste
LED = Leuchtdiode

Die Verbindungs-LED am Funk-Repeater blinkt nun griin und erlischt nach
erfolgreichem Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale. Zur Bestati-
gung der erfolgreichen Verbindung ertdnt ein Piepston an der Wohnungszent-
rale. Schliessen Sie den Verbindungsprozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Der Funk-Repeater ist nun verbunden und befindet sich im Normalbetrieb.

Konnte der Verbindungsvorgang mit der Wohnungszentrale nicht
durchgefiihrt werden, geht das Blinken der LED nach einer Minute in
ein Blitzen liber (Zustandsanzeige nicht gebundener Betrieb).

Zuordnung der Geréate zu den Funk-Repeatern

Fir jedes mit der Wohnungszentrale verbundene Gerat kann einzeln festge-
legt werden, Uiber welchen Repeater die entsprechenden Funksignale weiter-
geleitet werden sollen.

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Geréteverzeichnis
> Gerét X > Funk-Repeater:

--- Signale nicht repetieren (Richtwert)

Funk-Repeater 1 Signale durch Funk-Repeater 1 wiederholen

Funk-Repeater 2 Signale durch Funk-Repeater 2 wiederholen

Funk-Repeater 3 Signale durch Funk-Repeater 3 wiederholen

Es kénnen auch Signale von GAMMA wave Geraten repetiert werden (z.B.
Wandsender), welche nicht einer bestimmten Funktion der Wohnungszentrale
zugeordnet werden kénnen. Diese Gerate kénnen der Wohnungszentrale
Uber den folgenden Pfad bekannt gemacht werden.

Funkstecksteckdosenadapter und GAMMA wave Aktoren, welche mit
Schaltgruppen verbunden wurden, sind im Gerateverzeichnis nicht
enthalten. Sollen die Signale eines Funkstecksteckdosenadapters
oder eines GAMMA wave Aktors trotzdem durch einen Funk-Repeater
wiederholt werden, so kann dieses Gerat gemass nachfolgender Be-
schreibung in das Gerateverzeichnis der Wohnungszentrale aufge-
nommen werden.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen > Funk-Repeater
> Weitere Funkgeréte > Gerét verbinden
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Bestatigen Sie den Untereintrag "Gerat verbinden" mit der Menu/ok-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Gerat zu driicken, um die
Verbindung herzustellen.

Funksteckdosenadapter KRF960 und KRF961 verbinden

Driicken Sie die Taste am Funksteckdosenadapter. Die LED leuchtet wah-
renddessen konstant. Sobald die LED blinkt, kdnnen Sie die Taste loslassen.

Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem Display der Wohnungszentrale
angezeigt und durch einen Piepston bestatigt.

GAMMA wave Aktor verbinden

Driicken Sie nun die Taste bei den gewiinschten GAMMA wave Geraten flr
mindestens 10 Sekunden. Zur Bestatigung der erfolgreichen Verbindung er-
tont jeweils ein Piepston an der Wohnungszentrale.

Ausfihrliche Informationen zur Inbetriebnahme der GAMMA wave-
Komponenten finden Sie in der Dokumentation der Geréate.

Funkverbindungen testen

Die Funkverbindung zwischen der Wohnungszentrale und den folgenden Ge-
raten kann jederzeit getestet werden:

o Raumtemperaturfiihler
e Raumgerat

o Heizkdrper-Regelantrieb
o Heizkreisregler

o Multikontroller

o Funk-Repeater

o Meteofihler

Driicken Sie jeweils kurz die Verbindungs- bzw. Funktionstaste am Geréat.
Funktioniert die Verbindung, piepst die Wohnungszentrale jeweils dreimal kurz
hintereinander. Befindet sich die Wohnungszentrale auf dem Ruhebild oder
auf einer Info-Seite, erscheint ein zusatzliches Fenster mit den entsprechen-
den Gerateinformationen. Das zusatzliche Fenster kann durch Driicken der
OK- oder der Esc-Taste wieder weggeschaltet werden.

81/128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Inbetriebnahme des Systems 08.05.2008



Verdrahtungstest

Nach Abschluss der Konfiguration und Verbinden der Gerate ist die Durchfiih-
rung des Verdrahtungstests fiir die angeschlossenen Komponenten empfoh-
len.

Bei den Eingdngen werden die aktuellen Zustadnde angezeigt:

o Aktueller Temperaturwert bei Flhlereingdngen
* 0/ 1 bei Eingangskontakten (0: Kontakt offen, 1: Kontakt geschlossen)
e 0..100 % bei Eingangen 0..10V

Die verschiedenen Ausgange kdnnen wahrend des Verdrahtungstests einzeln
auf einen bestimmten Wert eingestellt werden:

e 0..100 % (entspricht 0..10 V) fur Warmebedarf 0..10 V
e Aus/ Ein bei Relaisausgangen (Aus: Relaiskontakt offen, Ein: Relaiskontakt
geschlossen)

Wahrend des Verdrahtungstests ist die Anwendung nicht aktiv. Sicher-
heitsrelevante Funktionen sind ausgeschaltet. Schalten Sie die Relais-
ausgange jeweils wieder auf Aus.

Den Verdrahtungstest fur die verschiedenen Ein- und Ausgange finden Sie in
den folgenden Mends:

Raumgruppen 1 und 2 (Vorlauffihler, Ricklauffiihler, Mischventil, Raum-
gruppen-Pumpe):

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest
> Raumgruppen > Raumgruppe X > ...

Kiihlfreigabeausgang (Raum 1..12):

oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest
> Kiihlfreigabeausgang > Raum X

Liiftungseingédnge (Feuchtefuhler, Luftqualitatsfihler, Kaminbetrieb, LUf-
tungskontakt 1 und 2):

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest
> Liiftung > Eingédnge > ...

Luftungsausgange (Stufenschalter, WRG-Bypass):

| Hauptmenti > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest
> Liftung > Ausgénge > ...

Brauchwasser (Brauchwasserfihler, Brauchwasser-Pumpe / Ventil und
Elektroeinsatz):

oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Brauchwasser > ...
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Schaltgruppenrelais (Schaltgruppe 1 - 8):

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest
> Schaltgruppenrelais > Schaltgruppe X

Storungen (Stérungseingang 1 - 8, Stérungsausgang 1 und 2):

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Stérungen > ...
Eingdnge (Betriebsartkontakt, Sommerbetrieb, H/K-Umschaltung, Abwesen-
heit, DAmmerung):

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Eingénge > ...

Ausginge (Warmebedarfsrelais, Warmebedarf 0..10 V, Sommerbetrieb, Mel-
deausgang, Fenster- / Tlirzustand, Dunstabzugshaube):

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Ausgénge > ...

Gerate trennen

Mit der Wohnungszentrale verbundene Gerate kénnen uber die Funktion "Ge-
rat trennen" wieder aus der Wohnungszentrale entfernt werden. Dabei werden
auch die in dem zu trennenden Gerat vorhandenen Verbindungsinformationen
geldscht.

Die Funktion ,Gerat trennen” finden Sie im Men(, welches Sie bereits bei "Ge-
rat verbinden" benutzt haben:

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Rdume > Raum X > Gerét trennen:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Rauchmelder > Raum X > Gerét trennen:
oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Kiihlfreigabeausgang > Raum X > Gerét trennen:
oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Raumgruppen > Raumgruppe X > ... > Gerét trennen:
>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Liiftung > Eingdnge > ... > Gerét trennen:
>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Liiftung > Ausgénge > ... > Gerdt trennen:
i1 Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Brauchwasser > ... > Gerét trennen:
i1 Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Meteofiihler > Gerét trennen:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Schaltgruppen > Schaltgruppe X > Gerét trennen:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Schaltgruppenrelais > Schaltgruppe X > Gerét trennen:
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Hauptmendli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Tiren > Tiire X > Gerét trennen:

oz Hauptmendli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Temperaturanzeige > Temperatur X > Gerét trennen:
oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Stérungen > ... > Gerét trennen:
oz Hauptmentii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Eingénge > ... > Gerét trennen:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Ausgénge > ... > Gerét trennen:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Funk-Repeater > Funk-Repeater X > Gerét trennen:
oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Funk-Repeater > Weitere Funkgeréte > Gerét trennen:

Sie werden nun aufgefordert, die Verbindungstaste des zu trennenden Gera-
tes zu dricken Die notwendige Bedienaktion am Gerat ist dabei gleich wie
beim Verbinden.

Eine erfolgreiche Trennung wird auf dem Display der Wohnungszentrale an-
gezeigt und durch einen Piepston bestatigt. Schliessen Sie den Trennungs-
prozess mit der Menu/ok-Taste ab.

Gerateverzeichnis nach Funktion anzeigen

Zur Kontrolle der Verbindungen kénnen Sie sich je Raum, bzw. je Funktion ein
Verzeichnis mit allen verbundenen Geraten, bzw. Geratekanalen anzeigen
lassen.

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Funkverbindungen >
Rédume > Raum X > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen >
Rauchmelder > Raum X > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmenli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Klihlfreigabeausgang > Raum X > Geréateverzeichnis:
oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Raumgruppen > Raumgruppe X > ... > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmendli > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Liftung > Eingédnge > ... > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Liftung > Ausgénge > ... > Geréteverzeichnis:
-1 Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Brauchwasser > ... > Geréteverzeichnis:
2 Hauptmenl > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Meteofiihler > Geréateverzeichnis:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Schaltgruppenrelais > Schaltgruppe X > Geréteverzeichnis:
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Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen
> Tiiren > Tire X > Geréteverzeichnis:

>z Hauptmendti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Temperaturanzeige > Temperatur X > Gerateverzeichnis:
i1 Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Stérungen > ... > Geréteverzeichnis:
i1 Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Eingénge > ... > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Ausgénge > ... > Geréateverzeichnis:
oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Funk-Repeater > Funk-Repeater X > Geréteverzeichnis:
oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Funkverbindungen

> Funk-Repeater > Weitere Funkgeréate > Geréateverzeichnis:

Gerateverzeichnis aller Gerate anzeigen

Samtliche verbundenen Gerate (max. 64) sind im Gerateverzeichnis enthal-
ten. Im Gerateverzeichnis ist der Geratezustand jedes Gerates ersichtlich.

4 Geréat in Ordnung

{ Batteriespannung tief

L Geratestoérung

Es stehen zudem die Geratenummer, der Geratetyp und die KNX-ID der ein-
zelnen Gerate zur Ansicht bereit.

>z Hauptmendi > Inbetriebnahme > Geréteverzeichnis > Geréat X:

Um die detaillierten Geratedaten zu sehen, driicken Sie die Menu/ok-Taste.

Gerate aus dem Geratverzeichnis loschen

Wenn Sie ein Gerat entfernen méchten, wahlen Sie - wenn immer moglich -
die Funktion ,Gerat trennen” (s. S. 83).

Defekte Gerate kénnen unter Umstanden nicht mehr getrennt werden. In die-
sem Fall kdnnen Sie das entsprechende Gerat wie folgt aus dem Geratever-
zeichnis der Wohnungszentrale entfernen:

e Hauptmendi > Inbetriebnahme > Geréteverzeichnis
> Gerét X > Gerét I6schen:

Verwenden Sie die Funktion "Gerate I16schen” nur, wenn Sie das Gerat
mit "Gerat trennen" nicht entfernen kdnnen.
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Bus-Kommunikation
Gerateadresse KNX TP1

Sie missen eine eindeutige Gerateadresse fiir die Wohnungszentrale einge-
ben. Nach der Eingabe Uberpriift die Wohnungszentrale, ob die eingestellte
Adresse schon belegt ist. Wenn die Adresse noch frei ist, springt die Anzeige
ins Menu ,Grundeinstellungen® zurtick. Der Wert wurde tbernommen. An-
sonsten werden Sie aufgefordert, eine neue Adresse einzugeben.

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Grundeinstellungen > Geréteadresse:

Auslieferzustand 255
lhre Einstellung

Mit der Gerateadresse 255 (Auslieferungszustand) werden keine Da-
ten Uber den Bus versandt. Stellen Sie die Gerateadresse auf einen
anderen Wert ein.

Busspeisung

Stellen Sie ein, ob der Konnex-Bus von einem externen Speisungsgerat mit
Spannung versorgt wird (Busspeisung: Aus), oder ob die Wohnungszentrale
den Bus mit Spannung versorgen soll (Busspeisung: Ein).

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Grundeinstellungen > Busspeisung:

Auslieferzustand Ein
lhre Einstellung O Ein
O Aus

Achtung: Die Busspeisung der Wohnungszentrale darf nur einge-
schaltet sein, wenn am Konnex-Anschluss der Wohnungszentrale
nur eine Kommunikationszentrale OZW771 angeschlossen ist.

Sobald mehrere oder andere Gerate am Bus angeschlossen sind,
muss die Busspeisung der Wohnungszentrale ausgeschaltet werden.

Adressiermodus

Wenn Sie die Geratadresse im KNX Systemmode vergeben wollen (mit ETS),
dann aktivieren Sie den Adressiermodus (Ein) tber die folgende Bedienzeile.

oz Hauptmenti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Grundeinstellungen > Adressiermodus:

Auslieferzustand Aus
lhre Einstellung O Aus
O Ein
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Uhrzeitbetrieb

Mit der Einstellung ,Autonom” empfangt oder sendet das Gerat keine Uhrzeit.
Soll im System eine gemeinsame Uhrzeit verwendet werden, muss ein Gerat
als Uhrzeit-Master definiert werden und die anderen als Slaves.

oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Zeit / Datum > Uhrzeitbetrieb:

Auslieferzustand Autonom
Ihre Einstellung O Autonom
[ Slave
[0 Master

Achten Sie darauf, dass nur ein Gerat im System als Uhrzeit-Master
definiert ist.

Uhrslave-Fernverstellung

Die Funktion "Uhrslave-Fernverstellung" = Ja ermdglicht es dem Bediener, die
Uhrzeit und das Datum auch bei einem Uhrzeit-Slave einzustellen.

Die neuen Werte werden ber den Konnex-Bus an den Uhrzeit-Master ge-
sendet. Dieser verteilt die neue Zeit an alle Bus-Teilnehmer. Fir den Anla-
genbenutzer ist die Bedienung somit gleich wie am Uhrzeitmaster.

>z Hauptmendi > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Zeit / Datum > Uhrslave-Fernverst:

Auslieferzustand Ja
Ihre Einstellung O Ja
[ Nein

Kalenderzone (Ferien und Sondertage)

Mit der Kalenderzonen-Einstellung "Autonom" empféangt oder sendet das Ge-
rat keine Kalenderdaten. Sollen mehrere Gerate im System einen gemeinsa-
men Kalender verwenden, muss bei einem Gerat der Ferien- / Sondertage-
Betrieb auf Master eingestellt werden und bei den weiteren Geraten auf Slave.

e Hauptmenti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Ferien / Sondertage > Ferien/S'tage-Betr:

Auslieferzustand Autonom
Ihre Einstellung O Autonom
[ Slave
[0 Master

Zusatzlich stellen Sie bei einem Master- / Slave-Betrieb die gewiinschte Fe-
rien- / Sondertage-Zone ein (1..31)
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oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Ferien / Sondertage > Ferien/S'tage-Zone:

Auslieferzustand 1
lhre Einstellung

Achten Sie darauf, dass nur ein Gerat pro Ferien- / Sondertage -Zone
als Ferien- / Sondertage-Master definiert ist.

Brauchwasserzone

Uber die folgende Bedienzeile wird die Brauchwasserzone der Brauch-
wasserbereitung eingestellt (1..31):

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation

> Brauchwasser > BW-Zone:

Die Brauchwasser-Zoneneinstellung muss eindeutig sein. Z. B. darf
nur eine Brauchwasserbereitung die Brauchwasser-Zone 1 aufweisen.

Auslieferzustand Ihre Einstellung
Brauchwasserzone 1

Bei der Bedienung einer externen Brauchwasserbereitung stellen Sie die
Brauchwasserzone der Wohnungszentrale auf den gleichen Wert wie bei der
externen Brauchwasserbereitung ein.

oz Hauptmenii > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Brauchwasser > Schaltuhrbetrieb:

Auslieferzustand Autonom
lhre Einstellung O Autonom
[ Slave
[0 Master

Mit der Einstellung ,Autonom® empfangt oder sendet die Wohnungszentrale
keine Schaltuhrdaten. Mit der Einstellung "Master" werden die Schaltuhrdaten
in der Brauchwasserzone fiir eine gemeinsame Nutzung verschickt. Die
Brauchwasserbereitung, welche diese Schaltuhr nutzen soll, ist auf "Slave"
einzustellen.

Bei Schaltuhrbetrieb = Slave muss Uber die folgende Bedienzeile die Brauch-
wasser-Zone des Schaltuhr-Masters eingestellt werden (1..31):

oz Hauptmendi > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Brauchwasser > S'uhr-Slave BW:

Auslieferzustand 1
lhre Einstellung
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Verteilzone einstellen

Die Gerate im System tauschen die Daten auf dem Bus innerhalb ihrer Ver-
teilzone aus. Ein Erzeuger in der Warmeverteilzone 1 empfangt beispielswei-
se die Warmebedarfssignale aus der Warmeverteilzone 1. Die H/K-Umschal-
tung wirkt ebenfalls nur auf die entsprechend eingestellten Verteilzonen.

Stellen Sie ein, in welcher Aussentemperaturzone (1..31), in welcher Warme-
verteilzone (1..31) und in welcher Kalteverteilzone (1..31) sich die Wohnungs-
zentrale befindet.

Mit der Einstellung "---" werden keine Daten der entsprechenden Ver-
teilzone auf dem Bus verschickt oder empfangen.

2 Hauptmenli > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Verteilzonen > Aussentemp'zone:

oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Verteilzonen > Wérmeverteilzone:
oz Hauptmendti > Inbetriebnahme > Bus-Kommunikation
> Verteilzonen > Kélteverteilzone:
Verteilzone Auslieferzustand | Ihre Einstellung
Aussentemperatur-
und Luftdruckzone
Warmeverteilzone 1
Kalteverteilzone 1
Die Zoneneinstellung muss eindeutig sein. Z. B. darf nur ein Aussen-
temperaturfihler die Aussenzone 1 aufweisen.
Die Einstellung ,Kalteverteilzone* ist nur sichtbar, wenn in der Grund-
konfiguration bei Parameter ,2-Rohr-System Heizen / Kiihlen* die Ein-
stellung ,Ja“ gewahlt wurde.
Die Einstellung der Kalteverteilzone ermdglicht es der Wohnungszent-
rale, auf eine H/K-Umschaltung zu reagieren, welche von einem Kal-
teerzeuger gesendet wird.
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Ausstieg aus dem Inbetriebnahme-Meni

Nach Abschluss der Inbetriebnahme verlassen Sie das Inbetriebnahme-Meni
mit der Esc-Taste.
Die Anlage ist noch immer gestoppt.

Wenn Sie diese Meldung mit OK bes-
Achtung! tatigen, wird die Anlage mit den neuen
Anlage startet Einstellungen in Betrieb genommen
und die Anzeige wechselt zurlick ins
ESC 0 Hauptmend.
Ungiiltige Einstellungen werden mit
Achtung! dieser Meldung angezeigt. Mit der
Ungiiltige Einstellung Esc- oder der Menu/ok-Taste gelan-
Start nicht moglich gen Sie zuriick ins Inbetriebnahme-
ESC 0K Mendi. Die Anlage bleibt gestoppt.

Funktionseinstellungen
Allgemein

Um Funktionseinstellungen vornehmen zu kénnen, miissen Sie sich in der
Fachperson-Ebene befinden (s. ,Wechsel in die Fachperson-Ebene* S. 17).

Andern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie die Auswirkung kom-
petent beurteilen kénnen. Falsche Einstellungen kénnen den Betrieb
der Anlage erschweren oder verunmaglichen.

Summer Lautstarke

Die Lautstarke des in der Wohnungszentrale eingebauten Summers (Piezzo-
Lautsprecher) kann wunschgemass eingestellt werden (0..100 %).

oz Hauptmenti > Einstellungen > Gerét > Summer Lautstérke:

Richtwert 100 %
lhre Einstellung

Bei zu tiefer Summer-Lautstarke konnen die akustischen Signale, z.B.
des Verbindungstests, nicht mehr oder nur noch schlecht wahrge-
nommen werden.

90/128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Funktionseinstellungen 08.05.2008



Passwort Fachperson-Ebene

Im Auslieferungszustand ist fur den Zugriff auf die Fachperson-Ebene das
Passwort "9" programmiert. Andern Sie dieses Passwort aus Sicherheitsgriin-
den auf einen anderen Wert.

Wenn Sie das Passwort andern, notieren Sie es sich und bewahren
es an einem sichern Ort auf. Ein vergessenes Passwort macht einen
Servicegang notwendig!

Geben Sie unter nachfolgendem Pfad das gewtlinschte neue Passwort (zwi-
schen 0 und 9999) ein und bestatigen Sie es mit OK.

>z Hauptmendti > Einstellungen > Passwérter > Fachperson:

Auslieferzustand 9
Ihre Einstellung

Wohnung

Freigabe der Sollwertbegrenzung

Legt fest, ob die Sollwertbegrenzung der Raumtemperaturen grundséatzlich
gesperrt oder freigegeben ist. Nur wenn die Sollwertbegrenzung freigegeben
ist, reagiert die Wohnungszentrale auf die Uber den Drahtbus empfangenen
Sollwertbegrenzungssignale.

>z Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Sollwertbegrenzung:

Auslieferzustand Freigegeben
Ihre Einstellung O Gesperrt
[ Freigegeben

Begrenzungssollwert

Definiert die maximal zulassigen Raumtemperatur-Sollwerte (0..35 °C) wah-
rend einer via Drahtbus signalisierten Sollwertbegrenzungsphase.

oz Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Begrenzungssollw:

Auslieferzustand 25°C
Ihre Einstellung

Pumpennachlaufzeit

Die Nachlaufzeit fir die Raumgruppen-, resp. Brauchwasserpumpe kann ein-
gestellt werden (0..30 min).

>z Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Pumpen-Nachlauf:

Auslieferzustand 6 min
Ihre Einstellung
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Ventiliibersteuerung

Mittels der Ventilibersteuerung kénnen alle Raumventile der Wohnung ge-
meinsam auf die gewlinschte Ventilstellung (0..100 %) gefahren werden (z.B.
fur den hydraulischen Abgleich).

oz Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Ventiliiberst:

Richtwert --- (aus)
lhre Einstellung

Die Ventilibersteuerung muss manuell wieder ausgeschaltet werden.
Ansonsten bleibt die Raumtemperaturregelung deaktiviert. Wahrend
einer aktiven Ventilibersteuerung wird die Statusmeldung "Ventil-
Ubersteuerung aktiv" angezeigt.

m Die Auswirkung der Einstellung ist gleichermassen vom eingesetzten
Antriebstyp abhangig wie unter ,Ventilposition Kihlbetrieb / Sommer-
betrieb” (S. 93) beschrieben.
Die Ventillibersteuerung wirkt nicht auf die Mischventile der Raum-

gruppen.

Economy-Anhebung

Der Economy-Raumsollwert fir die Heizung aller Rdume wird in Abhangigkeit
der gemischten Aussentemperatur angehoben. Die Anhebung ist bei tiefen
Aussentemperaturen (z.B. Endpunkt -15 °C) grésser und entfallt bei hdheren
Aussentemperaturen (z.B. Startpunkt -5 °C).

Dadurch kénnen bei tiefen Aussentemperaturen lange Aufheizzeiten beim
Wechsel vom Economy- zum Prekomfort- oder Komfortsollwert vermieden
werden.

Bei einer Nachtabsenkung auf den Economy-Sollwert fuihrt diese Funktion zu
einer aussentemperaturgefiihrten Nachtabsenkung.

Bei gleicher Einstellung fiir den Start- und Endpunkt ist die Funktion deakti-
viert.

Ein durch die Economy-Anhebung erhdhter Economy-Sollwert wird auf der
Wohnungszentrale angezeigt.

Wenn bei aktivierter Economy-Anhebungsfunktion keine gliltige Aus-
sentemperatur vorliegt, erscheint eine Fehlermeldung auf der Woh-
nungszentrale.

oz Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Eco-Anheb. Startpunkt:
oz Hauptmenii > Wohnung > Einstellungen > Eco-Anheb. Endpunkt:

Startpunkt Endpunkt
Auslieferzustand 0°C 0°C
lhre Einstellung
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Raume

Raumtemperatur-Anstieg

Wahrend der Einschaltoptimierung ermittelt die Wohnungszentrale den Raum-
temperaturanstieg (Min / K) des jeweiligen Raums und bezieht diesen Wert in
der nachsten Optimierungsphase mit ein. Der letzte berechnete Wert ist tber
eine Bedienzeile einsehbar und — falls gewiinscht — veranderbar:

>z Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> Raumtemperatur-Anstieg:

Anteil Raumgerat

Werden gleichzeitig ein Raumgerat QAW910 und ein oder zwei Raumtempe-

raturfiihler QAA910 mit dem gleichen Raum verbunden, kann eingestellt wer-

den, wie gross das Gewicht des Raumgerates (0..100 %) an der Raumtempe-
raturmittelwertbildung sein soll.

Bei einem Raumgerat und einem Raumtemperaturfihler erfolgt die Berech-
nung des mittleren Raumtemperatur-Istwerts gemass dem eingestellten pro-
zentualen Anteil.

Bei einem Raumgerat und zwei Raumtemperaturfiihlern wird zuerst der Mit-
telwert der beiden Raumtemperaturfiihler ermittelt. Danach erfolgt die Be-
rechnung des mittleren Raumtemperatur-Istwerts gemass dem eingestellten
prozentualen Anteil fir Raumgerat und Raumtemperaturfihler.

Bei zwei Raumtemperaturfihlern wird immer der Mittelwert der beiden Raum-
temperaturfiihler gebildet. Der Anteil der einzelnen Raumtemperaturfiihler
kann nicht verandert werden.

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> Anteil Raumgerét:

Auslieferzustand 50 %
lhre Einstellung

Ventilposition Kiihlbetrieb / Sommerbetrieb

Legt fest, in welche Position das Ventil eines Raumes gefahren wird (0..100 %),
wenn die Anlage in den Kiihlbetrieb oder Sommerbetrieb geschaltet wird.
Damit kann die Kuhlleistung der einzelnen Raume beeinflusst werden.

m In Radumen mit hoher Luftfeuchtigkeit besteht das Risiko von Konden-
satbildung.

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> Ventilposition Kihl:
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Raumnummer 1 2 3 4 5 6
Raumname

Auslieferzustand |0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Einstellung

Raumnummer 7 8 9 10 11 12
Raumname

Auslieferzustand |0 % 0 % 0 % 0% 0% 0%
Einstellung

III In Abhéngigkeit des eingesetzten Antriebtyps hat die Einstellung fol-
gende Auswirkung:

RRV912: 3-Punkt-Antrieb
Die eingestellte Position wird vom Antrieb exakt angefahren.

RRV918 / RRV912: 2-Punkt-Antrieb (NC / NO)

Die Einstellung 0..49 % bewirkt, dass der Antrieb nicht angesteuert
wird und somit in seiner Ausgangslage stehen bleibt (fiir NC = 0 %).
Die Einstellung 50..100 % bewirkt, dass der Antrieb mit einem Dauer-
impuls angesteuert wird und somit in seiner Endlage verharrt

(fir NC = 100 %)

SSA955
Die eingestellte Position wird vom Antrieb exakt angefahren.

Min. Ventilposition Komfort

Um bei Fussbodenheizungen kalte Béden zu vermeiden, kann eine minimale
Ventilposition (0..100 %) definiert werden, welche wahrend der Komfortperio-
de auch bei gentigend hoher Raumtemperatur nicht unterschritten werden
darf. Dabei wird allenfalls ein Uberheizen des Raumes in Kauf genommen.

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> Min. Ventilpos. Komf:

Auslieferzustand 0 %
lhre Einstellung

H/K-Umschaltsperrzeit

Die Umschaltsperrzeit verhindert ein zu schnelles und zu haufiges Umschal-
ten zwischen dem Heiz- und Kuhlbetrieb und umgekehrt.

Beim Umschalten wird der Heiz-, resp. der Kuihlbetrieb gesperrt. Erst nach
Ablauf der Umschaltsperrzeit wird der Kihl-, resp. Heizbetrieb freigegeben.

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumeinstellungen
> HK-Umschaltsperrz:

Auslieferzustand 00:00
lhre Einstellung
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Raumreglereinstellungen

Diese Einstellungen sind nur sichtbar, wenn ein benutzerdefinierter
Heizungstyp eingestellt ist.
(Siehe ,Raume konfigurieren“ S. 18)

P-Band Xp

Sie kénnen das P-Band firr jeden Raum bedarfsgemass einstellen.
Orientieren Sie sich dabei an den Werten der Standardeinstellungen:

Raumtyp Richtwert Xp

Radiatorheizung trage 2K

Radiatorheizung schnell | 2K

Bodenheizung trage 2K

Bodenheizung schnell 2K

>z Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumregler > P-Band Xp:

Raumnummer 1 2 3 4 5 6
Raumname
Auslieferzustand |2 K 2 K 2 K 2 K 2K 2K

Einstellung Xp

Raumnummer 7 8 9 10 11 12
Raumname
Auslieferzustand | 2 K 2K 2K 2K 2K 2K

Einstellung Xp

Nachstellzeit Tn

Fur jeden Raum kann die Nachstellzeit des Reglers eingestellt werden. Orien-
tieren Sie sich dabei an den Werten der Standardeinstellungen:

Raumtyp Richtwert Tn

Radiatorheizung trage 5400 s

Radiatorheizung schnell | 3600 s

Bodenheizung trage 7200 s

Bodenheizung schnell 5400 s

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumregler > Nachstellzeit Tn:
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Raumnummer 1 2 3 4 5 6
Raumname

Auslieferzustand |5400s |5400s |5400s |5400s |5400s |5400s
Einstellung Tn

Raumnummer 7 8 9 10 11 12
Raumname

Auslieferzustand |5400s |5400s |[5400s |5400s |5400s |5400s
Einstellung Tn

Vorhaltezeit Tv

Fir jeden Raum kann die Vorhaltezeit des Reglers eingestellt werden. Orien-

tieren Sie sich dabei an den

Raumtyp

Werten der Standardeinstellungen:

Richtwert Tv

Radiatorheizung tréage

450's

Radiatorheizung schnell

540 s

Bodenheizung trage

540 s

540 s

Bodenheizung schnell

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumregler > Vorhaltezeit Tv:
Raumnummer 1 2 3 4 5 6
Raumname

Auslieferzustand | 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s
Einstellung Tv

Raumnummer 7 8 9 10 11 12
Raumname

Auslieferzustand | 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s 450 s
Einstellung Tv

Neutralzone

Bei Raumen mit 3-Punkt-An

trieben kann die Neutralzone (0..20 K) des Reg-

lers fur jeden Raum eingestellt werden. Orientieren Sie sich dabei an den

Werten der Standardeinstell

ungen:

Raumtyp Richtwert Neutralzone
Radiatorheizung tréage 0.1K
Radiatorheizung schnell | 0.1 K
Bodenheizung trage 0.1K
Bodenheizung schnell 0.1K
oz Hauptmeni > Rdume > Raum X > Raumregler > Neutralzone:
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Raumnummer 1 2 3 4 5 6

Raumname

Auslieferzustand | 0.1 K 0.1K 0.1K 0.1K 01K 0.1K

Einstellung Neut.

Raumnummer 7 8 9 10 11 12

Raumname

Auslieferzustand | 0.1 K 0.1K 0.1K 0.1K 0.1K 0.1K

Einstellung Neut.

Schaltdifferenz 2-Punkt

Bei Raumen mit 2 Punkt Antrieben kann die Schaltdifferenz (0..20 K) des
Reglers fur jeden Raum eingestellt werden. Orientieren Sie sich dabei an den
Werten der Standardeinstellungen:

Raumtyp Richtwert Schaltdifferenz

Radiatorheizung trage 0.8K

Radiatorheizung schnell | 0.8 K

Bodenheizung trage 0.8K

Bodenheizung schnell 0.8K

oz Hauptmenii > Rdume > Raum X > Raumregler > Schaltdiff 2-Punkt:

Raumnummer 1 2 3 4 5 6

Raumname

Auslieferzustand | 0.8 K 0.8 K 0.8 K 0.8K 0.8 K 0.8 K

Einstellung SD

Raumnummer 7 8 9 10 11 12

Raumname

Auslieferzustand | 0.8 K 0.8K 0.8K 0.8K 0.8K 0.8 K

Einstellung SD

Antriebslaufzeit

Definiert die Antriebslaufzeit des verwendeten Antriebs. Die Antriebslaufzeit
ist die Zeit, welche der Antrieb fiir die Bewegung zwischen den beiden End-
positionen bendtigt.

Die Einstellung wirkt nur auf 3-Punkt-Antriebe. Auf 2-Punkt-Antriebe
und auf Heizkorper-Regelantriebe SSA955 wirkt die Einstellung nicht.

Fur jedes Zonenventil kann die Antriebslaufzeit (1..600 s) separat eingestellt
werden. Orientieren Sie sich dabei an den Werten der Standardeinstellungen:
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Raumtyp Richtwert Schaltdifferenz
Radiatorheizung tréage 150 s
Radiatorheizung schnell 150 s
Bodenheizung trage 150 s
Bodenheizung schnell 150 s

oz Hauptmenii > Raume > Raum X > Raumregler > Antriebslaufzeit:

Raumnummer 1 2 3 4 5 6
Raumname

Auslieferzustand | 150 s. 150 s. 150 s. 150 s. 150 s. 150 s.
Einstellung ALZ

Raumnummer 7 8 9 10 11 12
Raumname

Auslieferzustand | 150 s. 150 s. 150 s. 150 s. 150 s. 150 s.
Einstellung ALZ

Raumgruppen

Vorlauftemperaturbegrenzung

Anhand des Warmebedarfs ermittelt die Wohnungszentrale je Raumgruppe
einen Vorlauftemperatursollwert. Dieser kann minimal- und maximalbegrenzt

werden.

Minimalbegrenzung

Begrenzt den Vorlauftemperatursollwert der Raumgruppe nach unten. Auch
wenn weniger Heizleistung erforderlich ware, werden die eingestellten Werte

nicht unterschritten.

Der minimale Vorlauftemperatursollwert kann in Abhangigkeit der gemischten

Aussentemperatur angehoben werden.

Mit Hilfe dieser Funktion kann auch fiir ungeregelte Rdume eine minimale
Vorlauftemperatur sichergestellt werden. In Kombination mit der ,minimalen
Ventilposition bei Komfort* kénnen kalte Fussbdden vermieden werden.
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Vorlauftemperatur
Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung
Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung

Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung (Stiitzpunkt 1)
Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung (Stltzpunkt 2)

Gemischte (effektiv wirkende) Aussentemperatur

1 Gemischte Aussentemperatur (Stiitzpunkt 1)
Gemischte Aussentemperatur (Stiitzpunkt 2)

Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Begrenzungen > Vorlauftemp. min.

Die Stutzwerte des minimalen Vorlauftemperatursollwertes werden wie folgt

eingestellt (Beispiel fur Stitzpunkt 1):
Vorlauftemperatur minimal Crwr Beim Anwahlen des Parameters
. - Pt AT erscheint die Anzeige mit der ak-
e tuellen Einstellung. Mit der Menu/
i 10°C 20°C | ok-Taste gelangen Sie in die Ein-
20°C . stellungsebene flr Stutzpunkt 1.
SBOL gt E0UC
Vorlauftemperatur minimal Crwr Sie kénnen nun mit den Pfeil-
A - . wf O Tasten die gewlinschte gemischte
Aussentemperatur fir den Stiitz-
i 10°C Z0°C ) punkt 1 einstellen. Schliessen Sie
207 . die Eingabe mit der Menu/ok-
a0t ﬂﬁ 50°C Taste ab.
Vorlauftemperatur minimal Ow Stellen Sie die minimale Vorlauf-
. - . i temperatur ein, welche bei dieser
e m| gemischten Aussentemperatur
L — 10T 20°C | nicht unterschritten werden Soll.
207 . Schliessen Sie die Eingabe mit
-socc g% soC der Menu/ok-Taste ab.
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Vorlauftemperatur minimal o Die Einstellungen werden Uber-
. . ¢t 4m| nommen und die resultierende
e T Grafik wird im Display angezeigt.
o o r
i x W21 Vit der Pfeil-Taste nach unten
EDT-ED*’I: PR ' gelangen Sie zur Einstellung fiir

den Stiitzpunkt 2. Die Einstellung
erfolgt gleich wie beim Stutz-

Raumgruppe 1:

punkt 1.

Auslieferzustand | lhre Einstellung
[Stiitzpunkt 1] Aussentemperatur -20 °C
............... °C
[Stitzpunkt 1] Vorlauftemp. min 20 °C
............... °C
[Stitzpunkt 2] Aussentemperatur 10 °C
............... °C
[Stitzpunkt 2] Vorlauftemp. min 20 °C
............... °C
Raumgruppe 2:
Auslieferzustand | lhre Einstellung
[Stitzpunkt 1] Aussentemperatur -20 °C
............... °C
[Stitzpunkt 1] Vorlauftemp. min 20 °C
............... °C
[Stiitzpunkt 2] Aussentemperatur 10 °C
............... °C
[Stitzpunkt 2] Vorlauftemp. min 20 °C
............... °C

Sind die minimalen Vorlauftemperatursollwerte bei beiden Stitz-

punkten auf den gleichen Wert eingestellt (Auslieferzustand), dann
hat die gemischte Aussentemperatur keinen Einfluss auf den mini-
malen Vorlauftemperatursollwert.

Sind die Aussentemperaturen bei beiden Stitzwerten auf den glei-
chen Wert eingestellt, andert sich der minimale Vorlauftemperatur-
sollwert bei dieser gemischten Aussentemperatur sprungartig.

Sind die minimalen Vorlauftemperatursollwerte unterschiedlich ein-
gestellt und liegt keine gliltige Aussentemperatur vor, erscheint eine
Fehlermeldung auf der Wohnungszentrale.

Maximalbegrenzung

Die Maximalbegrenzung begrenzt den Vorlauftemperatursollwert nach oben.
Auch wenn mehr Heizleistung erforderlich wére, wird dieser Wert nicht tber-

schritten.

Die Maximalbegrenzung gilt nicht als Sicherheitsfunktion, wie es bei-
spielsweise bei einer Fussbodenheizung erforderlich ist.

oz Hauptmeni > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Begrenzungen > Vorlauftemp. max:
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Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand Vorlauftemp. max 40 °C 40 °C
Ihre Einstellung Vorlauftemp. max

Riicklauftemperaturbegrenzung

Fur die in der Grundkonfiguration unter ,Raumgruppen konfigurieren” (siehe
S. 27) gewahlte Rucklauftemperaturbegrenzungsart kénnen hier entspre-
chende Sollwerte vorgegeben werden.

>z Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Begrenzungen > Riicklauftemp. min:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand Riicklauftemp. min -—- -—-
Ihre Einstellung Rucklauftemp. min

O Hauptment(i > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Begrenzungen > Riicklauftemp. max:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand Ricklauftemp. max | --- -
Ihre Einstellung Riicklauftemp. max

Sollwertiiberhéhung Mischer

Damit der Raumgruppenmischer die Temperaturschwankungen des Warme-
erzeugers (z.B. Heizkessel) ausgleichen kann, muss die Temperatur des
Hauptvorlaufs héher sein als die benétigte Vorlauftemperatur der entspre-
chenden Raumgruppe. Mit dieser Einstellung definieren Sie die bendtigte
Uberhdhung (0..50 K).

O Hauptment(i > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Einstellungen > Sollw’iiberh. Mischer:

Raumgruppe 1 Raumgruppe 2
Auslieferzustand 0K 0K
Ihre Einstellung

Temperaturanforderung Winterbetrieb

Legt die Giiltigkeit der Raumheizungs-Warmeanforderung einer Raumgruppe
wahrend des Winterbetriebs fest:

Dauernd | Die Warmeanforderung ist im Winterbetrieb dauernd giiltig.

Schaltend Unterschreitet die gemittelte Ventilposition einen bestimm-
ten Wert, wird die Warmeanforderung auf ungliltig gesetzt.
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oz Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Einstellungen > Temp-Anfo Winter:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand Schaltend Schaltend

lhre Einstellung O Dauernd O Dauernd

O Schaltend O Schaltend

Ventilposition Temp-Anfo Ein / Aus

Ist die , Temperaturanforderung Winterbetrieb” auf ,Schaltend” eingestellt,
Uberpruft die Wohnungszentrale die gemittelte Ventilposition der entspre-
chenden Raumgruppe.

Liegt die gemittelte Ventilposition oberhalb des eingestellten Wertes fiir ,Ven-
tilposition Temp-Anfo Ein® (1..30 %), wird die Warmeanforderung an die War-
meerzeugung weitergeleitet.

Liegt die gemittelte Ventilposition unterhalb des eingestellten Wertes fiir ,Ven-

tilposition Temp-Anfo Aus“ (1..30 %), wird die Warmeanforderung an die War-
meerzeugung unterdriickt.

Die ,Ventilpos Anfo Ein“ sollte mindestens 2 % hoher eingestellt sein
als die ,Ventilpos Anfo Aus®, um haufiges Schalten zu vermeiden.

oz Hauptmeni > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Einstellungen > Ventilpos. Anfo Ein:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand 5% 5%
lhre Einstellung

oz Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Einstellungen > Ventilpos. Anfo Aus:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand 1% 1%
lhre Einstellung

Antriebslaufzeit

Sie kénnen die Antriebslaufzeit des Mischventilantriebs fiir jede Raumgruppe
(1..600s) einstellen.

oz Hauptmeni > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Vorregler > Antriebslaufzeit:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand 150 s 150 s
lhre Einstellung
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P-Band Xp

Sie kénnen das P-Band Xp des Vorreglers fir jede Raumgruppe bedarfsge-
mass (1..100 K) einstellen.

bz Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Vorregler > P-Band Xp:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand 50 K 50 K
Ihre Einstellung

Nachstellzeit Tn

Sie kdnnen die Nachstellzeit Tn des Vorreglers fiir jede Raumgruppe bedarfs-
gemass (0..600 s) einstellen.

Cx Hauptmenii > Raumgruppen > Raumgruppe X
> Vorregler > Nachstellzeit Tn:

Raumgruppe 1 | Raumgruppe 2
Auslieferzustand 60 s 60 s
Ihre Einstellung

Luftung
Luftqualitatsregelung

Der Luftqualitatsregler berechnet anhand des aktuellen Sollwertes (gem. Lif-
tungsniveau) und der aktuellen Luftqualitat ein Stellsignal.

Der lineare Stufenschalter leitet daraus die momentan bendtigte Luftungsstufe
ab.

Der ppm Wert der Luftqualitat wird auf der QAX910 visualisiert.

Luftqualitat beiO V /10 V

Fir die Luftqualitatsregelung muss ein 0..10 V-Luftqualitatsfiihler angeschlos-
sen werden.

Der Luftqualitatsfiihler muss sich im Raum befinden, damit er auch
bei ausgeschalteter Liftung umstromt ist. Ein Fiihler im Abluftkanal
ist dazu nicht geeignet.

Der ppm-Wert fiir 0 V und 10 V (0..2000 ppm) kann eingestellt werden.

e Hauptmenii > Liiftung > Luftqualitatsregler > Luftqualitét 0 V:

Auslieferzustand | 0 ppm
Ihre Einstellung
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oz Hauptmendi > Liiftung > Luftqualitdtsregler > Luftqualitdt 10 V:

Auslieferzustand | 2000 ppm
lhre Einstellung

P-Band Xp Luftqualitat

Der Luftqualitats-Istwert wird Gber einen P-Regler auf den aktuellen Luftquali-
tatssollwert geregelt. Das P-Band Xp (0..2000 ppm) fuir den P-Regler ist hier
einstellbar. In diesem Bereich werden alle verfligbaren Stufen zu- und wegge-
schaltet.

oz Hauptmendi > Liiftung > Luftqualitdtsregler > P-Band Xp:

Auslieferzustand 400 ppm
lhre Einstellung

Feuchtebegrenzung

Die Funktion Uberwacht die relative Luftfeuchtigkeit und vergleicht sie mit dem
eingestellten ,Feuchte-Grenzwert".

Ubersteigt die rel. Luftfeuchtigkeit den Grenzwert, wird die Liiftung auf der
definierten Stufe eingeschaltet bis die Feuchtigkeit wieder um eine Schaltdiffe-
renz unter dem Grenzwert liegt.

Die r.F.-Wert wird auf der QAX910 visualisiert.
In einigen Fallen reicht die Luftung nicht aus, um die vorhandene Luftfeuchtig-
keit abzufiihren.

Um zu verhindern, dass die Liftung in diesen Fallen ununterbrochen lauft,
Iasst sich mit den Einstellungen ,Laufzeit” und ,Pausenzeit” ein Intervall fir
den Luftungsbetrieb definieren.

Der Intervallbetrieb wird wieder ausgeschalten, wenn die relative Feuchte un-
ter dem Grenzwert minus einer Schaltdifferenz liegt.

104 /128

Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Funktionseinstellungen 08.05.2008



r.F. A

22777 I

o ..‘..'-ooo-~-.
r.F. max oL b Y
'o' "\ SD
° h A
| o ‘....
I ON I I
OFF
ON
Vorr | LI L |11
[
t
2707D103de
r.R. Relative Luftfeuchtigkeit
r.F.max ,Feuchte Grenzwert*
SD ,Schaltdifferenz Feuchtebegrenzung”

| Intervallbetrieb aktiv (ON / OFF)
V ON Ventilator ein, ,Laufzeit Feuchtebegrenzung”
V OFF Ventilator aus, ,Pausenzeit Feuchtebegrenzung”

Schaltdifferenz Feuchtebegrenzung

Ist die Luftungsanlage infolge zu hoher Raumluftfeuchte in Betrieb, schaltet
sie wieder aus, wenn der ,Feuchte Grenzwert“ um die hier eingestellte Schalt-
differenz (1..20 %) unterschritten wird.

>z Hauptmendi > Liiftung > Feuchtebegrenzung > Schaltdifferenz:

Auslieferzustand | 5%
Ihre Einstellung

Laufzeit Feuchtebegrenzung

Das Feuchtebegrenzungs-Intervall beginnt mit der hier eingestellten Lauf-
zeit.(0..720 min). Wahrend dieser Zeit lauft die Liftung auf der definierten Stu-
fe.

oz Hauptmenii > Liiftung > Feuchtebegrenzung > Laufzeit:

Auslieferzustand 30 min
lhre Einstellung

Pausenzeit Feuchtebegrenzung

Nach Ablauf der ,Laufzeit” schaltet die Luftung fir die hier eingestellte Pau-
senzeit (0..720 min) aus, bevor sie erneut in Betrieb genommen wird.

oz Hauptmenii > Liiftung > Feuchtebegrenzung > Pausenzeit:

Auslieferzustand 60 min
lhre Einstellung
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Feuchte beiOV/10V

Fir die Feuchtebegrenzung muss ein 0..10 V-Luftfeuchtigkeitsfuihler ange-
schlossen werden.

Der Luftfeuchtigkeitsfuhler muss sich im Raum befinden, damit er
auch bei ausgeschalteter Luftung umstromt ist. Dies ware bei einem
Fihler im Abluftkanal nicht der Fall.

Der Feuchte-Wert fir 0 V und 10 V (0..100 % r.F.) kann hier eingestellt wer-
den.

oz Hauptmendi > Liiftung > Feuchtebegrenzung > Feuchte 0 V:

Auslieferzustand 0%r.F.
lhre Einstellung

oz Hauptmenti > Liiftung > Feuchtebegrenzung > Feuchte 10 V:

Auslieferzustand 100 % r.F.
lhre Einstellung

Minimale Betriebszeit Nachtkiihlung

Sofern alle Einschaltbedingungen fiir die Nachtkiihlung erfillt sind, wird diese
fur mindestens die hier eingestellte Zeit (0..720 min) in Betrieb genommen.

oz Hauptmendi > Liiftung > Nachtkiihlung > Betriebszeit min:

Auslieferzustand 30 min
lhre Einstellung

Referenzraum Nachtkuhlung

Die Wohnungszentrale benétigt die Raumtemperatur und die Aussentempera-
tur fir die Bildung der massgebenden Temperaturdifferenz.

Durch das Einstellen des Referenzraumes teilen Sie dem Regler mit, welcher
Raumfihler als Referenzwert am besten geeignet ist.

oz Hauptmendi > Liiftung > Nachtkiihlung > Referenzraum:

Auslieferzustand Raum 1

lhre Einstellung O Raum 1, ORaum 2, ORaum 3, 0[ORaum 4,
O Raum 5, ORaum 6, O Raum7, [ORaum 8,
0 Raum 9, O Raum 10, OO Raum 11, O Raum 12
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Aussentemperatur-Grenzwert Nachtkiuhlung

Definiert die tiefste Aussentemperatur (0..50 °C), bei welcher eine Nachtkih-
lung erlaubt ist. Unterhalb dieser Temperatur ist die Nachtkiihlung gesperrt.

>z Hauptmendii > Liiftung > Nachtkiihlung > TA-Grenzwert:

Auslieferzustand 12 °C
lhre Einstellung

Raum-Aussentemperatur-Delta Nachtkiihlung

Stellen Sie ein, um wie viel tiefer die Aussentemperatur gegenlber der Raum-
temperatur mindestens sein muss (0..20K), damit eine Nachtkiihlung erlaubt
ist.

-1 Hauptmendi > Liiftung > Nachtkiihlung > Raum-Aussen-Delta:

Auslieferzustand 5K
Ihre Einstellung

Anlaufverzégerung

Die Anlaufverzégerung (00.00..60.00 mm.ss) verhindert ein zu schnelles Zu-
schalten der einzelnen Liftungsstufen. Sie wird nach dem Start jeder Stufe
abgewartet, bevor die nachfolgende Stufe zuschalten darf.

oz Hauptmenii > Liiftung > Liiftungs-Einstellungen > Anlaufverzégerung:

Auslieferzustand 00.00 mm.ss
Ihre Einstellung

Sperrzeit

Jede Luftungsstufe bleibt nach dem Ausschalten wahrend der hier eingestell-
ten Zeit (00.00..60.00 mm.ss) gesperrt. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann sie
wieder zugeschaltet werden.

Die Sperrzeit ist fur alle Luftungsstufen gleich.

oz Hauptmenti > Liiftung > Liiftungs-Einstellungen > Sperrzeit:

Auslieferzustand 00.00 mm.ss
Ihre Einstellung

Austrudelzeit

Sobald eine Luftungsstufe ausgeschaltet wird, beginnt die ,Austrudelzeit*
(00.00..60.00 mm.ss) zu laufen. Erst nach Ablauf dieser Zeit wird die nachst
tiefer liegende Luftungsstufe zugeschaltet.
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oz Hauptmendi > Liiftung > Liiftungs-Einstellungen > Austrudelzeit:

Richtwert 00.00 mm.ss
lhre Einstellung

Brauchwasser
Frostschutz-Sollwert

Stellen Sie den Brauchwasser-Sollwert ein, welcher in der Betriebsart Schutz-
betrieb (Protection) wirken soll.

oz Hauptmenti > Brauchwasser > Sollwerte > Frostschutz-Soll:

Richtwert 5°C
lhre Einstellung

Legionellenschutz-Sollwert

Stellen Sie den Sollwert ein, auf welchen der Brauchwasserspeicher wahrend
der Legionellenschutzfunktion geheizt werden soll.

oz Hauptmenti > Brauchwasser > Legionellenfunktion
> Legio’schutz-Sollw:

Richtwert 70 °C
lhre Einstellung

Legionellenschutz-Haufigkeit

Stellen Sie ein, wie haufig die Legionellenschutzfunktion aktiviert werden soll.
Die Legionellenschutzfunktion kann taglich oder wéchentlich erfolgen. Bei wo-
chentlichem Legionellenschutz kann der Wochentag gewahlt werden (Mo..So).

Mit der Einstellung "Nie" ist die Legionellenschutzfunktion ausge-
schaltet.

oz Hauptmendi > Brauchwasser > Legionellenfunktion
> [ egio’schutz-Héaufig:

Richtwert Montag

lhre Einstellung O Nie

O Taglich

[0 Montag

[ Dienstag

O Mittwoch

[0 Donnerstag
O Freitag

O Samstag

[0 Sonntag
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Legionellenschutz-Zeitpunkt

Legen Sie den Zeitpunkt (00:00 — 24:00) fur den Start der Legionellenschutz-
funktion fest.

>z Hauptmenii > Brauchwasser > Legionellenfunktion
> [ egio’schutz-Zeitp:

Auslieferzustand 05:00
lhre Einstellung

Legionellenschutz-Dauer

Bei aktiver Legionellenschutzfunktion wird der Brauchwasserspeicher wah-
rend der hier eingestellten Dauer (0.00..6.00 h) auf dem Legionellenschutz-
Sollwert gehalten.

i1 Hauptmenti > Brauchwasser > Legionellenfunktion
> Legio’schutz-Dauer:

Richtwert 00.30 h.min
Ihre Einstellung

Brauchwasser-Vorrang

Mit dem Brauchwasser-Vorrang kann die Speicherladung durch eine Leistungs-
Reduktion der Heizkreise bevorzugt behandelt werden.

Kein Vorrang | Wahrend der Brauchwasser-Bereitung gilt bezlglich
Warmeabnahme fir die Heizkreise keine Einschrankung.

An den Warmebedarfs-Regler wird die hdchste Tempera-
turanforderung (Heizung oder Brauchwasser) gesendet.

Absoluter Wahrend der Brauchwasser-Bereitung durfen die Heiz-
Vorrang kreise keine Warme beziehen.

An den Warmebedarfs-Regler wird die Temperaturanfor-
derung fur die Brauchwasser-Ladung gesendet.

oz Hauptmenii > Brauchwasser > Einstellungen > Vorrang:

Auslieferzustand Absolut
Ihre Einstellung O Keiner (parallel)
0 Absolut

Bei Brauchwasser-Bereitung mit einem Umlenkventil stellen Sie den
Brauchwasser-Vorrang auf "Absolut” ein.
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Schaltdifferenz

Mit der Schaltdifferenz wird die Brauchwasser-Ladung geregelt. Die Ladung
wird freigegeben, wenn die Brauchwassertemperatur um die hier eingestellte
Schaltdifferenz (1..20 K) unter den Brauchwasser-Sollwert gesunken ist. Die
Ladung wird gestoppt, sobald der Brauchwasser-Sollwert wieder erreicht ist.

oz Hauptmenii > Brauchwasser > Einstellungen > Schaltdifferenz:

Auslieferzustand 5K
lhre Einstellung

Ladedauer maximal

Um zu verhindern, dass der Heizkreis zu lange durch einen Brauchwasser-
vorrang gesperrt bzw. eingeschrankt wird, kann die ,Brauchwasser-Ladung
mit absolutem Vorrang® zeitlich begrenzt werden (5..250 min).

Mit der Einstellung "---" erfolgt die Brauchwasser-Ladung ohne Be-
grenzung der Ladedauer.

oz Hauptmen(i > Brauchwasser > Einstellungen > Ladedauer max:

Auslieferzustand 60 min
lhre Einstellung

Zwangsladung

Im Normalfall wird eine Speicherladung nur gestartet, wenn die Speichertem-
peratur den Einschaltpunkt (Speichertemperatur-Sollwert — Schaltdifferenz)
unterschreitet. Mit der Zwangsladung kann eine Ladung erzwungen werden,
auch wenn dieses Einschaltkriterium noch nicht erreicht ist.

Starten
Ist die Zwangsladung aktiviert und die Speichertemperatur liegt mindestens
1 K unter dem Normal-Sollwert, wird die Zwangsladung gestartet.

Beenden
Die Zwangsladung wird beendet, sobald der Normal-Sollwert erreicht ist.

Sie kénnen bestimmen, wann die Zwangsladung durchgefiihrt wird:
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Nie

Die Zwangsladung ist ausgeschaltet (das manuelle
Ausldsen einer Brauchwasser-Zwangsladung ber die
Brauchwasser-Taste ist aber noch immer méglich)

1. Wechsel auf
Normal

Die Zwangsladung wird bei der ersten Umschaltung
des Tages vom Reduziert-Sollwert auf den Normal-
Sollwert durchgefiihrt. So erreichen Sie, dass der
Speicher zu Beginn des Tages durchgeladen wird.

Jeder Wechsel
auf Normal

Die Zwangsladung wird bei jeder Umschaltung vom
Reduziert-Sollwert auf den Normal-Sollwert durchge-
fuhrt.

oz Hauptmenti > Brauchwasser > Einstellungen > Zwangsladung:

Auslieferzustand Nie

Ihre Einstellung O Nie
[ 1. Wechsel
[ Alle Wechsel

m Eine einmalige manuelle Brauchwasser-Zwangsladung kann auch
Uber einen langen Druck auf die Brauchwasser-Taste an der Woh-
nungszentrale ausgeldst werden. Wahrend der manuellen Zwangsla-
dung blinkt das Brauchwasser-Symbol in der Anzeige.

Sollwertiiberhohung Brauchwasser-Ladung

Um die Brauchwasserladung zu ermdglichen, muss die Vorlauftemperatur
héher als der geforderte Brauchwasser-Sollwert sein. Stellen Sie hier die ge-
wiinschte Uberhéhung des Sollwertes (0..50 K) ein.

i1 Hauptmenii > Brauchwasser > Einstellungen > Sollw’iiberh. BW Lad:

Auslieferzustand 10K
Ihre Einstellung
111/128
Siemens Synco™ living CE1C2707de
Building Technologies Funktionseinstellungen 08.05.2008



Zubringerpumpe erforderlich

Bei Ansteuerung der Zubringerpumpe durch einen KNX TP1-fahigen Regler
kann eingestellt werden, ob die Zubringerpumpe wahrend der Brauchwasser-
ladung laufen soll (abhangig vom gewahlten Anlagetyp).

Q o i
| K
Q —_
-0 O
N\
A B
Fall A Zubringerpumpe wird fiir die Brauchwasserladung benétigt. (Zu-
bringerpumpe: Ja)
FallB Zubringerpumpe wird flr die Brauchwasserladung nicht bendétigt.

(Zubringerpumpe: Nein)

oz Hauptmenti > Brauchwasser > Einstellungen > Zubringerpumpe:

Auslieferzustand Ja
lhre Einstellung 0O Ja
O Nein

Sommerbetrieb Elektroeinsatz

Legen Sie fest, ob die Brauchwasser-Schaltuhr fiir die Elektroeinsatz-
Regelung verwendet werden soll.

Ohne Schaltuhr | Die Schaltuhr hat auf die Regelung des Elektroein-
satzes im Sommer keinen Einfluss. Das Brauchwasser
wird konstant auf den Normal-Sollwert geheizt.

Mit Schaltuhr Der Regler berticksichtigt die Schaltuhr und das Fe-
rienprogramm fiir die Regelung des Elektroeinsatzes
im Sommer. Die Brauchwasserbetriebsart muss auf
"Auto" eingestellt sein.

oz Hauptmenii > Brauchwasser > Einstellungen > Sommerbetr. Elektro:

Auslieferzustand Mit Schaltuhr
Ihre Einstellung O Ohne Schaltuhr
[0 Mit Schaltuhr
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Schaltgruppen

Szenennummer

Die bei der Inbetriebnahme definierten Szenen werden automatisch numme-
riert (1..16).

Um Uberschneidungen der Szenennummern mit weiteren vorhandenen Sze-
nentaster (z.B. GAMMA wave, Hager tebis) zu provozieren oder zu vermei-
den, kdnnen die Szenen-Nummern der Wohnungszentrale bei Bedarf gean-
dert werden.

-1 Hauptmendi > Schaltgruppen > Schaltgruppe X

> Szene A oder B > Szenennummer:

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Szenennummernbereiche
der verschiedenen Sortimente:

o Funksteckdosenadapter 1..16

¢ GAMMA wave: 1..16

e Hager tebis Funk: 1.8

o KNX TP1 Aktoren: 1..64 (voller Bereich)

Bei Verwendung von Szenennummern ausserhalb des unterstitzten
Bereichs wird der Aktor auf entsprechende Szenenbefehle nicht rea-

gieren.
Schaltgruppe | Szene | Auslieferzustand lhre Einstellung
1 A 1
B 2

: Ca—

3 -

4 -

5 g ?o

: -

v -

8 8o
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Zeit / Datum

Sommerzeitbeginn / Winterzeitbeginn

Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt geschieht au-
tomatisch. Die Daten der friihesten Umstellung kénnen bei Anderung der ent-
sprechenden Normen angepasst werden.

Die eingestellten Daten fiir die Umstellung auf Sommerzeit bzw. auf Winterzeit
bewirken, dass am ersten Sonntag nach diesem Datum die Zeit von 02:00
(Winterzeit) auf 03:00 (Sommerzeit) bzw. von 03:00 (Sommerzeit) auf 02:00
(Winterzeit) umgestellt wird.

Werden beide Daten auf den gleichen Tag eingestellt, ist die Sommer- / Win-
terzeitumstellung deaktiviert.

oz Hauptmenti > Zeit / Datum > Sommerzeitbeginn
oz Hauptmenti > Zeit / Datum > Winterzeitbeginn

Sommerzeitbeginn Winterzeitbeginn
Richtwert 25.03. 25.10.
lhre Einstellung

Storungen

Stoérungshistorie

Die Stérungshistorie enthalt die zehn letzten Stérungsmeldungen, welche in
der Wohnungszentrale bzw. deren zugeordneten Funkkomponenten aufgetre-
ten sind.

oz Hauptmentii > Stérungen > Stérungshistorie > Stérung X:

Zu jeder Stérungsmeldung erfolgt die Anzeige einer Stérungsnummer, eines
Stoérungstextes, von Zeit und Datum des Stérungsaulftritts, des Geratetyps und
- falls moglich - der Funktionsgruppe.

Storungen léschen

Die aktuellen Stérungen und die Stérungshistorie kbnnen gemeinsam geldscht
werden.

| Hauptmenti > Stérungen > Stérungen I6schen:
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Ein-/ Ausgange

Simulation Aussentemperatur

An der Wohnungszentrale Iasst sich zu Testzwecken eine Aussentemperatur

zwischen -50 und 50 °C simulieren. Der Messwert des Aussentemperaturfiih-
lers wird dabei Uibersteuert. Fur die gemischte und die gedampfte Aussentem-
peratur wird ebenfalls die simulierte Aussentemperatur verwendet.

Wahrend der aktiven Simulation wird die Stérungsmeldung ,Aussentempera-
tur-Simulation aktiv‘ angezeigt.
Die Simulation muss manuell zurliickgesetzt werden (Einstellung ---).

Die simulierte Aussentemperatur wird nur lokal verwendet.
An weitere Regler am gleichen Bus wird der Messwert des ange-
schlossenen Aussentemperaturfiihlers gesendet.

>z Hauptmenti > Ein-/Ausgédnge > Eingdnge
> Simulation Aussentemperatur:

Auslieferzustand --- (keine Simulation)
lhre Einstellung

Texte

Die Texte fur ,Anlagename®, ,Raume®, ,Schaltgruppen®, ,Turen®, ,Lichtzu-
stand” und ,Temperaturen® lassen sich bereits auf der Service-Ebene einstel-
len und sind daher in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Dateiname

Ein Datensatz kann mit dem ACS-Service-Tool erstellt und auf die Wohnungs-
zentrale Uberspielt werden.

In diesem Fall ist der Dateiname dieses Datensatzes auf der folgenden Menu-
zeile ersichtlich:

oz Hauptmenti > Einstellungen > Texte > Dateiname:
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Raumgruppennamen 1 - 2

Weisen Sie den Raumgruppen aussagekraftige Namen zu, z.B. Wohnbereich,
Nebenrdume usw.

oz Hauptmendi > Einstellungen > Texte > Raumgruppen > Raumgruppe X:

Raumgruppe Auslieferzustand | Ihre Einstellung
Raumgruppe 1

2 Raumgruppe 2

Visitenkarte Titel und Zeilen 1 -4

Die elektronische Visitenkarte wird als Info-Seite angezeigt und verfugt tber
eine Titel- und vier Textzeilen, in welchen beispielsweise die Angaben der fiir
die Anlage verantwortlichen Firma oder Person eingetragen werden kdnnen.

oz Hauptmend > Einstellungen > Texte > Visitenkarte > Titel:

oz Hauptmendi > Einstellungen > Texte > Visitenkarte > Vis’zeile 1 — 4:

Temperaturanforderung 0..10 V

Um mittels eines Spannungssignals 0..10 V eine Temperaturanforderung (fur
Raumheizung und Brauchwasser) an einen Warmebedarfsregler Gbermitteln
zu kénnen, muss der Wohnungszentrale der Temperatursollwert bei 0 V und
bei 10 V vorgegeben werden. Die dazwischen liegenden Werte werden linear
interpoliert.

Temperaturanforderungen unter dem eingestellten Temperatur-Anforderungs-
Schwellwert werden dem Warmebedarfs-Regler nicht bermittelt (0 V).
Hauptmenti > Einstellungen > Wérmeanforderung > Temp-Anfo 0 Volt:

Hauptmenti > Einstellungen > Wérmeanforderung > Temp-Anfo 10 Volt:

of ol o]

Hauptmenti > Einstellungen > Wérmeanforderung
> Temp-Anfo Schwelle:
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DCO0..10V

2707232

10

3

0 @ °C

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

@® Wertin °C beiDC 0V

@ Wertin °C bei DC 10 V

® Schwellwert der Temperaturanforderung (Temperaturen unterhalb diesem Wert werden als "kein
Warmebedarf" interpretiert)

Auslieferzustand Ihre Einstellung
Temp-Anforderung bei 0V 0°C
Temp-Anforderung bei 10V 100 °C
Temp-Anforderung Schwelle | 0 °C

Dunstabzugshaube

Einfluss Fensterkontakte

Fir den Betrieb der Dunstabzugshaube muss mindestens ein Fenster in ei-
nem der hier festgelegten Raume offen stehen.

oz Hauptmenii > Einstellungen > Dunstabzugshaube > Einfl. Fensterkont:

Auslieferzustand --- (kein Einfluss Fensterkontakte)

Ihre Einstellung 0O Raum 1, 0 Raum 2, O Raum 3, O Raum 4,
O Raum 5, 0 Raum 6, O Raum 7, O Raum 8,
O Raum 9, 00 Raum 10, O Raum 11, O Raum 12

Gerate-Informationen
VVS-ID

Aus den aktuellen Software- und Speicherdaten (Softwareversion, EEPROM-
Daten, Flash-Daten) wird eine eindeutige ,Valid Version Set-ID* generiert.

Diese ermdglicht es Siemens, im Problemfall den Softwarestand ihrer Woh-
nungszentrale eindeutig festzustellen.

i1 Hauptmenii > Geréte-Informationen > VVS-ID:
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Datensicherung

Der aktuelle Inbetriebnahmesatz kann mit Speicherungsdatum und Speiche-
rungsjahr abgespeichert werden. Bei Bedarf lassen sich die gespeicherten
Daten oder der Auslieferzustand wiederherstellen.

Hauptmenti > Datensicherung > Speicherungsdatum (nur lesen):
Hauptmentii > Datensicherung > Speicherungsjahr (nur lesen):
Hauptmenii > Datensicherung > Wiederherstellen:

Hauptmenli > Datensicherung > Speichern:

of of of ol wl

Hauptmenii > Datensicherung > Auslieferzustand herstellen:

Beim Speichern der Daten werden die bisher im Datensicherungs-
Speicher vorhandene Daten Uberschrieben (nicht wieder herstellbar).

Beim Wiederherstellen oder Auslieferzustand herstellen wird der
momentane Datensatz im Hauptspeicher des Gerates Uberschrieben
(nicht wieder herstellbar).

Beim Wiederherstellen werden gewisse Buseinstellungen, sowie
samtliche eingestellten Texte nicht Gberschrieben und bleiben daher
auf dem bisherigen Stand erhalten.

Beim Herstellen des Auslieferzustands werden auch die benutzerde-
finierten Texte zuriickgesetzt.
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Systemgrenzen

Begrenzungen System (Bus TP1)
126 Wohnungszentralen QAX910

Begrenzungen pro Wohnungszentrale

1 Meteofiihler

12 Ré&ume

2 Turkontakte (Uberwacht)

4 Lichtaktoren mit Statusanzeige (nur auf KNX TP1 (S-Mode))

3 Funk-Repeater
64 Funkkomponenten (total, inkl. Wohnungszentrale)

Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren kénnen neben den obigen Gera-
ten in unbegrenzter Anzahl eingesetzt werden.

Begrenzungen pro Raum

Raumgerat

Raumtemperaturfiihler
Heizkreisregler
Heizkorper-Regelantriebe

(1 Fuhrungsregler, 0 - 5 Parallelregler)
oder Heizkreisregler-Kanéle

6 Fensterkontakte

1 Rauchmelder

o =N =

Heizkorper-Regelantriebe und Heizkreisregler kénnen im selben Raum
nicht gleichzeitig eingesetzt werden.

Kommunikation

Protokoll

Als Protokoll (Funk und / oder drahtgebunden) wird Konnex verwendet.

KNX TP1 2-Drahtbus gemass KNX TP1, zuséatzlich mit RJ45-
Steckverbindung fir den Anschluss des Service Tools.
KNX RF Funkbus geméass KNX RF
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Wartung / Service

Peripheriegerate

Auslieferzustand wiederherstellen

Um den Auslieferzustand der Peripheriegerate wieder herzustellen, driicken
Sie die Funktionstaste am Gerat fur mindestens 20 Sekunden.

Anschliessend erfolgt ein Neustart. Das Gerat befindet sich im Auslieferungs-
zustand und ist nicht mehr mit der Wohnungszentrale verbunden.

Handverstellung Heizkorper-Regelantrieb

Im Service- oder Stérfall kann der
SSA955 mit einem 3 mm- Innen-
sechskantschlissel in jede ge-
wiinschte Stellung gebracht werden.
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Entsorgung

=/ Die Wohnungszentrale und die verschiedenen Partnergerate gelten
fur die Entsorgung als Elektronik-Altgerat im Sinne der Europaischen
Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und durfen nicht als Haushaltmiill ent-
sorgt werden. Die entsprechenden nationalen, gesetzlichen Vor-
schriften sind zu beachten und die Gerate sind Uber die dazu vorge-
sehenen Kanale zu entsorgen. Die 6rtliche und aktuell giltige Ge-
setzgebung ist zu beachten. Verbrauchte Batterien sollen bei den
dafiir vorgesehenen Sammelstellenentsorgt werden.
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Stichwortverzeichnis

0
0..10V Aussentemperatursimulation..115
Luftfeuchte.........ccocvvveenene 106 Aussentemperaturverlauf ......... 46
Luftqualitat.........ccocvveennnne 103 Aussentemperaturzone ............ 89
Temperaturanforderung ..... 116 Aussentemp-Grenzwert NK....107
Warmebedarf...........ccccceeenee 42 Ausstieg Inbetriebnahme.......... 90
Austrudelzeit Luftungsstufen..107
2
2-Rohr-System Heizen/Kuhlen. 47 B
Bedienung externes BW........... 30
3 Begrenzung
3-Punkt-Ausgang ..........cccccuee... 62 Feuchte........ccooviiiiiniene 104
Riicklauftemperatur ...... 27,101
A System...cocevviiiiiiieee 119
Abwesenheit...........cccoceeneennen. 40 Vorlauftemperatur................. 98
verbinden.........ccocceeiinennen. 75 Begrenzungssollwert................ 91
Adressiermodus ............ccoc...... 86 Betriebsartkontakt .................... 39
Anhebung Economy................. 92 verbinden........ccccoeeviiennen. 73
Anlaufverzdgerung Betriebszeit minimal
Luftungsstufen...........ccoceeeeee 107 NachtkUhlung .......c.ccoeoeeieene 106
Anschlussklemmen.................. 14 Bohrungen..........cccoooeiiiinncnnn. 12
Anstieg Raumtemperatur ......... 93 Brauchwasser
Anteil Raumgerat ..................... 93 Elektroeinsatz...........ccccce..e. 30
Antriebslaufzeit Elektroeinsatz verb. . .68
Raumregler extern.......ccocvvenninen. ...30
Vorregler..... Frostschutz . .108
Anzahl Gerate FUhler ......cccooviiiiiiee 29
Anzeige Temperatur................. 36 Fahler verbinden................... 67
AP260 ......cccccennnn.. 58,71,72,75 Komponenten verb. .............. 67
Ausbruchséffnungen................ 12 konfigurieren............c.ccceeene 28
AUSGANG ... 42 Ladedauer maximal............ 110
Brauchwasser-Pumpe........... 68 Legionellenschutz............... 108
Dunstabzugshaube .............. 45 Pumpe ......cocovevieiiiiiee 29
Elektroeinsatz..............c....... 68 Pumpe/Ventil verb. ............... 68
Fenster-/ TUrzustand........... 44 Schaltdifferenz.................... 110
Fenster-/ Turzustand............ 78 Sollwertiberhdhung............ 111
Kuhlfreigabe.................... 48, 60 Ventil....ooooeiniieeeee 29
Meldeausgang.........cccoceeennee 77 VOrrang ......coeeeeveeeneenneenne 109
Meldung.......cccooveeniniiiiics 43 ZONE ..ottt 88
Mischventil............cccocveiienns 62 Zubringerpumpe ................. 112
Raumgruppen-Pumpe........... 63 Zwangsladung ..........ccceceee 110
Sommerbetrieb............... 43,77 BUS oo 119
Stoérungen......... ....38,73 Bus-Kommunikation .... ..86
Stufenschalter ............cc....... 66 Busspeisung................ ..86
Warmebedarf 0..10 V ..... 42, 76 Bus-Stérungen ... ...36
Warmebedarfsrelais........ 42,76 Bypass WRG.........ccceeieninnee 52
WRG-Bypass........cc....... 52, 66
Auslieferzustand................. 3,120
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D
Dammerung ......ccccceeeeenieineens 41
verbinden ... 75
Dateiname.........ccccoceeeiieeennen. 115
Datensicherung..................... 118
Dauer Legionellenschutz ....... 109
Dunstabzugshaube.................. 45
Einfluss Fensterkontakte.... 117
E
Ebenenwechsel....................... 17
Economy-Anhebung ................ 92
Einfluss Fensterkontakte
Dunstabzugshaube............. 117
Eingang
Abwesenheit................... 40,75
Betriebsart........... ... 39
Betriebsartkontakt................ 73
Brauchwasserfihler ............. 67
Dammerung .........ccoee.... 41,75
Feuchteflhler....................... 64
H/K Umschaltung................. 74
H/K-Umschaltung................. 40
Kaminbetrieb............c.cc.e... 65
Luftqualitatsfihler................. 64
Liftungskontakt.................... 51
Liftungskontakt 1 und 2....... 65
Rucklauffihler............c......... 63
Sommerbetrieb............... 39, 74
Storungen........ccoeeveeieenieeenne. 72
Vorlaufflhler...........cccvieene 63

Eingange konfigurieren

verbinden.........ccccocoveieiee. 64
Freigabe Sollwertbegr. ............. 91
Frostschutz-Sollwert............... 108
Funk-Komponenten verb.......... 53
Funk-Repeater

konfigurieren............ccoceeeeee 45

verbinden.........ccccoccoiei. 79
Funksteckdosenadapter

verbinden...........ccococeeee 61, 81

verbinden.........cccocciiiiene 70
Funktion

LUftuNg oo 31

Raumgruppe........cccccervueeneene 25

G
GAMMA wave ..........cccceuvveeen.... 34
Aktor verbinden .............. 70, 81
Gerate
I6schen ........cooveiviiieeeiieis 85
trennen .......occcvveeee e, 83
verbinden..........cccevvevvieiiennn. 53
Gerateadresse ........cccoccveeennee. 86
Gerateanzahl.............cccuueee... 119
Gerate-Informationen ............. 117
Gerateverzeichnis .............. 84, 85
Grenzen System ..........c.c....... 119
Grundkonfiguration................... 16
H

Eingdnge nummerieren .79 H/K Umschaltung verbinden ....74
Einstellung Raumregler. ... 95 H/K-Umschaltsperrzeit ... ...94
Elektroeinsatz .........cccccceeeneen. 30 H/K-Umschaltung ..........cccceeeee 40
Sommerbetrieb................... 112 Hager tebis-Gerate verb........... 78
ERFO10...ccoiiiiiiie 45,79 Handverstellung SSA955 ....... 120
Externes BW ........cccocovviviiiens 30 Haufigkeit Legionellenschutz . 108
Heizen / Kihlen.................. 40, 47
F Heizkérper-Regelantrieb .......... 55
Fachperson Passwort............... 91 Heizkreisregler RRV................. 57
Fachperson-Ebene................... 17 Heizungstyp .....cccccevviriiinecnns 18
Fenster / TUren ........ccccooevveene 46
Fenster- / TUrkontakt................ 58 |
Fenster-/ Tlrzustand................ 44 Inbetriebnahme ................. 16, 18
verbinden ... 78 verlassen .........ccccovceeiiiieeene 90
Feuchte 0.10 V.....cccooviennn. 106 Installationsvorschriften............ 14
Feuchtebegrenzung............... 104
Laufzeit........ccoceeveeeeeiiinene J
Pausenzeit ...........cccccceee Jalousieaktoren verb ................ 69
Schaltdifferenz Jalousieaktoren verb. ............... 78
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K
Kalenderzone.........cccccceeeeennnne 87
Kalibrierung SSA955................ 56
Kalteverteilzone...........ccccce.... 89
Kaminbetrieb..........ccccceneene 51
Kaminkontakt verbinden........... 65
Kanalgruppe........cccccevveenne 59, 60
Kleinspannung ..........cccceeeenee 15
Komfort-Ventilposition............... 94
Kommunikation ...................... 119
Konfiguration
AUSGANGE .....evvieiieieieeee 42
Brauchwasser... .28
Eingange .......... ... 38
Funk-Repeater . ...45
Info-Seiten........ ...46
Kihlbetrieb ................. .47
Lichtzustandsanzeige........... 35
[0 (V] To [P RR 31,49
Raume......ccccovieiiiieeeeee 18
Raumgruppen................. 24,47
Schaltgruppen .........cccccceee... 32
Stérungsausgange................ 37
Stérungseingange ................ 37
TUrEN oo 35
Kontakt
Abwesenheit............ccocceee 40
Betriebsart.........ccocooeriiiens 39
Dammerung........cccoeeevineenne 41
LUFIUNG oo 51
Sommerbetrieb..................... 39
Storungen.........

KRF960, KRF961
Kuhlbetrieb Ventilposition..

KOhlen ........coooeeeeveiiiiieeee e
Kihlen / Heizen.........cccccccueeen.
Kuhlfreigabeausgang..........
KUhlungstyp .....cooovvieiniiiiens
L
Ladedauer maximal................ 110
Laufzeit Feuchtebegr. ............ 105
Lautstarke Summer.................. 90
Legionellenschutz
Dauer.....oooiveiiiieeeeeeeees 109
Haufigkeit ..........cocceeeieee. 108
Sollwert.......cccoeeecveeeiiieens 108
Zeitpunkt.......ccoeeeveeeiiieeens 109
Leuchten-Namen..................... 35
Lichtaktoren verbinden....... 69, 78

Lichtzustandsanzeige konfig.... 35

Luftdruckverlauf........................ 46

Luftfeuchte 0..10 V ................. 106
Luftqualitat
0..10 Ve 103
P-Band Xp ..ccccccveevviiiiinenn. 104
Luftqualitatsfihler.................... 50
verbinden...........ccccceeeeiiines 64
Luftqualitatsregelung............... 103
Luftung
Komponenten verb. .............. 64
Luftung konfigurieren.......... 31,49
Luftungseinstellungen ............ 103
Luftungskontakt...........cccceeeeee 51
Luftungskontakt verbinden ....... 65
Luftungsstufen
Anlaufverzdgerung ............. 107
Austrudelzeit... ...107
Sperrzeit ......cccoeeeiiiceen. 107
M
Massbild
SocKel ... 11
Wohnungszentrale................ 11
Maximalbegrenzung Vorlauf... 100
Meldeausgang..........ccccceevueenee. 43
verbinden.........cccevciieieennen. 77
Meteofiihler verbinden.............. 69
Min. Ventilposition Komfort....... 94
Minimalbegrenzung Vorlauf......98
Mischer-Sollwertiiberhdhung.. 101
Mischventil verbinden............... 62
Montageort .................. .10
Montagevorgang ......... .12
Montagevorschriften....... .10
Multikontroller einbinden .......... 59
N
Nachlaufzeit Pumpen ............... 91
Nachstellzeit Tn
Raumregler........ccccceevienenne 95
Vorregler......ococvvieeinineeenne 103
NachtkUhlung ........ccoceevnene 107
Aussentemp-Grenzwert...... 107
Betriebszeit minimal ........... 106
Raum-Aussentemp.-Delta .. 107
Referenzraum.................... 106
Name
Datei..cccoeoeeeeeiieeieeeeee
Raum .......cccoviiiiiieeeee
Raumgruppe.......ccccceevenennee

Raumgruppe 1 - 2
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Netzspannung.........cccoceeeennnn. 15

Neutralzone Raumregler-.......... 96
P
Passwort Fachperson............... 91
Pausenzeit Feuchtebegr........ 105
P-Band Xp
Luftqualitat..........ccoceeieens 104
Raumregler .........cccocoveveennne. 95
Vorregler .......ccccoenevrcecennn. 103
Produktehaftpflicht..................... 9
Protokolle...........cccceviennnnen. 119
Pumpe
Brauchwasser ................ 25,29
Raumgruppe .... ... 63
Raumgruppen ..... .. 25
Pumpennachlaufzeit ................ 91
Q
Q4/Q5 ..o 62
QAAT0 ..o 55,72
QACO10 ... 69
QAWOT0 ..o 54
QAX910 .o 16
R
Rauchmelder verbinden........... 58
Raum-Aussentemp.-Delta NK. 107
Raume konfigurieren................ 18
Raumgerat QAW910................ 54
Raumgeréate-Anteil................... 93
Raumgruppen ......... ... 47
Funktion .................. .. 25
Komponenten verb.. ... 61
Name.......cccccoiiiiiii, 24
Raumgruppen konfigurieren .... 24
Raumgruppennamen............. 116
Raumgruppen-Pumpe.............. 25
verbinden .........cccocoiniiiiies 63
Raumkomponenten verb.......... 53
Raum-Namen...........cccooeeine 19
Raumregler
Antriebslaufzeit ................... 97
Nachstellzeit Tn.................... 95
Neutralzone...........ccccoeeeee. 96
P-Band Xp.....ccccooeeeniiieeinen. 95
Schaltdifferenz ..................... 97
Vorhaltezeit Tv..........c...c..... 96
Raumreglereinstellungen......... 95
Raumtemperatur-Anstieg......... 93

Raumtemperaturfiihler

Raumtemperaturfuhler ............. 55
Referenzraum Nachtkuhlung . 106
Relais
Dunstabzugshaube ..............
Fenster- / Turzustand ...........
Meldung.......ccooevveeieeeiiiines
Schaltgruppen ........ccccceeeee.
Sommerbetrieb...........cc........
Warmebedarf............ccocceee.
Reset Peripheriegerate ..........
Richtwert ..o
RRVO12....ccoiiiiiiieeeeeee e
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