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Bedienungsanleitung   de    RDG400KN
 
 
RDG400KN – der Raumthermostat mit KNX-Kommunikation, der es Ihnen gestattet, für sich die ideale 
Raumtemperatur einzustellen. Der Thermostat bietet folgende Betriebsarten: Komfort, Economy und 
Schutzbetrieb.  
Zusätzlich kann er im "Auto Timer"-Betrieb arbeiten gemäss einem Zeitprogramm über KNX-Bus.  
 

Sie können entweder auf die Werkeinstellungen vertrauen oder eigene Anpassungen vornehmen. 
 

 

  Hauptanzeige   Betriebszustand 

     Raumtemperatur   Heizen 

   Aussentemperatur  El. Heizung eingeschaltet 

 Raumtemperatur in Grad Celsius  Kühlen 

 Raumtemperatur in Grad 
Fahrenheit 

 Komfort 

  Tasten sind gesperrt   Economy 

   Alarmanzeige *  "Auto Timer"-Betrieb 

   Kondensatbildung im Raum *   Schutzbetrieb:  
Schutz gegen Frost  

   Verlängerter Komfortbetrieb     Anzeige zur Wahl einer 
Betriebsart  

   Wochentag 1 = Montag 
   7 = Sonntag  

  Ventilator läuft ** 

 Zusätzliche Benutzerinfor-
mationen, z.B. Uhrzeit 

 

   Escape (Löschen)  

  Bestätigen (OK) 

 Betriebsarttaste  

 Ventilator-Taste 

 Drehknopf 

 

 

 

*   Muss durch Ihren Heizungsinstallateur eingestellt werden. 
** Nur unterstützt mit Synco 700Primär-Controller 
 

 

  Raumtemperatur ändern 
 

 

  Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn (+) oder Gegenuhrzeigersinn (-), um 
den aktuellen Raumtemperatur-Sollwert für Komfortbetrieb zu erhöhen oder zu 
reduzieren. Der Thermostat geht in den Komfort-Betrieb  . 

 

Der Einstellbereich ist 5...40 °C; er kann über die Parameter P09 und P10 begrenzt werden.  
(zur Einstellung der Parameter siehe Rückseite). 

 

  Betriebsart des Thermostaten umschalten  

Drücken Sie die Betriebsarttaste, bis der Pfeil  auf die gewünschte Betriebsart zeigt. 
 

1. Schutzbetrieb  

 Im Schutzbetrieb wird die Anlage ausgeschaltet. Sollte die Raumtemperatur unter 
8 °C sinken, wird die Heizung jedoch eingeschaltet, um den Raum gegen Frost zu 
schützen. 

 

Falls gewünscht, kann Ihr Heizungsinstallateur die Sollwerte für Schutzbetrieb ändern: 
Änderung durch Installateur:     Frostschutz: _________ ˚C         Wärmeschutz: _________˚C  

 

2. Komfortbetrieb  

 Im Komfortbetrieb regelt der Thermostat die Raumtemperatur auf den Sollwert. 
Dieser kann mit dem Drehknopf verändert werden. 

 
 

 
3. "Auto Timer"-Betrieb  

 Im "Auto Timer"-Betrieb wechselt der Thermostat automatisch zwischen Komfort 
und Economy gemäss dem Zeitprogramm via KNX-Bus. 

Wenn kein Zeitprogramm über KNX vorhanden ist, wird "Auto Timer" durch 
Komfort ersetzt. 

 

 

 

4. Economy-Betrieb 

 Im Economy-Betrieb regelt der Thermostat die Raumtemperatur auf tiefere / 
höhere Sollwerte, wodurch Energie und Kosten eingespart werden.  

 Die Umstellung des Thermostaten auf Economy geschieht entweder durch 
Drücken der Betriebsart-Taste (falls mit Parameter P02 freigegeben) oder durch 
ein externes Signal (Kontakt oder KNX Busbefehl), z.B. Fensterkontakt, Keycard 
oder Präsenzmelder. 

 Die Sollwerte für Economy sind 15 °C für Heizen und 30 °C für Kühlen. Sie können 
diese mit den Parametern P11 und P12 verändern (zur Einstellung der Parameter 
siehe Rückseite).  
Wichtig: Diese Werte können auf OFF gestellt werden; Der Thermostat ist dann 
inaktiv, d.h. es wird weder geheizt noch gekühlt. Frostgefahr! 

 

  Heizen / Kühlen umschalten Nicht bei allen Konfigurationen unterstützt 
 

  
 

 Die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen geschieht  

– entweder automatisch durch einen Umschaltfühler oder -Schalter oder einen 
entfernten Schalter über KNX-Bus.  

– oder manuell, wenn Sie die Betriebsart-Taste drücken.  

Wenn der Thermostat für "Nur kühlen" oder "Nur heizen" konfiguriert ist, ist keine 
Umschaltung verfügbar (siehe Parameter P01).  

 Zur manuellen Einstellung von Heiz- oder Kühlbetrieb (P01=2) drücken Sie die 
Betriebsarttaste, bis der Pfeil  auf die gewünschte Betriebsart zeigt. 

 Bei automatischer Umschaltung oder dauerndem Heiz- / Kühlbetrieb erscheinen 
die Symbole  oder  , wenn die Anlage heizt oder kühlt. 

 Bei manueller Umschaltung zeigen die Symbole  oder  an, dass sich die 
Anlage gegenwärtig im Heiz- oder Kühlbetrieb befindet. Die Symbole   oder 

  erscheinen, wenn die Anlage heizt oder kühlt. 
 

  Ventilator-Anzeige 

 Das Zeichen  Informiert Sie darüber, dass der Primärventilator im Betrieb ist.  
 

Hinweis: Nur unterstützt mit Synco 700Primär-Controller. 
 

 



 
 
 

  Timer für verlängerte Anwesenheit oder Abwesenheit 

Mit dem Timer können Sie den Komfort- oder Economy-Betrieb vorübergehend um 0,5 bis 9,5 Stunden 
verlängern. 

 
 

1. Zur Einstellung des Timers drücken Sie die Betriebsarttaste.  
Bei gedrückter Taste den Drehknopf im Uhr- oder Gegenuhrzeigersinn drehen. 
a) Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen, um Komfort-Betrieb zu verlängern.  

Anzeige:      0...+9:30 
b) Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn drehen, um Economy-Betrieb zu verlängern.  

Anzeige:      0...–9:30 
2. Betriebsarttaste loslassen; die Betriebsart ist vorübergehend geändert, sichtbar am Symbol .  

 Nachdem der Timer abgelaufen ist, kehrt der Thermostat zur Betriebsart gemäss Zeitprogramm über 
KNX-Bus zurück (wenn vorhanden). Ohne Zeitprogramm: 
– Verlängerter Komfortbetrieb endet  neue Betriebsart = Economy 
– Verlängerter Economy-Betrieb endet  neue Betriebsart = Komfort 

 Wenn der Economy-Betrieb nicht verfügbar ist (P02 ≠ 2), verwendet der Thermostat für verlängerte
Abwesenheit den Schutzbetrieb. 

 Die Verlängerung wird abgebrochen, wenn Sie irgend eine andere Einstellung vornehmen. 

  Temporärer Timer für verlängerten Komfortbetrieb 

Wenn ein Zeitprogramm über KNX-Bus oder ein externer Schalter (z.B. Keycard) den Economy-Betrieb 
verlangt, können Sie die Betriebsart vorübergehend auf Komfort zurückstellen durch Drücken der 
Betriebsart-Taste. Das Sanduhr-Symbol  erscheint. Durch erneutes Drücken der Betriebsart-Taste 
stoppen Sie den Timer. 

Diese Funktion ist nur möglich, wenn der Parameter P02 = 1 ist. Dauer: * P68 = 0...360 Min; Werkseinstellung 0 Min. 
* Muss durch Ihren Heizungsinstallateur eingestellt werden. 
 

  Anzeige externer Fehlermeldungen 
 

      AL1 * 

      AL3 * 
 

 

Diese Fehlermeldungen erscheinen bei einer externen Störung *: 

  AL1 : _______________________        AL3 : __________________________ 

* Muss durch Ihren Heizungsinstallateur eingestellt werden. 
 

  Tasten sperren 
 

   

 Wenn die Tastensperre aktiv ist (Parameter P14 = 2), kann sie durch Drücken der 
rechten Taste während 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet werden.  
Die Sperrung wird mit dem Schlüsselsymbol  angezeigt. 

 Wenn automatische Sperrung konfiguriert ist (P14 = 1), sperrt der Thermostat 
die Tasten 10 Sekunden nach der letzten Bedienung. 

 
 

  Inbetriebnahme (durch qualifizierten Heizungsinstallateur) 
 

Mit einer Reihe von Parametern können Sie den Thermostaten an Ihr System anpassen und die Regel-
genauigkeit optimieren. Dies kann im laufenden Betrieb geschehen – entweder mit den Tasten auf 
dem Gerät oder mit einem Inbetriebnahme-Tool. 
 

  Regelparameter 
 

 
 

Um Regelparameter zu ändern, so gehen Sie wie folgt vor: 

1. Drücken Sie linke und rechte Taste gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden. 

2. Lassen Sie los und drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden nochmals die rechte Taste während 
3 Sekunden. P01 wird angezeigt. 

3. Wählen Sie den gewünschten Parameter durch Drehen des Drehknopfes. 

4. Drücken Sie Taste  (OK) drücken. Der aktuelle Wert des gewählten Parameters beginnt zu blinken; 
er kann durch Drehen des Drehknopfes geändert werden. 

5. Drücken Sie Taste  (OK), um den geänderten Wert zu bestätigen, oder Taste  (Esc), um die 
Änderung rückgängig zu machen.  

 

Falls weitere Parameter geändert werden sollen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, oder drücken Sie 
die Taste  (Esc), um den Parameter-Einstellmodus zu verlassen. 
 

  Parameterliste 
 

Nr  Beschreibung Werks-
einstellung 

Einstellbereich Neuer 
Wert  

P01 Regelsequenz *** 1 = nur Kühlen 
 

0 = Nur Heizen 
1 = Nur Kühlen 
2 = Umschaltung H/K, manuell 
3 = Umschaltung H/K, automatisch 

 

P02 Betriebsartwahl über Betriebsarttaste 1 
 

1 = Auto ** / Komfort / Schutzbetrieb 
2 = Auto ** / Komfort / Economy / 

Schutzbetrieb  

 

P04 Einstellung °C oder °F 0 = °C 0 = °C 
1 = °F 

 

P05 Fühler-Korrektur 0.0 K -3...+3 °C  
P06 Standard-Temperaturanzeige 0 = Raumtemp. 0 = Raumtemperatur 

1 = Sollwert 
 

P07 Zusätzliche Benutzer-Information 0 = Keine Anzeige 0 = Keine Anzeige 
1 = Raumtemperatur in °C / °F  
2 = Aussentemperatur (via Bus) 
3 = Uhrzeit (12h, via Bus) 
4 = Uhrzeit (24h, via Bus) 

 

P08 Basis-Komfortsollwert 21 °C 5 ... 40 °C  
P09 Minimale Sollwertbegrenzung in 

Komfortbetrieb  
5 °C 5 ... 40 °C  

P10 Maximale Sollwertbegrenzung in 
Komfortbetrieb   

35 °C 5 ... 40 °C  

P11 Sollwert Heizen für Economy-Betrieb 
(WheatEconomy) 

15 °C OFF, 5 °C…WcoolEconomy  

P12 Sollwert Kühlen für Economy-Betrieb 
(WcoolEconomy) 

30 °C OFF, WheatEconomy…40 °C  

P14 Tastensperre 0 = Ausgeschaltet 0 = Ausgeschaltet 
1 = Automatisch 
2 = Manuell 

 

 

** Wenn kein Zeitprogramm via KNX verfügbar ist, dann ist Auto = Komfort. 
*** Nicht bei allen Konfigurationen unterstützt 
Alle Temperaturänderungen sind in Schritten von 0.5 °C. 
    Bitte notieren Sie alle gemachten Änderungen! 

 
Siemens Building Technologies 

Änderungen vorbehalten 
CE1B3192de 
12.05.2010 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


