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Produkt- und Funktionsbeschreibung
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Der IP Router N146 ist ein Reiheneinbaugerat zum
Einbau in Verteilungen. Das Gerat verbindet KNX/EIB
Linien miteinander Uber Datennetzwerke unter Nutzung
des Internet Protokolls (IP). Zugleich bietet dieses Gerat
die Kommunikation von KNX/EIB Geraten mit PC’s oder
anderen Datenverarbeitungsgeraten.

Die Verbindung zum KNX/EIB wird Uber eine
Busanschlussklemme hergestellt. Die Verbindung zum
Datennetzwerk (IP Uber 10BaseT) erfolgt Uber eine
RJ45 Buchse.

Fur den Betrieb benétigt der IP Router zusatzlich
AC/DC 24V, die uber einen zweiten Klemmenblock
eingespeist werden. Die Stromversorgung des IP Rou-
ters erfolgt Uber diesen Betriebsspannungsanschluss.
Dies ermdglicht das Melden von Busspannungsausfall
Uber das Datennetzwerk.

Der IP Router nutzt den KNXnet/IP Standard, so dass
Uber ein IP Netzwerk KNX/EIB Telegramme zwischen
Linien weitergeleitet werden kdénnen und zugleich der
Buszugriff von einem PC erfolgen kann.

Auch wenn keine direkte Netzwerkverbindung zwischen
einem PC und einem IP Router besteht, kann von Ferne
auf eine KNX/EIB Installation durch Verwendung eines
LAN Modems zugegriffen werden. LAN Modems fiir
Standard Telefon, ISDN oder DSL sind im Markt erhalt-
lich.

Der IP Router bietet folgende Merkmale:

e Einfache Anbindung an ibergeordnete Systeme
durch Nutzung des Internet Protokolls (IP)

e Direkten Zugriff von jedem Punkt im IP Netzwerk
auf die KNX/EIB Installation (KNXnet/IP Tunneling)

e Schnelle Kommunikation zwischen KNX/EIB Linien,
KNX/EIB Bereichen und Systemen (KNXnet/IP Rou-
ting)

e  Gebaude- und liegenschaftsiibergreifende Kommu-
nikation (Vernetzung von Liegenschaften)

e  Filtern und Weiterleiten von Telegrammen nach
- physikalischer Adresse
- Gruppenadresse

e LED Anzeigen fur
- Betriebsbereitschaft
- KNX/EIB Kommunikation
- I[P Kommunikation
Einfache Konfiguration mit der Standard ETS

o Einfache Anbindung von Visualisierungssystemen
und Facility Management Systemen (siehe: Unter-
stlitzte Software)

Gerade in Zweckbauten bietet sich die Nutzung des
vorhandenen Datennetzwerks zur linienibergreifenden
Kommunikation an. Damit verbundene Vorteile sind:
schnelle Kommunikation zwischen KNX/EIB Linien,
Erweiterung eines KNX/EIB Systems uber ein Gebdude
hinaus durch Nutzung von LAN und WAN Verbindungen,
direkte Weiterleitung von KNX/EIB Daten an jeden Netz-
werknutzer, KNX/EIB Fernkonfiguration von jedem Netz-
werkzugangspunkt.

Der IP Router N 146 verbindet Uber ein Datennetzwerk
zwei getrennte KNX/EIB-Buslinien datenmaBig mitein-
ander, trennt sie jedoch galvanisch voneinander. Da-
durch kann jede Buslinie im lokalen Betrieb unabhangig
von anderen Linien betrieben werden.

Der N 146 ist einsetzbar als Linienkoppler oder Be-
reichskoppler, sowohl in bestehenden EIB-Netzwerken
als auch in neuen KNX/EIB-Netzwerken. Er enthalt
Filtertabellen, mit deren Hilfe bestimmte Bustelegramme
von oder zur Buslinie entweder gesperrt oder durchge-
schleust werden und tragt so zur Verringerung der Bus-
belastung bei. Die Filtertabelle wird von der ETS (EIB
Tool Software) bei Parametrierung und Inbetriebnahme
der Anlage automatisch erstellt.

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse mit Hilfe
der ETS wird die Kopplerfunktion automatisch festgelegt.
Hierbei gelten folgende begriffliche Zuordnungen:

Kopplerfunktion Linie

Bereichskoppler Hauptlinie 1- 15

Linienkoppler Linie 1- 15
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Achtung

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse ist darauf
zu achten, dass IP Router N 146 und Linienkoppler in
einer Anlage topologisch korrekte physikalische Adres-
sen erhalten (Bild 1, IP Router N 146 als Bereichs- und
Linienkopplerkoppler).

Beachten Sie dabei folgende Regeln:

Regel 1:
Ein IP Router N 146 kann grundsétzlich als Linienkopp-

ler oder als Bereichskoppler eingesetzt werden. Die
physikalische Adresse hat die Form x.y.0, mit x=1...15,
y=1...15.

Regel 2:
Wenn ein IP Router N 146 als Bereichskoppler mit der

physikalischen Adresse x.0.0 eingesetzt wird, darf kein
weiterer IP Router topologisch ,unterhalb® dieses IP
Routers, d.h. mit einer physikalischen Adresse x.y.0
(y=1...15), eingesetzt werden (siehe Bild 2, IP Router
N 146 als Bereichskoppler).

Regel 3:
Wenn ein IP Router N 146 als Linienkoppler (z.B. 1.2.0)

eingesetzt wird, darf kein IP Router N 146 mit zugehdri-
ger Bereichskoppleradresse (z.B. 1.0.0) ,oberhalb® im
System eingesetzt werden (siehe Bild 3, IP Router
N 146 als Linienkoppler).

IP Netzwerk

Bild 1. IP Router N 146 als Bereichs- und Linienkoppler

@ IP Netzwerk
IP Router 1P Router
N 146 N 146
1.0.0 20.0
4/in 4in
‘ Main Line 1 ‘ Main Line 2
Linien- Linien- Linien- Linien- Linien-
koppler koppler koppler koppler koppler
1.1.0 12,0 13.0 2.1.0 22.0
411 21 57271 a7
5/2/1
Teinehmer Teinehmer Teilnehmer Teinehmer Teinehmer
144 121 131 211 221
4 572/ 572/1 6/3/1 ann
Teinehmer Teinehmer Teinehmer Teinehmer Teinehmer
11.2 12.2 13.2 212 222
a7 572/ 673/
Bild 2. IP Router N 146 als Bereichskoppler
IP Netzwerk
1P Router IP Router IP Router IP Router IP Router P
N 146 N 146 N 146 N 146 N 146
1.1.0 1.2.0 1.3.0 2.1.0 220 KNX
41 41 5/2/1 T
5/2/1
| [Teilnehmer| | |Teilnehmer| | |Teilnehmer |Teilnehmer | Teilnehmen
114 121 1.3.1 [] 211 [] 221
411 5/2/1 5/2/1 6/3/1 411
| [Teilnehmer | |Teilnehmer | |Teilnehmer Teilnehmer] Teilnehmer
112 122 132 [ 212 [ ] 222
411 5/2/1 6/3/1

Bild 3. IP Router N 146 als Linienkoppler

Hinweis

IP Router IP Router
N 146 N 146
200 33.0 KNX
aAn A1
5/5/1 Lo
| Main Line 2
|| Teiinehmer | |Teinenmer
14.1 33.1
Linien- Linien- ann
koppler koppler
21.0 22.0
Teilnehmer 5/5/1 A Teilnehmer
[] 112 [] 832
Teilnehmer Teilnehmer
/1
55 2.1 221
5571 anm
Teilnehmer Teilnehmer
212 222

Die einwandfreie Funktion des IP Router N146 als Li-
nienkoppler (KNXnet/IP Routing) setzt Netzwerkkompo-
nenten voraus, die IP Multicasting unterstutzen.
Insbesondere miissen Netzwerk-/LAN-Router so ein-
stellbar sein bzw eingestellt werden, dass IP Multicast
Datagramme weitergeleitet werden.

Fir KNXnet/IP Routing wurde international die IP Multi-
castadresse 224.0.23.12 fir diesen Zweck reserviert.

Funktion als Schnittstelle zum Bus (KNXnet/IP Tunne-

lin

Uber ein Datennetzwerk und den IP Router N 146 kann
eine direkte Verbindung von einem PC im Netzwerk
zum Bus hergestellt werden. Damit ist der Zugriff auf
den Bus von jedem Punkt in einem Datennetzwerk mog-
lich.
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Zuweisung der IP Adresse

Die IP Adresse des IP Routers wird per ETS Konfigura-
tion oder automatisch von einem DHCP Dienst im IP
Netzwerk zugewiesen. Die Zuweisung der IP Adresse
durch einen DHCP Dienst erlaubt Anderungen der IP
Adresse ohne Konfiguration des Gerates mit der ETS.
Zur Konfiguration des DHCP Dienstes wird die MAC
Adresse des Gerates bendtigt, die auf dem Gerat aufge-
bracht ist.

Bei Fragen zur Einstellung der Parameter IP Adresse
des Gerates und Subnetzmaske, sowie zu DHCP sollte
der lokale Netzwerkadministrator hinzugezogen werden.

Funktion im Auslieferzustand
Im Auslieferzustand ist die KNXnet/IP Routing Funktion
bereits aktiv. Werden zwei IP Router iiber ein Uber-
kreuzkabel oder mehrere |P Router Uber einen Hub
miteinander verbunden, werden Bustelegramme Uber
die IP Router ohne weitere Eingriffe weitergeleitet.
Im Auslieferzustand sind folgende Parameter gesetzt:
e physikalische Adresse des IP Routers:
15.15.0 (= FFOO hex)
Gruppentelegramme filtern
e nur weitergeleitete Telegramme werden vom IP
Router bestatigt
e  Unterstiitzung bei unparametrierten Schnittstellen
mit nicht zur Linie passender physikalischer Adres-
se
Broadcast-Telegramme werden weitergeleitet
e Die Buslinie wird auf Spannungsausfall iberwacht
e |P Adresszuweisung tiber DHCP

Verhalten bei Busspannungs-Ausfall/-Wiederkehr auf
der Buslinie

Erkennt der IP Router einen Ausfall der Busspannung
auf der Buslinie, so wird dies als Fehler gespeichert und
wird Gber KNXnet/IP gemeldet. Ebenso wird die Bus-
spannungswiederkehr der Buslinie erkannt und der
Fehler intern geléscht. Dies kann wieder an KNXnet/IP
gemeldet werden.

Applikationsprogramme

Der IP Router N 146 ist ab ETS2V12 parametrierbar und
bendtigt das Applikationsprogramm "IP-Router 001002".
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Installationshinweise

e Das Gerat kann, fir feste Installation in trockenen
Innenrdumen, zum Einbau in Niederspannungsvertei-
ler auf Hutschienen EN 60715-TH35-7,5 verwendet
werden.

A WARNUNG

e Das Gerat darf nur von einer zugelassenen Elektro-
fachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.

e Freie Hutschienenbereiche mit eingelegter Daten-
schiene sind mit der Abdeckung 5WG1 192-8AA01
abzudecken.

e Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungsvor-
schriften sind zu beachten.

e Das Gerat darf nicht gedffnet werden.

e Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anla-
gen sind die einschlagigen Richtlinien, Vorschriften
und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beach-
ten.
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Technische Daten

Netzwerkkommunikation

e Ethernet:
10BaseT (10 Mbit/s)

e Unterstltzte Internet Protokolle:
ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP

o KNXnet/IP gemaf Konnex System Spezifikation:
Core, Routing, Tunneling, Device Management

Bemessungsspannung

e Bus: DC 24V (DC 21...30V)

¢ Hilfsspannungsversorgung:
AC/DC 24V (AC/DC 12...30V)

Spannungsversorgung

e Busspannung: erfolgt tber die KNX/EIB Buslinie

e Betriebsspannung:
aus externer Sicherheitskleinspannung AC/DC 24V
nominal,
zulassiger Eingangsspannungsbereich:
AC/DC12..30V

e Empfohlene Spannungsversorgungen:
—Klingeltransformator 4AC3 108, AC 230V / AC 2x12V
(primar / sekundar), 2x0,33A, 2TE breit
—Klingeltransformator 4AC3 116, AC 230V / AC 2x12V
(primar / sekundar), 2x0,0,67A, 2TE breit
—Klingeltransformator 4AC3 140, AC 230V / AC 2x12V
(primar / sekundar), 2x1,67A, 3TE breit

A VORSICHT

¢ Die externe Sicherheitskleinspannung wird durch das
Gerat mit dem Potential des LAN verbunden. Damit
besteht keine Isolation mehr zur Erde, wenn der LAN-
Schirm geerdet wird.

e Es wird empfohlen, die externe Kleinspannungsver-
sorgung nur fir den IP Router N146 zu verwenden.

Leistungsaufnahme

e aus der Buslinie: max. 10 mA bei DC29V

¢ aus der Hilfsspannungsversorgung: max. 800 mW
(25mA bei DC 24V)

Bedienelemente
1 Lerntaste:
zum Umschalten Normalmodus/Adressiermodus

Anzeigeelemente

1 griine LED: Geréat betriebsbereit

1 gelbe LED: Kommunikation auf der Buslinie

1 griine LED: Ethernet Link Signal vorhanden (Link)
1 gelbe LED: Datenverkehr auf Ethernet (RxD)

1 rote LED: Daten senden auf Ethernet (TxD)

1 rote LED: Zur Kontrolle der Busspannung und zur
Anzeige Normalmodus (LED=Aus) / Adressiermodus
(LED=Ein)

Anschliisse

e Linie: Busklemme (schwarz-rot), schraubenlos
0,6...0,8mm @ eindrahtig

o Ethernet / IP Netzwerk: RJ45 Buchse

e Spannungsversorgung: Busklemme (gelb-weiss),
schraubenlos
0,6...0,8mm J eindrahtig

Mechanische Daten

e Gehause: Kunststoff

o Abmessungen: Reiheneinbaugerat im N-Mal,
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

¢ Montage: Schnellbefestigung auf Hutschienen nach
EN 60715-TH35-7,5

e Gewicht: 100g

Elektrische Sicherheit

Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1): 2
Schutzart (nach EN 60529): IP 20

Schutzklasse (nach IEC 61140): Il
Uberspannungskategorie (nach EN 60664-1): 11|
Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V
Gerat erfillt EN 50090-2-2

EMV-Anforderungen
erfillt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 50090-2-2

Umweltbedingungen

o Klimabestandigkeit: EN 50090-2-2

o Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
e Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C

¢ rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Priifzeichen
EIB, KNX, CE

CE-Kennzeichnung
gemal EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau),
Niederspannungsrichtlinie
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Lage- und Funktion der Anzeige- und
Bedienelemente

A1 A10

A2 )

A3 i O Ob—++— A5
O—+—— A6

Ad —0 O——1—— A7

A8 H L As

Bild 4: Lage der Anzeige- und Bedienelemente

A1 LED rot: zur Anzeige Normalmodus (LED=Aus)
oder Adressiermodus (LED=Ein)

A2 Lerntaste zum Umschalten zwischen Normalmodus
und Adressiermodus zur Ubernahme der physikali-
schen Adresse

A3 LED grin: Betriebsbereit (Operation)

A4 LED gelb: Datenempfang auf der Buslinie (Line)

A5 LED grin: Ethernet Link Signal (Lk)

A6 LED gelb: Ethernet Receive Signal (Rx)

A7 LED rot: Ethernet Transmit Signal (Tx)

A8 Busklemme fir Buslinie

A9 Klemme fur Betriebsspannung, AC/DC 24V

A10 RJ45 Buchse fiir Netzwerkkabel

Montage und Verdrahtung

Allgemeine Beschreibung

Das Reiheneinbaugerat im N-Maf kann in Niederspan-
nungsverteilern (Auf-Putz oder Unter-Putz) und tberall
dort eingesetzt werden, wo Hutschienen nach

EN 60715-TH35-7,5 vorhanden sind.

Die Verbindung mit der Buslinie erfolgt tber eine Bus-
klemme.

Zur Verbindung mit dem Ethernet-IP Datennetzwerk
verfigt das Gerat iber eine RJ45 Buchse.

Montage des Reiheneinbaugerates (Bild 5)

- Den IP Router N 146 (B1) in die Hutschiene (B2) ein-
hangen und

- den IP Router N 146 (B1) nach hinten schwenken, bis
der Schieber horbar einrastet.

Demontage des Reiheneinbaugerates (Bild 5)

- Alle Busleitungen entfernen.

- Mit einem Schraubendreher den Schieber (C3) nach
unten ziehen, durch leichtes Driicken einrasten und

- den IP Router N 146 (C1) aus der Hutschiene (C2)
herausschwenken.

Bild 5: Montage und Demontage des
Reiheneinbaugerates

Busklemme abziehen (Bild 6)

- Die Busklemme (Klemmenblock) (D2) besteht aus
zwei Teilen (D2.1, D2.2) mit je vier Klemmkontakten.
Es ist darauf zu achten, dass die beiden Priifbuchsen
(D2.3) weder mit dem Busleiter (versehentlicher
Steckversuch) noch mit dem Schraubendreher (beim
Versuch die Busklemme zu entfernen) beschadigt
werden.

- Den Schraubendreher vorsichtig in den Drahteinfih-
rungsschlitz des grauen Teils der Busklemme (D2.2)
einflihren und die Busklemme (D2) nach vorne aus
dem Gerat (D1) herausziehen.
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Busklemme aufstecken (Bild 6)

- Die Busklemme in die Fihrungsnut stecken und

- die Busklemme (D2) bis zum Anschlag nach hinten
drucken

AnschlieRen der Busleitung (Bild 6)

- Die Busklemme (D2) ist fir eindrahtige Leiter mit
0,6 ... 0,8 mm @ geeignet.

- Den Leiter (D2.4) ca. 5 mm abisolieren und in Klemme
(D2) stecken (rot = +, schwarz = -).

Abklemmen der Busleitung (Bild 6)

- Die Busklemme (D2) abziehen und den Leiter (D2.4)
der Busleitung, bei gleichzeitigem Hin- und Herdrehen,
herausziehen.

D2.1 D2.2
e
DZ‘@EE D2.4
5mm
- ﬁ%
D2 D1

D2.4

Bild 6: Busleitung anschlieBen und abklemmen

Spannungsklemme abziehen / aufstecken
- Zum Abziehen und Aufstecken der Spannungsklemme
ist wie bei der Busklemme zu verfahren.

MaRbild

Abmessungen in mm

90

44—+

e b

b=2TE
1 Teilungseinheit (TE) = 18 mm

Unterstiitzte Software
Nachfolgend finden Sie eine Softwareauswabhl, die mit
dem IP Router N146 zusammenarbeitet.

ComBridge Studio
IPAS GmbH
Grabenstr 149 a
D-47057 Duisburg
[http://www.ipas-products.com]

Visualisierung, Datenbankschnittstelle,
Benachrichtigung tber e-Mail, OPC Server

ComBridge Studio ist eine Visualisierungssoftware, die
die IP Schnittstelle N148/21, den IP Router N146, den IP
Controller N350E und den IP Viewer N151 als Schnitt-
stelle zum KNX/EIB verwenden kann. Nahere Informati-
onen sind im GAMMA Katalog bzw auf der genannten
Webseite zu finden.

ETS 3
KNX Association
De Kleetlaan 5, Bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
[http://www.knx.org]

Konfiguration von Businstallationen iber das
vorhandene Datennetzwerk (ab ETS 3.0c)

Fir ETS3 ist ein KNXnet/IP Treiber verfigbar. Wenn
dieser Treiber installiert ist, kann die ETS3 die IP
Schnittstelle N148/21, den IP Router N146, den IP Cont-
roller N350E und den IP Viewer N151 wie eine her-
kommliche serielle RS232 oder USB Schnittstelle zur
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Kommunikation mit dem Bus verwenden. Dies schlief3t
Download von Geraten Uber Bus und die Funktion
Gruppenbusmonitor ein.

Hinweis

Der KNX Standard legt fest, dass IP Router die Funktion
Busmonitor nicht unterstttzen.

Der ETS3 Treiber unterstiitzt derzeit noch nicht die
Funktion Download in das lokale Gerét.

Hinweis

Nach der Installation des ETS3 Treibers und der Freiga-
be der IP Schnittstelle N148/21 oder des IP Routers
N146 als Kommunikationsschnittstelle kann eine Win-
dows Fehlermeldung erscheinen, dass die "Klasse" nicht
bekannt ist.

In diesem Fall ist das Microsoft .Net Framework zu in-
stallieren, dass von der Microsoft Update-Seite zu laden
ist (DateigréRRe: ca. 25 MB).

Allgemeine Hinweise

o Ein defektes Gerat ist an die zustédndige Geschafts-
stelle der Siemens AG zu senden.
e Bei zusatzlichen Fragen zum Produkt wenden Sie sich
bitte an unseren Technical Support:
+49 (0) 180 50 50-222
(0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, abwe-
chende Mobilfunkpreise moglich)
+49 (0) 180 50 50-223
E-Mail: support.automation@siemens.com
P4 http://www.siemens.de/automation/service&support
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Raum fiir Notizen
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