SIEMENS

instabus EIB
Handbuch

September 2007

IP Router N146

5WG1 146-1AB01

Inhaltsverzeichnis
o ¥ =11 =Y (8 g Te O 2
ol = J Hinweise zur Einstellung des IP Routers N146.............. 2
7 7 Gerateeigenschaften ...........ccccoveveveveveeeeeeeeeeen, 2
}ﬁi’ ' BUSPAraMELEr.........ceeeeeeee et 2
S Netzwerkeinstellungen ...........ccccocviiiiiic e 3
Pl Automatische IP Adresszuweisung durch DHCP
e DIENSE. ..ot 4
| Manuelle IP Adresszuweisung...........cceeeereereeenenns 4
s 0 (27T IS o = 5
i M ] Anwendungsbeispiele zum IP Router N146................... 6
£ IP Router N146 als Weltenkoppler ...........cccceeeeeeennnn. 6
_’f’ 3 f IP Router N146 als Bereichskoppler .......................... 7
= — IP Router N146 als Linienkoppler...........cccccceeeeiinnnee. 8
[ Th] Anlagenbetrieb tUber EIB Control Center .................... 9
i Anlagenbetrieb iber OPC Server...........cccccevineeens 10
Anlagenbetrieb Uber DSL Router mit DynDNS........ 11
Anlagenbetrieb GUber Web-Browser ..............c.......... 12
IP Router N146 SWG1 146-1AB01 Internet Information Server (IIS) als Web-Server
konfigurieren ..........ooccoviiiie e 12
Erlauterungen zum Internet Protokoll (IP).................... 14
Einflhrung .......ooo oo 14
Struktur eines IP Netzwerks ..........cccccceeeiiiienee. 14
AdreSSIEruUNg ......ovveeeiiiiieiiee e 14
IP AQrESSE...eiiiieiieieiiee e 14
Subnetz und Subnetzmaske...........cccccoviiiiiiinne. 14
Standard Gateway...........ccccceeeeeiiiiiiiiee e 15
IP Multicast Adresse.........ooccuveeeieiiiiiiiiee e 15
GIOSSAN ...eeeeeeiiiiee et 16
Siemens AG N146 , 16 Seiten Handbuch

Bereich Automation and Drives
Geschaftsgebiet Electrical Installation Technology
Postfach 10 09 53, D-93009 Regensburg

~ © Siemens AG 2007
Anderungen vorbehalten

Update: http://www.siemens.de/gamma

2.11.1.81




instabus EIB
Handbuch

September 2007

IP Router N146

5WG1 146-1AB01

Einleitung

Gerade in Zweckbauten bietet sich die Nutzung des
vorhandenen Datennetzwerks zur linientbergreifenden
Kommunikation an. Damit verbundene Vorteile sind:
schnelle Kommunikation zwischen EIB Linien, Erweite-
rung eines EIB Systems Uber ein Gebaude hinaus durch
Nutzung von LAN und WAN Verbindungen, direkte Wei-
terleitung von EIB Daten an jeden Netzwerknutzer, EIB
Fernkonfiguration von jedem Netzwerkzugangspunkt.

Der IP Router N146 bietet folgende Merkmale:

e Einfache Anbindung an tibergeordnete Systeme durch
Nutzung des Internet Protokolls (IP)

e Direkten Zugriff von jedem Punkt im IP Netzwerk auf
die EIB Installation (EIBnet/IP Tunneling)

e Schnelle Kommunikation zwischen EIB Linien, EIB
Bereichen und Systemen (EIBnet/IP Routing)

¢ Gebaude- und liegenschaftsubergreifende Kommuni-
kation (Vernetzung von Liegenschaften)

o Filtern und Weiterleiten von Telegrammen nach
- physikalischer Adresse
- Gruppenadresse

e LED Anzeigen flr
- Betriebsbereitschaft
- EIB Kommunikation
- IP Kommunikation

e Einfache Konfiguration mit der Standard ETS

e Einfache Anbindung von Visualisierungssystemen und
Facility Management Systemen an den EIB

Dieses Handbuch hat drei Ziele.

(1) Es soll Sie bei der optimalen Einstellung des IP Rou-
ters N146 unterstutzen.

(2) Dann soll es Ihnen Beispiele fiir typische Anwendun-
gen des IP Routers N146 geben.

(3) Zuletzt soll es Ihnen Basiswissen zum Internet Pro-
tokoll (IP) vermitteln.

Es wird vorausgesetzt, dass lhnen die Technische Pro-
duktinformation (TPI) und die Applikationsprogrammbe-
schreibung (APB) vorliegen.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass Sie mit der ETS und
dem EIB System vertraut sind.

Technische Dokumentation zu instabus EIB und Pro-
duktdatenbankeintrage fur ETS finden Sie unter
http://www.ad.siemens.de/et/gamma/html_00/support/te
chdoku.htm

Hinweise zur Einstellung des IP Routers N146

Geréateeigenschaften

Der IP Router N146 fungiert als Linienkoppler und ver-
bindet in dieser Eigenschaft EIB Linien miteinander Uber
ein Datennetzwerk.

Neben der Linienkopplerfunktion bietet der IP Router
auch die Kommunikation von EIB Geraten mit PC’s oder
anderen Datenverarbeitungsgeraten Uber das gleiche
Datennetzwerk.

Die Verbindung zum EIB wird Uber eine
Busanschlussklemme hergestellt. Die Verbindung zum
Datennetzwerk (IP Uber 10BaseT) erfolgt Uber eine
RJ45 Buchse.

Der IP Router nutzt den von der Konnex Association
festgelegten EIBnet/IP Standard. Dieser Standard legt
fest, wie EIB / KNX Telegramme Uber ein IP Netzwerk
zu senden sind.

Busparameter

Der N 146 ist einsetzbar als Linienkoppler oder Be-
reichskoppler, sowohl in bestehenden E/B-Netzwerken
als auch in neuen KNX E/B-Netzwerken. Er enthalt
Filtertabellen, mit deren Hilfe bestimmte Bustelegramme
von oder zur Buslinie entweder gesperrt oder durchge-
schleust werden und tragt so zur Verringerung der Bus-
belastung bei. Die Filtertabelle wird von der ETS (EIB
Tool Software) bei Parametrierung und Inbetriebnahme
der Anlage automatisch erstellt.

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse mit Hilfe
der ETS wird die Kopplerfunktion automatisch festgelegt.
Hierbei gelten folgende begriffliche Zuordnungen:

Kopplerfunktion Linie

Bereichskoppler Hauptlinie 1- 15

Linienkoppler Linie 1- 15

Achtung

Bei der Vergabe der physikalischen Adresse ist darauf
zu achten, dass IP Router N 146 und Linienkoppler in
einer Anlage topologisch korrekte physikalische Adres-
sen erhalten (Bild 1, IP Router N 146 als Bereichs- und
Linienkopplerkoppler).

Beachten Sie dabei folgende Regeln:

Regel 1:
Ein IP Router N 146 kann grundséatzlich als Linienkopp-

ler oder als Bereichskoppler eingesetzt werden. Die
physikalische Adresse hat die Form x.y.0, mit x=1...15,
y=1...15.
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Regel 2:
Wenn ein IP Router N 146 als Bereichskoppler mit der

physikalischen Adresse x.0.0 (z.B. 2.0.0) eingesetzt
wird, darf kein weiterer IP Router topologisch ,unterhalb®
dieses IP Routers, d.h. als Linienkoppler mit einer physi-
kalischen Adresse x.y.0 (y=1...15) (z.B. 2.1.0), einge-
setzt werden (siehe Bild 2, IP Router N 146 als Be-
reichskoppler).

Regel 3:

Wenn ein IP Router N 146 als Linienkoppler (z.B. 1.2.0)
eingesetzt wird, darf kein IP Router N 146 mit zugehori-
ger Bereichskoppleradresse (z.B. 1.0.0) ,oberhalb® im
System eingesetzt werden (siehe Bild 3, IP Router
N 146 als Linienkoppler).

IP Netzwerk

P Router 1P Router 1P Router IP
N 146 N 146 N 146
1.1.0 200 33.0
KNX
57571 7 A
5/5/1 -
| Main Line 2
|| Teinehmer Teinehmer
14.1 33.1
Linien- Linien- @
koppler koppler
21.0 22.0
Teilnehmer 5/5/1 A Teilnehmer
11.2 [] 832
Teilnehmer Teilnehmer
1
551 211 224
5611 A
Teilnehmer Teilnehmer
212 222

Bild 1. IP Router N 146 als Bereichs- und Linienkoppler

IP Netzwerk IP Netzwerk
IP Router IP Router
N 146 N 146
10.0 20.0
4/in 4/in
Main Line 1 Main Line 2
Linien- Linien- Linien- Linien- Linien-
koppler koppler koppler koppler koppler
1.1.0 12.0 13.0 21.0 220
411 a1 5121 41
5211
Teinehmer Teilnehmer Teilnehmer Teinehmer Teilnehmer
111 121 13.1 211 221
41 512/1 51211 6/3/1 41
Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer
112 122 132 212 222
a1 51211 6/3/1

Bild 2. IP Router N 146 als Bereichskoppler

1P Router IP Router IP Router IP Router IP Router 1P
N 146 N 146 N 146 N 146 N 146
1.1.0 1.20 1.3.0 2.1.0 220 KNX
411 411 5/2/1 411
5/2/1
| [Teilnehmer| | |Teilnehmer | |Teilnehmen Teilnehmer Teilnehmer
111 121 1.3.1 [] 214 [ 221
411 51211 51211 6/3/1 411
| [Teilnehmer| | |Teilnehmen | |Teilnehmen Teilnehmer| I Teilnehmer
112 122 132 [] 212 [] 222
411 5/2/1 6/3/1

Bild 3. IP Router N 146 als Linienkoppler

Netzwerkeinstellungen

Der IP Router bendtigt fur die Kommunikation iber das
IP Datennetzwerk eine IP Adresse. Diese IP Adresse
kann automatisch lber einen DHCP Dienst zugewiesen
oder aber manuell festgeschrieben werden.

Wann ist eine IP Adresszuweisung durch einen DHCP
Dienst mdglich?

Die IP Adresszuweisung iber DHCP ist regelmafig
dann aktiviert, wenn das Netzwerk von einem Netzwerk-
administrator betreut wird. Insofern dieser die MAC
Adresse des Gerates bendtigt, finden Sie diese auf dem
Gerat.

Der DHCP Dienst wird auch von neueren DSL Routern
und LAN Modems automatisch zugewiesen. Diese Gera-
te unterstlitzen DHCP:
SIEMENS SE505 DSL Router
Wann sollte die IP Adresse manuell eingestellt werden ?
Die IP Adresse muss immer dann manuell eingestellt
werden, wenn im Netzwerk kein DHCP Dienst zur Ver-
fugung steht.

Die Gebaudesystemtechnik ist ein Teil der Gebaudeinf-
rastruktur. Diese ist Uber langere Zeitrdume in ihrer
Struktur unverandert, so dass es durchaus sinnvoll sein
kann, fir diese Infrastruktur feste IP Adressen im Netz-
werk zu reservieren.
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Automatische IP_ Adresszuweisung durch DHCP Dienst
Die Grundeinstellung der ETS sieht die Zuweisung der
IP Adresse durch einen DHCP Dienst vor.

X

Algemein | FowingBus>1F) | Rouing (P> Busl  |[ 1P Konfig 1 |

IP Adresszuweisung [van DHCP Dienst =]

IP Routing Multicast Adresse

Byte 1 |224 E
Byte 2 o =
Byte 3 [22 =l
Byte 4 [iz =]

0K | | Abbiechen | Standard | info | Teibn. Zugi | uire |

Die automatische Zuweisung der IP Adresse durch ei-
nen DHCP Dienst hat Vorteile.

Da die Adresse automatisch tber das IP Netzwerk zu-
gewiesen wird, kann es zu keinen Adresskonflikten
(doppelte Adressvergabe, falsche Adresse) kommen.
Die Zuweisung der IP Adresse durch einen DHCP
Dienst erlaubt Anderungen der IP Adresse ohne Konfi-
guration des Gerates mit der ETS.

Manuelle |IP Adresszuweisung

Bei Auswahl der manuellen IP Adresszuweisung werden
zwei weitere Reiter in der ETS sichtbar, die der Eingabe
der IP Adresse, der Subnetzmaske und des Standardga-
teways dienen.

X

Algemein | Fouting(Bus>IF) |  Routing (P> Bus) | IP Konfig 1 | IPKenfig2 | IPKonfigd |

IP Adresszuweisung LI

IP Routing Multicast Adresse

Byte 1 [224 =)
Byte 2 o =
Byte 3 [22 =l
Byte 4 [iz =]

OK | | Abbrechen Standard Info Teilw. Zugriff Hilfe

porametorbearbeten ﬂ

Algemein | Powing(Bus>1F) | Rouing (P> Bus | IPKoefig1 | IPKonfig2 | PRenfig3 |
IP Adresse

Byte 1 Iﬂ ﬁ
Byte 2 [o =
Byte 3 [0 =)
Byte 4 [o =
IP Subnetz Maske

Byte 1 [o =i
Byte 2 [0
Byte 3 o =l
Byte 4 [0 =)

0K | | Abbiechen | Standad | Info | Teibw. Zugift Hife |

porametorbearbeten ﬂ
Algemein | Powing(Bus>1F) | RouingiP>Busl | IPKoefig1 | IFKenfinz [} IP Konfig3
IP Standard Gateway
Byte 1 Iﬂ ﬁ
Byte 2 [o =
Byte 3 [0 =)
Byte 4 [o =

0K | | Abbiechen | Standad | Info | Teibw. Zugiif | Hife |

Insofern die einzustellende IP Adresse, Subnetzmaske
und Standard Gateway nicht von Dritten genannt wer-
den, sollten Sie bei der Vergabe so vorgehen.

Wenn Sie ein lokales unabhangiges Netz aufgebaut
haben, konnen Sie innerhalb dieses Netzwerks IP Ad-
ressen aus dem Bereich 192.168.0.1 bis
192.168.255.254 verwenden.

Je nachdem, wie viele Gerate Sie am Netzwerk betrei-
ben, sollten Sie die Subnetzmaske auf 255.255.255.0
(maximal 254 IP Adressen) oder 255.255.0.0 (maximal
65024 IP Adressen) einstellen. Bei Verwendung der
Subnetzmaske 255.255.255.0 missen die ersten drei
Zahlen der IP Adressen aller IP Gerate in |hrem Netz-
werk identisch sein. Bei Verwendung der Subnetzmaske
255.255.0.0 missen die ersten zwei Zahlen der IP Ad-
ressen aller IP Gerate in Inrem Netzwerk identisch sein.
Insofern Sie eine Verbindung zu anderen Netzwerken,
z.B. Uber ein LAN Modem zum Internet, haben, wird
dieses als Standard Gateway fungieren. Tragen Sie die
IP Adresse dieses IP Gerates in der ETS Konfiguration
als IP Standard Gateway ein.
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Beispiel

Sie haben ein Netzwerk mit weniger als 255 IP Geraten.
Sie haben sich entschieden, den Adressbereich
192.168.1.1 bis 192.168.1.254 zu verwenden. lhrem |IP
Standard Gateway haben Sie die I[P Adresse
192.168.1.1 zugewiesen. Als Subnetzmaske haben Sie
255.255.255.0 festgelegt. |hr IP Router N146 soll die IP
Adresse 192.168.1.100 erhalten. Die nachfolgenden
Bilder zeigen die entsprechenden Eingaben in der ETS.

poramcter bearbaren F
Algemein | FowingBus>1F) | RouingP>Busl | IPKorfig1 | IPKenfig2 | IFKenig3 |
IP Adresse
Byte 1 3 =)
Byte 2 [168 =)
Byte 3 |1 E
Bute 4 [io0 =]

IP Subnetz Maske

Byte 1 [255 =
Byte 2 [255 =
Byte 3 [255 =
Byte 4 |u ﬁ

0K | | Abbiechen | Standard | info | Teibw. Zugitt uire |

Parameter bearbeiten il
Blgemein | FowingBus>1P) | Rouing(P>Bus) | IPKenfigl | IPKenfia2 || IP Konfig3d |

IP Standard Gateway

Byte 1 [1az =]
Byte 2 [168 =)
Byte 3 |1 E
Byte 4 [ =]

OK |  Abbrechen Standard Info Teilw. Zugriff Hilfe
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Anwendungsbeispiele zum IP Router N146

IP Router N146 als Weltenkoppler

Eine EIB Installation kann bis zu 12.000 EIB Gerate
umfassen. Sind auf Grund der GroRe eines Gebaudes
oder der Anzahl der Gebaude in einer Liegenschaft
mehrere EIB Installationen notwendig, so sollen diese
haufig miteinander und immer mit einem bergeordneten
Managementsystem verbunden werden.

Durch Einsatz eines oder mehrerer instabus IP Router
als Weltenkoppler kann diese Anforderung leicht erfiillt
werden.

Voraussetzung ist, dass die verschiedenen Installationen
so konfiguriert wurden, dass die installationstibergrei-
fend verwendeten Gruppenadressen in allen Installatio-
nen die gleiche Funktion (z.B. Zentral Aus) haben.
Zugleich kénnen die instabus IP Router fir eine Visuali-
sierung als Zugang zu den jeweiligen Installationen

dienen.
@

PC mit Visualisierung

IP Datennetzwerk

Aufbau

Der instabus IP Router N146 (1) besitzt eine 10BaseT
Schnittstelle (Ethernet mit 10 Mbit/s Gber Cat5 Kabel).
Uber die integrierte RJ45 Buchse kann der IP Router mit
einem Patch Kabel (2) an eine Netzwerksteckdose an-
geschlossen und damit mit dem Datennetzwerk (3) ver-
bunden werden.

Das ComBridge Studio Visualisierungssystem (4) kann
Daten von EIB Geraten Gber Gruppenadressen direkt
abfragen oder einfach die auf dem Datennetzwerk aus-
getauschten Gruppentelegramme ,mithéren®. Die Aus-
wertung der Daten, Anzeigen und Bedienbilder sind mit
dem Visualisierungssystem einzustellen. Die Bedienbil-
der der Visualisierung kdnnen tber einen blichen
Browser wie z.B. Internet Explorer aufgerufen und be-
dient werden.

Einstellungen N146

Der IP Router N146 (1) wird in jeder EIB Installation auf
der Bereichslinie platziert und die physikalische Adresse
0.0.0 eingestellt. Der IP Router wird jeweils so einge-
stellt, dass alle EIB Gruppentelegramme der Hauptgrup-
pen 14 und 15 weitergeleitet und alle anderen Gruppen-
adressen gesperrt sowie direkt adressierte Telegramme
gesperrt werden.

Alle EIB Gruppentelegramme der Hauptgruppen 14 und
15, die auf der Bereichslinie ausgetauscht werden, wer-
den auch an die anderen Installationen weitergeleitet
(EIBnet/IP Routing). Hier ist bei der Projektierung darauf
zu achten, dass diese Gruppenadressen im gesamten
Projekt, d.h. in allen EIB Installationen in gleicher Weise
verwendet werden!

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen fir den N146 so
vor, wie es im Kapitel Netzwerkeinstellungen beschrie-
ben wird.

Handbuch

Update: http://www.siemens.de/gamma

2.11.1.8/6

N146, 16 Seiten

~ © Siemens AG 2007
Anderungen vorbehalten

Siemens AG

Bereich Automation and Drives

Geschéaftsgebiet Electrical Installation Technology
Postfach 10 09 53, D-93009 Regensburg




instabus EIB
Handbuch

September 2007

IP Router N146

5WG1 146-1AB01

IP Router N146 als Bereichskoppler

Je nach Anlage einer EIB Installation kann es auf der
Bereichslinie zu einem erheblichen Telegrammverkehr
und gegebenenfalls auch zu einem Flaschenhalseffekt
kommen, insbesondere dann, wenn eine Visualisierung
Daten in groRerem Umfang aus der EIB empfangt oder
ausliest.

Diese Situation lasst sich einfach durch Einsatz des
instabus |IP Routers als Bereichskoppler beherrschen.
Mit dem IP Router lassen sich auch mehrere Gebauden
einer Liegenschaft auf Bereichsebene Uber ein vorhan-
denes Datennetzwerk einfach und kostenglinstig mitein-
ander verbinden.

Zugleich koénnen die instabus IP Router fiir eine Visuali-
sierung als Zugang zu der Installation dienen.

L]

EEs

PC mit Visualisierung

IP Datennetzwerk

- ElBnet/IP Routing o
i @ -

Aufbau

Der instabus IP Router N146 (1) besitzt eine 10BaseT
Schnittstelle (Ethernet mit 10 Mbit/s Gber Cat5 Kabel).
Uber die integrierte RJ45 Buchse kann der IP Router mit
einem Patch Kabel (2) an eine Netzwerksteckdose an-
geschlossen und damit mit dem Datennetzwerk (3) ver-
bunden werden.

Das ComBridge Studio Visualisierungssystem (4) kann
Daten von EIB Geraten Uber Gruppenadressen direkt
abfragen oder einfach die auf dem Datennetzwerk aus-
getauschten Gruppentelegramme ,mithéren®. Die Aus-
wertung der Daten, Anzeigen und Bedienbilder sind mit
dem Visualisierungssystem einzustellen. Die Bedienbil-
der der Visualisierung kdnnen Uber einen (blichen
Browser wie z.B. Internet Explorer aufgerufen und be-
dient werden.

Einstellungen N146

Der IP Router N146 (1) wird in der jeweiligen EIB Haupt-
linie platziert und die zugehdrige physikalische Adresse
x.0.0 (x = 1...15) eingestellt. Die Filtertabellen werden flr
die IP Router wie bei Bereichskopplern erstellt, in die IP
Router geladen und filtern aktiviert. Auch die anderen
Einstellungen erfolgen wie bei einem Bereichskoppler.

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen fir den N146 so
vor, wie es im Kapitel Netzwerkeinstellungen beschrie-
ben wird.
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IP Router N146 als Linienkoppler

Einfaches Systemdesign und schnelle Kommunikation
zwischen EIB Linien lassen sich mit dem instabus IP
Router N146 realisieren, wenn dieser als Linienkoppler
eingesetzt wird.

Durch die direkte Anbindung jeder Linie an ein Daten-
netzwerk kann je nach ProjektgréRe im Vergleich zum
Ublichen Systemaufbau eine bis zu 200 mal schnellere
Kommunikation mit dem EIB erreicht werden.

Bei Verwendung von bis zu drei EIB Repeatern unter-
halb des IP Routers lassen sich je Linie bis zu 250 EIB
Gerate einsetzen. Damit ist eine Installation mit bis zu
48.000 EIB Geraten maoglich.

Mit dem IP Router lassen sich auch mehrere Gebauden
einer Liegenschaft auf Linienebene Uber ein vorhande-
nes Datennetzwerk einfach und kostenglnstig miteinan-
der verbinden.

Zugleich kénnen die instabus IP Router fir eine Visuali-
sierung als Zugang zu der Installation dienen.

L]

@

PC mit Visualisierung

IP Datennetzwerk

Aufbau

Der instabus IP Router N146 (1) besitzt eine 10BaseT
Schnittstelle (Ethernet mit 10 Mbit/s tber Cat5 Kabel).
Uber die integrierte RJ45 Buchse kann der IP Router mit
einem Patch Kabel (2) an eine Netzwerksteckdose an-
geschlossen und damit mit dem Datennetzwerk (3) ver-
bunden werden.

Das ComBridge Studio Visualisierungssystem (4) kann
Daten von EIB Geraten Uber Gruppenadressen direkt
abfragen oder einfach die auf dem Datennetzwerk aus-
getauschten Gruppentelegramme ,mithéren”. Die Aus-
wertung der Daten, Anzeigen und Bedienbilder sind mit
dem Visualisierungssystem einzustellen. Die Bedienbil-
der der Visualisierung kénnen Uber einen (blichen
Browser wie z.B. Internet Explorer aufgerufen und be-
dient werden.

Einstellungen N146

Der IP Router N146 (1) wird als EIB Linienkoppler plat-
ziert und die zugehorige physikalische Adresse x.y.0 (x
=1...15; y = 1...15) eingestellt. Die Filtertabellen werden
fur die IP Router wie bei Linienkopplern erstellt, in die IP
Router geladen und filtern aktiviert. Auch die anderen
Einstellungen erfolgen wie bei einem Linienkoppler.

Werden Linienkoppler N140 als Repeater eingesetzt,
kénnen bis zu 250 Gerate in einer Linie verwendet wer-
den.

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen fir den N146 so
vor, wie es im Kapitel Netzwerkeinstellungen beschrie-
ben wird.
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Anlagenbetrieb iiber EIB Control Center

Moderne Visualisierungssysteme wie ComBridge Studio
nutzen die Netzwerkkommunikation mit dem Internet
Protokoll. Mit dem EIBnet/IP Protokoll wird EIB ganz
einfach in diese Netzwerkkommunikation eingebunden.
Damit lassen sich EIB Systeme in verschiedenen Ge-
bauden oder Liegenschaften einfach mit einem zentralen
Visualisierungssystem oder einem Gebdudemanage-
mentsystem verbinden.

Die an das Visualisierungssystem (bertragenen Daten
kénnen dort gesammelt, archiviert und aufbereitet wer-
den. Moderne Visualisierungssysteme ermoglichen die
Bedienung Uber Browser, so dass jeder entsprechend
ausgestattete Rechner im Datennetzwerk zur Bediensta-
tion werden kann. Bei entsprechender Einrichtung des
Zugangs zum Datennetzwerk kann sogar weltweit von
jedem Rechner auf das EIB System zugegriffen werden.
Auch Raumnutzer kdnnen bei einer solchen Visualisie-
rungslésung direkt Einfluss auf ihre unmittelbare Ar-
beitsumgebung nehmen und z.B. Beleuchtung, Beschat-
tung und Heizung von ihrem Arbeitsplatzrechner aus
andern.

IP Datennetzwerk

© ®
=S E]
i B
. @ PC mit Visualisierung

Aufbau

Der instabus IP Router N146 (1) besitzt eine 10BaseT
Schnittstelle (Ethernet mit 10 Mbit/s tUber Cat5 Kabel).
Uber die integrierte RJ45 Buchse kann der IP Router mit
einem Patch Kabel (2) an eine Netzwerksteckdose an-
geschlossen und damit mit dem Datennetzwerk (3) ver-
bunden werden.

Der IP Router wird primar fir die Verbindung von EIB
Bereichen oder Linien miteinander verwendet.

Zugleich bietet der IP Router N146 die Mdglichkeit des
Zugriffs auf eine EIB Installation tber ein Internet Proto-
koll (IP) Datennetzwerk von einem PC mit einer Visuali-
sierung (2). Es kann ein IP Router fiir eine gesamte EIB

Installation als Schnittstelle zur Visualisierung verwendet
werden. Es kdénnen aber auch mehrere IP Router in
einer EIB Installation als Bereichs- oder Linienkoppler
verwendet werden. In diesem Fall stellt die Visualisie-
rung mit allen IP Routern eine IP Netzwerkverbindung
her und/oder hort die auf dem IP Netzwerk zwischen den
IP Routern ausgetauschten EIB Telegrammen mit.

Das ComBridge Studio Visualisierungssystem (4) wird
auf einem Rechner installiert, der tUber eine Netzwerk-
karte mit dem Datennetzwerk verbunden ist. Die Visuali-
sierung kann Daten von EIB Geraten lber Gruppenad-
ressen direkt abfragen oder einfach auf dem Bus ,mith6-
ren“. Die Auswertung der Daten, sowie Anzeigen und
Bedienbilder sind fir die Visualisierung tber eine einfa-
che Textdatei einzustellen. Ein EIB Control Center zeigt
die aktuellen Werte und Zustande als Tabelle in einem
eigenen Fenster, das auch eine Bedienung der Daten-
punkte ermoglicht.

Einstellungen N146

Wird der IP Router in einem unabhangigen lokalen Da-
tennetzwerk Uber einen Hub mit dem Visualisierungs-
rechner (4) verbunden, so wird die IP Adresse uber die
ETS fest eingestellt. Sinnvollerweise sollte die IP Adres-
se des IP Routers bis auf die letzte Zahl mit der IP Ad-
resse des Visualisierungsrechners identisch sein. Die
Subnetzmaske fiir den IP Router sollte mit der des Visu-
alisierungsrechners Gbereinstimmen.

Uber diese Empfehlungen hinaus nehmen Sie die Netz-
werkeinstellungen fir den N146 so vor, wie es im Kapitel
Netzwerkeinstellungen beschrieben wird.
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Anlagenbetrieb liber OPC Server

Moderne Visualisierungssysteme wie ComBridge Studio
nutzen die Netzwerkkommunikation mit dem Internet
Protokoll. Mit dem EIBnet/IP Protokoll wird EIB ganz
einfach in diese Netzwerkkommunikation eingebunden.
Nahezu alle Gebaudeautomations- und SCADA (Super-
visory Control And Data Acquisition) Systeme kénnen
Daten mit anderen Systemen Uber eine OPC (OLE for
Process Control) Schnittstelle austauschen. Dabei liber-
nimmt das Gebadudeautomationssystem die Rolle des
OPC Clients, d.h. es verbindet sich mit einem OPC
Server, um Daten mit diesem auszutauschen.

Wenn OPC Server und OPC Client auf einer Maschine
installiert sind, reduziert sich die Inbetriebnahme auf die
Festlegung der Daten, die ausgetauscht werden sollen.
Diese Konstellation wird durch EIBnet/IP hervorragend
unterstitzt.

Auch die Kommunikation zwischen EIB und OPC Server
ist mit dem EIBnet/IP Protokoll denkbar einfach und
bedarf nur weniger Einstellungen.

Mit EIBnet/IP wird der Anlagenbetrieb auch Ulber einen
OPC Server denkbar einfach.

IP Datennetzwerk

1
T s b orcseme || 55
. B

OPC Client

Gebaudeautomations-
system

Aufbau

Der instabus IP Router N146 (1) besitzt eine 10BaseT
Schnittstelle (Ethernet mit 10 Mbit/s tUber Cat5 Kabel).
Uber die integrierte RJ45 Buchse kann der IP Router mit
einem Patch Kabel (2) an eine Netzwerksteckdose an-
geschlossen und damit mit dem Datennetzwerk (3) ver-
bunden werden.

Der IP Router wird primar fir die Verbindung von EIB
Bereichen oder Linien miteinander verwendet.

Zugleich bietet der IP Router N146 die Mdglichkeit des
Zugriffs auf eine EIB Installation ber ein Internet Proto-
koll (IP) Datennetzwerk von einem PC, auf dem der
ComBridge Studio OPC Server (4) installiert ist. Es kann
ein IP Router fir eine gesamte EIB Installation als
Schnittstelle zum OPC Server verwendet werden. Es
kénnen aber auch mehrere IP Router in einer EIB Instal-
lation als Bereichs- oder Linienkoppler verwendet wer-
den. Der ComBridge Studio OPC Server kommuniziert
mit allen IP Routern Uber die Routing Multicast Adresse
und/oder hort die auf dem IP Netzwerk zwischen den IP
Routern ausgetauschten EIB Telegrammen mit.

Der ComBridge Studio OPC Server (4) wird auf einem
Rechner installiert, der iber eine Netzwerkkarte mit dem
Datennetzwerk verbunden ist. Der OPC Server kann
Daten von EIB Geraten Uber Gruppenadressen direkt
abfragen oder einfach auf dem Bus ,mithéren®. Die OPC
Schnittstelle, das heift die dem OPC Client bereitgestell-
ten Daten, wird Uber eine einfache Textdatei konfiguriert.

Einstellungen N146

Im einfachsten Fall genligen die Standardeinstellungen
des N146. Der ComBridge Studio OPC Server kommu-
niziert mit allen IP Routern Uber die Router Multicast
Adresse, die bei allen gleich eingestellt sein muss.

Uber diese Empfehlungen hinaus nehmen Sie die Netz-
werkeinstellungen fir den N146 so vor, wie es im Kapitel
Netzwerkeinstellungen beschrieben wird.

Einstellungen OPC Server

Der ComBridge Studio OPC Server leitet diejenigen
Gruppenadressen an den OPC Client weiter, die in einer
Textdatei aufgelistet sind.
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Anlagenbetrieb liber DSL Router mit DynDNS

Zur schnellen Kommunikation mit dem Internet stehen
DSL (Digital Subscriber Line) Anschliisse zur Verfiigung.
Diese ermdglichen nicht nur einen schnellen Zugriff auf
Webseiten im Internet, sondern auch einen einfachen
Zugriff auf eine EIB Installation in einem Geb&ude.
Damit wird ein Fernbetrieb von Liegenschaften tber
einen Web-Browser mdglich.

Telekom Netz Dyn DNS
Server Kunde

DSL

i T~

IP Adresse (24 h) Browser

Gigaset SE505

= LAN Switch
= DHCP Server

192.168.2.1

Security Web Camera

192.168.2.20 g

Aufbau

Die Musteranlage besteht aus zwei instabus IP Routern
N146 die Uber die 10BaseT Schnittstelle (Ethernet mit
10 Mbit/s Gber Cat5 Kabel) und EIBnet/IP Routing als
Linienkoppler zwischen zwei EIB Linien fungieren. Uber
die integrierte RJ45 Buchse sind die IP Router jeweils
mit einem Patch Kabel an einen DSL Router ange-
schlossen, der ein lokales Datennetzwerk zur Verfiigung
stellt. Per Web Camera, die ebenfalls mit dem DSL
Router verbunden ist, kann die Anlage mit Hilfe eines
Browsers beobachtet werden.

Die IP Router werden primar als Linienkoppler fir die
Verbindung von EIB Linien miteinander verwendet.

Zum Bedienen und Beobachten wird die ComBridge
Studio Software auf einem Rechner installiert, der lGber
eine Netzwerkkarte mit dem Datennetzwerk verbunden
ist. Die Software kann Daten von EIB Geraten (ber
Gruppenadressen direkt abfragen oder einfach auf dem
Bus ,mithéren®. Die Bedienung erfolgt liber einen Brow-
ser, der auf Webseiten zugreift, die lber eine einfache

Textdatei (Web Access) oder Uber ein Werkzeug, Visual
Editor, konfiguriert werden.

Die ComBridge Studio Software, die auf einem Server
PC im lokalen Datennetzwerk lauft, empfangt die zwi-
schen den Linien ausgetauschten Daten, die auf konfi-
gurierten Webseiten angezeigt werden. Ebenso kann die
Software zum Bedienen Uber einen Browser verwendet
werden.

Beobachten und Bedienen sind auch Uber den DSL
Router hinweg vom Internet her moglich.

Einstellungen N146

Im einfachsten Fall geniigen die Standardeinstellungen
des N146 und das Laden der Filtertabellen. Um gezielt
Gruppenadressen an die Bedienersoftware weiterzulei-
ten, sollten die Gruppenadressen mit einem Dummy-
Gerat verbunden werden, das in der Haupt-/Backbone-
Linie platziert ist. Die ComBridge Studio Software kom-
muniziert mit allen IP Routern Uber die Router Multicast
Adresse, die bei allen gleich eingestellt sein muss.

Uber diese Empfehlungen hinaus nehmen Sie die Netz-
werkeinstellungen fir den N146 so vor, wie es im Kapitel
Netzwerkeinstellungen beschrieben wird.

DynDNS

Fir die Kommunikation im Internet wird jedem DSL
Anschluss eine individuelle IP Adresse zugewiesen.
Diese IP Adresse ist jedoch nur fiir einen bestimmten
Zeitraum, meist 24 Stunden, zugewiesen. Danach wird
eine neue IP Adresse zugewiesen. Um mit einem Teil-
nehmer im Internet kommunizieren zu kdnnen muss die
IP Adresse bekannt sein. Die bekannten ,Webadressen®
wie z.B. www.siemens.com werden fir die eigentliche
Kommunikation auf die zugehérige IP Adresse umge-
setzt. Diese Umsetzung Gbernehmen DNS (Domain
Name System) Dienste. Ist die IP Adresse wie im Falle
von DSL dynamisch, so ibernimmt ein Dienst wie
DynDNS (dynamisches DNS) die Verknupfung der je-
weils gultigen IP Adresse mit einer DNS Bezeichnung
wie eibnetip.dyndns.org. Die Weiterleitung der IP Adres-
se eines DSL Routers an alle DNS Dienste im Internet
wird ebenfalls von DynDNS erledigt.

Mit dieser Vorgehensweise kann jeder Benutzer ohne
Kenntnisse der aktuellen IP Adresse auf einen bestimm-
ten DSL Router zugreifen.

Siemens AG

Bereich Automation and Drives

Geschaftsgebiet Electrical Installation Technology
Postfach 10 09 53, D-93009 Regensburg

N146 , 16 Seiten

~ © Siemens AG 2007
Anderungen vorbehalten

Handbuch

Update: http://www.siemens.de/gamma

2.11.1.8/11




instabus EIB
Handbuch

September 2007

IP Router N146

5WG1 146-1AB01

Anlagenbetrieb liber Web-Browser

Fir den Anlagenbetrieb iber einen Web Browser wie
z.B. Internet Explorer, Opera oder Netscape wird als
Lieferant der Daten ein Web Server bendtigt.

Ab Windows 2000 Professional wird der Internet Infor-
mation Server (1IS) standardmaRig mitgeliefert. Es gibt
aber auch andere Web Server die auf Windows oder
Linux eingesetzt werden kdénnen wie den Apache Web
Server.

Internet Information Server (lIS) als Web-Server konfigu-
rieren

Sollte der IS unter Windows 2000 oder Windows XP

noch nicht eingerichtet sein, sind folgende Schritte

durchzufiihren (Sie bendtigen Administrator Rechte!):

(a) Start > Einstellungen - Systemsteuerung - Soft-
ware

(b) Wahlen Sie ,Windows-Komponenten hinzufiigen /
entfernen®

(c) Markieren Sie die Auswahl fiir ,Internet Information
Services”

Assistent flir Windows-Komponenten

Windows-Komponenten
Windows XP-Fomponenten kidnhen hinzugefligt bzw. entfernt werden,

Klicken Sie auf die K.ontralkastchen der Kompanenten, die hinzugefligt bzw. entfernt
werden sollen Grau gefiillte K&stchen kennzeichnen Komponenten, die nur zum Tel
instaliert werden. Klicken Sie auf "Details", um die Unterkomponenten anzuzeigen.

Kompaonenten:

glntematExplorar 0.0 B :I

% Intemet Infarmation Services (5] 159ME

O EQ Management and Manitaring Tools 1.9MB _I
-

Beschreibung:  Includes Windows Accessories and Utilities far pour computer.

Letails..

Erforderlicher S peicherplatz: 547 MB
Verfligbarer Speicherplatz: 2806.2 MB

< Zuriick. I Weiter » I Abbrachenl

(d) Klicken Sie auf ,Weiter*.
Die ausgewahlten Komponenten werden installiert.
(e) Klicken Sie auf ,Fertig stellen®.

Jetzt ist der Internet Information Server (II1S) installiert.
Zur Einrichtung des IS gehen Sie so vor:

(a) Start 2 Einstellungen > Systemsteuerung ->
Verwaltung = Internet-Informationsdienste

*§ Intemet Information Serdces [T

(b) Mit Rechtsmausklick auf ,Default Web Site” und der

Auswahl ,Neu - Virtuelles Verzeichnis® wird der As-
sistent zur Anlage eines neuen Web-Verzeichnisses
gestartet.
Assistent zum Erstellen virtueller Verzei e il

Willkommen

Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen eines neuen vituellen Verzeichnisses auf dieser
Website

Klicken Sie auf “weiter”. um den Yorgang fortzusetzen.

| Abbrechen

< Zuriick:

(c) Geben Sie einen Namen fiir das neue virtuelle Ver-
zeichnis an, z.B. EIBnetIP_DEMO.
]

Alias fiir virtuelles Verzeichnis
Gieben Sie fiir das virtuelle Verzeichnis einen kuizen Namen [&lias] an.

Geben Sie den Alias an, der fiir den Zugriff auf dieses vinuelle \Webverzeichnis vensendet
werden soll. Es gelten dieselben Benennungskonventionen wie fur “erzeichnisnamen.

<Zuiick [ Welters | Abbrechen |

(d) Wahlen Sie das Verzeichnis auf lhrer lokalen Fest-
platte, auf die das virtuelle Web-Verzeichnis verwei-
sen soll.
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Assistent zum Erstellen virtueller Verzeichnisse il

Verzeichnis des Websiteinhalts
wio befindet sich der Inkalt, der in derWebsite vertifentlicht werden soll?

Geben Sie den Plad zu dem Verzeichnis ein, das den Inhalt enthalt

Werzeichnis,
C:4Demao_ElBnetP

Durchsuchen. I

< Zuriick Abbvechen |

(e) Geben Sie die Zugriffsberechtigungen ein. Die Stan-
dardeinstellungen ,Lesen® und ,Skripts ausfiihren®
reichen aus.

Assistent zum Erstellen virtueller Verzeichnisse il
Zugriffsberechtigungen Q
‘welche Zugriftsberechtigungen mochten Sie flr dieses vinuelle Verzeichnis T
festlegen?

Folgendes zulassen:

7 Lesert

¥ Skipls ausfilbren [2.8, 45F)

I~ Ausfilbven [2B. 1S4P1 Anwendungen oder CGI]
[~ Schreiben

I~ Durchsuchen

Klicken Sie auf "Weiter", um den Assistenten abzuschhieBen.

< Zuriick I Wweiter > I Abbrechen

(f) Schlief3en Sie den Assistenten ab.

(g) Durch Rechtsmausklick auf das neue virtuelle Ver-
zeichnis ,EIBnetlP_DEMO® und die Auswahl Eigen-
schaften.

Eigenschaften von EIBnetIP_DEMO 1| il

Veresichnissicherheit | HTTPHeader | Benutzerdsfinierte Fehler |
Wirtuelles Verzeichriz | Dkumente
Beim Yerbinden mit dieser Ressouwrce soll der Inhalt aus Folgendem kommen:
© leinem Verzeichnis aul diesem Computer
" giner Metzwerkfreigabe auf einem anderen Computer

1 einer Umleitung zu einem URL

Lokaler Pfa [0:\Dema_E BnetiP Durchsuchen
I Skripteugi F Besuche protokolliren

W Lesen [¥ Riessource indizieren

I™ Schisiben

™ Verzeichnis durchsuchen

Arwendungseinstelungsn

Anwendungsname: IE\BnelIF_DEMU

Entfernen
_| Kanfiguration...

Ausfiihrberschtigungen: Inur Skripts -

=] | Eeden

Auzgangspunkt <Defa. \EIBnetP_DEMO

Anwendungsschutz: I Mittel [zusammengetasst]

oK I Abbrechen (Ibermehmen Hilfe

(h) Wahlen Sie die Lasche ,Dokumente” und fligen Sie
das/die HTML Dokument(e) ein, das/die als Startsei-
te fir die Website dient.

Eigenschaften von EIBnetIP_DEMO 2] x|

‘erzeichnissicherheit I HTTP-Header | Benutzerdefinierte Fehler |
Wituelles Verzeichnis Dokumente

¥ Standarddokument aktivierer

"wiebdccess hml Hinzufiiger... |
Entfernen |

T Dokumentfubzzils aktivieren

I Durchsuchen... |

Ok I Abbrechenl Ubemehmenl Hilfe

(i) Mit OK schlielRen Sie die Konfiguration ab.

Starten Sie nun Ihren Browser und geben Sie folgende
Zeile ein:

http://IP_ ADDRESSE IHRES PC/EIBnetlP_ DEMO.
Ihr Browser 6ffnet die Datei, die Sie in der Liste der
Standarddokumente als erste genannt hatten (im Bei-
spiel: WebEntry.html).
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Erlauterungen zum Internet Protokoll (IP)

Einfiihrung

Urspriinglich wurde das Internet im Auftrag des ameri-
kanischen Verteidigungsministeriums entwickelt, um
eine flexible und wenig verwundbare Informationstech-
nikinfrastruktur zu schaffen.

Das Internet wurde zunachst als Vernetzung bereits
existierender Netze eingesetzt. Mit der Entwicklung des
Ethernet durch die Firmen Intel, Xerox und Digital E-
quipment schufen diese eine preiswerte, herstellerunab-
hangige Netzwerktechnik, die sich sehr rasch verbreite-
te. Die Kombination von Ethernet und Internet Protokoll
hat sich heute als Standard in lokalen Netzen durchge-
setzt.

Struktur eines IP Netzwerks
Ein IP Netzwerk besteht aus Teilnetzwerken, die mit den

Linien beim EIB verglichen werden konnen.
P e A

Internet Protocol — eine kurze Einfiihrung

Eeonsaizion . Netzwerk Topologie
Analogien zwischen EIB und Netzwerk Topologien

EIB| [intemet

Subnetrwerk

i LU ey
: . Laserprner M- Swich

=

5
. B
10BASE-T

Kemmunikafcnssteckdoss 3 g
|

1P Reaster WILE ALDETPME4 20

Die Teilnetzwerke werden Uber Router miteinander
verbunden.

Internet Protocol — eine kurze Einfiihrung

Eeonsaizion . Netzwerk Topologie
Analogien zwischen EIB und Netzwerk Topologien

EIB Intermet libertragungs-
raten
Bereichskoppler (bit | 5
7] Router
Hauptlinie Netrwerk [/ PO > 1 Gigabit
Ring
[ 'I._Imnkopplul ——
Subnetrwerk Router
[V —ERemet— 101100 Megabit
1 e [ | 1 Gigabit
: . Laserprner M- Swiich |
SO [l Qe 101100 Megabit

|DEB:$E-|

Keenmunikatcnsstechdose g
|

1P Reaster WILE ALDETPME4 20

Mehrere Teilnetze kdnnen ein Firmennetz bilden, das

Uber einen Router mit dem Internet verbunden ist. Das
Internet bildet einen weltweiten Backbone flir die Kom-
munikation zwischen verschiedenen Teilnetzen unter-

schiedlicher Gré3e von einem Teilnehmer (PC) bis zu

mehreren hunderttausend Teilnehmern.

Internet Protokoll — eine kurze Einfiihrung

Eeironsulotion | Entwicklung des Internet
Verbindung lokaler Netze durch das Internet

- g ]
{m N

Aewensuniatate

g
A

Generele Arfordenngen >
= B

Mgz

| Irftemet ]

. ~
S

=] - : I

Existierende lokale Metze werden durch ein Netzwerk zwischen den
Metzen verbunden (= Internet).

Das Internet Protokall (IP) wird auch fir die Kemmunikation
zwischen einzelnen Rechnern in einem lokalen Netzwerk (LAN)
verwendet. = weltweiter de-facto Standard

SIEMENS

1P Reaster WILE ALDETPME4 13

Adressierung

IP Adresse

In einem IP Netzwerk muss jedes IP Gerat eine einein-
deutige Adresse besitzen.

Diese Adresse kann dem Geréat dauerhaft oder nur fiir
eine bestimmte Zeit zugewiesen sein. Eine zeitweise
Zuordnung der IP Adresse wird immer dann verwendet,
wenn die Anzahl der in einem Netzwerk zur Verfligung
stehenden IP Adressen eingeschrankt ist. Dies ist in den
meisten Netzwerken heute der Fall. Als Protokoll zur
automatisierten Adresszuweisung wird DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) verwendet.

Die IP Adresse wird immer in dieser Form geschrieben:
XXX.YYY.YYYy.XXX, wobei xxx eine Zahl zwischen 1 und
254 und yyy eine Zahl zwischen 0 und 254 ist.

Subnetz und Subnetzmaske

Um die zur Verfiigung stehenden IP Adressen optimal
auszunutzen, wurden Subnetze eingefiihrt. Nur Gerate,
die demselben Subnetz zugeordnet sind, kénnen direkt
miteinander kommunizieren. Die Subnetzmaske be-
stimmt den Teil der IP Adresse, der dem Subnetz ent-
spricht. Diese Maske wird in der Form zzz.zzz.zzz.zzz
eingegeben. Dabei darf nur die jeweils eine Zahl zzz die
Werte 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0 anneh-
men. Die Zahlen vor dieser Zahl miissen den Wert 255,
alle Zahlen nach dieser Zahl missen den Wert 0 erhal-
ten.

Beispiele glltiger Subnetzmasken sind:

255.255.255.0

255.255.255.240

255.240.0.0
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Neben der IP Adresse ist die Subnetzmaske ein-
zugeben.

Standard Gateway

Wenn ein IP Gerat mit anderen IP Geraten aufterhalb
seines Subnetzes kommunizieren mochte, so wird die
Kommunikation Uber ein Standard Gateway gefiihrt.
Das Standard Gateway kann z.B. ein Netzwerkrouter,
ein DSL Modem oder ein LAN-Modem sein.

IP Multicast Adresse

Genauso wie beim EIB (Telegramme mit Gruppenadres-
sen) gibt es bei IP die Mdglichkeit, eine Nachricht
gleichzeitig an mehrere Empfanger zu senden. Diese
Multicast genannte Form der IP Kommunikation setzt
voraus, dass Sender und Empfanger Mitglied derselben
Multicast Gruppe sind und die selbe Multicast Adresse
als Zieladresse verwenden.

Speziell fiir EIBnet/IP ist die Multicast Adresse
224.0.23.12 reserviert.

Fur die allgemeine Nutzung in einem Netzwerk kénnen
die Multicastadressen 239.0.0.0 bis 239.255.255.255
verwendet werden.
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Glossar

DHCP
Abkirzung fir "Dynamic Host Configuration Proto-
col" — Kommunikationsprotokoll fiir die automatische
Zuweisung von IP Adresseinstellungen

DNS
Abkiirzung fiir "Domain Name Service" - ordnet In-
ternet-Namen und IP Adressen einander zu

DSL
Abkirzung flr “Digital Subscriber Line® — schnelle
Kommunikation Gber Telefonleitungen zwischen Te-
lefonvermittlungsstelle und Teilnehmeranschluss

EIB
European Installation Bus — Standard fir Gebaude-
systemtechnik

EIBA
EIB Association — Vereinigung der Hersteller von EIB
Produkten

IP
Internet Protokoll

OPC
Abkirzung fir “OLE for Process Control* — dies ist
eine weit verbreitete Schnittstelle, die von Industrie-
sowie Gebaudeautomationssystemen verwendet
wird

TCP/IP
Transmission Control Protocol over Internet Protocol
— verbindungsorientierte Kommunikation Gber das In-
ternet

UDP/IP
User Datagram Protocol over Internet Protocol - ver-
bindungslose Kommunikation tber das Internet
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