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SIEMENS

Raumthermostat mit RDG400KN
KNX-Kommunikation

Fur VVS-Heiz- und Kihlsysteme

o KNX Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)

o Hintergrundbeleuchtete Anzeige

« PI/P-Regelung

« Ausgang fiir VVS-Box / Klappe: DC 0...10 V / 3-Punkt / KNX LTE-Mode

« Ausgang fiir Heiz-/-kiihIregister: EIN/AUS, PWM oder 3-Punkt/DC 0...10 V

« Optionale Ausgangssignalumkehr (DC 0...10 V > DC 10...0 V)

« 2 multifunktionelle Eingénge fiir Keycard-Kontakt, externen Fiihler, etc.

« Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb

« Regelung abhéangig von Raum- oder Riicklauftemperatur

« Zuluftventilator-Optimierung: Eingang DC 0...10 V fiir
Klappenstellungsriickmeldung

« Automatische oder manuelle Umschaltung Heiz- / Kiihlbetrieb

« Minimal- und Maximalbegrenzung des Raumtemperatursollwerts

« Minimal- und Maximalbegrenzung des Stromungssignals

« Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter

« Inbetriebnahme mit Synco ACS700, ETS3 Professional oder lokalem HMI

 Integration in Synco

« Integration in DESIGO liber Gruppenadressierung (ETS3) oder Individual
Addressing

« Integration in Drittsystem liber Gruppenadressierung (ETS3)

o Betriebsspannung AC 24 V
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Anwendung

Funktionen

Der Raumthermostat RDG400KN eignet sich fir folgende Anlagentypen:
VVS-Systeme Uber 2-Punkt- oder stetige Steuerausgange oder KNX LTE-Mode:

Einkanal-System

Einkanal-Systeme mit elektrischer Heizung
Einkanal-Systeme und Heizkdrper / Fussbodenheizung
Einkanal-System mit Lufterwarmer/-kihler

Der Raumthermostat wird mit einem Satz von festen Applikationen geliefert.
Die relevante Applikation wird bei der Inbetriebnahme mit einem der folgenden
Tools gewahlt und aktiviert:

Synco ACS
ETS3 Professional (geplant)
Lokaler DIP-Schalter und HMI
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Raumtemperatur-Regelung tber den eingebauten Temperaturfiihler oder einen

externen Raum- / Rucklauffihler

Umschaltung zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb (automatisch Gber lokalen Fihler

oder Bus, oder manuell)

Applikationsauswahl Gber DIP-Schalter oder Inbetriebnahme-Tool (ACS700,

ETS3 Professional)

Wahl der Betriebsart Uber die Betriebsartentaste am Thermostat

Temporare Komfort-Verlangerung

Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und/oder °F

Minimale oder maximale Begrenzung des Raumtemperatursollwerts

Minimal- und Maximalbegrenzung des Stromungssignals DC 0...10 V

Tastensperre (automatisch oder manuell)

2 multifunktionale Eingange, frei wahlbar fir:

— Betriebsart-Umschaltkontakt (Keycard, Fensterkontakt etc.)

— Umschalt-Funhler fir automatische Heiz- / Kiihibetrieb-Umschaltung

— Externer Raumtemperatur- oder Ricklufttemperaturfihler

— Taupunktfiihler

- Freigabe der elektrischen Heizung

— Stérungen

— Uberwachungseingang fiir Temperaturfiihler oder Schalterstatus

Optimierung der Druckregelung durch

— Ruckfuhrung der Klappenstellung und des Luftvolumenstrom-Istwertes Gber
den KNX-Bus

— oder Ruckfiihrung der Klappenstellung tber einen Eingang DC 0...10V

Fussboden-Temperaturbegrenzung

Wiederherstellen der Werkseinstellungen fur die Inbetriebsetzungs- und Regel-

parameter

KNX -Bus (Klemmen CE+ und CE-) fur Kommunikation mit Synco oder KNX-

kompatiblen Geraten

Aussentemperaturanzeige oder Zeitanzeige Uber KNX-Bus

Zeitschaltung und zentrale Sollwertregelung tiber KNX-Bus

Ein Synco RMB7xx / RMU7xx-Regler (Signalaustausch tiber KNX) verwendet:

— das Luftbedarfssignal des Thermostaten zur Optimierung der Zulufttemperatur

- die Energiebedarfssignale fur Heiz- / Kuhlgerat zur Optimierung der
Energieerzeugung

— die Klappenpositionsriickmeldung (DC 0...10 V oder KNX) zur Optimierung
der Zuluftventilatorstufen

Siemens

Building Technologies

RDG400KN Raumthermostat mit KNX-Kommunikation CE1N3192de

05.12.2011



Applikationen

Der Thermostat unterstitzt folgende Applikationen, die GUber DIP-Schalter auf der
Ruckseite des Gerats oder mit einem Inbetriebnahmetool konfiguriert werden
kénnen.

Fur die Auswahl einer Applikation im Inbetriebnahme-Tool missen die DIP-
Schalter 1...3 OFF sein (Fernkonfiguration, Werkseinstellung).

Applikation DIP-Schalter

Fernkonfiguration on —

Uber Inbetriebnahme-Tool (Werkseinstellung) ﬁﬁﬁ B j

e Synco ACS o M EE ! -

e ETS3 professional (geplant)

Einkanal-System g on M

¢ Klappenantrieb DC 0...10V (P47 =0) > = > v ° Eﬁﬁ i 1

« Klappenantrieb 3-Punkt (P47 =1) o or LIMEMLIL

¢ VAV-Kompaktregler KNX LTE-Mode YV

Einkanal-System und Elektroheizung g oN

e Klappenantrieb DC 0...10 V und Elektro- ) > i ° ﬁgﬁ ﬁ ﬁ
heizung EIN/AUS, PWM oder 3-Punkt 5 -“;3';' orF LM LIL

> #
(P47 = 0) w
YE

¢ Klappenantrieb 3-Punkt und Elektroheizung

DCO..10V (P47 =1) ':'é]
o VAV-Kompaktregler KNX LTE-Mode und

Elektroheizung...

Einkanal-System und Heizkorper / g oN

Fussbodenheizung > = > - ° H E ﬁ ﬁ ﬁ

¢ Klappenantrieb DC 0...10 V und Heizkérper o1 P
EIN/AUS, PWM oder 3-Punkt (P47 = 0) v,

e Klappenantrieb 3-Punkt und Heizkérper
DCO...10V (P47 =1) o J

e VAV-Kompaktregler KNX LTE-Mode und YﬁR
Heizkorper...

Einkanal-System Lufterwarmer/-kiihler

¢ Klappenantrieb DC 0...10 V und Heiz- /
Kahlregister EIN/AUS, PWM oder 3-Punkt
(P47 =0)

¢ Klappenantrieb 3-Punkt und Heiz- / Kiihl-
register DC 0...10V (P47 =1)

o VAV-Kompaktregler KNX LTE-Mode und
Heiz- / Kuhlregister

3192811

ON
bt OFF
1.2 3 4 5

(.31)

Hinweis Mit P47 andern sie den Klappen-Ausgang von DC 0...10 V (Werkseinstellung) zu 3-Punkt
Mit P46 andern sie den Ventil-Ausgang von ON/OFF (Werkseinstellung) zu PWM
Mit DIP-Schalter 5 &ndern sie den Ventil-Ausgang von ON/OFF zu 3-Punkt
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Typeniibersicht

Typ Artikel Nr. Merkmale
Betriebs- . Beleuch-
spannung Anzahl Steuerausgange tete LCD
DC KNX
2-Punkt | PWM | 3-Punkt 0. 10V| LTE-Mode
RDG400KN | S55770-T165 | AC 24V 1" 17 | 1Y 1 v
1) EINJAUS, PWM oder 3-Punkt
Bestellung
Typ Artikelnummer Bezeichnung
RDG400KN | S55770-T165 Raumthermostat
Ventilantriebe sind separat zu bestellen
Geratekombinationen
Gerit Typ Datenblatt
Kabeltemperaturfiihler - O QAH11.1 1840
Raumtemperaturfiihler ‘ v QAA32 1747
. i - QXA2000/
Ko
9 AQX2000
Antriebe DC 0..10 V E!faktr|§ch?r Antrlep DCO...10V - l ‘ SSA61... 4893
(fir Heizkérperventile) a @
Elektrischer Antrieb DC 0...10 V _
(fur Durchgangs- und 3-Weg-Ventile SSC61... 4895
V...P45)
Elektrischer Antrieb DC 0...10 V »
(fur Kleinventile 2,5 mm) a ‘ SSP61... 4864
Elektrischer Antrieb DC 0...10 V ©
(fir Kleinventile 5,5 mm) 2 ) @ SSB61... 4891
Elektrischer Antrieb DC 0...10 V
(fir Kombiventile VP145) 3 SSDé... 4861
Thermischer Antrieb DC 0...10 V
(fir Klein- und Heizkdrperventile) d STS61 4880
Elektromotorischer Antrieb DC :
0...10 V (fiir Ventile 5,5 mm) ~ 3 SQSE5... 4573
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Klappenantriebe und
VAV-Kompaktregler
DC 0...10 V und 3-Punkt

VAV-Kompaktregler
KNX LTE-Mode

2-Punkt-Antriebe
AC 24V

2-Punkt- / PWM-Antriebe
AC 24V ¥

3-Punkt-Antriebe
AC 24V

Gerat Typ Datenblatt
GQD161... 4605
GDB161...
4634
GLB161...
GMA161... 4614
Klappenantrieb DC 0...10 V
GEB161... 4621
GCA161... 4613
GBB161...
4626
GiB161...
P
@ GDB181.1E/3
VVS Kompaktregler = | 3544
GLB181.1E/3
oy
® | GDB181.1E/3
VVS Kompaktregler :';j‘j | 3544
\CJ/’ GLB181.1E/3
]
VAV-Kompaktregler 0‘ GDB181.1E/KN 3547
fur KNX LTE-Mode \Cz} GLB181.1E/KN
Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb 1 =% 1 *%
= T
(nur erhaltlich in AP, UAE, SA und IN) ! MVI.... I MXI.... 4867
&
Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb | SFAT1... 4863
Thermischer Antrieb d_ STA71 4877
(fur Heizkorperventile)
Thermischer Antrieb d_
(fur Kleinventile 2,5 mm) STPTA... 4878
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb ‘—' SSAS1 4893
(fiir Heizkorperventile) a l a
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb .
(fur Kleinventile 2,5 mm) a ‘ SSPa1... 4864
Elektrischer 3-Punkt-Antrieb o
(fir Kleinventile 5,5 mm) @) a SSBB1... 4891
Elektromotorischer 2-Punkt-Antrieb
(fir Kombiventile VP145) e SSDa1... 4861
Elektromotorischer Antrieb, 3-Punkt 1 S SQS85... 4573

(far Ventile 5,5 mm)

*) Bei PWM-Ansteuerung ist der genaue Parallellauf von mehreren thermischen Antrieben nicht gewahrleistet.
Werden mehrere Antriebe durch den gleichen Raumthermostat angesteuert, so sind motorische Antriebe
vorzuziehen (2-Punkt- oder 3-Punkt-Ansteuerung).
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Zubehor

. Typ / Daten-
Beschreibung Artikelnummer | blatt
Umschalt-Montagesatz (50 Stiick / Packung) ARG86.3 N3009
Adapterplatte 120“x 12“0 mm far ARG70 N3009
Unterputzdosen 4“ x 4
Adapterplatte 112 x 130 mm flr ARG70.2 N3009
Aufputzverdrahtung
KNX Netzteil 160 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB01 -
KNX Netzteil 320 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB11 -
KNX Netzteil 640 mA (Siemens BT LV) 5WG1 125-1AB21 -

Ausfiihrung

Der Raumthermostat besteht aus 2 Teilen:

¢ Plastikgehause mit Elektronik, Bedienelementen und Raumtemperaturfihler

¢ Montageplatte mit Schraubklemmen

Das Gehause wird in die Montageplatte eingehangt und mit 2 Schrauben gesichert.
Betrieb und SIEMENS

Einstellungen

1) Betriebsart-Wahltaste / zurtick

@ | +» 5N zu Normalbetrieb
@ 2) Schutzbetrieb und OK
5 ‘ 3) Drehknopf zur Anpassung von
\\ Sollwerten und Parametern
_ . ®
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Anzeige T I
sss B
oz ¢
aOﬁ{ EEEEEE EEEEEE
HE NN [ 1 ]
2 am °C q
£ pm °F o%
»B—@
# | Symbol Beschreibung # |Symbol | Beschreibung
1 599 Heizbetrieb 11 J Parameter Uibernehmen
SSS Heizbetrieb, 12 °C Grad Celsius
2 A% Elektroheizgerat aktiv °F Grad Fahrenheit
L
3 :0; Kuhlbetrieb Anzeige von Raumtemperatur und Sollwert
dr-
1
4 :t;j: Komfort Tastensperre aktiv
.l‘H _\‘\.
5 @ Economy Kondensation im Raum (Taupunktfihler aktiv)

Auto Timer-Betrieb nach

Wochentag 1...7 ab KNX-Bus

6 AUTO Zeitprogramm (Uber KNX) i 123y45E7| 1 = Montag /7 = Sonntag
7 @ Schutzbetrieb 17 Q Storung
.. . Temporarer Timer; erscheint, wenn Betriebsart

8 Eﬂ Zurtick zu Normalbetrieb & E verlangert wird (verlangerte An- / Abwesenheit)

Zusatzinformation wi/e‘
mm umm mm mms e | AUSSENtemperatur §1_5 oder H . .

O | Hui Hes Ea =2 Tageszeit ab KNX-Bus. Wahibar iber 19 Symbol, wenn Raumtemperatur angezeigt wird.

Parameter.
am Morgens = 12-Stundenformat 50 q Primar-Ventilator ist in Betrieb (nur unterstiitzt
10 pm Nachmittags = 12-Stundenformat o mit Synco700 Primat-Controller)

Engineeringhinweise

Siehe "Referenzdokumentation”, Seite 12, fiir weitere Informationen zu Engi-
neering des KNX-Busses (Topologie, Busverstarker usw.) sowie Auswahl und
Bemessung der Verbindungskabel fiir Spannung und Feldgerate.
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Montage und Installation

Montage A

Verdrahtung

> B >

Inbetriebnahmehinweise

Das Gerat darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder
in der Nahe von Warmequellen montiert sowie direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt werden. Montagehdhe tiber dem Fussboden ist ca. 1,5 m.

¢ Der Raumthermostat muss an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte
Beeinflussung durch den Luftstrom eines Heiz- oder Kiihlaggregats montiert
werden, geschutzt vor Tropf- und Spritzwasser

Siehe die dem Thermostat beigelegte Montageanleitung (M3192)

e Verdrahtung, Sicherung und Erdung des Thermostaten missen den 6értlichen
Vorschriften entsprechen

¢ Die Speiseleitung muss mit einer externen Sicherung oder einem
Leistungsschalter abgesichert sein (max. 10 A)

¢ Die Kabel zu den Eingangen X1-M, U1-G0 und D1-GND mdssen fur 230 V
isoliert sein, falls die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung fuhrt

e Eingange X1-M oder D1-GND: Mehrere Schalter (z.B. Sommer-/Winterschalter)
dirfen parallel angeschlossen werden. Bei der Bemessung ist der gesamte
maximale Kontaktabfragestrom zu berticksichtigen

¢ Die Kabel des KNX Kommunikationseingangs CE+ / CE- missen fiir 230 V
isoliert sein, falls die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung fihrt

¢ Keine Kabel mit Metallummantelung

¢ Vor Entfernen der Montageplatte sind die Kabel vom Netz zu trennen

Applikationen

Der Raumthermostat wird mit einem Satz von festen Applikationen geliefert.

Die passende Applikation wird bei der Inbetriebnahme mit einem der folgenden
Tools gewahlt und aktiviert:

— Lokaler DIP-Schalter und HMI

- Synco ACS
— ETS3 Professional (geplant)

Die DIP-Schalter sind vor dem Einschnappen des Gerates auf der Montageplatte
einzustellen, wenn die Applikation mit den DIP-Schaltern ausgewahlt werden soll.

Fur die Auswahl einer Applikation im Inbetriebnahme-Tool missen alle DIP-
Schalter OFF sein (Fernkonfiguration, Werkseinstellung).
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Hinweis

Tool verbinden

Regelparameter

Regelsequenz

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird der Thermostat zurtickgesetzt und
alle LCD-Segmente blinken, was anzeigt, dass die Riicksetzung korrekt erfolgte.
Nach der Riicksetzung, woflr etwa 3 Sekunden bendtigt werden, kann der
Thermostat durch qualifiziertes HLK-Personal in Betrieb genommen werden.

Falls alle DIP-Schalter OFF sind, zeigt die Anzeige "NO APPL", um darauf hinzu-
weisen, dass eine Applikation via Tool ausgewahlt werden muss.

Bei jeder Applikationsanderung Iadt der Thermostat die Werkseinstellung aller

Parameter ausser fur KNX-Gerat und Zonenadressen!

Synco ACS oder ETS3 Professional Tools mit dem KNX-Buskabel an einer
beliebigen Stelle fir die Inbetriebnahme verbinden:

KNX
Siemens Siemens
KNX | N148/ knx | ©OCI700
1 1 L 1 L L v UP146 /
G X1 M U1 D1GND CE+ CE- UP152
GO Y10 Y1 Y2 N1 V24 usB
RS232
g
ETS ETS/ACS 5
ACS und ETS3 bendétigen eine Schnittstelle:
— RS232 KNX -Schnittstelle (z.B. Siemens N148 / UP146 / UP152)
— OCI700 USB-KNX -Schnittstelle
Hinweis  Eine externe KNX-Busspeisung ist notwendig wenn RDG400KN direkt Gber eine

KNX-Schnittstelle mit einem Tool (ACS oder ETS3) verbunden wird.

Die Regelparameter des Thermostaten kdnnen verandert werden, um einen
optimalen Betrieb des gesamten Systems zu gewahrleisten (siehe Basis-
dokumentation P3192).

Die Parameter sind einstellbar tUber

- Lokales HMI

- Synco ACS

- ETS3 Professional (geplant)

¢ Je nach Applikation kann es erforderlich sein, die Regelsequenz Giber Parameter
P01 einzustellen. Die Werkseinstellung ist “Nur Kiihlen”

Fuhlerabgleich o Stimmt die vom Thermostat angezeigte Raumtemperatur mit der effektiv gemes-
senen Raumtemperatur nicht tGberein (nach min. 1 Stunde Betrieb), so ist der
Temperaturflihler neu abzugleichen. In diesem Fall muss Parameter P05
geandert werden
Sollwert- und ¢ Wir empfehlen die Sollwerte und Sollwert-Einstellbereiche aus Komfort- und
Sollwertbereichs- Energiespargriinden zu uberprifen (Parameter P08...P12) und — falls
begrenzung erforderlich — zu andern
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Programmierungs-
modus

KNX-Gruppenadressen
zuweisen

KNX-Seriennummer

Entsorgung

Wahrend der Inbetriebnahme unterstitzt der Programmierungsmodus die
Identifizierung des Thermostaten im KNX -Netzwerk.

Um den Programmierungsmodus zu aktivieren driicken Sie die linke und rechte
Taste gleichzeitig wahrend 6 Sekunden. "PrOg" erscheint auf der Anzeige.

Der Programmierungsmodus bleibt aktiv, bis der Thermostat vollstandig identifiziert
ist.

Mit ETS3 Professional werden die KNX-Gruppenadressen der RDG-Kommuni-
kationsobjekte zugewiesen.

Jedes Gerat hat eine einmalige KNX-Seriennummer auf der Innenseite des
Gehauses aufgedruckt. Ein zusatzlicher Aufkleber mit derselben KNX-Serien-
nummer befindet sich in der Verpackungsschachtel.

Dieser Aufkleber ist fir Dokumentationszwecke fiir Installateure gedacht.

Technische Daten

Das Gerat gilt fiir die Entsorgung als Elektronik-Altgerat im Sinne der Europaischen
Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und darf nicht als Haushaltmdill entsorgt werden.
Befolgen Sie alle nationalen Gesetze.

Das Gerét ist Uber die dazu vorgesehenen Kanale zu entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die ortliche und aktuell giiltige Gesetzgebung.

& Geratespeisung Betriebsspannung SELV AC 24V +20%
Bemessungsspannung AC 24V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Max. 2 VA/1W
Ausgénge Steuerausgange Y10-GO DCO...10V
Auflésung 39 mV
Belastung Max. +1 mA
Steuerausgang Y1, Y2-G AC 24V
Belastung Max. 1 A
Eingange Multifunktionale Eingange
X1-M
Temperaturfihlereingang
Typ QAH11.1 (NTC)
Temperaturbereich 0..49°C
Kabellange Max. 80 m
Digitaleingang
Wirksinn Wahlbar (NO/NC)
Kontaktabfrage DC0...5V, max. 5 mA
Paralleler Anschluss mehrerer Max. 20 Thermostaten
Thermostaten an 1 Schalter pro Schalter.
Nicht mit D1 mischen!
U1-GO
Eingang Riickmeldung der aktuellen DCO0...10 V, max 0.3 mA
Klappenstellung 0 % (voll geschlossen) 0...100%
100 % (voll gedffnet)
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KNX-Bus

Betriebsdaten

Umgebungsbedingungen

D1-GND
Wirksinn
Kontaktabfrage
Paralleler Anschluss mehrerer
Thermostaten an 1 Schalter

Wahlbar (NO/NC)
SELVDC6...15V, 3...6 mA
Max. 20 Thermostaten

pro Schalter.

Nicht mit X1 mischen!

Funktionseingang
Externer Temperaturfihler, Heiz-/Kihl-
Umschaltfiinler, Betriebsart-Umschaltkontakt,

Wahlbar
X1: P38
D1: P42

Taupunktwachter-Kontakt, Kontakt zur Freigabe

der elektrischen Heizung, Stérungskontakt,
Uberwachungseingang

Schnittstellentyp

Busstrom

KNX, TP1-64
(galvanisch getrennt)
20 mA

Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch (siehe unten fiir Referenzdokumentation)

Schaltdifferenz, einstellbar

Heizbetrieb (P30) 2 K(0.5...6 K)

Kahlbetrieb (P31) 1K (0.5...6 K)
Sollwerteinstellung und -Bereich

3& Komfort (PO8) 21°C (5...40 °C)

@€ Economy (P11-P12) 15 °C/30 °C (OFF, 5...40 °C)

@ Schutzbetrieb (P65-P66) 8 “C/IOFF(OFF, 5...40 °C)
Multifunktionale Eingange X1 / D1 Wahlbar (0...8)

Eingang X1, Standardwert (P38) 1 (Ext. Temperaturfiihler,

Raum oder Ruckluft)
Eingang D1 Standardwert (P42) 3 (Betriebsarten-

Umschaltung)

Eingebauter Raumtemperaturfihler:
Messbereich

0...49°C

Genauigkeit bei 25 °C (nach Kalibrierung mit P0O5) <+ 0.5 K
Temperaturabgleichbereich +3.0K
Auflésung der Einstellungen und Anzeige:
Sollwerte 0.5°C
Anzeige der aktuellen Temperatur 0.5°C
Betrieb IEC 721-3-3
Klimatische Bedingungen Klasse 3K5
Temperatur 0..50 °C
Feuchte <95%r.F.
Transport IEC 721-3-2
Klimatische Bedingungen Klasse 2K3
Temperatur -25...60 °C
Feuchte <95%r.F.
Mechanische Bedingungen Klasse 2M2
Lagerung IEC 721-3-1
Klimatische Bedingungen Klasse 1K3
Temperatur -25...60 °C
Feuchte <95%r.F.
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Normen und Richtlinien C € Konformitat nach EMV-Richtlinie 2004/108/EG

c C-tick-Konformitat nach EMV-Richtlinie AS/NZS 61000.6.3: 2007
R%'S Reduktion gefahrlicher Substanzen 2002/95/EG
Produktnormen

Automatische elektronische Regel- und EN 607301

Steuergerate flr den Hausgebrauch und ahnliche

Anwendungen

Besondere Anforderungen an EN 60730-2-9

temperaturabhangige Regel- und Steuergerate

Elektrische Regelung 2.B (Mikro-Abschaltung im

Betrieb)

Elektrische Systemtechnik flir Heim und Gebaude EN 50090-2-2

(ESHG)
Elektromagnetische Vertraglichkeit

Stéraussendung  (Wohnbereich) IEC/EN 61000-6-3

Storfestigkeit (Industrie und Wohnbereich) |EC/EN 61000-6-2
Schutzklasse Il nach EN 60730
Verschmutzungsgrad Normal
Gehauseschutzart IP30 nach EN 60529

Allgemein Anschlussklemmen Dréhte oder Litzen mit

Kabelendhilsen

1x0,4...2,5 mm?

oder 2 x 0,4...1,5 mm?
Hinweis: fir Fuhler an den Eingangen X1, X2 oder D1
betragt die Leitungslange max. 80 m

Farbe der Gehausefront RAL 9003 weiss
Gewicht mit / ohne Verpackung 0.237 kg / 0.360 kg
Referenzdokumente Handbuch Gebaudesystemtechnik - Grundlagen
(http://www.knx.org/de/news-press/publications/publikationen/)
Synco CE1P3127 Kommunikation via KNX-Bus fir Synco 700, 900 und RXB/RXL

Basisdokumentation
DESIGO CM1Y9775 DESIGO RXB-Integration — S-Mode
CM1Y9776 DESIGO RXB / RXL-Integration — Individual Addressing
CM1Y9777 Drittintegration
CM1Y9778 Synco-Integration
CM1Y9779 Arbeiten mit ETS
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Anschlussschaltplane

X1

D1, GND

CE+
CE-

Betriebsspanung AC 24 V
Steuerausgang fir DC 0...10 V-Antrieb

Y1/G, Y2/G Steuerausgang fir 2-Punkt, PWM oder 3-Punkt-

Antriebe

Multifunctionaler Eingang flir Temperaturfihler
(z.B. QAH11.1) oder potentialfreien Schalter.
Werkseinstellung: Externer Temperaturfihler
(Funktion auswahlbar Uber Parameter P38 / P40)
Messnull fur Fihler und Schalter

DC 0...10 V-Eingang fur aktuelle Klappenstellung

(Beachte: Messnull fur U1 ist GO!)
Multifunktionaler Eingang fiir potentialfreien
Schalter. Werkseinstellung: Betriebsart-
Umschaltkontakt

(Funktion auswahlbar Uber Parameter P42)
KNX-Daten +

KNX-Daten —

Applikation

G

F 10A

B1 r
I
1

KNX

il

3192A02 01

G X1 M Ut

AC 24V

D1 GND CE+ CE-

Y10 Y1 Y2

Einkanal

G0

knx vi O

V1

1 Amax.

Einkanal mit
Elektroheizung,
Heizkdorper oder
Lufterwarmer- /
Luftkihlerventil

Al

+1mAm

/____.
<
N
>
3
5]
x

ax.

1 Amax.

N1
V1

V2

S1
r1
S3

B1

Raumthermostat RDG400KN
Klappenantrieb oder VVS-Kompaktregler:
DC 0...10 V oder 3-Punkt,
VVS-Kompaktregler KNX

Elektroheizung, Heizkérper

oder Heiz- / Kuhlventil:

DC 0...10 V, 2-Punkt, PWM oder 3-Punkt
Schalter (Keycard, Fensterkontakt etc.)
Ruckflhrsignal der aktuellen Klappenstellung
Schalter am SELV-Eingang

(Keycard, Fensterkontakt)
Temperaturflhler (Ricklufttemperatur,
externe Raumtemperatur, Umschaltfiihler
etc.)

CE+ KNX-Daten +
CE-— KNX-Daten —
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